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DETAL WYKONCZENIA STOPNI ZEWNETRZNYCH
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STROP NAD PRZEJAZDEN — PROJEKTOWANY

LEGENDA:

POWEOKA USZCZELNIAJACA ODPORNA NA UV = ZYWCA POLIURETANOWA

PRODUKT REFERENCYJNY NR 8
[E SRODKIEM ANTYPOSLIZGOWYM — PRODUKT REFERENCYUNY NR 9

ZYWICA POLIURETANOWA JEDNOSKEADNIKOWA W KOLORZE GRAFITOWYM
PRODUKT REFERENCYINY NR 5
[ PIGMENTOWAN'YMI PrATKAMI — PRODUKT REFERENCYINY NR /

ZYWCA POLIURETANOWA JEDNOSKLADNIKOWA ~ KEADZIONA W 3 WARSTWACH
WZMOCNIONA MATA 7 WEOKNA SZKLANEGO
PRODUKT REFERENCYUNY NR 5

GRANICA OPRACOWANIA
SCIANY ISTNIEJACE ZELBETOWE
SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE
ELEMENTY ISTNIEJACE

ELEMENTY PROJEKTOWANE W PRZEKROJU

HUBL

ELEMENTY PROJEKTOWANE

UWAGI:

TYWICA CRUNTUJACA EPOKSYDOTA DWUSKLADNIOWA
PRODUKT REFERENCYINY NR 4 010 o

MASY NAPRAWCZE DO REPROFILACJI BE TONU :
~ JEDNOSKEADNIKOWE ZAPRAWY CEMENTOWO-POLIMEROWE
(WYCLADZENIE | NADANIE NIECO WIEKSZYCH SPADKOW)
PRODUKT REFERENCY.NY NR 1, 21°3)

OCZYSZCZENIE SCHLITY 7 PAPY | ELEMENTOW
BITUMICZNYCH, SRUTOWANIE DO 0,5cm, ODKURZENIE

1. Nie mozna bra¢ wymiardw z rysunkdw. Obowigzujqce sq tylko

wartosci  liczbowe wymiardw

2. Wszystkie wymiary podane sq w centymetrach, chyba ze zostafo

to oznaczone inaczej

3. Przed przystqpieniem do wykonywania robdt budowlanych

wszystkie wymiary muszq by¢ zweryfikowane na budowie

4. Projektant musi zosta¢ pisemnie poinformowany o

jakichkolwiek niezgodnosciach

JASTRYCH 300
PLYTA JELRFTONA 20,00 ¢
YK CERENTQWO-TAPTEIY N
KLEJ + SIATKA + KLE] + PODREAD TYNKARSK D50 cm
TYNKCSTKONOIY SZARY 050 am

P1

ELEMENTY ZELBETOME WYKOCZONE ZYWCA - PROJEKTOWANY

archikostka

POWEOKA USZCZELNIAJACA ODPORNA NA UV = ZYWCA POLIURETANOWA
PRODUKT REFERENCYUNY NR 8
[E SRODKIEM ANTYPOSLIZGOWYM — PRODUKT REFERENCYUNY NR 9

ZYWICA POLIURETANOWA JEDNOSKEADNIKOWA W KOLORZE GRAFITONYM
PRODUKT REFERENCYUNY NR 3
[ PICMENTOWANYMI PrATKAMI — PRODUKT REFERENCYINY NR /

INWESTYCJA |-REMONT STROPU NAD PRZEJAZDEM W PRZYZIEMIU

*REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
PROWADZACYCH NA TEN STROP

TARASU NA TYM STROPIE
W BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
POZNAN UL.POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16

ZYWCA POLIURETANOWA JEDNOSKEADNIKOWA  KEADZIONA W 3 WARSTWACH
WZMOCNIONA MATA 7 WEOKNA SZKLANEGO
PRODUKT REFERENCYUNY NR 5

ZYWCA GRUNTUJACA EPOKSYDOWA DWUSKEADNIKOWA
PRODUKT REFERENCYINY NR 4 0,10 cm

MASY NAPRAWCZE DO REPROFILACA BETONU 1,00 - 4,00 cm
= JEDNOSKLADNIKOWE ZAPRAWY CEMENTOWO-POLIMEROWE
(WYGEADZENIE | NADANIE ODPOWEDNICH SPADKOW)

PRODUKT REFERENCYUNY NR 1, 21 3)

OCZYSZCZENIE BETONU 7 ELENENTOW NIESPOISTYCH, LUZNYCH
ODPADAJACYCH, KRUCHYCH, SRUTOWANIE DO 0,Tcm, ODKURZENIE

INWESTOR | UNWERSYTET EKONOMICZNY
AL. NIEPODLEGLOSCI 10
61-875 POZNAN
BRANZA | ARCHITEKTURA
STADIUM | PROJEKT TECHNICZNY
PRZEDMIOT
DETALE
STAN PROJEKTOWANY
PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Marek Szapiel
nr upr. WP—0IA/OKK,/UpB/65/2009

mgr inz. Marcin Kryszczynski
upr. bud. nr ewid. ZAP/0130/PO0K/10

REWIZJA

A1 2024

CLEMENT ZELBETOWY 20,00 cm
Bl

BALUSTRADA ZELBETOWA — PROJEKTOWANY

TYNK MOZAIKOWY S/ARY 0,00 cm
KLEJ + SIATKA + KIEJ + PODKFAD TYNKARSK] 0,90 cm
GRUNT 010 cm
BALUSTRADA /ELBETOWA 14,00 cm
GRUNT 0.0 cm
KLEJ + SIATKA + KILEJ + PODKIAD TYNKARSK] 0,90 cm
TYNK MOZAIKOWY SZARY 0,90 cm

YAA110 A6

°REMONT MURU OPOROWEGO PODTRZYMUJACEGO STROP

>REMONT WYKONCZENIA, BALUSTRAD | ODWODNIENIA

NR RYSUNKU
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