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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt posadzkowych i
podtogowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

W sktad niniejszej cze$ci ST wchodzg nastepujace roboty;

- sprawdzenie podiozy,

- reprofilacja i nadanie nowych spadkéw na istniejacej posadzce

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST. 00.01.00 Wymagania ogéine - pkt.2.

2.2. Warunki szczegétowe posadzki

2.21.  Przygotowanie wyrobéw do wykonywania reprofilacji

2.21.1.  Przygotowanie warstwy sczepnej
Podtoze musi by¢é mocne, czyste, bez zatluszczen, smardw, katuz i zastoin wody, luznych, niezwigzanych czastek, starych
powtok i innych zanieczyszczehn wptywajacych na przyczepnosé. Nalezy usungé uszkodzony, skorodowany beton, az do
osiggniecia zdrowego podfoza. Przed aplikacjg beton nalezy zwilzy¢ wodg az do nasycenia powierzchni do stanu matowo-
wilgotnego.

221.2.  Zaprawa naprawcza i wyrownawcza
W systemie napraw betonu zaprawa przeznaczona jest do lokalnego wypetniania ubytkéw w warstwach o grubo$ci do 3 cm i
do wyréwnywania powierzchni betonowych w warstwach o grubosci od 0,5 do 1,5 cm.
Produkt referencyjny dostosowany jest do nanoszenia bez uzycia warstwy sczepnej. W szczegélnych przypadkach warstwa
sczepna moze okaza¢ sie technologicznie niezbedna, jak np.:
= na gladkich podtozach
= W pozycji przewieszonej i sufitowe;
= przy obcigzeniach dynamicznych, jak wibracje, przejazdy pojazdéw, szoki termiczne, itp.
Jako warstwe sczepng nalezy wtedy stosowac produkt referencyjny nr 1.

2.21.3. Zaprawa do napraw betonu
W systemie napraw betonu przedmiotowa zaprawa przeznaczona jest do lokalnego wypetniania ubytkéw w warstwach o
grubo$ci 1-4 cm na warstwie sczepnej.
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3. SPRZET
31 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

4.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podanow ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

5.

5.1.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robot

Ogblne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoéine”.

5.2.

Wykonywanie warstw posadzkowych

5.21.  Warstwa sczepna

5.2.2.

5.2.3.

Naktada¢ szczotka, pedzlem lub odpowiednim agregatem do natrysku, na podioze nasycone wodg do stanu matowo-
wilgotnego. Warstwa sczepna musi zosta¢ dobrze wtarta w podtoze i wyprowadzona na okoto 1 ¢cm poza obszar ubytku.
Zaprawa naprawcza musi by¢ natozona metodg ,mokre na mokre” na warstwe sczepna, przed jej wyschnieciem.

Zaprawa naprawcza i wyrdwnawcza

JAKOSC PODLOZA / PRZYGOTOWANIE WSTEPNE

Podfoze musi by¢é mocne, czyste, bez zatluszczen, smarow, katuz i zastoin wody, luznych, niezwigzanych czastek, starych
powtok i innych zanieczyszczen wptywajacych na przyczepnos$é. Nalezy usunaC uszkodzony, skorodowany beton, az do
osiggniecia zdrowego podioza. Najlepsze efekty zapewnia piaskowanie Iub wysokoci$nieniowe czyszczenie
hydrodynamiczne. Przed aplikacjg beton nalezy zwilzy¢ wodg az do nasycenia powierzchni. Podtoze powinno byé matowo-
wilgotne. Podtoza porowate i przesuszone zaleca sie moczy¢ woda przez 1 dzie przed aplikacja.

MIESZANIE

Do przygotowanego wcze$niej mieszalnika wla¢ odmierzong_ ilos¢ wody. Rozpoczaé mieszanie wsypujac w sposéb ciagly
proszek produktu. Po wsypaniu calej iloSci mieszaé jeszcze przez co najmniej 3 minuty, az do uzyskania jednorodne;
konsystencji. Do mieszania nalezy stosowa¢ wolnoobrotowe (maks. 500 obr./min.) mieszadto elektryczne.

APLIKACJA

Produkt referencyjny moze byé stosowany przy uzyciu tradycyjnych technik. Zaprawe mozna nanosi¢ metodq reczng lub
metodq natrysku na mokro. Przed naniesieniem zaprawy podtoze powinno by¢é wstepnie zwilzone do stanu matowo-
wilgotnego. Nadmiar wody nalezy usung¢. Jezeli stosowana jest warstwa sczepna nanie$¢ produkt na przygotowane
podtoze sztywnym pedzlem doktadnie wcierajac jg w powierzchnie, wyprowadzajac jg réwniez poza krawedzie rozkucia.
Zaprawe naprawczg nanosi¢ na $wiezg warstwe sczepng metodg "mokre na mokre" za pomocg kielni lub pacy na
odpowiednig grubos¢. Nanoszong warstwe mocno docisna¢ do podtoza, a nastepnie usunaé narzedzie ruchem "$cinajgcym"”
w bok. Je$li stosowanie warstwy sczepnej nie jest konieczne, zaprawe uktada¢ w ten sam sposéb na matowo-wilgotnym
podtozu betonowym. Nie zaciera¢ "sitowo" powierzchni $wiezo utozonego materiatu. Dopuszcza sie jej delikatne zagtadzenie
za pomocg wilgotnych pac gabkowych lub filcowych po wstepnym "Sciggnieciu” zaprawy.

PIELEGNACJA
Nalezy chroni¢ utozong zaprawe przed wysychaniem. Pielegnacje nalezy prowadzi¢ jak dla zapraw zwyktych. Zaleca sie jg
do momentu osiagniecia 50% wytrzymato$ci koicowych, co w normalnych warunkach nastepuje po 2-3 dniach.

CZYSZCZENIE NARZEDZI
Narzedzia nalezy od razu po uzyciu umy¢ wodg. Utwardzony materiat mozna usunaé jedynie mechanicznie.

Zaprawa do napraw betonu

JAKOSC PODLOZA | PRZYGOTOWANIE WSTEPNE

Podfoze musi by¢é mocne, czyste, bez zatluszczen, smardw, katuz i zastoin wody, luznych, niezwigzanych czastek, starych
powtok i innych zanieczyszczen wptywajacych na przyczepno$¢. Nalezy usungé uszkodzony, skorodowany beton, az do
osiggniecia zdrowego podioza. Najlepsze efekty zapewnia piaskowanie Iub wysokociSnieniowe czyszczenie
hydrodynamiczne. Przed aplikacjg beton nalezy zwilzy¢ wodg az do nasycenia powierzchni. Podtoze powinno by¢ matowo-
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6.

6.1.
Ogdline wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogéine”.

wilgotne. Podtoza porowate i przesuszone zaleca sie moczy¢ wodg przez 1 dzien przed aplikacja.

MIESZANIE

Do przygotowanego wczesniej mieszalnika wla¢ odmierzong ilos¢ wody. Rozpoczaé mieszanie wsypujac w sposéb ciagty
proszek produktu. Po wsypaniu calej ilosci miesza¢ jeszcze przez co najmniej 3 minuty, az do uzyskania jednorodnej
konsystenciji. Do mieszania nalezy stosowac wolnoobrotowe (maks. 500 obr./min.) mieszadto elekiryczne.

APLIKACJA

Produkt referencyjny moze byé stosowany przy uzyciu tradycyjnych technik. Zaprawe mozna nanosi¢ metodg reczng lub
metodg natrysku na mokro. Przed naniesieniem zaprawy podtoze powinno by¢ wstepnie zwilzone do stanu matowo-
wilgotnego. Nadmiar wody nalezy usungé. Na przygotowane podtoze nanie$¢ sztywnym pedzlem warstwe sczepng produktu
referencyjnego nr 1 doktadnie wcierajac ja w powierzchnie, wyprowadzajac ja réwniez poza krawedzie rozkucia. Zaprawe
naprawczg nanosi¢ na $wieza warstwe sczepng metodg "mokre na mokre" za pomoca kielni lub pacy na odpowiednig
grubo$¢. Nanoszong warstwe mocno docisngé do podtoza, a nastepnie usunaé narzedzie ruchem "Scinajacym" w bok. Nie
zaciera¢ "sitowo" powierzchni $wiezo utozonego materiatu. Dopuszcza sie jej delikatne zagtadzenie za pomocg, wilgotnych
pac gabkowych lub filcowych po wstepnym "$ciggnieciu” zaprawy.

PIELEGNACJA
Nalezy chroni¢ utozong zaprawe przed wysychaniem. Pielegnacje nalezy prowadzi¢ jak dla zapraw zwyklych. Zaleca sig jq
do momentu osiagniecia 50% wytrzymato$ci koicowych, co w normalnych warunkach nastepuje po 2-3 dniach.

CZYSZCZENIE NARZEDZ|
Narzedzia nalezy od razu po uzyciu umyé wodg. Utwardzony materiat mozna usunaé jedynie mechanicznie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli

6.1.1.  Prawidlowo$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z projektem

sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego cze$ci Podstawg odbioru robét sq dokumenty:

projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robét; na rysunkach
wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robét.

Badania wykonanych podtog skiadaja sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatéw, podkladéw, warstw
izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.

6.1.2.  Kontrolaibadania przy odbiorach przejsciowych
6.1.3.  Kontrolaibadania podioza

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podtoza pod izolacje podiogi powinien obejmowaé:

e sprawdzenie wizualne powierzchni podioza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci, czystoSci,
zawilgocenia,

«  sprawdzenie rozmieszczenia i wymiardw szczelin dylatacyjnych,

o  sprawdzenie wytrzymatosci betonu podioza metodami nieniszczacymi.

6.1.4.  Kontrolaibadania podktadow pod posadzki
Odbiér podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robdt

posadzkowych.
Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

«  sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkéw i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,

«  sprawdzenie rowno$ci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tate,

o sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary rownosci i
spadkow nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1 mm,

o  sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegdtow w podktadzie: szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych,
cokotow itp. wizualnie i dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowo$ci szczelin oraz wysokosci cokotéw,

o  sprawdzenie wytrzymatoSci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiatow, z ktérych podkiad
zostat wykonany, metodami nieniszczacymi.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

71. Jednostka obmiaru jest:
. m2,

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.Roboty wymienione w ST podlegajg
zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.2, Ustalenia szczegétowe dotyczace odbioru robét

8.21.  Rodzaje odbioréw

Odbior fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu zgodno$ci
jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.
Wyrdznia sie:
« odbiér przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnoSci wykonania z projektem pewnego fragmentu
prac (prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac),
o odbior koncowy, obejmujacy sprawdzenie zgodno$ci z projektem wykonania catosci zaprojektowanych
prac budowlanych.
o odbiér materiatow
W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wiasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.

8.2.2.  Kolejnos¢ odbioréw prac podtogowych i posadzkowych

Roboty podtogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejsciowych, podczas ktérych powinna by¢
skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodno$¢ z wymaganiami projektu technicznego.

W trakcie prac dotyczacych podtdg sa wymagane nastepujace odbiory przejsciowe:

odbiér podioza betonowego pod konstrukcje podtogi,

odbior kazdej z warstw izolacii

odbior podiogowego podktadu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych materiatéw pod posadzke,

odbidr warstw: wyrownawczej, wygtadzajacej, adhezyjnej itp. (o ile s zaprojektowane),

odbior kazdej z warstw posadzkowych, jezeli posadzka jest zaprojektowana z kilku warstw, np. izolacji
wodoszczelnej lub chemoodpornej pod nawierzchnig posadzki.

Odbior koricowy nastepuje po zakoriczeniu cato$ci zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki.

Odbidr poszczegdlnych etapéw robot

Odbior podfoza powinien obejmowaé: sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu
wilgotno$ci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych.
Odbior warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza si¢ w nastepujacych etapach rob6t: po wykonaniu podtoza, po
utozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje sie:
sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie réwnosci, czystosci, wilgotnosci podioza, sprawdzenie grubosci i ciagtosci warstwy
izolacyjnej.

Odbior podkfadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujacych etapach robét: po wykonaniu warstwy ochronnej na
materiale izolacyjnym, podczas ukfadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymato$ci

na Sciskanie na prébkach kontrolnych.
W ramach odbioru powinno sie wykonac sprawdzenie:
- materiatow,

- prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- grubo$ci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

- wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie na podstawie wynikdw badan laboratoryjnych, badania nalezy
przeprowadza¢ dla podktadéw cementowych i anhydrytowych; powinny by¢ one wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000
m2 podktadu,

- réwnoéci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia
stanowigce prze$wity miedzy tatq i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i
poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- prawidtowo$ci osadzenia w podkfadzie elementéw dodatkowych (wpustdw podtogowych, ptaskownikéw itp.), badanie
nalezy wykonywac przez ogledziny,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
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8.2.3.  Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorach przejsciowych
Przy wyszczegélnionych powyzej odbiorach przej$ciowych powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:
« opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktérym podano wymagania, jakie powinno spetniaC podtoze,
podktad podtogowy, izolacje lub posadzki,
< rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,
o protokoty z odbiorow przejsciowych prac poprzedzajacych,
e wyniki badan sprawdzajacych wyroby posadzkowe lub podtoza oraz podktady (o ile byly wymagane w
projekcie i wykonane).
Odbior konicowy robét podtogowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonanej podtogi z dokumentacja projektowo-
kosztorysowa. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstawie
protokotéw odbioréw miedzyfazowych.
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzié: jako$¢ uzytych materiatdw, warunki wykonania rob6t (warunki
wilgotnosciowe i temperaturowe), prawidtowo$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj. podktadu, warstw izolacyjnych,

na podstawie protokotow odbioréw migdzyfazowych.

Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiagnie petne wtasciwosci techniczne.
Odbidr posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- rownosci za pomoca faty kontrolnej,
- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca taty kontrolnej i poziomnicy,
- potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- wytrzymato$ci na Sciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie¢ na prébkach kontrolnych pobranych w
czasie wykonywania posadzki),

- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, dylatacji itp.,

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatéw posadzkowych, tj. pomiar odchyleh od prostoliniowosci,
pomiar szeroko$ci spoin,

- wykoriczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych,

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na $cieranie, nalezy przeprowadzi¢ badanie
Scieralnosci na prébkach materiatu pobranego podczas wykonywania posadzki.

8.24. Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorze koncowym

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
«  projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

«  protokoty odbioréw przej$ciowych.

8.2.5. Odbioru jakosciowego materiatow

dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami
odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoniczonych robot nalezy dokonaé sprawdzenia materiatow na podstawie zataczonych zaswiadczen
(certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacii
technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majace
dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢ i nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny byé poddane badaniom przez
upowaznione laboratoria.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

9.1. Cena ryczaltowa obejmuje

9.1.1.  Przy wykonaniu posadzek i podidg

Dostarczenie materiatow i sprzetu
Przygotowanie podtoza oraz zaprawy
Utozenie warstw posadzkowych
Usunigcie zabrudzen i umycie posadzki

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych ninigjszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.
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Wolski Z.: Roboty podfogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.
Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robdt wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne. T | cz. 3 i 4,
rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru
PN-78/B-12032 Pytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j

PN-EN 98 : 1996Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia
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