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TEMAT: REMONT STROPU NAD PRZEJAZDEM W PRZYZIEMIU MIEDZY
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PROJEKT TECHNICZNY

REMONT STROPU NAD PRZEJAZDEM W PRZYZIEMIU,
REMONT MURU OPOROWEGO PODTRZYMUJACEGO TEN STROP,
REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH PROWADZACYCH NA TEN STROP

ORAZ REMONT WYKONCZENIA, BALUSTRAD | ODWODNIENIA TARASU NA STROPIE

W BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

przy ul. Powstaricow Wielkopolskich 16 w Poznaniu

1. DOKUMENTY FORMALNE
1.1. Podstawa opracowania
1.2. Oswiadczenie projektantéw o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej
1.3. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej

izby samorzgdu zawodowego osoéb opracowujgcych projekt budowlany.

1.1. Podstawa opracowania
e Projekt archiwalny budynku.

e Ekspertyza budowalna stropu nad przejazdem nad parkingiem pod
budynkiem Collegium Altum UEP wraz z wykonaniem skanowania
zbrojenia podciggu, stanowigcego podparcie schodow zewnetrznych
opracowana przez Ekspertis sp. z 0. 0. sp. k. w maju 2024r.

e Ekspertyza pozarowa.
e Wytyczne Inwestora
e Wizje lokalne.

e Zdjecia.



Poznan 20.11.2024 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt techniczny remontu stropu nad przejazdem w przyziemiu
miedzy osiami F-I, ponad osig 14, remontu muru oporowego podtrzymujgcego strop,
remontu schodow zewnetrznych prowadzgcych na ten strop oraz remontu
wykonczenia, balustrad i odwodnienia tarasu na tym stropie w budynku Collegium
Altum Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Powstancow Wielkopolskich 16 w
Poznaniu ( dziatka nr 17/1 arkusz 43 obreb 51), wykonany w listopadzie 2024r.,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

BRANZA PODPIS DATA

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCJA




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POISKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 74 /WP - OIA/ OKK /2009 Poznan, dnia 12 grudnia 2009 r.

sygnatura akt: WOIA - OKK/ 89 /2009

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 65/ 2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 . Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Marek Szapiel

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

{'/ ', Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L Andrzej J. Nowak
\ : architekt
o Strona | z 2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisiji: mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka - Garus

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer

5. Czlonek Komisiji: mgrinz. arch.  Maitgorzata Matusiewicz

6. Czlonek Komis;ji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak

7. Cztonek Komisiji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska

8. Czionek Komisj: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski

9. Cztonek Komisj: mgrinz. arch. ~ Szymon Weyna

10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss

Otrzymuija:

1) arch. Marek Szapiel 61-249 Poznan, Osiedle Stare Zegrze 114c¢/2
2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Krzysztof Szapiel

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/65/2009,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0769.

Cztonek czynny od: 10-05-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-04-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0769-3837-FEAF-35B1-F1CB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131/182k/10 Szczecin, dnia 15 gradnia 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6in. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust.1 pkt 1 i § 17 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6Zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgrinz. Marcinowi Tomaszowi Kryszezynskiemu
urodzonemu dnia 22 wrzesnia 1970 r. w Szczecinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0130/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajgey
OKK ZOlIB

K\L oo

mgr inz,'Mieczystaw Olta:ze»xibkl

Otrzymujy:
1. Pan Marcin Tomasz Kryszczynski 4 o ikl of MR e,
ul, 28 Lutego 48/3, 78-400 Szczecinek 2 /( agr inz. Andrzej Galkiewicz
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ™. Moot 4% . ( R —
3. Rada Okrggowa ZOIIB LT W) o N
4, OKK ZOIIB - aa prof. dr hab. inz Wladyslaw Szaflik

|
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-7P5-SK4-YK2 *

Pan Marcin KRYSZCZYNSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/3892/02

adres zamieszkania ul. M.Tokarzewskiego-Karaszewicza 1, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-16 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



PROJEKT TECHNICZNY

REMONT STROPU NAD PRZEJAZDEM W PRZYZIEMIU,
REMONT MURU OPOROWEGO PODTRZYMUJACEGO TEN STROP,
REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH PROWADZACYCH NA TEN STROP

ORAZ REMONT WYKONCZENIA, BALUSTRAD | ODWODNIENIA TARASU NA STROPIE
W BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

przy ul. Powstaricow Wielkopolskich 16 w Poznaniu

2. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - OPIS
2.1. Przedmiot inwestycji.
2.2. Opis stanu istniejgcego
2.3. Zakres prac i rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

~ Zdjecie satel
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2. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - OPIS

2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji sg prace remontowe w budynku Collegium Altum

Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 16 w Poznaniu

sktadajgce sie na:

- remont stropu nad przejazdem w przyziemiu miedzy osiami F-I, ponad osig 14 —
na poziomie = 0,00 o powierzchni ok. 80m?, zlokalizowanego po stronie
wschodniej budynku Collegium Altum;

)

- remont muru oporowego podtrzymujgcego strop — o dlugosci ok. 14,6m
zlokalizowanego w przyziemiu po stronie wschodniej budynku Collegium Altum;
(w ramach etapu | — montaz szczelinomierzy i reperéw oraz zatozenie dziennika

raportow; w ramach etapu Il dopiero bedzie remont muru)

11



- remont schodéw zewnetrznych prowadzgcych na ten strop — tgczacych poziom +
0,00 z poziomem terenu -2,21 - stuzgcych jako schody ewakuacyjne z
zewnetrznej klatki schodowej poprzez przedmiotowy taras na teren zewnetrzny;

- remont wykonczenia tarasu na stropie — polegajgcy na wymianie istniejgcej
hydroizolacji i pokrycia tarasu;

‘ -

- remont odwodnienia tarasu — reprofilacja spadkéw, wymiana wpustéw, wymiana
rur spustowych;

- remont balustrad zelbetowych na tarasie;

- remont balustrad stalowych na tarasie i pochwytow stalowych na schodach
zewnetrznych;

12



2.2. Opis stanu istniejacego

Strop nad przejazdem zlokalizowany jest miedzy osiami 14/G-1. Wykonany jest jako
zelbetowy, monolityczny o grubosci ok 20 cm. Z jednej strony strop oparty jest na
Scianach zelbetowych czesci podziemnej budynku Collegium Altum, z drugiej na
Scianie oporowej. Strop posiada trzy dylatacje, dwie przy podciggu zelbetowym oraz
jedng miedzy osiami G-H. Na stropie utozona jest warstwa jastrychu, na ktorej w
czesci potudniowej wykonano cienkowarstwowg wylewke, a od strony potnocnej
oktadzine z ptytek ceramicznych.

Podcigg stanowigcy podpore dla stupow zewnetrznej klatki schodowej wykonano
jako zelbetowy, monolityczny o wymiarach przekroju (b x h) 54x88,5 cm. Podobnie
jak strop, oparty jest na scianach Zzelbetowych czesci podziemnej oraz $cianie
oporowej. Podcigg jest oddylatowany od stropu. Podcigg zostat zrealizowany w
latach 90-tych XX wieku. Do jego wykonania niezbedne bylo wykonanie wyciecia
fragmentu stropu nad przejazdem.

Od strony wschodniej strop nad przejazdem i podcigg sg oparte na Scianie oporowe;j.
Sciana oporowa wykonana jest jako zelbetowa, grubo$é $ciany wynosi 27 cm.

Wizje lokalne oraz szczegdtowy przeglad techniczny stropu nad przejazdem i
podciggu wykonany w ramach ekspertyzy budowlanej opracowanej przez
EKSPERTIS Sp. z 0. 0. Sp. k. w maju 2024 r. ujawnity lokalne uszkodzenia w
postaci:

o licznych uszkodzen i spekan tynkow;

o licznych uszkodzen, spekan i ubytkéw betonu na krawedziach i dolnej
powierzchni
stropu,
korozji odstonietych pretow zbrojeniowych w stropie;
licznych sladoéw zawilgocen powierzchni balustrad i spodu stropu;
licznych uszkodzen warstw wykonczeniowych na goérnej powierzchni stropu
(wylewka,ptytki ceramiczne);
pionowych zarysowan sciany oporowej o wartosciach do 0.10 do 0.50 mm
w rozstawach co ok. 1.50 m;
braku obrébek blacharskich przy krawedziach stropow;

o uszkodzen nawierzchni w obszarze studzienki;
Najwieksze uszkodzenia i ubytki otuliny spodu stropu stwierdzono w obszarze
dylatacji podciggu zelbetowego oraz w odlegtosci ok. 40 cm od dylatacji stropu (vide
rysunek A4)

0O O O O

O O O

2.2.1. Strop nad przejazdem i podciag w stropie.

Przewierty przez warstwy stropu nad przejazdem wykazaty, ze sktada sie on z:
o warstwy wykonczeniowej (zaprawa / ptytki ceramiczne);
o pozostatosci izolaciji;
o warstwy jastrychu o grubosci ok. 15-16 cm
o ptyta stropowa, zelbetowa, monolityczna o grubosci ok. 20 cm

Wyniki odkrywek i skanowania zbrojenia wykazaty, ze ptyta zbrojona jest
jednokierunkowo (miedzy podporami) pretami zebrowanymi o srednicy @18 ze stali
All (fyk=355 MPa) w rozstawach co ok. 10 cm. Otulina zbrojenia dolnego wynosi od
10 do 20 mm.
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W przypadku podciggu znajdujgcego sie w stropie - wykonane odkrywki i pomiary
wykazaty ze:

o Podciag zelbetowy ma wymiary ok 540x885 mm
Podciag oddylatowany jest od stropu, a jego spdd licuje sie ze spodem stropu;
Gtéwne zbrojenie dolne stanowig prety 10025 ze stali Alll (fyk=410 MPa);
Zbrojenie gorne stanowig prety 40316 ze stali Alll (fyk=410 MPa);
Strzemiona czterociete z pretéw @10 ze stali A0 (fyk=220 MPa) w rozstawach
co 100/200 mm;

o Otulina ok 60-65 mm (do strzemion)
W oparciu o wykonang ekspertyze budowlang, przeglady, odkrywki i badania stan
techniczny podciggu mozna zakwalifikowa¢ jako dobry / zadowalajgcy. Stwierdzone
na dolnej powierzchni uszkodzenia otuliny nie stwarzajg bezposredniego zagrozenia
dla nosnosci elementu.
Stan techniczny stropu mozna zakwalifikowac¢ jako Sredni / lokalnie w miejscu
odstoniecia zbrojenia zly. Stwierdzone w trakcie przeglgdow uszkodzenia dolnej
powierzchni stropu w postaci ubytkdéw otuliny oraz korozja zbrojenia majg charakter
lokalny i wymagajg prac naprawczych. Warstwy wykornczeniowe gornej powierzchni
stropu sg rowniez w ztym stanie technicznym i wymagajg gruntownego remontu

O O O O

2.2.2. Mur oporowy podtrzymujacy strop.

Na odcinku stropu nad przejazdem grubos¢ sciany oporowej wynosi 27 cm.
Wysokos¢ Sciany od wierzchu nawierzchni z kostki w przejezdzie do spodu stropu
wynosi ~270 cm. Wykonane odkrywki i przewierty nie wykazaty wystepowania
odsadzki ptyty fundamentowej Sciany oporowej do gtebokosci ok. 80 cm ponizej
poziomu nawierzchni drogowej. Brak mozliwosci technicznych wykonania odkrywek
Sciany oporowej od strony zewnetrznej. Odkrywki zbrojenia od strony przejazdu
wykazaty, ze zbrojenie sciany sktada sie z:
o Pretéw pionowych gtadkich o srednicy @10 w rozstawach co 13-20 cm, stal AO
(fyk=220 MPa), otulina 23 do 34 mm;
o Pretow poziomych gtadkich o $rednicy @10 w rozstawach co 20-30 cm, stal
A0 (fyk=220 MPa), otulina 45 do 55 mm;
W oparciu o wykonang ekspertyze budowlang, przeglady, odkrywki i badania stan
techniczny $ciany oporowej mozna uznac jako zadowalajgcy. Stwierdzone w trakcie
przegladéw zarysowania nie stwarzajg bezposredniego zagrozenia dla nosnosci
elementu.

2.2.3. Schody zewnetrzne.

Schody zewnetrzne:

- wykonano jako zelbetowe oparte na wsporniku stropu tarasu oraz na tawie
fundamentowe;

- Schody jednobiegowe, bez spocznika,

- od spodu obmurowane scianami,

- z balustradami obustronnymi zelbetowymi

- wykonczone ptytkami ceramicznymi.

Wizje lokalne ujawnity lokalne uszkodzenia w postaci:

o licznych uszkodzen i spekan tynkow;
licznych uszkodzenh, spekan i ubytkdw betonu na krawedziach stopni
licznych sladéw zawilgocen powierzchni balustrad i spodu stropu;
licznych uszkodzenh warstw wykonczeniowych — spekania i ubytki w ptytkach
brak hydroizolaciji

O O O O
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2.2.4. Balustrady zelbetowe:
- wykonane jako monolityczne na krawedziach stropu od strony potudniowej,
potnocnej i wschodniej oraz na krawedziach schodéw zewnetrznych;
- 0 grubosci 14cm i wysokosci 110cm od wykohczonego stropu;

- wykonczone od zewnagtrz narzutg cementowg malowang;

- wykonczone od wewnatrz tynkiem mozaikowym;

- nie posiadajg obrébek, ani u zwienczenia, ani u nasady;

——
s

P

2.2.5. Balustrady stalowe:

- wykonane jako przestowe montowane przy krawedzi stropu od strony wschodniej;
- zabezpieczone powtokg malarskg w kolorze niebieskim.

- na schodach zewnetrznych wystepujg dwa pochwyty stalowe po bokach.
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2.3. Zakres prac i rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

2.3.1.Remont i naprawa stropu od spodu:

2.3.1.1. Prace przygotowawcze.

Teren objety remontem nalezy zabezpieczy¢ i oznaczy¢é w sposéb uzgodniony

z inwestorem. Prace zasadnicze nalezy poprzedzic:

- demontazem istniejgcych instalacji i elementow instalacyjnych (korytka, kable,
oprawy oswietleniowe, rury spustowe, rury kanalizacyjne, czujki dymu, gtosniki
DSO, itp.) zamontowanych bezposrednio do powierzchni przedmiotowego stropu i
podciggu.

- demontazem istniejgcych wpustow deszczowych w stropie i wypetnieniem ubytkow
po powstatych otworach betonem min.B25;

- wykonaniem nowych otworowan w stropie pod nowe wpusty odwodnieniowe
zgodnie z rysunkami projektu;

2.3.1.2. Wstepne oczyszczenie dolnej powierzchni stropu 2z warstw
wykonczeniowych, brudu i osadow.

W celu wstepnego oczyszczenia podioza betonowego w obrebie
stwierdzonych ubytkow otuliny zbrojenia dolnej powierzchni stropu oraz uszkodzen,
spekan i ubytkow betonu na krawedziach i dolnej powierzchni stropu, nalezy
zastosowa¢ metody mechaniczne przez miotkowanie i frezowanie lub oczyszczanie
strumieniowo-$cierne. Celem oczyszczania jest usuniecie pytu, luznych fragmentéw i
zanieczyszczen, tak aby poprawiC potgczenie oczyszczonej powierzchni poditoza z
masg naprawczg.

2.3.1.3. Oczyszczenie spodu stropu z luznych niezwiazanych czastek, betonu
luszczacego, stabego, odspajajaceqgo.

Usuwac nalezy staby, uszkodzony i zniszczony beton, a tam, gdzie to
konieczne, takze beton nieuszkodzony. Nalezy ustalic stopieh usuniecia betonu z
uwagi na potrzebe zapewnienia nieskazonej otuliny betonowej po obu stronach
zbrojenia.

Usuwanie nie moze zmniejsza¢ strukturalnej integralnosci konstrukcji. Usuwanie
powinno by¢ ograniczone do minimum. Metody i srodki czyszczace nie mogag
powodowac zamkniecia porow oczyszczonej powierzchni. Zaleca sie, aby krawedzie
w miejscach usuwania betonu byty przyciete pod katem nie mniejszym niz 90°, aby
unikng¢ podciecia, i nie wiekszym niz 135°, aby zmniejszyé mozliwos¢é odspojenia
wraz z warstwg wierzchnig przylegtego, nieuszkodzonego betonu. Krawedzie
powinny by¢ uszorstnione dla zapewnienia przyczepnosci pomiedzy materiatem
oryginalnym a naprawczym. Jezeli na powierzchni preta zbrojeniowego, odstonietej
po usunieciu uszkodzonego betonu, wystepuje korozja, konieczne jest zwiekszenie
gtebokosci usuwania betonu w celu odstoniecia catego preta.
W celu umozliwienia wiasciwiej aplikacji masy naprawczej zaleca sie, aby przeswit
wokoét zbrojenia, a pozostatym podtozem byt wiekszy od wymiaru ziarna kruszywa
materiatu naprawczego.
Beton, w ktérym wystepujg mikrorysy lub odspojenia, w tym spowodowane
oczyszczaniem lub uszorstnianiem, zmniejszajgce przyczepnosc¢ lub jednorodnosé
betonu, nalezy usungé. Przygotowana powierzchnia powinna by¢ sprawdzona
wizualnie i zbadana przez ostukanie mtotkiem w celu wykrycia luznych fragmentéw.
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Ostatecznie zdrowe podtoze powinno by¢ wolne od pytu, luznych fragmentow
materiatu, zanieczyszczenia powierzchni oraz materialtdbw zmniejszajgcych
przyczepnos¢ lub uniemozliwiajgcych zwilzanie przez materiat naprawczy.
Oczyszczone podtoze nalezy ochroni¢ przed dalszym zanieczyszczeniem, z
wyjatkiem sytuacji, gdy oczyszczanie jest przeprowadzane bezposrednio przed
zastosowaniem materiatu naprawczego.

2.3.1.4. OQOdstoniecie i oczyszczenie dylatacji stropu;

Usuwacé nalezy staby, uszkodzony i zniszczony beton, a tam, gdzie to
konieczne, takze beton nieuszkodzony. Krawedzie powinny by¢ uszorstnione dla
zapewnienia przyczepnosci pomiedzy materiatem oryginalnym a naprawczym.
Beton, w ktéorym wystepujg mikrorysy lub odspojenia, w tym spowodowane
oczyszczaniem lub uszorstnianiem, zmniejszajgce przyczepnosc lub jednorodnosc¢
betonu, nalezy usungé. Przygotowana powierzchnia powinna by¢ sprawdzona
wizualnie i zbadana przez ostukanie mtotkiem w celu wykrycia luznych fragmentow.
Ostatecznie zdrowe podtoze powinno by¢é wolne od pytu, luznych fragmentow
materiatu, zanieczyszczenia powierzchni oraz materiatbw zmniejszajgcych
przyczepnos¢ lub uniemozliwiajgcych zwilzanie przez materiat naprawczy.
Oczyszczone podtoze nalezy ochroni¢ przed dalszym zanieczyszczeniem, z
wyjatkiem sytuacji, gdy oczyszczanie jest przeprowadzane bezposrednio przed
zastosowaniem materiatu naprawczego.

Przed zastosowaniem materialu naprawczego nalezy uzupetni¢ dylatacje
styropianem.

2.3.1.5. Odstoniete zbrojenie stropu nalezy oczysci¢ i zabezpieczyé srodkiem
antykorozyjnym:

nalezy usung¢ rdze, ztuszczenia, zaprawe, beton, pyt i inne materiaty niezwigzane
i zmniejszajgce przyczepnosc lub uczestniczgce w procesach korozyjnych,

cata powierzchnia odstonietego zbrojenia powinna by¢ jednolicie oczyszczona, z
wyjatkiem miejsc, gdzie jest to niewskazane ze wzgledow konstrukcyjnych,

jezeli odstoniete zbrojenie jest zanieczyszczone chlorkami lub innymi substancjami
mogacymi powodowaé korozje, cata powierzchnia zanieczyszczonego zbrojenia
powinna by¢ czyszczona strumieniami  wody pod cisnieniem nie
przekraczajgcym zazwyczaj 18 MPa do usunigcia chlorkéw lub innych
zanieczyszczen,

oczyszczone podioze powinno by¢ chronione przed dalszym zanieczyszczeniem,
z wyjatkiem sytuacji, gdy oczyszczanie jest przeprowadzane bezposrednio
przed zastosowaniem materiatu ochronnego lub naprawczego,

zbrojenie powinno by¢ oczyszczane, tak aby nie spowodowac jego uszkodzenia
ani uszkodzenia lub zanieczyszczenia przylegtego betonu. Z praktycznych
powodow oczyszcza sie zazwyczaj cate obrzeze preta zbrojeniowego. Obszar
oczyszczany rozszerzy¢ o 50 mm wzdtuz preta poza strefe korozji. Wzgledy
konstrukcyjne mogg ograniczy¢ ilos¢ usuwanego betonu oraz zakres
przeprowadzanego oczyszczania. W wykrywaniu korozji mogg by¢é pomocne
badania elektrochemiczne. Jezeli dostep przy oczyszczaniu jest niemozliwy lub
utrudniony z powodu zageszczenia pretow zbrojeniowych, stykania sie pretéw,
bliskosci podtoza betonowego lub z innych powoddéw, nalezy indywidualnie
okresli¢ metode oczyszczania i stopien czystosSci.

— w przypadku stwierdzenia ubytku ponad 10% pola przekroju oczyszczonego preta

nalezy go odtworzy¢ przez dospawanie dodatkowego zbrojenia.
— w miejscach wykwitéw rdzy od zbrojenia dolnego na betonie nalezy sprawdzic¢
spoistos¢ i zwartos¢ powtoki — ostukiwanie i sprawdzanie czy kawatki betonu nie
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odchodzg i sie nie kruszg. W miejscach gdzie beton odchodzi lub wydaje gtuchy
dzwiek — prety zbrojeniowe nalezy odstonic¢ i odkuc¢ jak opisano powyzej.
- wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia — rozwigzanie referencyjne:

- natozenie na okryte i oczyszczone prety zbrojeniowe w 2 warstwach
pedzlem - trojsktadnikowej zaprawy na bazie cementu, zawierajgcej
inhibitory korozji, modyfikowanej dyspersjg epoksydowa, (stosowanej jako
warstwa sczepna i zabezpieczenie antykorozyjne) — produkt referencyjny
A (zuzycie — ok. 2 x 2 kg/m2 preta w rozwinieciu jego powierzchni)

- natozenie na powierzchnie betonu (strop i podcigg) pedzlem w 3 warstwach
,mokre na mokre” — $rodka do impregnacji betonu zawierajgcego
inhibitory korozji - produkt referencyjny B i po utwardzeniu zmycie gorgcg
wodg (zuzycie — ok. 0,5 kg/m2).

2.3.1.6. Ubytki betonu uzupetni¢ za pomoca mas naprawczych PCC;

UWAGA: Szczegotowy przebieg prac i wymagania na kazdym etapie przed
zastosowaniem danego materiatu zawarte sg w zatgczonych kartach informacyjnych
materiatédw oraz zaleceniach stosowania gotowych do uzycia zapraw opracowanych
przez producenta. Przy wykonywaniu prac naprawczych nalezy bezwzglednie
stosowac sie do tych zasad. Wszelkie odstepstwa lub niezgodnosci nalezy zgtaszaé
przed wykonaniem, inspektorowi nadzoru, autorom niniejSzego opracwoania oraz
autorom ekspertyzy.

Zalecane rozwigzanie referencyjne dla uzupetnienia ubytkow betonu w zakresie od
5-40mm
a) natozenie w miejscach ubytkow warstwy sczepnej pedzlem — tréjsktadnikowej
zaprawy na bazie cementu, zawierajgcej inhibitory korozji, modyfikowanej
dyspersjg epoksydowa, (stosowanej jako warstwa sczepna i zabezpieczenie
antykorozyjne) - produkt referencyjny A (Zuzycie — ok.1,7-1,8 kg/m2)
b) wypetienie ubytkdw warstwg do reprofilacji - zaprawg naprawczg z
inhibitorem korozji - produkt referencyjny C (Zuzycie - 19 kg/m2 na 10 mm) .
W przypadku stropéw wypetnienie ubytkéw nalezy wykonywa¢ metodg
reczng. Natomiast w podciggach ubytki sg wieksze i trudniejsze do
wypetnienia z uwagi na zageszczenie zbrojenia, dlatego tez zaprawe
naprawczg nalezy nanosi¢c metodg maszynowg - mechanicznie pod
ci$nieniem — tzw. Torkret ,na mokro”

Podane ponizej zalecenia majg charakter ogolny, nalezy je poréwna¢ z
wymaganiami stosowanych systemow podanymi w kartach technicznych i innych
dokumentach zwigzanych z zastosowanymi systemami. Nalezy zawsze
przestrzega¢ wymagan dotyczacych czasu obrabialnosci, sposobu przygotowania i
naktadania zapraw i betonéw (ukfad, ilos¢ i grubo$¢ naktadanych warstw, czasy
przerw technologicznych, itp.) oraz pielegnaciji.
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2.3.1.6.1. Przygotowanie zapraw polimerowo-cementowych (PCC).

Nie mozna poda¢ jednolitych wymagan dotyczgcych jej przygotowania dla kazdego
rodzaju zapraw PCC, nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych i zalecen podanych w
specyfikacjach producentéw systemow Ilub kartach technicznych stosowanych
produktéw. Chodzi tu przede wszystkim o narzedzia i sprzet, (mieszarki, betoniarki),
sposOb dozowania wody i czas mieszania. Mniejsze ilosci zapraw mozna
przygotowywa¢ zarabiajgc wodg (lub ptynem zarobowym — dla produktow
dwusktadnikowych) suchg zaprawe w czystych pojemnikach lub wiadrach przy
pomocy mieszarki wolnoobrotowej, przestrzegajgc jednakze podanego przez
producenta sposobu dozowania wody, czasu mieszania i rodzaju narzedzi.
Zazwyczaj stosuje sie wowczas niskoobrotowe mieszarki z mieszadtem
koszyczkowym. Mieszanie zapraw nastepuje w dwoch etapach. Pierwszym jest
przygotowanie jednorodnej, homogenicznej masy, bez grudek i zbryleh. Nastepnie
konieczna jest dwu-trzyminutowa pauza, niezbedna do przereagowania ze sobg
sktadnikbw zaprawy. Po tej przerwie niezbedne jest ponowne, staranne
przemieszanie uprzednio przygotowanej masy.

2.3.1.6.2. Wykonywanie robot.

Za minimalng temperature aplikacji (materiatu, powietrza i podtoza) dla zapraw typu
PCC uwaza sie +5°C za maksymalng temperature aplikacji uwaza sie +35°C, o ile
producent nie zastrzega inaczej. Maksymalng wilgotnos¢ wzgledng powietrza
podczas wykonywania robot z zastosowaniem zapraw typu PCC podaje producent
systemu. Materialy naktada¢ w warstwach o grubosci zalecanej przez producenta
(minimalna grubos$¢ naktadanej warstwy, maksymalna grubos¢ warstwy naktadanej w
jednym zabiegu, maksymalna fgczna grubos¢ zaprawy naprawczej. Temperatura
podtoza musi by¢é wyzsza od temperatury punktu rosy przynajmniej o +3°C.

W  przeciwnym przypadku prace nalezy przerwac. Przy wykonywaniu prac
przestrzegaé zapisow z karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (konieczno$é
stosowania srodkow ochrony osobistej, zapewnienie wentylacji pomieszczen — w
przypadku zywic, itp.) — dotyczy to zwtaszcza robot wykonywanych z zastosowaniem
materiatéw reaktywnych. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta
dotyczacych warunkéw wykonywania prac (np. temperatura, wilgotno$¢), sktadnikow
systemu, ich aplikacji (np. grubosci warstw, sposobu zageszczania), czasow przerw
technologicznych i sposobu pielegnacii.

2.3.1.6.3. Skiad systemu.

W sktad systemu naprawczego PCC wchodzi:

= preparat (zaprawa) do antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia,

» preparat (zaprawa) do wykonania warstwy sczepnej (zwykle nie wystepuje w
systemach do naktadania natryskowego),

= zaprawy lub betony naprawcze.

Gtebokos$¢ ubytkéw moze by¢ bardzo rozna, od kilku milimetrow do nawet kilkunastu

centymetrow.

Dla systemow PCC (ewentualnie CC) nie jest mozliwa reprofilacja podtoza w tak

szerokim zakresie gtebokosci przy pomocy jednej, uniwersalnej zaprawy naprawczej,

dlatego w systemach naprawczych znajduje sie zazwyczaj kilka typéw zapraw,

stosowanych przy roznych gtebokosciach ubytkéw.

Dodatkowo mozliwy jest podziat ze wzgledu na miejsce i pozycje wbudowania: na

powierzchniach  poziomych, pionowych lub sufitowych. Przy doborze i

wbudowywaniu  materialu  zastosowanego systemu naprawczego nalezy

przestrzega¢ wytycznych producenta.
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2.3.1.6.4. Wykonywanie warstwy sczepnej i gruntowanie podtoza.

Przygotowanie podtoza z zapraw typu PCC (warstwa sczepna) W momencie
wykonywania prac podtoze powinno by¢ matowo-wilgotne. Zaprawe do wykonywania
warstwy sczepnej wciera sie twardg szczotkg lub pedzlem w przygotowane podtoze,
wypetniajgc jego pory. Zaprawe naprawczg naktada sie na warstwe sczepng metodag
,mokre na mokre”, dlatego nalezy nanosi¢ warstwe sczepng na takg powierzchnie,
ktéra moze zosta¢ naprawiona zanim zacznie ona powierzchniowo tezec/schngé
(nalezy zwraca¢ uwage na warunki cieplno-wilgotnosciowe, wysokie temperatury
skracajg ten czas a dodatkowo to nalezy przygotowywac takie ilosci zaprawy, ktéra
moze zostaC wbudowana w ciggu czasu obrabialnosci). Dobrg metodg kontroli jest
sprawdzenie, czy Swiezo natozona warstwa sczepina brudzi palce przy dotknieciu —
jezeli tak, zaprawy reprofilacyjne mogg by¢ na nig naktadane. W przeciwnym razie
(lub w razie wyschniecia warstwy sczepnej) nalezy odczekac¢, az zwigze ona
catkowicie (zwykle jest to czas rzedu 24 godzin — wigzace sg jednak wytyczne
producenta) i wykonac jg jeszcze raz. W przypadku ponownego zwigzania materiatu
catg warstwe sczepng usungc, ponownie oczysci¢ i przygotowacC poditoze oraz
ponownie natozy¢ warstwe sczepna.

Uwaga: nakladanie =zapraw naprawczych na zwigzang warstwe sczepng
(niespetniony wymog naktadania metodg ,mokre na mokre”) moze pogorszy¢ ich
przyczepnos¢ do poditoza. W niektérych systemach warstwa sczepna moze byé
wykonywana:

— z materiatu naprawczego (wéwczas ilos¢ wody zarobowej moze sie roznic).

— z materialu naprawczego zarobionego wodg z dodatkiem specjalnej emulsiji
polimerowej. Nalezy woéwczas przestrzegaé wytycznych producenta dotyczgcych
ilosci wody zarobowej, proporcji mieszania itp.

2.3.1.6.5. Nakiadanie zaprawy naprawczej PCC .

Dla unikniecia ryzyka utraty przyczepnosci i niedostatecznej hydratacji zaleca sie,
aby temperatura podtoza nie roznita sie znaczgco od temperatury zaprawy
naprawczej. Materiaty naprawcze nanosi¢ na warstwe sczepng metodg mokre na
mokre. Nalezy zawsze przygotowywac takie ilosci materiatu, ktore mogg zostac
wbudowane w ciggu czasu obrabialnosci. Powierzchniowe pory i zagtebienia nie
powinny zawiera¢ wody w czasie naktadania materiatu, gdyz moze to zmniejszyé
przyczepnos¢. Wskaznikiem jest tu wyglad powierzchni. Mieszanke zaprawy
naprawczej nalezy nanies¢ na przygotowane podtoze za pomocg np. kielni lub pacy i
zagesci¢ przez docisk i/lub ubijanie, w taki sposob, aby osiggng¢é wymagang
wytrzymatos$¢ i aby zbrojenie byto chronione przed korozjg. Szczegdlnie starannie
nalezy naktada¢ materiat wokdét odstonietych po obwodzie pretdéw zbrojeniowych.
Nalezy zdecydowac¢, czy zaprawa bedzie wbudowywane w jednej czy w kilku
warstwach (reprofilacja ubytkdéw o gtebokosci rzedu 2,5-3 cm i wiekszych zazwyczaj
nastepuje w kilku warstwach. Pierwszg warstwe nakfada sie wowczas na warstwe
sczepna, kolejne natomiast zazwyczaj w kilkugodzinnych odstepach, juz bez warstwy
sczepnej miedzy poszczegoélnymi warstwami tej samej zaprawy naprawczej. Odstep
miedzy kolejnymi cyklami roboczymi nie moze by¢ dtuzszy niz podany przez
producenta systemu. W przeciwnym razie konieczne jest dodatkowe wykonanie
warstwy sczepnej). Korzystajgc z kart technicznych stosowanego systemu nalezy
okreslic grubos¢ warstwy (tzn: minimalng, maksymalng do natozenia w jednym
zabiegu, maksymalng dla danej zaprawy), odstep miedzy nakfadaniem
poszczegodlnych warstw ewentualne inne wymagania. Jezeli naktadanie zostanie
przerwane i kolejne warstwy nie mogg by¢ naktadane metodg mokre na mokre
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lub przerwa technologiczna bedzie zbyt dituga nalezy zastosowaC obrobke
powierzchni zalecang przez producenta (np. dodatkowe wykonanie warstwy
sczepnej). Na powierzchni zaprawy naprawczej mozna utworzy¢ odpowiednig
teksture (nadac¢ szorstkos$¢), aby pomodc w mechanicznym zakotwieniu nastepnej
warstwy. Uwaga: zaprawy polimerowo-cementowe mogg wigzacC z utworzeniem na
powierzchni gftadkiej warstwy o wysokiej zawartosci polimeru; warstwa ta jest
szkodliwa z punktu widzenia przyczepnosci kolejnych warstw Iub obrobek
powierzchniowych.

Obrobka powierzchniowa betonu lub zaprawy, powodujgca utworzenie warstwy
powierzchniowej o podwyzszonej zawarto$ci cementu, moze prowadzi¢ do
powstania rys skurczowych. Przy wykonywaniu szpachlowania wygtadzajgcego oraz
przy reprofilacji ptytkich ubytkow (gtebokos¢ rzedu kilku milimetréw) warstwy
sczepnej nie wykonuje sie. Pierwszg warstwe zaprawy naprawczej wciera sie twardg
szczotkg lub pedzlem w przygotowane podtoze, wypetniajgc jego pory. Natychmiast
po tym zabiegu (metoda ,mokre na mokre”) naktada sie zaprawe szpachlowg lub
naprawczg za pomocg pacy i/lub kielni na zgdang grubosé. Zaprawy naprawcze do
uzupetniania gtebokich ubytkow (5-10 cm) majg w sktadzie grube kruszywo (nawet o
uziarnieniu 8 mm), w takich sytuacjach nalezy wykona¢ warstwe wygtadzajgca.
Natryskowe naktadanie zaprawy zaprawa natryskowa moze by¢ naktadana metodag
mokrg lub suchg. Zazwyczaj nie wymaga sie wykonania warstwy sczepnej. Jezeli
natryskiwana bedzie wiecej niz jedna warstwa zaprawy, a nie stosuje sie metody
naktadania mokre na mokre, powierzchnie miedzywarstwowe powinny spetniac¢
wymagania dotyczgce parametrow wytrzymato$ciowych uprzednio natozonej
warstwy, jej wilgotnosci, szorstkosci i czystosci powierzchni. Zaprawa natryskowa
powinny by¢ nakfadane w taki sposéb, aby unikng¢ tworzenia sie pustek i
niezwigzanych fragmentéw odbitego materiatu oraz w taki sposob, aby osiggnaé
wymagang wytrzymatos$c¢ i aby zbrojenie byto chronione przed korozjg (konieczne
jest zachowanie odpowiedniej starannosci, aby unikng¢ powstawania pustek za
zbrojeniem). Zaleca sie, aby zaprawa natryskowa byty nakfadane pod katem
mozliwie zblizonym do 90 stopni w stosunku do podtoza, z zachowaniem odlegtosci
od 0,5 do 1,0 m miedzy wylotem dyszy a podtozem. Natozona warstwa betonu lub
zaprawy natryskowej powinna by¢ zbita.

Przy naktadaniu na powierzchnie ze zbrojeniem naktadanie wykonuje sie z blizszej
odlegtosci i z roznych stron, tak aby nie utworzy¢ ,czap” na pretach zbrojeniowych
(moze byC przy tym konieczne zwiekszenie energii narzutu). Pierwsza warstwa
powinna by¢ takiej grubosci, aby wypetniata przestrzeh poza pretami zbrojeniowymi.
Jezeli uklad zbrojenia pozwala przypuszcza¢, ze jego szczelne otulenie
natryskiwanym materiatem jest trudne do uzyskania, nalezy przeprowadzi¢ préby. W
tym celu nalezy przygotowac elementy o identycznej charakterystyce (podtoze, uktad
zbrojenia), natrysng¢é materiat naprawczy i po przecieciu probek sprawdzi¢
jednorodnos¢ materiatu, otulenie pretdéw zbrojeniowych, itp. Przy naprawie/reprofilacji
powierzchni z narozami wklestymi i/lub wypuktymi  najpierw nalezy nakfadac
zaprawe natryskowg na naroza i zatamania, a nastepnie powierzchnie ptaskie. W
celu odpowiedniego uksztattowania i wyprofilowania krawedzi stosuje sie
deskowanie krawedziowe. Przy naktadaniu warstwy betonu natryskowego o grubosci
wiekszej niz 70 mm moze wystgpi¢ konieczno$¢ wbudowania w te warstwe
zbrojenia, aby zapobiec powstawaniu rys skurczowych i wzmocni¢ mechaniczne
potgczenie. Powierzchnia naniesionej zaprawy nie powinna podlega¢ obrébce, aby
nie powodowaC zmniejszenia przyczepnosci. Jesli obrobka jest wymagana w
przypadku konstrukcyjnej zaprawy natryskowej, powinna ona by¢ zastosowana do
ostatniej warstwy, nie natozonej na materiat konstrukcyjny metodg mokre na mokre.
Dodatkowa warstwa niekonstrukcyjna moze by¢é naktadana w przypadku
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szczegolnych wymagan stawianych powierzchni materiatu naprawczego, np.
wykanczania z uzyciem recznych narzedzi.

2.3.1.7. Prace wykonczeniowe:

Na zakonczenie (uzupetnienie podtoza konstrukcyjnego) nalezy:

- na wszystkie spodnie ptaszczyzny przedmiotowego stropu oraz podciggu natozy¢
tynk cementowo-wapienny grubosci min. 15mm, aby zapewni¢ wymagang
odpornos¢ ogniowg elementéw (zapewni¢ odpowiednig otuline zbrojenia).

- na wszystkie spodnie ptaszczyzny przedmiotowego stropu i podciggu natozy¢ tynk
dekoracyjny cienkowarstwowy silikonowy szary — analogiczny do wykonczenia
istniejgcych stropdw w przyziemiu budynku (zestaw: klej + siatka + klej + podktad
tynkarski + tynk silikonowy szary). Na boczne pfaszczyzny stropu natozy¢ tynk
mozaikowy szary (zestaw: klej + siatka + klej + podkiad tynkarski + tynk
mozaikowy szary)

- przy naktadaniu obu warstw tynku nalezy uwzgledni¢ i odwzorowac istniejgce
dylatacje w stropie oraz miedzy stropem, a podciggiem (systemowe listwy
dylatacyjne).

Po wykonczeniu powierzchni spodniej stropu i podciggu nalezy ponownie
zamontowa¢ zdemontowane wczesniej elementy instalacyjne tj.: korytka, kable,
oprawy oswietleniowe, czujki dymu, gtosniki DSO.

Rury spustowe i rury kanalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe zgodnie z opisem w
nastepnych punktach.
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2.3.2.Remont i naprawa gérnej powierzchni stropu:

2.3.2.1. Prace przygotowawcze:

1. Zabezpieczenie sciany budynku oraz istniejgcych okien i drzwi bezposrednio
sgsiadujgcych z tarasem.

2. Demontaz istniejgcej stalowej obudowy klatki schodowej w poziomie parteru;

o 0 bk~ w

Usuniecie istniejgce wykonczenia z ptytek ceramicznych;
Demontaz istniejgcych balustrad stalowych;
Usuniecie istniejgcej warstwy hydroizolacji - papy.

Demontaz istniejgcych wpustow tarasowych. Usuniecie i zabezpieczenie
przejsc¢ instalacyjnych przez strop po nieczynnych odptywach. (Zabetonowanie
nieczynnych otworéw betonem min. B25)

Usuniecie wszelkich resztek bitumicznych z podfoza oraz wszelkich luznych i
spekanych elementéw szlichty cementowej poprzez szlifowanie oraz
Srutowanie do 0,5cm (za pomocg srutownic do betonu ktére réwnoczesnie
oczyszczajg i odkurzajg podtoze).

Sfrezowanie gérnej powierzchni jastrychu. Reprofilacja powierzchni i spadkow
(przygotowanie gornej warstwy jastrychu pod nowe spadki do nowych
wpustow)

Ostateczne oczyszczenie powierzchni tarasu oraz przylegajgcych $cian
budynku i scian attyk, a takze zagruntowanie ich powierzchni.

10.0czyszczenie dylatacji stropu i montaz listew dylatacyjnych;

11.Ostateczna ocena stanu technicznego odstonietych powierzchni tarasu i scian

oraz attyki. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub ziego stanu
technicznego odstonietych elementéw budynku nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ Inwestora oraz autorOw niniejszego opracowania celem
przeprowadzenia oceny stanu technicznego i doboru odpowiedniej metody
naprawczej.

2.3.2.2. Prace remontowe zasadnicze:

1.

Wykonanie na powierzchni tarasu warstwy zabezpieczajgcej istniejgcg szlichte
i jednoczesnie warstwy sczepnej z gotowej jednosktadnikowej zaprawy
cementowo-polimerowej zawierajgcej mikrokrzemionke o grubosci od 1 do
2mm, (produkt referencyjny nr 1). Przed natozeniem warstwy
zabezpieczajgcej istniejgcg szlichte nawilzyc.

Wykonanie nowego otworowania w stropie pod nowe wpusty odwodnieniowe.

3. Osadzenie i podtgczenie nowych wpustéw tarasowych z odptywem pionowym

(DN50, z kotnierzem PCV, z kratkg szczelinowg 100x100mm ze stali
nierdzewnej, klasy K3)

Przykrycie warstwy szlichty zaprawg naprawczg i wyréwnawczg, (gotowa,
jednosktadnikowg zaprawg polimerowo-cementowg zawierajgca
mikrokrzemionke) o grubosci od 0,5 do 1,5cm, jednoczesnie ksztattujgc
odpowiednie spadki do wpustow i wygtadzajgc powierzchnie. (produkt
referencyjny nr 2). W przypadku koniecznoéci natozenia grubszej warstwy
celem uzyskania odpowiedniego spadku zastosowaé zaprawe do napraw
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betonu (gotowg jednosktadnikowg zaprawe polimerowo-cementows,
zawierajgcg krzemionke zbrojong witdknami syntetycznymi ) o grubosci od 1
do 4cm. (produkt referencyjny nr 3). Powyzsze warstwy wymagajg pielegnaciji
po natozeniu — przykrycie folig lub geowitdkning na min. 2 dni, nastepnie
odstoniecie i odczekanie min. 3 dnia na doschniecie warstw.

5. Wykonanie obrobek blacharskich na zakonczeniach tarasu z blachy
nierdzewnej grubosci min. 0,7mm zgodnie z rysunkami detali.

6. Wykonanie na posadzce tarasu hydroizolacji zasadniczej sktadajgcej sie z 3
warstw oraz natozenie wykonczenia sktadajgcego sie z 2 warstw tj.:

- natozenie zywicy gruntujgcej epoksydowej dwusktadnikowej (produkt
referencyjny nr 4), zuzycie 0,2 kg/m?

- nastepnie po 4 godzinach - aplikacja wiasciwej hydroizolacji z
jednosktadnikowej alifatycznej zywicy poliuretanowej w kolorze grafitowym
lub jasnoszarym o zuzyciu ok 1,1 kg/m? (produkt referencyjny nr 5)
wzmocnionej matg z widkna szklanego (produkt referencyjny nr 6). Mata
wprasowywana watkiem, nastepnie dodatkowo dolewamy ok 0,5 kg/m?
zywicy poliuretanowej celem doszczelnienia (produkt referencyjny nr 5).
Pozostawiamy produkt na 3 dni do wyschniecia

- Po 3 dniach inspekcja hydroizolacji, ewentualne wystajgce z hydroizolacji
widkna pionowe maty wzmacniajgcej nalezy scigé¢ i wyszlifowaé. Nastepnie
natozenie warstwy finalnej hydroizolacji z jednosktadnikowej alifatyczne;j
zywicy poliuretanowej w kolorze grafitowym lub jasnoszarym o zuzyciu ok
0,3 kg/m? (produkt referencyjny nr 5);

- natozenie pierwszej warstwy wykonczeniowej z jednosktadnikowej
alifatycznej zywicy poliuretanowej w kolorze grafitowym lub jasnoszarym o
zuzyciu ok 0,3 kg/m? (produkt referencyjny nr 5) z nanoszonymi na nig
pigmentowanymi ptatkami na bazie akrylu do dekoracyjnych systemow
posadzkowych w kolorach czarno-szaro-ceglastym (produkt referencyjny nr
7)

- nanoszenie drugiej warstwy wykonczeniowej — powtoki uszczelniajgce;j
odpornej na promieniowanie UV - jednoskfadnikowa, transparentna
powtoka doszczelniajgca na bazie alifatycznej zywicy poliuretanowej
(produkt referencyjny nr 8) wymieszana ze srodkiem antyposlizgowym do
systemow tarasowych i powtok uszczelniajgcych (produkt referencyjny nr 9)

UWAGA: Kazdg z powyzszych warstw hydroizolacji nalezy wywijaé na $ciane

budynku na wysokos¢ ok 20cm oraz na Sciane balustrad do wysokosci ok

20cm.

W przypadku stwierdzenia po rozbidérce istniejacych pap na tarasie, dylatacji
na posadzce, przy wykonywaniu hydroizolacji w _miejscach dylatacji nalezy
zatopi¢ dodatkowy pasek maty z widkna szklaneqo (produkt referencyjny nr 6)

7. Préba szczelnosci wykonanej hydroizolacji oraz droznosci instalacji kanalizacji
deszczowej. Efektem tej proby powinien by¢ niezaktdcony odptyw wody do
wpustéw bez jakichkolwiek przeciekdéw oraz bez powstawania miejsc z
zastoinami wody.

8. Oczyszczenie obszaru inwestycji ze wszelkich $mieci, odpaddw,
zabezpieczen.

UWAGA: Powyzsze prace dotyczg rowniez powierzchni bocznych i goérnych

podciggu znajdujgcego sie w stropie tarasu, a takze pierwszego spocznika i 3
pierwszy stopni zelbetowych zintegrowanych z podciggiem.
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2.3.3. Remont i naprawa sciany oporowej:

2.3.3.1. Montaz szczelinomierzy na rysach.

Do montazu szczelinomierzy nalezy przygotowania podtoze, ktore powinno
byC rowne i stabilne. Prace przygotowawcze wigzg sie z usunieciem tynku w miejscu
montazu wskaznika. Po przygotowaniu podtoza nalezy wyznaczy¢ oraz wywiercic¢
otwory, ktére nastepnie nalezy oczysciC z pylu zapewniajgc jak najlepsza
przyczepnosc pod kotwy montazowe.

Nalezy zastosowacé nierdzewne wskazniki rozwarcia rys pozwalajgce na obserwacje
zmian peknie¢ na elementach konstrukcyjnych budynkéw, przeznaczone na
konstrukcje ptaskie (tj. Sciany, sufity, podtogi, stupy, dylatacje itp.) odporne na
warunki atmosferyczne. Zakres pomiaru: od -15 do +40mm. Rozdzielczos¢ odczytu:
0.05mm. (Budowa szczelinomierza: 1) ptytka dolna z podziatkg noniusza: poziomg oraz
pionowg 2) ptytka gérna z podziatkg milimetrowa: poziomg oraz pionowa; 3,4) otwory na
kotwy mocujgce; 5) pionowa podziatka noniusza; 6) pozioma podziatka noniusza; 7) pozioma
podziatka mm:; 8) druga pozioma podziatka mm 9) pionowa podziatka mm. Wskaznik
umozliwia pomiar szerokosci rozwarcia rys w dwoch prostopadtych kierunkach. W pewnym
zakresie pomiarowym mozliwe jest réwniez wyznaczenie kgta obrotu pomiedzy dwoma
czesciami wskaznika)

Nalezy zamontowaé dwa szczelinomierze na kazdej rysie wskazanej w
ekspertyzie technicznej zgodnie z rysunkiem ponizej. Szczelinomierze zamontowaé
30 cm od goérnego i 30 cm od dolnego konca rysy. Umozliwi to szczegotowg analize
ewentualnych kierunkow rozwarc.
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2.3.3.2. Nalezy zamontowa¢ dwa repery na scianie zqodnie z rysunkiem
powyzej; Punktem odniesienia bedzie istniejacy reper na scianie
budynku Collegium Altum w osi 14 miedzy osiami F-G

2.3.3.3. Prowadzenie monitorinqgu osiadan przez okres 12 miesiecy

W ramach | etapu - w celu realizacji monitoringu po zamontowaniu szczelinomierzy,
reperow do monitoringdw i reperu porownawczego (statego) nalezy zatozy¢ dziennik
odczytéw. Po montazu nalezy wykonaé¢ odczyty pierwotne dokumentujgc zdjeciami i
zapisujgc w dzienniku. Dziennik nalezy przekazac Inwestorowi .

Nastepne odczyty bedgce w kompetencji Zarzadcy budynku nalezy wykonac po 6 i
12 miesigcach w obecnos$ci Projektanta — bedg to dziatania inwestora miedzy | i Il
etapem inwestycji.

Dalsze prace z murami oporowymi beda uzaleznione od wynikéw monitorinqu i
beda przedmiotem Il etapu.
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2.3.4. Remont i naprawa schodéw zewnetrznych.

2.3.4.1.

2.3.4.2.

Prace przygotowawcze:

1. Usuniecie istniejgcego wykonczenia z ptytek ceramicznych
3. Usunigcie istniejgcej warstwy hydroizolaciji.

4. Usuniecie wszelkich resztek bitumicznych z podtoza oraz wszelkich
luznych i spekanych elementéw szlichty cementowej poprzez
szlifowanie oraz $rutowanie do 0,5cm (za pomocg srutownic do betonu
ktore rownoczesnie oczyszczajg i odkurzajg podtoze).

5. Sfrezowanie gornej powierzchni jastrychu. Reprofilacja powierzchni i
spadkow (przygotowanie gornej warstwy jastrychu pod nowe spadki do
nowych wpustow)

6. Ostateczne oczyszczenie powierzchni schoddéw, a takze zagruntowanie
ich powierzchni.

7. Ostateczna ocena stanu technicznego odstonietych powierzchni
schodow. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub ztego stanu
technicznego odstonietych elementow budynku nalezy bezwzglednie
powiadomicC Inwestora oraz autoréw niniejszego opracowania celem
przeprowadzenia oceny stanu technicznego i doboru odpowiednie]
metody naprawcze;j.

Prace remontowe zasadnicze:

. Wykonanie na powierzchni schodow warstwy zabezpieczajgcej istniejacg

nawierzchnig betonowg i jednoczesnie warstwy sczepnej z gotowej
jednosktadnikowej  zaprawy  cementowo-polimerowej  zawierajgce;j
mikrokrzemionke o grubosci od 1 do 2mm, (produkt referencyjny nr 1).
Przed natozeniem warstwy zabezpieczajgcej istniejgcg szlichte nawilzyc.

Przykrycie warstwy betonu zaprawg naprawczg i wyrébwnawczg, (gotowa,
jednosktadnikowg zaprawg polimerowo-cementowg zawierajgca
mikrokrzemionke) o grubosci od 0,5 do 1,5cm, jednoczesnie ksztattujgc
odpowiednie spadki i wygtadzajgc powierzchnie. (produkt referencyjny nr
2). W przypadku koniecznosci natozenia grubszej warstwy celem
uzyskania odpowiedniego spadku zastosowac zaprawe do napraw betonu
(gotowg jednosktadnikowg zaprawe polimerowo-cementowg, zawierajgcg
krzemionke zbrojong wtdknami syntetycznymi ) o grubosci od 1 do 4cm.
(produkt referencyjny nr 3). Powyzsze warstwy wymagajg pielegnacji po
natozeniu — przykrycie folig lub geowidkning na min. 2 dni, nastepnie
odstoniecie i odczekanie min. 3 dnia na doschniecie warstw.

Wykonanie na posadzce schodow - hydroizolacji zasadniczej sktadajgcej
sie z 3 warstw zywicy oraz natozenie wykonczenia sktadajgcego sie z 2
warstw - system i aplikacja identyczna jak opisano dla gornej warstwy
stropu — na tarasie.

Préba szczelnosci wykonanej hydroizolacji. Efektem tej proby powinien byé
niezakiocony odptyw wody ze stopni na teren zewnetrzny bez
jakichkolwiek przeciekow oraz bez powstawania miejsc z zastoinami wody.

Oczyszczenie obszaru inwestycji ze wszelkich $Smieci, odpaddw,
zabezpieczen.
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2.3.5.Remont i naprawa balustrad zelbetowych:

- Usuniecie istniejgcych warstw wykonczeniowych;

- Zabezpieczenie odstonietego zbrojenia — postepowac analogicznie do naprawy
stropu;

- Uzupetnienie ubytkow betonu za pomocg mas naprawczych PCC - postepowac
analogicznie do naprawy stropu;

- Zagruntowanie powierzchni balustrad zelbetowych;

- Wykonanie obrobki na szczycie balustrady — montaz daszkéw ptaskich
jednospadowych z polimerobetonu szerokosci 18cm w kolorze grafitowym;

- Wykonanie obrébek na styku $ciany bocznej ze spodem stropu — listwa PCV
kapinosowa okapnikowa z siatkg oraz na styku Sciany bocznej z wywinietg
hydroizolacjg posadzki — listwa zakonczeniowa PCV z siatkg - zgodnie z
rysunkami detali.

- Wykonanie nowych warstw wykonczeniowych — klej + siatka + klej + tynk zywiczny
(mozaikowy) szary barwiony w masie o uziarnieniu max 1,5mm w kolorze szarym
analogicznym do istniejgcych stupow w budynku.

2.3.6.Remont i naprawa balustrad stalowych oraz pochwytéw
stalowych na schodach zewnetrznych:

- Demontaz istniejgcych balustrad stalowych i pochwytow;

- Usuniecie z balustrad i pochwytdéw istniejgcych powtok malarskich i rdzy poprzez
piaskowanie;

- Ocynkowanie ogniowe balustrad i pochwytow;

- Malowanie proszkowe balustrad i pochwytéw na kolor mat RAL 7015;

- Montaz wyremontowanych balustrad na wykonczonym stropie oraz
wyremontowanych pochwytéw na balustradach zelbetowych schodéw;
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PROJEKT TECHNICZNY

REMONT STROPU NAD PRZEJAZDEM W PRZYZIEMIU,

REMONT MURU OPOROWEGO PODTRZYMUJACEGO TEN STROP,
REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH PROWADZACYCH NA TEN STROP

ORAZ REMONT WYKONCZENIA, BALUSTRAD | ODWODNIENIA TARASU NA STROPIE

W BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
przy ul. Powstaricow Wielkopolskich 16 w Poznaniu

3. ARCHITEKTURA | KONTRUKCJA

- CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkoéw:

Nr rysunku | Nazwa rysunku Skala

A0l Lokalizapja stropu, schodéw i muru oporowego | 1:500
na mapie

A02 Rzut przyziemia i rzut parteru — stan istniejgcy | 1:50

A03 Przekroje — stan istniejgcy. 1:50

A04 Rzut przyziemia i rzut parteru — stan 1:50
projektowany.

A05 Przekroje — stan projektowany. 1:50

A06 Detale — stan projektowany. 1:10
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PROJEKT TECHNICZNY

REMONT STROPU NAD PRZEJAZDEM W PRZYZIEMIU,
REMONT MURU OPOROWEGO PODTRZYMUJACEGO TEN STROP,
REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH PROWADZACYCH NA TEN STROP

ORAZ REMONT WYKONCZENIA, BALUSTRAD | ODWODNIENIA TARASU NA STROPIE

W BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
przy ul. Powstaricow Wielkopolskich 16 w Poznaniu

4. OPIS PRODUKTOW REFERENCYJNYCH:

4.1. LISTA PRODUKTOW REFERENCYJNYCH DLA SPODNIEJ WARSTWY
STROPU:

PRODUKT REFERENCYJNY A

Tréjsktadnikowa zaprawa na bazie cementu, zawierajgca inhibitory koroz;ji,
modyfikowana dyspersja epoksydowq, stosowana jako warstwa sczepna i
zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej.

OPIS PRODUKTU

Trojsktadnikowa zaprawa na bazie cementu, zawierajgca inhibitory korozji,
modyfikowana dyspersjg epoksydowg, stosowana jako warstwa sczepna i
zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej. Materiat spetnia wymagania normy
PN-EN 1504-7.

ZASTOSOWANIA

= Zabezpieczenie obszaréw anodowych (zgodnie z zasadg 11, metoda 11.1 wg
normy PN-EN 1504-9)

= Powtoka antykorozyjna na stal zbrojeniowg w systemie napraw betonu

= Warstwa sczepna pomiedzy podiozem a materiatem naprawczym w systemie
napraw betonu

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Technologia - warstwa sczepna dla zastosowan o wyzszych wymaganiach

= Wydtuzony czas, w ktorym mozna nanosi¢ zaprawy naprawcze lub nowy beton na
utozong warstwe sczepng

= Warstwa sczepna pod zaprawy naprawcze, na bazie cementu i technologii EpoCem
» Bardzo dobra przyczepnosc¢ do stali i betonu

= Zawiera inhibitory korozji

» Mozliwos¢ stosowania do napraw obszarow obcigzonych dynamicznie

» Dobra odporno$¢ na penetracje wody i chlorkow

= Wysoka wytrzymato$¢ na scinanie

= Dtugi czas przydatnos$ci do uzycia

= t atwosc¢ przygotowywania

= Naktadanie reczne lub metodg natrysku
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APROBATY / NORMY

=Zaprawa do zabezpieczania antykorozyjnego zbrojenia zgodnie z normg PN-EN 1504-
7:2006, deklaracja wtasciwosci uzytkowych w oparciu o certyfikat zgodnosci zakladowe;j
kontroli produkcji wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg zakladowg kontrole
produkcji, oznakowany znakiem CE.

= BAM, Federal Institute for Material Research and Testing, Berlin, Germany - Initial Type
Test report in accordance with EN 1504-7, Nr. BAM V1.1 / 14574-2, 13th May 2009

= BAM, Federal Institute for Material Research and Testing, Berlin, Germany - Application
under live dynamic loading - Nr. VII.1 / 126904/1, 1st October 2009

= Polymer Institute, Flérsheim-Wicker, Germany- Determination of shear failure resistance
between old and new concrete, Nr. P 2965, 30th September 2002

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna - Cement portlandzki, zywica epoksydowa, selekcjonowane
kruszywo i dodatki

Pakowanie: 20 kg: A (1,14 kg) + B (2,86 kg) + C (16 kg)

Wyglad / Barwa Wymieszane skfadniki: szary Skfadnik A: biata ciecz Skfadnik B:
bezbarwna ciecz Sktadnik C: szary proszek

Czas sktadowania Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych, oryginalnych i
nieuszkodzonych  opakowaniach w suchym i chtodnym

pomieszczeniu najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkciji.
Warunki sktadowania Sktadowa¢ w suchym pomieszczeniu w temperaturach pomiedzy +5

°C i +25°C w zamknietych i nieuszkodzonych opakowaniach.
Gestos¢ ~2,0 kg/l w tempearaturze 23 °C (A+B+C)

INFORMACJE TECHNICZNE

Wytrzymatos¢ na odrywanie = 1,5 MPa po 28 dniach (PN-EN 1542)
Przyczepnos$c¢ przy scinaniu Spetnia (PN-EN 15184)

Wspétczynnik rozszerzalnosci termicznej ~18 x 10-6 1/K (PN-EN 1770)
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej pH20 ~500

Wspoétczynnik dyfuzji dwutlenku wegla upCO2 ~7300

Test korozyjny Spetnia (PN-EN 15183)

INFORMACJE O SYSTEMIE
Struktura systemu Produkt jest czescig zestawu zapraw, ktorych

INFORMACJE O APLIKACJI

Zuzycie Jako zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia: ~2 kg/m2
suchej zaprawy na 1 warstwe o grubosci ~1 mm. tgcznie
minimum 2 warstwy o grubosci catkowitej ~2 mm. Jako
warstwa sczepna: W zaleznosci od szorstkosci podtoza okoto
1,5 - 2,0 kg/m2 suchej zaprawy.

Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +30°C

Temperatura podtoza Minimum +5°C / Maksimum +30°C

Przydatnos¢ do stosowania ~ 3 godziny w temperaturze +20 °C

Czas oczekiwania / Przemalowanie - Maksymalny czas oczekiwania przed
utozeniem zaprawy naprawczej: Zaprawy naprawcze i beton o
normalnym czasie wigzania nalezy uktada¢ na mokrg warstwe
sczepng, nie pozniej jednak niz przed uptywem podanego
ponizej czasu:
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PRODUKT REFERENCYJNY B

Nakiadany powierzchniowo aktywny inhibitor korozji na bazie zwigzkéw
organicznych, przeznaczony do stosowania jako impregnacja betonu
zbrojonego.

OPIS PRODUKTU

Produkt naktadany powierzchniowo aktywny inhibitor korozji na bazie zwigzkéw
organicznych, przeznaczony do stosowania jako impregnacja betonu zbrojonego.
Penetruje beton i tworzy ochronng warstwe na powierzchni stali zbrojeniowej.
Zastosowanie produktu opdznia rozpoczecie procesu korozji a takze zmniejsza jej
szybkos$¢. Gdy zastosujemy produkt jako skfadnik kompletnego systemu naprawy i
ochrony konstrukcji zelbetowych, mozemy uzyska¢ wydtuzenie okresu eksploatacji
konstrukcji nawet o 15 lat.

ZASTOSOWANIA

= Do zabezpieczania przed korozjg stali zbrojeniowej konstrukcji zelbetowych
nadziemnych i podziemnych.

= Do naprawy i zabezpieczenia jako impregnat ochronny niezniszczonego jeszcze
zelbetu gdzie stal zbrojeniowa koroduje (lub jest ryzyko wystgpienia procesu korozji)
na wskutek procesu karbonatyzacji lub dziatania chlorkdw.

= produkt jest szczegdlnie przydatny jako preparat przedtuzajgcy trwatos¢ uzytkowag
elementow konstrukcji o wysokich wymaganiach estetycznych (np. obiekty
zabytkowe).

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Spetnia wymagania dla zasady 11 normy PN-EN 1504-9 metoda 11.3
(zastosowanie inhibitoréw korozji w betonie).

» Przezroczysty, nie zmienia wyglgdu powierzchni betonu.

* Nie zmienia paroprzepuszczalnosci betonu. Dtugotrwata ochrona wydtuzajgca
trwatos¢ konstrukgciji.

* Mozna go nanie$¢ w miejscu naprawy oraz w jej otoczeniu.

= Skuteczny przeciwko karbonatyzacji. Chroni obydwa obszary stali zbrojeniowe;:
katodowy (zasada 9) oraz anodowy (zasada 11).

» Moze by¢ stosowany w miejscach gdzie inne metody ochrony nie mogg byc¢
wykonane.

= Ekonomiczna metoda wydtuzenia czasu uzytkowania elementéw zelbetowych. = =
tatwy i ekonomiczny w stosowaniu, odnawialny.

= Zgodny z przepisami GHS/CLP. Moze by¢ stosowany jako czes¢ innych systemow
naprawy i ochrony betonu

APROBATY / CERTYFIKATY

= Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDIM -KOT2021/0660 Wyroby do napraw
niekonstrukcyjnych betonu zbrojonego

= SAMARIS (Sustainable and Advanced Materials for Road Infrastructure) - Final
Report, Deliverables D17a, D17b, D21 & D25a, Copenhagen, 2006

= Mulheron, M., Nwaubani, S.O., Corrosion Inhibitors for High Performance
Reinforced Concrete Structures, University of Surrey, 1999

= C-Probe Systems Ltd., Performance of Corrosion Inhibitors in Practice, 2000
INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna - Wodny roztwér aminoalkoholi i soli aminoalkoholi

Pakowanie - 25 kg i 220 kg
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Czas skfadowania -

Warunki sktadowania -

Wyglad / Barwa -
Gestose
Lepkosé
Wartos¢ pH

Produkt przechowywany w oryginalnie zamknietych,
nieuszkodzonych opakowaniach, w chfodnych warunkach, najlepiej
uzy¢ w ciggu 24 miesiecy od daty produkgciji.

Produkt przechowywac w oryginalnie zamknietych,
nieuszkodzonych opakowaniach, w chtodnych warunkach. W
przypadku mrozu (< -5°C) moze wystgpi¢ odwracalna krystalizacja.
Jezeli to sie stanie, materiat nalezy ogrzaé w pokojowej
temperaturze (+15°C do +25°C) a nastepnie doktadnie wymieszag,
aby rozpuscic krysztaty.

Przezroczysta ciecz, bezbarwna do zéttawe;j

~1,05 kg/dm3 (w temperaturze +20 °C)

~20 mPa-s (Brookfield RVT, wrzeciono 2, 100 rpm, 23 °C)

~10

INFORMACJE TECHNICZNE

Gtebokosci penetraciji

Badania laboratoryjne i testy w warunkach budowy pokazujg, ze
produkt moze wnikaé w beton z predkoscig kilku milimetréw na
dzien na gtebokos¢ okoto 25 do 40 mm w ciggu 1-2 miesiecy.
Szybkos¢ wnikania moze by¢ wigksza lub mniejsza zaleznie od
porowatosci podifoza betonowego. Produkt wnika w beton w obu
fazach: ciektej i gazowej. Uwaga: Jezeli na beton zaimpregnowany
produktem zostanie naniesiona powitoka ochronna (na bazie
cementu, akrylowa, impregnacja) lub impregnat hydrofobizujgcy,
szybkos$¢ dyfuzji inhibitora zostanie zmniejszona ale nie zostanie
zatrzymana gdyz bedzie postepowac tylko w fazie gazowej. Za
wzgledu na zréznicowang jakos¢ i szczelnosé betonéw, zaleca sie
wykonanie badan szybkosci wnikania na odwiertach rdzeniowych z
konstrukcji.

INFORMACJE O SYSTEMIE

Struktura systemu

Produkt jest czescig systemu naprawy i ochrony konstrukcji
betonowych ;

INFORMACJE O APLIKACJI

Zuzycie Zalecane

Temperatura otoczenia
Temperatura podtoza

~ 0,50 kg/m2 (~ 480 ml/m2) W przypadku zwieztych podtozy o
niskiej chtonnosci zuzycie materiatu mozna ograniczyc¢, jednak do
wartosci nie mniejszej niz 0,30 kg/m2 (290 ml/m2).

Minimum +5 °C / Maksimum +40 °C

Minimum +5 °C / Maksimum +40 °C

PRODUKT REFERENCYJNY C
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Jednosktadnikowa, wzmacniana wtéknami, modyfikowana polimerem,
niskoskurczowa zaprawg naprawcza klasy R4 zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1504-3 zawierajaca inhibitory korozji

ZASTOSOWANIA

= Odpowiednia do prac naprawczych (zasada 3, metoda 3.1 i 3.3 wg normy PN-EN
1504-9). Naprawa ztuszczonego lub uszkodzonego betonu w budynkach, mostach i
innych konstrukcjach zelbetowych.

= Odpowiednia do konstrukcyjnego wzmocnienia (zasada 4, metoda 4.4 wg normy
PN-EN 1504-9). Zwiekszenie nosnosci konstrukcji betonowej przez dodanie warstwy
zaprawy.

= Odpowiednia do zachowania lub przywrdcenia pasywnosci (zasada 7, metoda 7.1 i
7.2 wg normy PNEN 1504-9). Zwiekszona otulina zbrojenia i wymiana zniszczonego
lub skarbonatyzowanego betonu.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Modyfikowana polimerami w celu zwiekszenia trwatosci

» Doskonata urabialnos¢

» Do nakfadania recznego lub maszynowego Grubos¢ warstwy do 50 mm w jednym
cyklu roboczym

» Klasa R4 wg PN-EN 1504-3

* Do napraw konstrukcyjnych

= Odporna na siarczany

= Bardzo maty skurcz Nie wymaga stosowania warstwy sczepnej, rowniez przy
nakfadaniu recznym

= Zawiera inhibitory korozji

= Niska przepuszczalnosc¢

= Klasa odpornosci na ogien A1

APROBATY / CERTYFIKATY

= Zaprawa do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw betonu w budynkach i
pracach inzynierskich klasa R4 zgodnie z normg EN 1504-3:2005, deklaracja
wiasciwosci uzytkowych w oparciu o certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli
produkcji wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg zaktadowg kontrole
produkcji, oznakowany znakiem CE.

= Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2017/0017 Zaprawy polimerowo-
cementowe i cementowe do napraw betonu

= MPA Stuttgart, Fire Classification and Test Reports, 901 5975 000/09 1-3 dated
28th September 2009.

» Rapid Chloride Permeability and Electrical Resistivity of SMT-412 NFG to ASTM C-
1202 dated 25.05.2010.

= LPM, Laboratory for Preparation and Methodology (Beinwil am See, Switzerland) —
Initial Type Test report in accordance with EN 1504-3 Nr. A-37,183-1 and A-37,241-
1.

34



INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna Cement odporny na siarczany, inhibitor korozji, selekcjonowane
kruszywo i polimer

Pakowanie Worki 25 kg

Czas sktadowania Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych, oryginalnych i
nieuszkodzonych  opakowaniach w suchym i chtodnym

pomieszczeniu najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkc;ji.
Warunki sktadowania  Sktadowa¢ w suchym i chtodnym pomieszczeniu w zamknietych i
nieuszkodzonych opakowaniach.
Wyglad / Barwa Szary proszek
Maksymalna wielko$¢ ziarna Dmax: 2 mm
Gestosé ~2,1 kg/dm3 (Swieza zaprawa)
Zawartosc¢ rozpuszczalnych jonéw chlorkowych < 0,05% (EN 1015-17)

INFORMACJE TECHNICZNE

Wytrzymatos¢ na sciskanie Klasa R4 - 1 dzien ~15 MPa; 7 dni ~40 MPa; 28 dni ~48 MPa
(EN 12190)

Modut sprezystosci przy $ciskaniu = 20 GPa (EN 13412)

Wytrzymatos¢ na zginanie 1 dzien ~4 MPa; 7 dni ~6 MPa; 28 dni ~7 MPa (EN 12190)

Whytrzymatos$¢ na odrywanie = 2,0 MPa (EN 1542)

Skurcz ~500 ym/m w 20°C / 65% w.w. po 28 dniach (EN 12617-4)

Ograniczony skurcz / pecznienie 2 2,0 MPa (EN 12617-4)

Wspobtczynnik rozszerzalnosci termicznej ~10,5 x 10-6 1/K (EN 1770)

Kompatybilnos¢ termiczna = 2,0 MPa (Czes¢ 1: Zamrazanie - rozmrazanie) (EN 13687-1)

Absorpcja kapilarna < 0,5 kg/(m2.h0,5) (EN 13057)

Whnikanie jonow chlorkowych < 1 000 kulombow - bardzo niskie (ASTM C1202)

Odpornos¢ na karbonatyzacje - Spetnia dk < betonu kontrolnego (MC (0.45)) (EN 13295)

Reakcja na ogien - Klasa A1 (EN 13501-1)

INFORMACJE O SYSTEMIE
Struktura systemu Produkt jest czescig zestawu zapraw, ktérych wilasciwosci
odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 1504:

INFORMACJE O APLIKACJI
Proporcje mieszania 3,5 - 3,9 | wody na worek 25 kg

Zuzycie W zaleznoéci od szorstkosci poditoza i grubosci warstwy. Okoto 19
kg suchej zaprawy na 1 m? na 1 cm grubos$ci warstwy.

Wydajnosc¢ Z jednego worka 25 kg uzyskuje sie okoto 13,7 dm3 swiezej
zaprawy.

Grubos¢ warstwy Minimum 6 mm / Maksimum 50 mm

Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +30°C
Temperatura podtoza  Minimum +5°C / Maksimum +30°C
Przydatnos¢ do stosowania ~40 minut w temperaturze +20°C
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4.2. LISTA PRODUKTOW REFERENCYJNYCH DLA WIERZCHNIEJ WARSTWY
TARASU:

PRODUKT REFERENCYJNY NR 1

Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i warstwa sczepna

OPIS PRODUKTU

Gotowa, jednoskifadnikowa zaprawa cementowo-polimerowg (PCC/SPCC) zawierajgca
mikrokrzemionke. Produkt referencyjny jest przeznaczony do wykonywania warstw zabezpieczajgcych
odstoniete zbrojenie oraz warstw sczepnych w systemie. Produkt spetnia wymagania normy PN-EN
1504-7.

ZASTOSOWANIA

Produkt w systemie do napraw betonu moze by¢ stosowana jako:

= powtoka antykorozyjna na stal zbrojeniowg

= warstwa sczepna pomiedzy podtozem a zaprawg naprawczg

Odpowiednia jako zabezpieczenie obszaréw anodowych (zasada 11, metoda 11.1 normy PN-EN
1504-9). Nakfadanie na zbrojenie powtoki zawierajacej aktywne domieszki.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Materiat dostarczany w stanie gotowym do uzycia, wymaga wymieszania jedynie z wodg
= Materiat tatwo urabialny przy bardzo plastycznej, ale zarazem tiksotropowej konsystenc;ji
= Latwos¢ przygotowania i nanoszenia

= Materiat mozna nanosic¢ natryskiem lub recznie

» Doskonata przyczepnos¢ do betonu i stali

APROBATY / CERTYFIKATY

= Wyréb do ochrony przed korozjg zgodnie z EN 1504- 7:2007, deklaracja wtasciwosci uzytkowych w
oparciu o certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg zaktadowg kontrole produkcji, oznakowany znakiem CE.

= Atest Higieniczny PZH do kontaktu z wodg pitng, numer B.BK.60110.0407.2022 wazny do
05.03.2025.

INFORMACJE O PRODUKCIE

= Baza chemiczna - Cement, polimer, mikrokrzemionka, selekcjonowane kruszywo, inhibitory korozji

= Pakowanie - Worki 25 kg

= Czas sktadowania - Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych, oryginalnych i
nieuszkodzonych opakowaniach w suchym i chtodnym pomieszczeniu najlepiej uzy¢ w ciggu 12
miesiecy od daty produkciji.

= Warunki sktadowania - Sktadowa¢ w suchym pomieszczeniu w zamknietych i nieuszkodzonych
opakowaniach. Chronié¢ przed wilgocia.

= Wyglad / Barwa - Szary proszek

» Maksymalna wielko$¢ ziarna - Dmax: 0,4 mm

= Gestos¢ ~ 1,90 kg/dm3 (gestos¢ stwardniatej zaprawy po 28 dniach)

= Zawartos$¢ rozpuszczalnych jonéw chlorkowych: < 0,05% (EN 1015-17)

INFORMACJE TECHNICZNE

= Modut sprezystoéci przy $ciskaniu: ~18 GPa (EN 13412)

= Wytrzymatosé na odrywanie: ~ 2,7 MPa (EN 1542)

= Kompatybilno$¢ termiczna: Czes$¢ 1: zamrazanie-rozmrazanie ~2,4 MPa (EN 13687-1)
= Test korozyjny Spetnia, brak korozji (EN 15183)

INFORMACJE O APLIKACJI
= Zuzycie
= Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia: ~1,7 kg/m2 Zuzycie teoretyczne suchego
sktadnika na 2 warstwy materiatu o tacznej grubosci 1mm.
= Warstwa sczepna: 1,7 — 3,4 kg/m2 Przecietne zuzycie suchego sktadnika, zalezne od
chropowatosci podtoza.
» Grubos¢ warstwy: Minimum 1,0 mm / Maksimum 2,0 mm
= Temperatura otoczenia: Minimum +5°C / Maksimum +30°C
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= Proporcje mieszania:  Produkt referencyjny : woda - 100 : 20 wagowo 5 litrow wody na 1 worek 25
kg Aby zwiekszy¢ kleistos¢ i stabilnos¢ zaprawy (np. w pozycji pionowej, przewieszonej lub
sufitowej) ilos¢ wody mozna zmniejszy¢ do ok. 4,5 litra na 1 worek 25 kg.

= Temperatura podtoza: Minimum +5°C / Maksimum +30°C

* Przydatnos¢ do stosowania ~ 60 minut (w temperaturze +20°C) Zaprawa moze pozornie gestniec, jej
konsystencje mozna tatwo odtworzyé przez krotkie, energiczne wymieszanie. W zadnym wypadku
nie dodawa¢ wody.

= Czas oczekiwania / Przemalowanie:

= Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia: Przy zabezpieczaniu zbrojenia: co najmniej 5
godzin miedzy warstwami, co najmniej 24 godziny do utozenia warstwy sczepnej i
Zaprawy naprawczej.

» Warstwa sczepna: Miedzy warstwg sczepna i zaprawg naprawczg: zaprawe naprawczg
naktada¢ na swiezg warstwe sczepng, metodg ,mokro na mokro”. Nie dopusci¢ do
wyschniecia warstwy sczepnej przed aplikacjg zaprawy naprawczej.

INSTRUKCJA APLIKACJI

JAKOSC PODLOZA / PRZYGOTOWANIE WSTEPNE

Zbrojenie:

Rdza, zgorzelina, zaprawy, beton, pyt i inne luzne czastki i zanieczyszczenia wplywajgce na
przyczepnosc¢ lub przyczyniajgce sie do korozji, powinny zosta¢ usuniete. Widoczne elementy stali
zbrojeniowej odstoni¢ az do miejsc nieskorodowanych po okoto 2 cm w kazdym kierunku. W
przypadku, jesli wiecej niz potowa obwodu odstonietego preta zbrojeniowego jest skorodowana,
niezbedne jest odkucie warstwy betonu na catym obwodzie na gtebokos¢ okoto 1 cm poza pret.
Odstonietg w ten sposéb stal zbrojeniowg nalezy oczysci¢ metodg piaskowania do stopnia czystosci
Sa 2 (wg PNISO 8501-1).

Beton:

Podtoze musi byé mocne, czyste, bez zattuszczen, smaréw, katuz i zastoin wody, luznych,
niezwigzanych czastek, starych powilok i innych zanieczyszczen wptywajgcych na przyczepnoscé.
Nalezy usung¢ uszkodzony, skorodowany beton, az do osiggniecia zdrowego podtoza. Przed
aplikacjg beton nalezy zwilzy¢ wodg az do nasycenia powierzchni do stanu matowo-wilgotnego.

MIESZANIE

Do przygotowanego wczesniej mieszalnika wlaé odmierzong ilo§¢ wody. Rozpoczagé mieszanie
wsypujgc w sposob ciggty proszek produktu referenycjnego. Po wsypaniu catej iloSci mieszac jeszcze
przez co najmniej 3 minuty, az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Do mieszania nalezy stosowaé
wolnoobrotowe (maks. 500 obr./min.) mieszadto elektryczne.

APLIKACJA

Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia:

Na oczyszczone zbrojenie, natozy¢ pierwszg warstwe uzywajgc pedzla lub agregatu do natrysku. Po
wyschnieciu pierwszej warstwy (ok. 5 godz. w temp. +20°C) natozyé drugg warstwe. Catkowita
grubosé powtoki zabezpieczenia antykorozyjnego powinna wynosi¢ okoto 1 mm.

Warstwa sczepna:

Naktada¢ szczotka, pedzlem lub odpowiednim agregatem do natrysku, na podfoze nasycone wodg do
stanu matowo-wilgotnego. Warstwa sczepna musi zosta¢ dobrze wtarta w podtoze i wyprowadzona na
okoto 1 cm poza obszar ubytku. Zaprawa naprawcza musi byé natozona metodg ,mokre na mokre” na
warstwe sczepng, przed jej wyschnigciem.

CZYSZCZENIE NARZEDZI
Sprzet i narzedzia nalezy oczysci¢ bezposrednio po aplikacji za pomocg wody. Zwigzany materiat
mozna usungé tylko mechanicznie.
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PRODUKT REFERENCYJNY NR 2
Zaprawa naprawcza i wyrownawcza — gotowa, jednosktadnikowa zaprawa polimerowo-
cementowa (PCC), zawierajgca mikrokrzemionke, zbrojonawtéknami syntetycznymi.

OPIS PRODUKTU

Gotowa, jednosktadnikowa zaprawa polimerowo-cementowa (PCC), zawierajgca mikrokrzemionke,
zbrojona wtdknami syntetycznymi. Produkt w systemie jest zaprawg naprawczag i wyréwnawczg do
wypetniania ubytkow betonu z zastosowaniem lub bez warstwy sczepnej. Zaprawe mozna nanosi¢
metodg reczng lub metodg natrysku na mokro. Produkt referencyjny spetnia wymagania dla zaprawy
naprawczej klasy R3 zgodnie z PN-EN 1504-3.

ZASTOSOWANIA

Produkt referencyjny przeznaczony jest do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych metodg

reczng betondéw narazonych na zwiekszong agresje srodowiska, np.: w budownictwie ogdlnym,

budownictwie hydrotechnicznym: zapory, tamy, zbiorniki kanaty, oczyszczalnie $ciekdéw, w goérnictwie:

szyby, chodniki, wyrobiska podziemne, itp.

= Odpowiednia do prac naprawczych (zasada 3, metody 3.1 i 3.2 normy PN-EN 1504-9). Naprawa
ztuszczonego lub uszkodzonego betonu w budynkach i innych konstrukcjach zelbetowych
(reczne naktadanie zaprawy naprawczej, nadtozenie warstwy zaprawy).

= Odpowiednia do konstrukcyjnego wzmocnienia (zasada 4, metoda 4.4 normy PN-EN 1504-9).
Zwiekszenie nosnosci konstrukcji betonowej przez dodanie warstwy zaprawy.

= Odpowiednia do zachowania lub przywrécenia pasywnosci (zasada 7, metoda 7.1 i 7.2 normy PN-
EN 1504-9). Zwiekszenie grubosci otuliny zbrojenia i wymiana zniszczonego Ilub
skarbonatyzowanego betonu.

W systemie napraw betonu zaprawa przeznaczona jest do lokalnego wypetniania ubytkow w

warstwach o grubosci do 3 cm i do wyréwnywania powierzchni betonowych w warstwach o grubosci

od 0,5do 1,5 cm.

Produkt referencyjny dostosowany jest do nanoszenia bez uzycia warstwy sczepnej. W szczegdlnych

przypadkach warstwa sczepna moze okazac sie technologicznie niezbedna, jak np.:

= na gtadkich podtozach

= W pozycji przewieszonej i sufitowej

= przy obcigzeniach dynamicznych, jak wibracje, przejazdy pojazdéw, szoki termiczne, itp.

Jako warstwe sczepng nalezy wtedy stosowaé produkt referencyjny nr 1.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Materiat dostarczany w stanie gotowym do uzycia, wymaga wymieszania jedynie z wodg
= Latwos¢ przygotowania i aplikacji

= Mozliwos¢ uzyskania rownej, gtadkiej powierzchni

= Klasa R3 zgodnie z normg PN-EN 1504-3

= Dobre wtasciwosci mechaniczne, szczelnos¢

= Odpornos¢ na agresje chemiczng

APROBATY / CERTYFIKATY

= Zaprawa klasy R3 do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych betonu zgodnie z EN 1504-
3:2005, deklaracja wiasciwosci uzytkowych w oparciu o certyfikat zgodnoéci zaktadowej kontroli
produkcji wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg zaktadowg kontrole produkciji,
oznakowany znakiem CE.

= Atest Higieniczny PZH do kontaktu z wodg pitng, numer B.BK.60110.0407.2022 wazny do
05.03.2025.

INFORMACJE O PRODUKCIE

= Baza chemiczna - Cement, polimer, mikrokrzemionka, widkna syntetyczne, selekcjonowane
kruszywo, specjalne dodatki

= Pakowanie: Worki 25 kg

= Czas skiladowania: Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych, oryginalnych i
nieuszkodzonych opakowaniach w suchym i chtodnym pomieszczeniu najlepiej uzy¢ w ciggu 12
miesiecy od daty produkciji.

= Warunki skfadowania: Sktadowaé w suchym pomieszczeniu w zamknietych i nieuszkodzonych
opakowaniach. Chroni¢ przed wilgocia.

= Wyglad / Barwa: Szary proszek

* Maksymalna wielko$¢ ziarna: Dmax: 1,2 mm

= Gestos¢ ~ 2,03 kg/dm3 (gestos¢ stwardniatej zaprawy po 28 dniach)
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= Zawartos$¢ rozpuszczalnych jondw chlorkowych: < 0,05% (EN 1015-17)

INFORMACJE TECHNICZNE

= Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: =2 25 MPa, klasa R3; 28 dni: ~ 51 MPa (EN 12190)

= Modut sprezystosci przy Sciskaniu: ~ 24 GPa (EN 13412)

= Wytrzymato$¢ na odrywanie ~ 2,2 MPa (EN 1542)

= Kompatybilno$¢ termiczna: Czes$¢ 1: zamrazanie - odmrazanie ~1,9 MPa (EN 13687-1)
= Absorpcja kapilarna < 0,5 kg-m-2-h-0.5 (EN 13057)

= Odpornos¢ na karbonatyzacje Spetnia dk < betonu kontrolnego (MC 0,45) (EN 13295)
= Reakcja na ogien Klasa A1 (EN 13501-1)

INFORMACJE O APLIKACJI

= Zuzycie” Zuzycie teoretyczne: ~18,5 kg/m2/cm Zuzycie praktyczne zalezy od szorstkosci podioza,
metody aplikacji, strat podczas nanoszenia.

= Grubos¢ warstwy: Minimum 0,5 cm / Maksimum 1,5 cm - zaprawa wyrownawcza Przy naprawach
drobnych ubytkéw lokalnych - maksimum 3,0 cm

= Temperatura otoczenia: Minimum +5°C / Maksimum +30°C

= Proporcje mieszania: Produkt referenycjny : woda - 100 : 14 wagowo 3,5 litry wody na worek 25 kg
Aby zwiekszy¢ kleistos¢ i stabilnos¢ zaprawy (np. w pozycji pionowej, przewieszonej lub sufitowej)
ilos¢ wody mozna zmniejszy¢ do ok. 3,25 litra na 1 worek 25 kg.

= Temperatura podtoza: Minimum +5°C / Maksimum +30°C

* Przydatnos$¢ do stosowania: ~ 60 minut (w temperaturze +20°C)

INSTRUKCJA APLIKACJI

JAKOSC PODLOZA / PRZYGOTOWANIE WSTEPNE

Podtoze musi byé mocne, czyste, bez zattuszczen, smaréw, katuz i zastoin wody, luznych,
niezwigzanych czastek, starych powlok i innych zanieczyszczen wptywajgcych na przyczepnosc.
Nalezy usunaé¢ uszkodzony, skorodowany beton, az do osiggniecia zdrowego podtoza. Najlepsze
efekty zapewnia piaskowanie lub wysokoci$nieniowe czyszczenie hydrodynamiczne. Przed aplikacjg
beton nalezy zwilzy¢ wodg az do nasycenia powierzchni. Podloze powinno byé matowo-wilgotne.
Podtoza porowate i przesuszone zaleca sie moczy¢ wodg przez 1 dzien przed aplikacja.

MIESZANIE

Do przygotowanego wczesniej mieszalnika wlaé odmierzong ilo§¢ wody. Rozpoczgé mieszanie
wsypujgc w sposéb ciaggly proszek produktu. Po wsypaniu catej ilosci miesza¢ jeszcze przez co
najmniej 3 minuty, az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Do mieszania nalezy stosowaé
wolnoobrotowe (maks. 500 obr./min.) mieszadto elektryczne.

APLIKACJA

Produkt referencyjny moze by¢ stosowany przy uzyciu tradycyjnych technik. Zaprawe mozna nanosi¢
metoda reczng lub metodag natrysku na mokro. Przed naniesieniem zaprawy podtoze powinno byé
wstepnie zwilzone do stanu matowo-wilgotnego. Nadmiar wody nalezy usung¢. Jezeli stosowana jest
warstwa sczepna nanie$¢ produkt na przygotowane podtoze sztywnym pedzlem dokfadnie wcierajgc
ja w powierzchnie, wyprowadzajgc jg rowniez poza krawedzie rozkucia. Zaprawe naprawczg nanosi¢
na Swiezg warstwe sczepng metodg "mokre na mokre" za pomoca kielni lub pacy na odpowiednig
grubosé. Nanoszong warstwe mocno docisng¢ do podioza, a nastepnie usungé narzedzie ruchem
"Scinajgcym" w bok. Jesli stosowanie warstwy sczepnej nie jest konieczne, zaprawe uktada¢ w ten
sam sposob na matowo-wilgotnym podtozu betonowym. Nie zaciera¢ "sitowo" powierzchni swiezo
utozonego materiatu. Dopuszcza sig jej delikatne zagtadzenie za pomoca wilgotnych pac ggbkowych
lub filcowych po wstepnym "Sciggnieciu" zaprawy.

PIELEGNACJA

Nalezy chroni¢ utozong zaprawe przed wysychaniem. Pielegnacje nalezy prowadzi¢ jak dla zapraw
zwyktych. Zaleca sie jg do momentu osiggniecia 50% wytrzymatosci koricowych, co w normalnych
warunkach nastepuje po 2-3 dniach.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzia nalezy od razu po uzyciu umy¢é wodg. Utwardzony materiat mozna usungé jedynie
mechanicznie.
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PRODUKT REFERENCYJNY NR 3

Zaprawa do napraw betonu - gotowa, jednoskiadnikowa zaprawa polimerowo-
cementowa (PCC), zawierajgca mikrokrzemionke, zbrojona wtéknami syntetycznymi

OPIS PRODUKTU

Gotowa, jednoskfadnikowa zaprawa polimerowo-cementowg (PCC), zawierajgca mikrokrzemionke,
zbrojona widéknami syntetycznymi.

Produkt w systemie jest zaprawg naprawczg do wypetniania ubytkow betonu z zastosowaniem
warstwy sczepnej. Zaprawe mozna nanosi¢ metodg reczng lub metodg natrysku na mokro. Produkt
referencyjny spetnia wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3.

ZASTOSOWANIA

Produkt referencyjny przeznaczony jest do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych metoda
reczng betondw narazonych na zwigekszong agresje srodowiska, np.: w budownictwie ogdlnym,
budownictwie hydrotechnicznym: zapory, tamy, zbiorniki kanaty, oczyszczalnie $ciekdéw, w gérnictwie:
szyby, chodniki, wyrobiska podziemne, itp.

= Odpowiednia do prac naprawczych (zasada 3, metody 3.1 i 3.2 normy PN-EN 1504-9). Naprawa
ztuszczonego lub uszkodzonego betonu w budynkach i innych konstrukcjach zelbetowych (reczne
nakfadanie zaprawy naprawczej, nadtozenie warstwy zaprawy).

* Odpowiednia do konstrukcyjnego wzmocnienia (zasada 4, metoda 4.4 normy PN-EN 1504-9).
Zwiekszenie nosnosci konstrukcji betonowej przez dodanie warstwy zaprawy.

= Odpowiednia do zachowania lub przywrécenia pasywnosci (zasada 7, metoda 7.1 i 7.2 normy PN-
EN 1504-9). Zwiekszenie grubosci otuliny zbrojenia i wymiana zniszczonego lub skarbonatyzowanego
betonu.

W systemie napraw betonu przedmiotowa zaprawa przeznaczona jest do lokalnego wypetniania
ubytkow w warstwach o grubosci 1-4 cm na warstwie sczepnej.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Materiat dostarczany w stanie gotowym do uzycia, wymaga wymieszania jedynie z wodg
= Latwos¢ przygotowania i aplikacji

= Klasa R4 zgodnie z normg PN-EN 1504-3

= Dobre wtasciwosci mechaniczne, szczelnos¢

= Odpornos¢ na agresje chemiczng

APROBATY / CERTYFIKATY

= Zaprawa klasy R4 do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych betonu zgodnie z EN 1504-
3:2005, deklaracja wiasciwosci uzytkowych w oparciu o certyfikat zgodnoéci zaktadowej kontroli
produkcji wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg zaktadowg kontrole produkciji,
oznakowany znakiem CE.

= Atest Higieniczny PZH do kontaktu z wodg pithg, numer B.BK.60110.0407.2022 wazny do
05.03.2025.

INFORMACJE O PRODUKCIE

= Baza chemiczna: Cement, polimer, mikrokrzemionka, widkna syntetyczne, selekcjonowane
kruszywo, specjalne dodatki

= Pakowanie Worki 25 kg

= Czas skiladowania: Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych, oryginalnych i
nieuszkodzonych opakowaniach w suchym i chtodnym pomieszczeniu najlepiej uzy¢ w ciggu 12
miesiecy od daty produkciji.

= Warunki skfadowania: Sktadowaé w suchym pomieszczeniu w zamknietych i nieuszkodzonych
opakowaniach. Chronié¢ przed wilgocia.

= Wyglad / Barwa: Szary proszek

* Maksymalna wielko$¢ ziarna: Dmax: 4 mm

= Gestosé: ~ 2,06 kg/dm3 (gestos¢ stwardniatej zaprawy po 28 dniach)

= Zawartos¢ rozpuszczalnych jondw chlorkowych < 0,05% (EN 1015-17)

INFORMACJE TECHNICZNE

= Wytrzymato$¢ na Sciskanie: =2 45 MPa, klasa R4 28 dni: ~ 54 MPa (EN 12190)

= Modut sprezysto$ci przy $ciskaniu: ~ 27 GPa (EN 13412)

= Wytrzymatos$é na odrywanie: ~ 2,7 MPa Badania z warstwg sczepng (EN 1542)
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= Kompatybilno$¢ termiczna: Czes$¢ 1: zamrazanie - rozmrazanie ~2,4 MPa (EN 13687-1) Badania z
warstwg sczepng

= Absorpcja kapilarna: < 0,5 kg-m-2-h-0,5 (EN 13057)

= Odporno$¢ na karbonatyzacje Spetnia dk < betonu kontrolnego (MC 0,45) (EN 13295)

= Reakcja na ogien Klasa A1 (EN 13501-1)

INFORMACJE O APLIKACJI

= Zuzycie Zuzycie teoretyczne: ~19,5 kg/m2/cm Zuzycie praktyczne zalezy od szorstkosci podioza,
metody aplikacji, strat podczas nanoszenia.

= Grubos¢ warstwy Minimum 1 cm / Maksimum 4 cm w jednym cyklu ukfadania

= Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +30°C

= Proporcje mieszania: Produt referencyjny : woda - 100 : 12 wagowo 3 litry wody na worek 25 kg Aby
zwiekszy¢ kleistos¢ i stabilnos¢ zaprawy (np. w pozycji pionowej, przewieszonej lub sufitowej) ilos¢
wody mozna zmniejszy¢ do ok. 2,75 litra na 1 worek 25 kg.

= Temperatura podtoza: Minimum +5°C / Maksimum +30°C

* Przydatnos¢ do stosowania ~ 60 minut (w temperaturze +20°C)

INSTRUKCJA APLIKACJI

JAKOSC PODLOZA / PRZYGOTOWANIE WSTEPNE

Podtoze musi byé mocne, czyste, bez zattuszczen, smaréw, katuz i zastoin wody, luznych,
niezwigzanych czagstek, starych powiok i innych zanieczyszczen wptywajgcych na przyczepnosc.
Nalezy usung¢ uszkodzony, skorodowany beton, az do osiggniecia zdrowego podtoza. Najlepsze
efekty zapewnia piaskowanie lub wysokocisnieniowe czyszczenie hydrodynamiczne. Przed aplikacjg
beton nalezy zwilzy¢é wodg az do nasycenia powierzchni. Podtoze powinno by¢ matowo-wilgotne.
Podtoza porowate i przesuszone zaleca sie moczy¢ woda przez 1 dzieh przed aplikacja.

MIESZANIE

Do przygotowanego wczesniej mieszalnika wlaé odmierzong ilos¢ wody. Rozpoczgé mieszanie
wsypujac w sposéb ciggly proszek produktu. Po wsypaniu catej ilosci mieszaé jeszcze przez co
najmniej 3 minuty, az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Do mieszania nalezy stosowac
wolnoobrotowe (maks. 500 obr./min.) mieszadto elektryczne.

APLIKACJA

Produkt referencyjny moze by¢ stosowany przy uzyciu tradycyjnych technik. Zaprawe mozna nanosic
metodg reczng lub metodg natrysku na mokro. Przed naniesieniem zaprawy podtoze powinno byé¢
wstepnie zwilzone do stanu matowo-wilgotnego. Nadmiar wody nalezy usungé. Na przygotowane
podtoze nanie$¢ sztywnym pedzlem warstwe sczepng produktu referencyjnego nr 1 doktadnie
wcierajgc jg w powierzchnie, wyprowadzajac jg rowniez poza krawedzie rozkucia. Zaprawe naprawczg
nanosi¢ na $wiezg warstwe sczepng metodg "mokre na mokre" za pomocg kielni lub pacy na
odpowiednig grubos¢. Nanoszong warstwe mocno docisng¢ do podioza, a nastepnie usungc
narzedzie ruchem "$cinajgcym" w bok. Nie zacierac "sitowo" powierzchni swiezo utozonego materiatu.
Dopuszcza sie jej delikatne zagtadzenie za pomoca wilgotnych pac ggbkowych lub filcowych po
wstepnym "$ciggnieciu” zaprawy.

PIELEGNACJA

Nalezy chroni¢ utozong zaprawe przed wysychaniem. Pielegnacje nalezy prowadzi¢ jak dla zapraw
zwyktych. Zaleca sie jg do momentu osiggniecia 50% wytrzymatosci korcowych, co w normalnych
warunkach nastepuje po 2-3 dniach.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzia nalezy od razu po uzyciu umy¢ wodg. Utwardzony materiat mozna usung¢ jedynie
mechanicznie.
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PRODUKT REFERENCYJNY NR 4

Zywica gruntujaca epoksydowa dwusktadnikowa - wodorozcienczalny, epoksydowy
materiat gruntujacy

OPIS PRODUKTU
Dwusktadnikowy, uniwersalny, wodorozcienczalny, epoksydowy materiat gruntujgcy. Przeznaczony
jest do konsolidacji podtozy i zwiekszania przyczepnosci materiatow z grup zywic.

ZASTOSOWANIA

Uniwersaly materiat gruntujgcy do stosowania z:

= systemami dachowymi i systemami izolacji przeciwwodnych balkonéw, tarasow
= powtokami higienicznymi

Moze by¢ stosowany na:

= membranach bitumicznych

= powtokach bitumicznych

= cegfach, murach

= zaprawach i obrzutkach cementowych

= podktadach cementowych

= tynkach

= betonie

= szkliwionych i nieszkliwionych ptytkach ceramicznych

= piankach izolacyjnych

Moze by¢ stosowany wewnatrz i na zewngtrz pomieszczen.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Szybkie wigzanie, pokrywanie nastepng warstwg jest mozliwe juz po 1-2 godzinach = Konsoliduje
pylace i kruszgce sie powierzchnie

= Poprawia przyczepnos¢

= Zmniejsza ryzyko odgazowania podiozy

= Materiat wodorozcienczalny

* Dobra zdolnos¢ wnikania w porowate podtoza

= Zmniejsza chfonnos¢ podtoza

= Latwa aplikacja

= Mozliwo$¢ naktadania pedzlem, watkiem lub natryskiem bezpowietrznym

INFORMACJE O PRODUKCIE

= Baza chemiczna: Wodorozciehczalny epoksyd utwardzany poliaming

= Pakowanie Zestaw A+B 1,0 |, Zestaw A+B 5,0 |, Zestaw A+B 15,0 |

= Barwa - Jasnozielona ciecz

= Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach
w odpowiednich warunkach najlepiej uzy¢ w ciggu 24 miesiecy od daty produkc;ji.

= Warunki sktadowania Sktadowa¢ w oryginalnym, szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu w
suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +25°C.

= Gestosé ~1,03 kg/dm3 (23 °C) (PN-EN 1SO 2811-1)

INFORMACJE O APLIKACJI

= Proporcje mieszania: Skfadnik A : Sktadnik B = 4 : 1 (objetosciowo)

= Zuzycie ~0,15 kg/m2/na warstwe. Uktada¢ w jednej lub dwoch warstwach. Podano wartosé
teoretyczng, wielkos¢ w czasie aplikacji moze by¢ wyzsza ze wzgledu na porowatos¢ i nierownosci
podioza, straty podczas nanoszenia, itp. Nanies¢ materiat na obszar testowy, aby obliczy¢
doktadne zuzycie dla okreslonych warunkéw podtoza i proponowanej metody aplikacji i
stosowanego wyposazenia.

= Temperatura otoczenia - Minimum +5 °C / Maksimum +40 °C

= Wilgotno$¢ wzgledna powietrza - Maksimum 80%

» Temperatura podtoza - Minimum +5 °C / Maksimum +40 °C

= Punkt rosy Uwaga na kondensacje! Temperatura podtoza i nieutwardzonej powtoki musi byé, o co
najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

= Wilgotnos$¢ podioza: Produkt mozna naktadaé na podioza o wilgotnosci < 6%. Podioze musi by¢
wyraznie suche bez stojgcej wody. Do okreslenia wilgotnosci podioza mozna zastosowac
nastepujgce metody badawcze: = miernik = metode karbidowg (CM) = metode suszenia w piecu

= Czas oczekiwania / Przemalowanie: Przed natozeniem materiatu z nastepnych grup warstw nalezy
odczekac:
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Temperatura podtoza Minimum Maksimum
+10 °C 4 godziny 7 dni
+20 °C 2,5-3,5 godzin 7 dni
+30 °C 1 godzina 7 dni

Podano czasy orientacyjne. Rzeczywiste czasy moga sie rézni¢ w zaleznosci od warunkdéw otoczenia,
szczegolnie temperatury oraz wilgotnosci wzgledne;.

INSTRUKCJA APLIKACJI

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

WAZNE Szczegotowe informacje dotyczgce jakosci i przygotowania podioza zawarte sg w
odpowiednich Zaleceniach stosowania.

= Podtoza muszg by¢ suche, bez stojgcej wody (katuz), czyste, bez zanieczyszczen, takich jak brud,
olej, smar, powtoki, mleczko cementowe, srodki do obrébki powierzchni i luzny kruchy materiat.

* Nowy beton powinien mie¢ co najmniej 10 dni.

= Podtoze nalezy przygotowa¢ metodg szlifowania, myjkg wysokocisnieniowg, recznymi lub
mechanicznimi szczotkami drucianymi.

= Uszkodzone, stabe lub kruszace sie podioza nalezy usungc i naprawi¢ za pomocg odpowiednich
materiatow.

= Aby potwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie powierzchni i przyczepno$¢ produktu, nalezy wykonaé
pole prébne i sprawdzi¢ przyczepnos$é, jesli jest to wymagane.

MIESZANIE

WAZNE Nalezy unika¢ zbyt dlugiego mieszania, aby zminimalizowaé napowietrzenie materiatu.
Uwaga: Do mieszania uzywac¢ pojedynczego lub podwojnego mieszadta elektrycznego (300—400
obr./min.) ze spiralng koncowka mieszajgca.

Uwaga: Mieszac tylko cate zestawy.

Mieszanie mechaniczne

Doda¢ sktadnik B do skfadnika A i mieszac catos¢ w sposoéb ciggty przez co najmniej 3 minuty.
Mieszanie reczne

Uwaga: Tylko opakowanie 1 | mozna mieszac¢ recznie.

Doda¢ sktadnik B do sktadnika A i miesza¢ cato$¢ w sposdb ciggty przez co najmniej 3 minuty za
pomocg szpachelki lub ptaskiej listwy.

APLIKACJA
Nalezy przestrzegac procedur aplikacji zawartych w Zaleceniach stosowania, instrukcjach wykonania,
ktére zawsze nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw na placu budowy.

Aplikacja watkiem/pedzlem

1. Przed aplikacjg sprawdzi¢ temperature otoczenia i poditoza, wilgotnos¢ podioza, wilgotnosc
wzgledng powietrza i temperature punktu rosy.

2. Wylaé wymieszany produkt na powierzchnie.

3. Rozprowadzi¢ réwnomiernie na powierzchni za pomocg watka z krotkim wiosiem lub pedzia,
zachowujgc wymagane zuzycie.

4. Przewatkowaé powierzchnie w dwoch kierunkach pod katem prostym za pomocg watka z krétkim
wiosiem.

5. Powtoka gruntujgca musi by¢ ciggta i pozbawiona porow.

Aplikacja natryskiem bezpowietrznym
1. Przed aplikacjg sprawdzi¢ temperature otoczenia i podtoza, wilgotnos¢ podtoza, wilgotno$é
wzgledng powietrza i temperature punktu rosy.
2. Nanosi¢ materiat w sposéb ciggly, natryskujgc metodg krzyzowag z takg predkoscig, aby
uzyskac statg grubos$¢, wymagane wykonczenie powierzchni i wymagane zuzycie.
3. Powloka gruntujgca musi by¢ ciagta i pozbawiona poréw.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Sprzet i narzedzia nalezy oczysci¢ bezposrednio po aplikacji za pomocg wody. Utwardzony lub
zwigzany materiat mozna usuna¢ jedynie mechanicznie.
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PRODUKT REFERENCYJNY NR 5

Jednoskladnikowa alifatyczna zywica poliuretanowa

OPIS PRODUKTU
Jednoskfadnikowa, barwna, wigzgca pod wptywem wilgoci zywica poliuretanowa.

ZASTOSOWANIA

Produkt przeznaczony jest do stosowania przez doswiadczonych wykonawcow. Produkt stosowany
jest jako: warstwa gruntujgca i bazowa.

Na nastepujgcych podiozach: beton, jastrychy cementowe, ptytki.

Uwaga: Produkt moze by¢ stosowany tylko na zewnatrz pomieszczenh.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Latwa w stosowaniu, jednosktadnikowa

» Dobra odpornos¢ na sScieranie przy normalnej eksploatacji ruchem pieszych
» Bardzo dobra zdolno$¢ mostkowania rys

= Szybkowigzaca

* Dobra odpornos¢ na promieniowanie UV, nie zétknie

= Wigzgca pod wplywem wilgoci w powietrzu

= Bardzo elastyczna

= Dobra ochrona i odpornos¢ na warunki atmosferyczne
= Nieprzepuszczalna dla cieczy

= Antyposlizgowa

» Dobra przyczepnosé¢

APROBATY / CERTYFIKATY

Powtoka hydroizolacyjna zgodnie z ETA-20/1020 wydang przez jednostke oceny technicznej ETA
Danmark A/S, w oparciu o EAD 030350-00-0402, deklaracja wtasciwosci uzytkowych w oparciu o
ocene przeprowadzong przez notyfikowane laboratorium, oznakowany znakiem CE.

INFORMACJE O PRODUKCIE

= Baza chemiczna - Poliuretan

= Pakowanie: 5 litrow (6,5 kg), 15 litrow (19,5 kg)

= Czas sktadowania: 6 miesiecy od daty produkg;ji

= Warunki sktadowania: Produkt musi by¢ odpowiednio sktadowany w oryginalnych, nieotwieranych i
nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach w temperaturach pomiedzy +5°C a +25°C.
Informacje na temat bezpiecznego postepowania i magazynowania znajdujg sie w aktualnej Karcie
Charakterystyki.

= Wyglad / Barwa Barwna ciecz RAL 1015, RAL 7015, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7042

= Gestosé: ~ 1,30 kg/dm3 (EN ISO 2811-1)

= Zawartos¢ czesci statych wagowo: ~ 79% (EN 1SO 3251)

= Zawartos$¢ czesci statych objetosciowo: ~ 71% (EN 1SO 3251)

INFORMACJE TECHNICZNE

= Wytrzymatos¢ na rozcigganie: Powloka bez wzmocnienia (24 h / +60 °C) ~ 10 MPa, Wzmocnienie
specjalng matg systemowg (24 h / +60 °C) ~ 17 MPa (EN ISO 527-3)

= WydtuZenie przy zerwaniu: Powloka bez wzmocnienia (24 h / +60 °C) ~ 570 % Wzmocnienie
specjalng matg systemowg (24 h / +60 °C) ~ 30 % (EN ISO 527-3) *

INFORMACJE O APLIKACJI

= Zuzycie: 0,4 - 1,45 kg/m?/na warstwe w zalezno$ci od aplikacji. Prosze zapozna¢ sie z odpowiednimi
Kartami Informacyjnymi Systemu.

= Grubos¢ warstwy :Prosze zapoznac sie z odpowiednimi Kartami Informacyjnymi Systemu.

= Temperatura produktu: Minimum +2°C / Maksimum +30°C

= Temperatura otoczenia: Minimum +2°C / Maksimum +30°C

= Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza: Maksimum 80% Minimum 35% lub 45% w temperaturze > +20°C

= Punkt rosy: Uwaga na kondensacje! Temperatura podtoza i nieutwardzonego produktu musi byé
zawsze 0 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy, aby zredukowaé ryzyko kondensacji na
powierzchni.

= Temperatura podtoza Minimum +2°C / Maksimum +30°C

= Wilgotno$¢ podtoza
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Podtoze Metoda pomiaru Wilgotnos¢

Podtoza cementowe miernik < 6%

Podtoza cementowe metoda karbidowa CM <4%

Negatywny wynik testu z folig PE wg ASTM D4263

. » Przydatnos¢ do stosowania: Po otwarciu pojemnika materiat musi by¢ nanoszony natychmiast.
Warstwa zwigzanego materialu na powierzchni w pojemniku moze pojawi¢ sie po okoto 1-2
godzinach. Wysokie temperatury i wysoka wilgotnos¢ powietrza znacznie przyspieszajg wigzania
materiatu.

= Czas oczekiwania / Przemalowanie: Przed naniesieniem kolejnej powtoki na produkt referencyjny
nalezy odczekac:

Temperatura podtoza Minimum Maksimum
+10°C ~24 godziny ~7 dni
+20°C ~18 godzin ~7 dni
+30°C ~12 godzin ~7 dni

WAZNE Nanoszenie kolejnych warstw - Aplikacja kolejnych warstw musi nastgpi¢ w przeciggu 7
dni od utozenia produktu referencyjnego. W przypadku wiekszych odstepéw czasowych nalezy
ponownie zagruntowac powierzchnie przy uzyciu produktu referencyjnego nr 5. Szczegoéty w Karcie
Informacyjnej produktu.
Uwaga: Podano czasy orientacyjne. Rzeczywiste czasy mogag sie rézni¢ w zaleznosci od
warunkéw otoczenia, zwlaszcza temperatury i wilgotnosci wzglednej.

= Mozliwo$¢ obcigzenia:

Temperatura Powierzchniowo sucha Petne wyschniecie Petne utwardzenie
+20°C / 50% w.w. ~ 6 godzin ~ 10 godzin ~ 18 godzin
+2°C / 75% w.w. ~ 12 godzin ~ 20 godzin ~ 30 godzin

Uwaga: Podano czasy orientacyjne. Rzeczywiste czasy mogag sie rézni¢ w zaleznosci od
warunkow otoczenia, zwtaszcza temperatury i wilgotnosci wzgledne;.

INSTRUKCJA APLIKACJI

WAZNE: Procedury aplikacji i utrzymania.

Nalezy przestrzega¢ procedur aplikacji i utrzymania zawartych w Zaleceniach stosowania,
instrukcjach wykonania, ktére zawsze nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw na placu
budowy.

WYPOSAZENIE - WYPOSAZENIE DO MIESZANIA
= Elektryczne wolnoobrotowe mieszadto z pojedynczg koncéwksg (300 - 400 obr./min.)

WYPOSAZENIE DO APLIKACJI

= Sciggaczka gumowa

= Watek nylonowy o $rednim wiosiu
= Watek nylonowy o dtugim wiosiu

JAKOSC PODLOZA

Podtoza cementowe (beton/jastrychy cementowe) muszg by¢ nosne i o odpowiedniej wytrzymatosci
na sciskanie (minimum 25 MPa), préoba pull-off nie powinna da¢ wyniku ponizej 1,5 MPa. Podioze
musi by¢ czyste, suche i bez substancji pogarszajgcych przyczepnosc¢, takich jak pyt, olej, smar,
powtoki, mleczko cementowe i srodki do pielegnacji powierzchniowej, luzne czastki itp.

MIESZANIE
Przed aplikacjg wymiesza¢ produkt referenycjny przez co najmniej 2 minuty az do uzyskania
jednorodnej mieszanki o jednolitym kolorze.

APLIKACJA

WAZNE :Dodatkowe ogrzewanie.

Jezeli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie nalezy uzywaé kottdbw gazowych, olejowych,
parafinowych ani na inne paliwa kopalne. Podczas spalania wydzielajg sie duze ilosci CO2 i H20 w
postaci pary wodnej, ktére mogg mie¢ niekorzystny wptyw na proces utwardzania. Do ogrzewania
uzywac¢ wytgcznie nagrzewnic elektrycznych z nadmuchem. Do ogrzewania uzywaC wylgcznie
nieiskrzacych nagrzewnic elektrycznych z nadmuchem.

WAZNE Kraterki
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W przypadku nakfadania na porowate podtoza podczas wzrostu temperatury mogg powstawaé
kraterki spowodowane wydostajgcym sie powietrzem.
1. Naktada¢ podczas spadajgcych temperatur.

WARSTWA GRUNTUJACA
1. Woyla¢ produkt referencyjny na przygotowane podioze zachowujgc wymagane zuzycie.
2. Rozprowadzi¢ réwnomiernie pedzlem lub Sciggaczkg gumowa.
3. Nastepnie przewatkowac¢ krzyzowo, w dwodch kierunkach pod katem prostym watkiem o
Srednim wtosiu.
WARSTWA BAZOWA
1. Woyla¢ produkt referencyjny na przygotowane podioze zachowujac wymagane zuzycie.
2. Nastepnie przewatkowac¢ krzyzowo, w dwoch kierunkach pod katem prostym, watkiem o
dtugim wiosiu. Uwaga: Bezspoinowe wykonanie powierzchni mozna osiggnaé zachowujgc
~,mokre” krawedzie w trakcie aplikacji.

CZYSZCZENIE NARZEDZI
Narzedzia nalezy od razu po uzyciu umy¢ rozcienczalnikiem C.
Utwardzony lub zwigzany materiat mozna usung¢ jedynie mechanicznie.

PRODUKT REFERENCYJNY NR 6

Wzmacniajgca mata z widkna szklanego przeznaczona do wzmachniania ptynnych

membran

OPIS PRODUKTU
Mata z widkna szklanego przeznaczona do wzmacniania ptynnych membran .

ZASTOSOWANIA

= Wzmocnienie w systemach membran hydroizolacyjnych

= Wzmochnienie przy obrdbce detali

= Odpowiednia do stosowania na dachach z wieloma detalami i skomplikowang geometrig, przy
ograniczonym dostepie

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Latwa i szybka aplikacja

= Dostosowuje sie do réznych ksztattéw i profilu podtoza

= Zapewnia odpowiednig grubos¢ warstwy bazowe;j

= Poprawia wtasciwosci przenoszenia zarysowan systemu
= Poprawia wtasciwosci mechaniczne systemu

APROBATY / CERTYFIKATY

= Element systemow posiadajgcych Europejskie Oceny Techniczne: ETA-20/1014, ETA-20/1016,
ETA20/1017, ETA-20/1019 wydanych przez ETA-Danmark A/S w oparciu o EAD 030350-00-
04002.

INFORMACJE O PRODUKCIE

= Baza chemiczna: Mata z wiékien szklanych

= Pakowanie: Wymiary rolki: Dlugo$¢ 90 m Szeroko$¢ 0,31 1,25 m

= Wyglad / Barwa: Biata

= Czas sktadowania: 5 lat od daty produkc;ji

= Warunki sktadowania: Produkt sktadowa¢ w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych
opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +35°C.

= Masa na jednostke powierzchni: 225 g/m?

INFORMACJE O SYSTEMIE
= Struktura systemu: Szczegdtowe informacje dotyczace struktury systemu zawarte sg w Kartach
Informacyjnych ptynnych membran.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki
pomiaréw moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami, na ktére producent nie ma wptywu.
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OGRANICZENIA
Ograniczenia zawarte sg w Kartach Informacyjnych ptynnych membran.

INSTRUKCJA APLIKACJI

JAKOSC PODLOZA

Szczegotowe informacje dotyczgce jakosci i przygotowania podtoza oraz materiatdw gruntujgcych
zawarte sg w Zaleceniach stosowania ptynnych membran.

APLIKACJA

Nalezy przestrzegac procedur aplikacji zawartych w Zaleceniach stosowania, instrukcjach wykonania,
ktére zawsze nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw na placu budowy. Szczegoétowe
informacje dotyczace aplikacji zawarte sg w Zaleceniach stosowania ptynnych membran.

PRODUKT REFERENCYJNY NR 7

Ptatki na bazie akrylu do dekoracyjnych systemoéw posadzkowych

OPIS PRODUKTU
Produkt to pigmentowane pfatki dostepne w réznych kolorach, przeznaczone do dekoracyjnych
systemow posadzkowych.

ZASTOSOWANIA

Produkt przeznaczony do dekoracyjnego wykonczenia i poprawienia antyposlizgowosci posadzek
epoksydowych i poliuretanowych. Mogg by¢ stosowane w niewielkiej ilosci lub w nadmiarze. Do
efektownego wizualnie projektowania powtok posadzkowych i $ciennych. Przykladowe obszary
zastosowan: balkony, posadzki przemystowe, pomieszczenia rekreacyjne itp.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

» Opcjonalny element systeméw posadzek
= Poprawiajg antyposlizgowos¢ posadzki

= Wodoodporne

= Odporne na rozpuszczalniki

= Stabilnos¢ koloru

= Mogg by¢ stosowane z PMMA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pakowanie 1 x 5 kg (worek w pudetku) 4 x 1 kg (pudetko z tworzywa w pudetku)
Dostepnosé opakowan zalezna jest od aktualnego cennika.
Czas sktadowania 60 miesiecy od daty produkc;ji

Warunki sktadowania Produkt skfadowaé w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych
opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +10°C do
+30°C.

Wyglad / Barwa Dostepnosé rodzajow i koloréw zalezna jest od aktualnego cennika.

INFORMACJE O APLIKACJI
Zuzycie Delikatna posypka 20-50 g/m2 Posypka z nadmiarem ~1 kg/m2

PRODUKT REFERENCYJNY NR 8

Jednosktadnikowa, transparentna powtoka doszczelniajaca na bazie alifatycznej

zywicy poliuretanowej

OPIS PRODUKTU
Produkt jest alifatyczng zywicg poliuretanowg, wigzgcg pod wplywem wilgoci, stosowang do
wykonywania twardych warstw zamykajgcych w systemach balkonowych.

ZASTOSOWANIA

Produkt przeznaczony jest do stosowania przez doswiadczonych wykonawcéw. Produkt moze by¢
stosowany jako: warstwa doszczelnigjgca systemow.

Uwaga: Produkt jest przeznaczony do stosowania tylko na zewnatrz pomieszczen.
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CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Wigze pod wptywem wilgoci

= Dobra odpornos¢ na promienowanie UV

= Dobra odpornos¢ na Scieranie

= Dobra odpornos¢ na warunki atmosferyczne
= Dobra odpornosc¢ na zétkniecie

= Latwa do czyszczenia

INFORMACJE SRODOWISKOWE
Deklaracja Srodowiskowa Produktu (EPD) zgodna z EN 15804 zweryfikowana przez Institut fiir Bauen
und Umwelt e.V. (IBU).

APROBATY / CERTYFIKATY

= Powloka hydroizolacyjna do powierzchni dachowych nanoszona w postaci ptynnej zgodnie z ETA
20/1020 wydang przez jednostke oceny technicznej ETA-Danmark A/S, w oparciu o EAD 030350-00-
0402, deklaracja wtasciwosci uzytkowych w oparciu o ocene przeprowadzong przez notyfikowane
laboratorium, oznakowany znakiem CE.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna Poliuretan

Pakowanie 5 litrow (5,15 kg)

Czas skfadowania 12 miesiecy od daty produkciji

Warunki sktadowania Produkt musi by¢ odpowiednio sktadowany w oryginalnych, nieotwieranych

i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach w temperaturach
pomiedzy +5°C a +25°C. Informacje na temat bezpiecznego postepowania
i magazynowania znajdujg sie w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wyglad / Barwa Transparentna ciecz Gestos¢ ~ 1,03 kg/dm3 (EN I1SO 2811-1)

Zawartos¢ czesci statych wagowo ~ 58,7 % (EN ISO 3251)

Zawarto$¢ czesci statych objetosciowo ~ 52,9 % (EN 1SO 3251)

INFORMACJE TECHNICZNE
Wytrzymatos¢ na rozcigganie 37 MPa (24 godz. / +60 °C) (EN ISO 527-3) Wydtuzenie przy
zerwaniu 34% (24 godz. / +60 °C) (EN ISO 527-3)

INFORMACJE O APLIKACJI

Zuzycie 0,1 - 0,3 kg/m?*na warstwe w zaleznosci od aplikacji. Podano wartos¢
teoretyczng, wielkos¢ w czasie aplikacji moze by¢ wyzsza ze wzgledu na
porowatosc¢ i nierdwnosci podioza, straty podczas nanoszenia, itp. Naniesé
materiat na obszar testowy, aby obliczy¢ dokfadne zuzycie dla okreslonych
warunkow podifoza i proponowanej metody aplikacji i stosowanego
wyposazenia.

Temperatura produktu Minimum +2°C / Maksimum +30°C

Temperatura otoczenia Minimum +2°C / Maksimum +30°C

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza Maksimum 80% / Minimum 35% (powyzej +20°C: minimum 45%)

Punkt rosy Uwaga na kondensacje! Temperatura podfoza i nieutwardzonej posadzki
musi byé zawsze o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy, aby
zredukowac ryzyko kondensaciji lub wykwitow na powierzchni posadzki.

Temperatura poditoza Minimum +2°C / Maksimum +30°C

Wilgotnos¢ podtoza Podioze Metoda pomiaru Wilgotnos¢ Podtoza cementowe metoda
karbidowa CM < 4 % Negatywny wynik testu z folig PE wg ASTM D4263.

Przydatnos¢ do stosowania Po otwarciu pojemnika materiat powinien by¢ nanoszony natychmiast.
Warstwa zwigzanego materiatu na powierzchni w pojemniku moze pojawic
sie po okoto 1 - 2 h. Wysokie temperatury i wysoka wilgotno$¢ powietrza
znacznie przyspieszajg wigzanie materiatu.

PRODUKT REFERENCYJNY NR 9

Srodek antyposlizgowy do systeméw balkonowych i powlok uszczelniajacych zgodny

z system warstw wczesniejszych.
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