Zakres prac budowlanych

- usuniecie z pomieszczen lub przesuniecie istniejgcej infrastruktury kuchennej,

- zabezpieczenie okien oraz elementow nie podlegajgcych remontowi,

- zabezpieczenie infrastruktury wentylacyjne ktéra pozostanie w pomieszczeniach,
- skucie istniejgcych oktadzin scian oraz podtég,

- usuniecie powtok malarskich,

- usuniecie starych parapetow,

- usuniecie warstw kleju oraz niestabilnego podtoza ze scian i podtdg,

- wykucie otworu pod nowe drzwi D1 przy wejsciu do pomieszczenia wraz z
wykonaniem podciggu, drzwi nalezy wyposazy¢ w uktad trzymacza drzwiowego
zwalnianego przyciskiem od wewnatrz kuchni zasilanie 24V DC (system utatwi
obstudze wnoszenie produktéw do kuchni),

- demontaz starych drzwi D2 do dawnego pomieszczenia rozdzielni elektrycznej,
- powiekszenie otworu drzwiowego D2 wraz z wykonaniem nowego podciggu (do
wymiarow standardowych drzwi),

- wymiana okien O1 i O2 na okna wydawcze positkow,

- wykonanie nowych wylewek pod ptytki na podtogach,

- wykonanie stabilnego podfoza dla nowo uktadanych ptytek na scianach,

- wykonanie zabezpieczenia scian i podtdég impregnatami wodoodpornymi
(hydroizolacja),

- montaz nowych parapetoéw w oknach,

- przygotowanie scian do potozenia ptytek,

- uktadanie gresu na podtogach z uwzglednieniem kratek odptywowych (wymiana
kratek, zachowanie odpowiednich spadow),

- powyzej ptytek nalezy zastosowac ptyte karton gips wodoodporng ktora zlicytuje
Sciane z nowymi ptytkami (brak uskoku pomiedzy ptytkg a sciang),

- W pomieszczeniu zmywalni nalezy zainstalowa¢ dodatkowg umywalke zgodnie z
rysunkiem,

- na oknach zewnetrznych nalezy wykona¢ nawiewniki (typ zgodnie z zat. nr 1),

- nalezy wykonac podtgczenie istniejgcego okapu sciennego do instalacji
wentylacyjne;.

Opis szczegdtowy prac i technologii:

Tynki wewnetrzne na scianach w ramach uzupetnienia,

Cementowo — wapienne zatarte na gtadko lub wykonane z gotowych mas
tynkarskich na spoiwie mineralnym (cement, wapno, gips). Alternatywnie przyjmuje
sie wykonanie suchych tynkow (zabudowa z ptyt GKI - wodoodpornych) na scianach
o duzych nieréwnosciach powierzchni. Podktad pod powtoki malarskie wykonane z
gtadzi gipsowej gr. 2-3 mm.

Powtoki malarskie wewnetrzne.

Sciany: trzy razy emulsja wewnetrzna (wraz z gruntowaniem gtadzi gipsowe;.

Farby emulsyjne wysokogatunkowe odporne na zabrudzenia (np. ceramiczne,
lateksowe, satynoweitp). Do wysokosci 1,5-1,8m od posadzki farby emulsyjne
zabezpieczone warstwg lakieru (w czesci pomieszczen magazynowych i korytarzy).
Pomieszczenia mokre (kuchnia): do wysokos$ci 2 m oktadziny ceramiczne. Wszystkie
naroza zabezpieczone listwami profilujgcymi. Oktadziny Scian wykonane w Srednim
standardzie (kolorystyka ptytek po uzgodnieniu z inwestorem).

Sufity: dwa lub trzy razy emulsja wewnetrzna na podwojnej gtadzi gipsowe;j.




Stolarka drzwiowa wewnetrzna (magazyny i pomieszczenia biurowe) D2,03,D4,D5:
Stolarki drzwiowa wewnetrzna - skrzydta ptycinowe wewnetrzne z

ramiakiem drewnianym i wypetnieniem ptytami drewnopodobnymi (HDF, MDF, ptyta
wiérowa) z okleing wodoodporng (laminat). Kolor drzwi do uzgodnienia z
uzytkownikiem. Szeroko$¢ drzwi w Swietle przejscia do pomieszczen zgodne ze
stanem faktycznym. Drzwi do pomieszczen mokrych (wezta sanitarnego, kuchni) z
otworami nawiewnymi. Wszystkie drzwi fabrycznie wykonczone w okucia i zamki.

Stolarka O1 i O2 oraz D1 aluminiowa (wedtug zatgcznikow) .

Na klatce schodowej C1.1. nowe oktadziny podtdg (z ptytek ceramicznych
antyposlizgowych). Zakres prac renowacyjnych obejmuje:

- Prace rozbiorkowe / demontaz istniejgcych posadzek w wyznaczonych
pomieszczeniach;

- Przygotowanie powierzchni / wykonanie podktadow i wylewek z mas
samopoziomujgcych;

- Utozenie nowych posadzek z ptytek ceramicznych antyposlizgowych,

- Wykonczenie posadzek / wykonanie wszelkiego typu cokotéw (ceramicznych),
fugowanie,

- Wykonanie stopnic na klatce schodowej z ptytek ryflowanych.

Wszelkie prace budowlane nalezy koordynowac z branzg sanitarng i elektryczna,

W pomieszczeniu nalezy tak przebudowac instalacje wodng i kanalizacyjng aby nie
byta ona prowadzona na zewnatrz scian. Instalacje te nalezy ukry¢ w $cianach lub
zabudowach, szczegodty rozwigzan nalezy ustala¢ na biezgco z inwestorem w trakcie
prowadzenia prac,

Szczegéty prowadzenia prac budowlanych :

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach, w ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych,
obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w
ofercie. Wszelkie roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentow
materiatéw i wyrobow.

% Catos¢ prac nalezy wykona¢ zachowujgc duzg ostroznos¢ i warunki BHP.

& Podczas realizacji robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, swiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w niniejszej
dokumentacji a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma obowigzek
stosowania sie do ich tresci i postanowien.

& Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
catoscig dokumentacji i oceny jej czytelnosci, spdjnosci oraz jej wzajemnego
skoordynowania, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem pracownie projektows.

& Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig
dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami) w
zakresie wszystkich branz i koordynaciji z nich wynikajgce;.

& Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do
sprawdzenia catosci dokumentaciji projektowej, sprawdzenia miejsc krzyzowania sie



oraz styku poszczegolnych instalacji i substancji budowlanej. W razie wystepowania
kolizji nieujawnionej w dokumentaciji nalezy miejsca kolizyjne zgtosic¢ inspektorowi
nadzoru i projektantowi przed przystgpieniem do wykonawstwa. Wszelkie prace
wynikajgce z koniecznosci demontazu elementow kolidujgcych wykonanych bez
koordynaciji z innymi branzami i bez zgtoszenia inspektorowi nadzoru bedg obcigzaty
Wykonawce. W takiej sytuacji kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania
w formie szkicu wysokosciowego (lub lokalizacyjnego) sieci kolidujgcych, z podaniem
ich parametréw wymiarowych, wysokosciowych lub lokalizacyjnych, wynikajgcych z
projektu oraz zastanych w miejscu wykonawstwa i uzgodnic¢ rozwigzanie z inspektora
nadzoru inwestorskiego i projektanta.

& Zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie realizacji (wynikajgce z warunkow
zastanych w istniejgcej substancji budowlanej, z optymalizacji przyjetych rozwigzan
technicznych, lub w celu unikniecia kolizji) podlegajg uzgodnieniu przed
wykonawstwem, z Kierujgcymi pracami wszystkich branz, na ktére mogg mie¢ wptyw,
a nastepnie z generalnym projektantem.

% Zmiany realizacyjne, wywotujgce koniecznos¢ zmian w dokumentacji w zakresie
nieobjetym nadzorem autorskim bedg przedmiotem oddzielnych regulacji prawnych.
% Wykonawcy i dostawcy urzadzen lub technologii sg zobowigzani do zapewnienia
odpowiedniej jakosci i trwatosci oraz wymaganych przez Zamawiajgcego i ustalonych
w kontrakcie parametrow technicznych i technologicznych dostarczanych produktow.
Jezeli rozwigzania projektowe okreslajg te parametry w sposéb niewystarczajgcy,
zbyt ogolny, niezgodny z obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi, wymaganiami
Zamawiajgcego lub zasadami wiedzy technicznej, wykonawca jest zobowigzany do
dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac.

% Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na budowe aktualnych atestéw i
certyfikatow na wszystkie zastosowane materiaty budowlane, zgodnych z wymogami
ustawy Prawo budowlane i rozporzgdzen wykonawczych, normami polskimi i UE
oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w kontrakcie.

+ Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce wymagang w projekcie klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania
ognia, wydang przez uprawnione jednostki naukowo badawcze.

% Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania ,danych techniczno-ruchowych” oraz
.karty zgodnosci produktu” dla wszystkich zastosowanych urzgdzen wymagajgcych
tego typu dokumentow /dla celéw odbiorowych/.

& Przed przystgpieniem do odbioroéw i rozruchéw obowigzuje wykonanie
dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wprowadzone w
trakcie budowy (z zatgczeniem niezbednych certyfikatow i uzgodnien oraz innych
dokumentéw wymaganych dla wbudowanych materiatow, urzgdzen lub technologii
przez przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy).

& Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej (w sktad,
ktorej wchodzg: odbidr koricowy oraz odbiory czesciowe prac zanikajgcych)
potwierdzanej protokolarnie.

« Jezeli odbierany zakres prac wykonywany byt przez niezaleznych wykonawcéw lub
podwykonawcow réznych branz, to ich umocowani przedstawiciele winni
uczestniczy¢ w takich odbiorach technicznych.

&% Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia w/w procedury takze z
udziatem upowaznionych przedstawicieli dostawcoéw urzagdzen lub technologii, jezeli
jest to niezbednym warunkiem uzyskania gwaranciji.



* Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia poprawnosci rob6t budowlanych
oraz montazu zabudowywanych urzgdzen i instalacji przez odpowiednich
inspektorow nadzoru.

% Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchéw i regulacji
wszystkich urzadzen i instalacji, do ich czasowej eksploatacji we wspotpracy z
odpowiednimi stuzbami inwestora w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania i
funkcjonowania. Regulacje wszystkich instalacji uznaje sie za zakonczong po petnym
jej uruchomieniu oraz po uzyskaniu parametrow technicznych i technologicznych
zatozonych w projekcie (pisemnym potwierdzeniu w protokotach rozruchowych).

% \WWykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji uzytkowania obiektu w
rozbiciu na poszczegodlne branze oraz do zapewnienia niezbednego szkolenia i
instruktazu przedstawicieli przysztego uzytkownika obiektu wraz z pokazem i
przetestowaniem wszystkich jego elementow.

Instrukcja powinna zawierac:

¢ Opis pracy instalaciji,

e \Wymagane ustawienie,

e Opis wymaganych parametrow,

¢ Opis typowych stanéw awaryjnych i sposéb postepowania w stanach awaryjnych, e
Wytyczne eksploatacyjne i przeglgdowe,

e Specyfikacja warunkéw niezbednych dla uzyskania petnej gwarancji,

e Instrukcja branzy budowlanej powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne oraz
sposoby i czestotliwos¢ konserwacji zastosowanych materiatéw i technologii.



