Zatagcznik nr 2 przyktadowe rozwigzania produktowe

1 Gres podtogi :

Gres szkliwiony

Cechy produktu:

Typ produktu - ptytka

Dtugosé¢ (wecm) -59.7

Szerokos¢ (w cm) —59.7

Grubos¢ (w mm) -7

Przeznaczenie ptytek - podtoga wewnetrzna
Materiat gtéwny - gres porcelanowy
Stopien potysku - Mat

Rodzina koloréw - Szary/Srebrny

Kolor - Ciemnoszary

Ksztatt - Kwadratowy

Wykonczenie produktu - Gtadki
Mrozoodporny - Tak

Funkcja antyposlizgowa (norma DIN 51130) - R9
Odpornosc¢ na zuzycie - 3/5 wg normy PEI



2. Glazura scienna:

Cechy produktu:

Typ produktu - Ptytka

Dtugosé (wcm) - 60

Szerokosé (w cm)—-29.7

Grubos¢ (w mm)-8.5

Przeznaczenie ptytek — Sciana wewnetrzna
Materiat gtéwny - Ceramika

Stopien potysku - Btyszczacy
Rodzina koloréw - Biaty
Kolor - Biaty

Ksztatt - Prostokatny

3. Nawiewniki okienne.

Zestaw PRESO - Nawiewnik cisnieniowy AMI z wyttumieniem akustycznym, z
mozliwoscig przymkniecia + okap standardowy aereco. Przeznaczony do montazu w
oknach plastikowych (PVC), drewnianych i aluminiowych. Nawiewnik AMI dostepny jest
w czterech kolorach dostosowanych do najpopularniejszych kolordw okien: biaty,
debowy, kasztanowy i antracytowy.

Elementy:

N7 - nawiewnik cisnieniowy akustyczny AMI, z mozliwoscig przymkniecia + O1 - okap
standardowy aereco z kratkg przeciw owadom

Kolory: AMI 203 - biaty, AMI 213 - kasztanowy, AMI 223 - debowy

Przeptyw powietrza (min-max) przy 10 Pa: 5-22 m3/h

Ttumienie akustyczne: 37 dB (A)

Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 390x39x43 mm

Producent: Aereco (Francja)

Nawiewnik ci$nieniowy AMI - zasada dziatania:

przy ustawieniu przystony nawiewnika w pozycji otwartej, ilos¢ dostarczanego powietrza
zalezy od réznicy cisnien wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia. Wraz ze wzrostem
réznicy cisnienia zwieksza sie naptyw powietrza. Przeptyw powietrza osigga do 22 m3/h
przy podcis$nieniu 10 Pa. Po przekroczeniu wartosci maksymalnej skrzydetka
umieszczone wewnatrz nawiewnika odchylaja sie ograniczajac ilo$¢ dostarczanego



powietrza. Natomiast po ustawieniu przystony w pozycji zamknietej, nawiewnik
dostarcza minimalng ilo$¢ powietrza.

4. Grzejnik higieniczny.

- grzejnik stalowy ptytowy bez elementow konwekcyjnych i oston,

- grzejnik w wykonaniu higienicznym,

- podtgczenie z boku (nalezy wykorzystac istniejgcg instalacje CO),

- grzejnik przystosowany do montazu w pomieszczeniu o podwyzszonej wilgotnosci,
- wysoko$¢ max 60 cm,

- moc urzadzenia przy temp. zasilania 50 stopni C — minimum 1400 W,

5. Okno podawcze O1i 02

Specyfikacja .
kolor: RAL9016

szyby: bezpieczna 6,4 mm

szerokosc zewnetrzna (mm): 200

wysokos¢ zewnetrzna (mm): 1200 | =
ilos¢ okien: 1

dolny profil ramy: NIE

sitownik: TAK

ciezar okna podnoszonego: 7,75

wysokos¢ okna przesuwnego: 600

rodzaj sitownika: E601 '

Wazne nalezy zastosowac rozwigzanie z dwoma
sitownikami.
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