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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.ST 0.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z odbudowg wiejskiego stawu ziemnego w Stawoszewie gm. Kotlin

2.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdét wymienionych w pkt. 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robodt
budowlanych objetych specyfikacja techniczng (ST).

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

- budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego,

- budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: mosty,
przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne,

- budowle hydrotechniczne - budowle, wraz z urzadzeniami i instalacjami technicznymi z nimi
zwigzanymi, stuzgce gospodarce wodnej oraz ksztattowaniu zasobéw wodnych

i korzystaniu z nich,

- nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu; obmiar w metrach
szeSciennych wykopdéw lub ukopdw, z ktérych wydobyto ziemie na wykonanie nasypu, z wyjatkiem
specjalnie zaznaczonych przypadkéw, gdy obmiar dokonywany jest w metrach szesciennych nasypu, np.
nasypy zapor ziemnych,

- grobla - wat ziemny utrzymujacy wode w sztucznym zbiorniku (np. stawie, kanale) itp. lub chronigcy
przylegty teren przed wylewami na rzece.

- odktad - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdZniejszego zasypania wykopu,

- obiekt budowlany - budowla stanowigca cato$é¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami, obiekt matej architektury,

- obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopdw lub nasypow statych - reczne obrobienie
powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych z doktadnoscia podang w dokumentacji
odpowiednich tablicach norm,

- obrobienie z grubsza powierzchni wykopow, przekopdéw, nasypow lub odktadéw mechaniczne lub
reczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z doktadnoscig mniejszg w stosunku do norm,

- plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane lub czynnosci pomocnicze albo
prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie
materiatéw, przedmiotéw itp.),

- plantowanie terenu - wyréwnywanie terenu do zadanych projektem rzednych przez $ciecie wypuktosci
i zasypanie wgtebien,

- rozplantowanie odkfadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu - rozmieszczenie mechaniczne lub



reczne ziemi warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie,

- darnina - pfat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej

- darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina w sposéb
trwaty zwigzata sie z podtozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sie na ptask,
pasami poziomymi, uktadanymi w rzedach rdéwnolegtych z przewigzaniem szczelin pomiedzy
poszczegdlnymi ptatami. Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje sie w postaci pasow darniny
uktadanych pod katem 450, ograniczajacych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére
wypetnia sie ziemig roslinng i zasiewa trawg

- ubezpieczenie (umocnienie) - obudowa skarp lub dna kamieniem naturalnym, prefabrykatami
betonowymi, odpowiednio formowang faszyng, darnig itp. podziemnych oraz miejsca rozbidrki
nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

- wykopy - doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji

- urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

- droga technologiczna - droga wybudowana na czas budowy obiektu budowlanego po jego zakorczeniu
rozebrana

- dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robodt
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

- przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

- teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

- stawy (zbiorniki wodne) - powierzchniowe urzgdzenie w postaci zbiornika otwartego, przeznaczone do
gromadzenia wody, wyposazone w urzadzenia przelewowo-spustowe

- urzadzenia przelewowo-spustowe — budowle betonowe w postaci mnichow ztozonych ze stojakow
zelbetowych monolitycznych lub przepustow oraz lezakéw z rur betonowych wyposazone w zamkniecia
w postaci szandoréw.

4. PRACE TYMCZASOWE | ROBOTY TOWARZYSZACE
Wykonawca robot powinien wykonac urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu.

5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
Na trenie przeznaczonym pod zbiornik nie wystepujg inne urzadzenia infrastruktury technicznej
kolidujgce z projektowanym przedsiewzieciem.

6. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na
wykonanie robot oraz wskaze , oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i



naziemne oraz repery geodezyjne

7. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewnié
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia
instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru

i wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowanych w trakcie wykonywania roboét
budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ warunki uzgodnione z wfascicielami urzadzen w Projekcie
budowlanym

8. WARUNKI WYNIKAJACE Z ORGANIZACJI RUCHU, TRANSPORT

Nalezy scharakteryzowaé miejscowe warunki komunikacyjne i okresli¢ mozliwosci zastosowania réznych
srodkow transportu.

Liczba i rodzaje sSrodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjag umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanie-czyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy

Wykonawca musi zapewnic przejazd istniejgcy drogg oraz w obrebie czaszy zbiornika.

9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest do:

@ przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy lub szkic planow
organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

utrzymania porzadku na placu budowy,

wtasciwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw

i elementéw budowlanych,

B utrzymania w czystosci drég publicznych przy placu budowy, szczegélnie w okresie wywozu ziemi z
wykopdw

10. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdét muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca roboét jest zobowigzany do dostarczania atestow stosowanych materiatow. Inspektor
nadzoru moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzic¢
czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych. W przypadku stosowania
materiatéw lokalnych, pochodzacych z miejscowego 7Zrédta, wtaczajgc te, ktére zostaty wskazane przez
zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje.



11. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢é utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robot.

12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 9. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoSci zarzgdzajacy realizacja umowy moze zazgdac od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach

i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Pobieranie prébek

Prébki do badan beds z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania préobek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajgcego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy



normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja
umowy.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajagcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrdédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdbw z wymaganiami
szczegoétowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw
badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i roboét z
projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

13. OBMIARY ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty moina uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdét wchodzgcym w sktad
umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja
tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci,
ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.



Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, muszg byc zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacja umowy. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takie w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

14. UWAGI KONCOWE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora
nadzoru autorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i
wyznaczeniu robot bedg poprawione przez wykonawce na wtasny koszt, zgodnie z wymogami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego
dotyczace akceptacji wyboru materiatow, elementéw budowlanych, elementéw robét wyboru sprzetu i
innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Polecenia inspektora
przekazane wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi¢ bedzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego
geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocy inspektorowi nadzoru inwestorskiego, przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy siec
punktéw odwzorowania zatozong przez geodete.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.SST 0.00.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE ZBIORNIKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac robdt geodezyjnych
zwigzanych z odbudowg wiejskiego stawu ziemnego w Stawoszewie gm. Kotlin

1.2. Zakres stosowania ST

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w ST Wymagania ogdlne pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robdt pomiarowych przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z
dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét zwigzanych z
wytyczeniem zbiornika i obiektéw towarzyszacych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu osi trasy i punktow wysokosciowych wedtug zasad niniejszej
ST sa:

- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe, badz inne materiaty akceptowane przez inspektora nadzoru.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy i punktéw gtdwnych osi obiektéw nalezy stosowac pale
drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto
0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji
powinny miec srednice 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy
stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05 do 0,08 m. Swiadki wbijane obok
palikéw osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
Do wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
- teodolity, niwelatory, tyczki, taty, tasmy lub inny sprzet akceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiaé¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.1.1. Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli)



Wykonawca uzyska odpowiednig liczbe statych punktdw geodezyjnych osnowy poziomej i
wysokosciowej, aby wykonac prace zwigzane z wytyczaniem.

5.1.2. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej, Wykonawca
zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i uzupetniania osnowy roboczej o wspotrzednych poziomych i
wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robét.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez inspektora nadzoru projekt osnowy roboczej
poziomej i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktéw tej osnowy,
powinny spetniac nastepujgce warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ srednio okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢
oznaczony w sposéb zatwierdzony przez Inzyniera tak aby byt widoczny i fatwy do zidentyfikowania,

c) sposdb stabilizacji punktoéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGIK)
i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGIK).

5.1.3. Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z
zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru zasadami wykonania niezbednych robdt i wytyczen oraz
zgodnie z generalnymi zasadami wyszczegélnionymi

w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

5.1.4. Wyznaczenie punktéw na osiach

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.
Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczen nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o
10 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1
cm w stosunku do projektu.

W przypadku, kiedy dopuszczalne odchytki sg przekroczone Wykonawca jest zobowigzany do korekty osi
trasy odnoszac sie do istniejgcych budowli inzynierskich, po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegtosciach
zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 200 m na odcinkach
prostych. Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Punkty na osiach statych obiektéw pietrzgcych i muréw oporowych nie powinny byé przesuniete wiecej
niz o 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
1 cm w stosunku do rzednych projektu.

5.1.5. Wyznaczanie nasypow i wykopow

Wyznaczanie nasypdw i wykopdw polega na oznaczeniu pofozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu
oraz krawedzi przeciecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem.

Do wyznaczania nasypow i wykopdéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki.

Odlegtosci miedzy palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
regulacyjnej. Odlegtos¢ ta powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych
podanych w dokumentac;ji projektowe;j.

Wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych zarysu (konturdw) nasypow i wykopdw w przekrojach
poprzecznych powinno by¢ wykonane w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz w innych
dodatkowych punktach akceptowanych przez inspektora nadzoru, lecz nie rzadziej niz co 25 m.

5.1.6. Wyznaczanie potozenia obiektow

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie - zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
poprzez:

- wytyczenie osi obiektu,

- wytyczenie punktow okreslajgcych kontur obiektu.



5.1.7. Zakonczenie robdt

Wykonawca zobowigzany jest po zakoriczeniu robdét do oddania inspektorowi nadzoru dokumentacji
dotyczacej osndw geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich zasadach jak je przejmowat
wraz z dokumentacjg inwentaryzacyjng wykonanych robét .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢c wg zasad okresSlonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru harmonogram pomiarow kontrolnych osnowy roboczej
przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez inspektora nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentow osnowy roboczej nalezy wykonywac przed rozpoczeciem
wiekszych robdt, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia roboét.

Kontrola wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia nasypdw, wykopdéw i obiektéw Kontrole
wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia nasypéw, wykopdw i obiektéw nalezy przeprowadzi¢ w
odniesieniu do wymagan Dokumentacji Projektowe;j.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) trasy obiektu opisanego w ST Wymagania ogdlne pkt.1.

8. ODBIOR ROBOT

Whniosek Wykonawcy o odbidr wykonanych roboét, przekazywany inspektorowi nadzoru powinien
zawiera¢ niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspotrzednych i wysokosci wykazujgce zgodnosé
pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

9. PLATNOSC

Ptaci sie za 1 m wytyczonej trasy. Cena 1 m trasy obiektu obejmuje:

- wyznaczenie punktow gtdéwnych osi trasy, granic robot i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robaét,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- wyznaczenie konturow obiektow

- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacja Projektowa

- zastabilizowanie punktow w sposodb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie

- utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robdt roboczych punktéw sytuacyjno-
wysokosciowych.

- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne.

- transport i koszty materiatow (znakow geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw
stalowych, farby itp.)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja Techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga Inwestycji. Katalog znakéw i urzadzen pomiarowo-
kontrolnych.

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1979

4. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGIK, 1983



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1.SST 0.00.02 ROBOTY ZIEMNE — CZASZA ZBIORNIKA ,TEREN ODKtADU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z odbudowa wiejskiego stawu ziemnego w Stawoszewie gm. Kotlin

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
wykopow i obejmuja;

- wykonanie wykopdw w czaszy zbiornika,

- odwiezienie gruntu w miejsce wbudowania lub odktadu.

1.4. Okreslenia podstawowe

- wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie robét w postaci odpowiednio uksztattowanej
przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.

- odktad - miejsce odwiezienia gruntéw pozyskanych z wykopdw.

- pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST Wymagania ogdlne

2. MATERIALY (GRUNTY)

Charakterystyka gruntéw wystepujacych w wykopach zostata okreslona w Dokumentacji Projektowe] na
podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ analize
jakosci gruntu w wykopach, celem oceny przydatnosci gruntu do posadowienia budowli oraz
wbudowania w nasyp.

Badania nalezy wykonaé w zakresie:

- ciezaru objetosciowego,

- sktadu granulometrycznego,

- zawartosci czesci organicznych,

- wskaznika zageszczenia (ID) przy wilgotnosci optymalnej (Wopt),

Na podstawie tych badan Wykonawca moze skorygowac bilans mas ziemnych i przedstawi¢ do
akceptacji inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow, celem potwierdzenia ich przydatnosci do budowy zgodnie z BN-72/8932-01.

Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzg zatozen przyjetych w Dokumentacji
Projektowej, to grunt nieprzydatny do budowy powinien by¢ odwieziony na odktad po uzgodnieniu z
Inzynierem.

Wykonawca jest zobowigzany do wbudowywania w nasypy tylko gruntéw przydatnych do ich budowy.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.
Do wykonania wykopodw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet;



- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gasienicowe,

- tadowarki, rowniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu celem wbudowania w nasyp lub odwiezienie na odktad
moga by¢ stosowane;

- spycharki,

- samochody samowyfadowcze,

lub inne srodki transportu zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wykonywania wykopdw. Przy ruchu po drogach publicznych sSrodki transportu powinny spetniac
wymagania podane w ST Wymagania ogdlne i kodeksu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogdlne.

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych, usuniecie krzewodw i
roslinnosci trawiastej oraz zdjecie humusu nalezy wykona¢ zgodnie

z Dokumentacjq Projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem robdt,
wyznaczona zostanie lokalizacja i punkty wysokos$ciowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi
przez inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem robdot Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu
warstwy humusu. Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowe]j (kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy
przerwac

i powiadomic¢ o tym fakcie inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robaot.
5.2 Wykonywanie wykopdéw

Wykopy powinny by¢é wykonywane w okresie standw wdd umozliwiajgcych kontynuacje prac, nie nalezy
rozpoczynac roboét przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilzg.

Wykopy nalezy wykonywac:

- koparkami podsiebiernymi, tadowarkami z zatadunkiem na samochody samowytadowcze, lub na
odktad,

- spycharkg z ew. przepchnieciem na odlegtos¢ podang w przedmiarze robét.

5.3. Doktadnosé wykonywania wykopow

Doktadnos¢ wykonania robdt ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana w miejscach
charakterystycznych.

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ =5 cm.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdét ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia Srodowiska
obcigzajg Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogdlne.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrdcié na:

a) odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,



b) doktadnos¢ wykonania wykopow,
c) sprawdzenie rodzaju i stanu gruntu w podtozu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdlne.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 (metr szescienny) wykonania robét w wykopach, ustalana przez pomiary
geodezyjne po usunieciu humusu i po wykonaniu wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST Wymagania ogdlne.

Cena 1 m3 wykonania wykopdw obejmuje:

- oznakowanie robét,

- przeprowadzenie pomiardw i robét przygotowawczych,

- wykonanie i rozebranie drég dojazdowych (w miare potrzeb),

- profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

- zageszczenie podfoza gruntu w wykopie wg metod i do wielkosci podanej w ST lub innych wskazanych
przez inspektora nadzoru,

- wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robét, wykonanie stanowisk zatadowczych,
- rekultywacje terenu po zakonczeniu robaot.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Cena wykonania 1 m3 wykopdéw obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
zageszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odktadzie,
wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. okreslenia. symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN- 7 4/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

3. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.5ST 0.00.03 NASYPY — FORMOWANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem nasypow zwigzanych z odbudowag wiejskiego stawu ziemnego w Stawoszewie gm.
Kotlin

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét ziemnych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nasypow stanowigcych groble w obrebie zbiornikéw wodnych.

1.4. Okredlenia podstawowe

- nasyp - budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni istniejgcego terenu w obrebie robét.

- wysokos$é nasypu - rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczona w osi nasypu.

- wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wg
wzoru:

Is=Pd/Pds,

gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora zgodnie z normg PN-88/B-04481 stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
podczas wykonywania nasypu, zgodnie z normg BN-77/8931-12

- stopien zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wg wzoru:
Id= Vmax - V / Vmax - Vmin

gdzie:

Vmax - objetos¢ gruntu najbardziej rozluznionego,

V - objetos¢ gruntu w stanie naturalnym,

V min - objeto$¢ najbardziej zageszczonego.

- wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢é charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntu niespoistych okreslona
wg wzoru:

U=d60 | d10

gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu [mm],

d10 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm]

- pozostate okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢

z umowa, projektem wykonawczym pozostatymi ST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjag umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpien od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY - GRUNTY
2.1. Przydatnosc gruntéw do budowy nasypéw



Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
ogolne.

Nasypy wykonane bedg z gruntéw naturalnych pochodzacych z wykopow zbiornika,

na rezerwie gruntowej lub lokalnych kopalni kruszywa, posiadajgcych stosowne koncesje.

Do tego celu przydatne sg wszystkie grunty mineralne. W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych
lub zanieczyszczonych czesciami organicznymi grunty te nalezy wbudowa¢ w wierzchniag cze$¢ nasypu
jako podtoze do zabudowy biologicznej. Grunt przeznaczone do wbudowania w nasypy powinien
uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Akceptacja nastepuje na biezagco w czasie trwania robot
ziemnych na podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikéw polowych badan makroskopowych,
okreslonych w PN- 74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, to wszelkie takie czesci nasypu
zostang przez Wykonawce usuniete i wykonane powtdrnie z gruntdw o odpowiednich wiasciwosciach na
jego koszt.

2.2. Badania laboratoryjne

Zgodnie z ST Wymagania ogdlne Wykonawca zorganizuje nadzér geotechniczny wraz z laboratorium
geotechnicznym.

Laboratorium w czasie trwania robdt prowadzi¢ bedzie badania w zakresie przydatnosci gruntow do
wbudowania w nasypy. W szczegdlnosci winny by¢ badane i okreslane na podstawie wynikow:

- krzywa przesiewu,

- kat tarcia wewnetrznego ¢

- badania na prébkach wielkowymiarowych w miejscu wbudowania,

U - wskaznik nieréwnomiernosci uziarnienia,

Dmax - Srednica maksymalna ziarna.

Badania prowadzi¢ bedzie Wykonawca w oparciu o PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek
gruntu i opracowang przez siebie, zaakceptowang przez inspektora nadzoru metodyke badania

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.

Sprzet Uzywany do wykonania nasypow powinien uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wtasciwosci gruntu, zarowno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania. Do formowania i zageszczania nasypdéw nalezy uzywac
wyspecjalizowany sprzet mechaniczny:

- formowanie: spycharki gasienicowe, koparki podsiebierne i wtdkowe

- zageszczanie: walce wibracyjne, ubijaki mechaniczne.

Dobdr sprzetu do wykonania nasypdw a gtdéwnie zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci
zageszczanej warstwy. Dobdr sprzetu zageszczajgcego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed
przystapieniem do wykonywania nasypow. Dopuszcza sie kazdy inny rodzaj sprzetu zageszczajacego
zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano ST Wymagania ogdlne.

Wybér srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw transportu powinna by¢
dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonywania wykopow oraz sprzetu uzywanego do
odspajania gruntu pozyskiwanego z ukopu. Wykonawca zaproponuje i uzasadni typ sprzetu
przejezdzajacego przez obiekty inzynierskie i uzyska akceptacje inspektora nadzoru.

Transport mas ziemnych po drogach publicznych nie moze spowodowac zniszczenia nawierzchni, jezeli
dojdzie do takiej sytuacji Wykonawca na wtasny koszt dokona naprawy zniszczonej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Przygotowanie podfoza w obrebie podstawy nasypu

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogdlne.

Przed przystgpieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy wykonaé roboty
przygotowawcze: zdjecie warstwy humusowej, talezowanie podfoza, wykonanie stopni lub zrowkowanie
skarp na przebudowywanych nasypach.

Wykonawca przy uzyciu widocznych palikdw wyznaczy zarysy skarp nowych nasypéw zgodnie z normg
BN-72/8932-01. Przed przystgpieniem do wykonywania nasypéw Wykonawca dokona obmiaru terenu
po zdjetej warstwie humusu.

5.2. Wykonywanie nasypdéw

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przez inspektora
nadzoru. W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych lub zanieczyszczonych czesciami organicznymi
grunty te nalezy wbudowad w wierzchnig czes$¢ nasypu jako podtoze do zabudowy biologicznej,

Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa réwnomiernie na catej szerokosci nasypu.

Warstwy gruntu nalezy uktadac ze spadkiem goérnej powierzchni zgodnym z Dokumentacjg Techniczna.
Grubos¢ warstwy gruntu w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Grubos$¢ warstw zostanie ustalona, na prébnym odcinku w
obecnosci inspektora nadzoru lub jego reprezentanta. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidtowego wykonania
zageszczenia warstwy poprzedniej.

5.3. Wykonywanie nasypdw w okresie deszczéw

Nie zezwala sie na wbudowywanie gruntéw o duzej wilgotnosci, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnosé gruntu
przekracza wartos¢ dopuszczalng. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej
warstwy do dnia nastepnego. lJezeli warstwa gruntu nie zageszczonego ulegta nawilgoceniu, a
Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez inspektora nadzoru,
to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.4. Wykonywanie nasypdw w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

Nie nalezy wbudowywaé gruntéow przewilgoconych (W > Wopt.), zamarznietych i przemieszanych ze
sniegiem lub lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy ktérej nie jest
mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. W czasie opaddéw sniegu
wykonywanie nasypoéw powinno byé przerwane, a przed wznowieniem prac nalezy usungé snieg z
powierzchni nasypu.

5.5 Formowanie nasypoéw

Formowany nasyp musi uzyskac przekroj poprzeczny badz ksztatt geometryczny zgodny z Dokumentacjg
Projektowsy .

5.6. Zageszczenie gruntu

5.6.1. Warunki ogdlne zageszczenia

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiadajacego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow. Kolejng warstwe
gruntu mozna naktadac po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréow juz utozonej warstwy.
Wykonawca zaproponuje typ sprzetu do zageszczania nasypdéw w rejonie obiektéw i uzyska akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié. Jezeli
powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektora Nadzoru nie zezwoli na ponowne
proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is >
0,95.



5.6.2. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu oraz wybdr sprzetu i liczba przejsé sprzetu zageszczajgcego,
powinna by¢ ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie.

5.6.3. Wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, oznaczonej
na podstawie préby normalnej metodg wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie
powinny przekracza¢ nastepujgcych wartosci:

- w gruntach niespoistych: + 2%,

- w gruntach mato i Srednio spoistych - +0% -2%.

Jezeli wilgotno$é gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o
wartos¢ wiekszg od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb naturalny lub przez
zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotnos¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwiekszenie przez
polewanie woda.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

5.7. Doktadnos¢ wykonywania nasypoéw

Przy wykonywaniu nasypow obowigzujg nastepujace wymagania:

- szerokos$¢ nasypu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz :1:10 cm, a krawedzie
korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- rzedne robét ziemnych w stosunku do projektowanych nie mogg przekracza¢ +1 cm i -3 cm dla
nasypow korpusu drogi i 0+10 cm dla nasypdw w dolinach ciekow,

- pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni nasypu z tolerancjg: 1%,

- pochylenia skarp nasypow nie mogg roznic¢ sie od projektowanych o wiecej niz:1+10% ich wartosci
wyrazonej tangensem kata,

- wybrzuszenia i wklesniecia skarpy nie moga by¢ wieksze niz 10 cm przy pomiarze tatg 3 m,

- spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz-3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogdlne.

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdéw polega na skontrolowaniu zgodnosci z. wymaganiami
okresSlonymi w p. 2, 3 i 5 niniejszej ST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami
inspektora nadzoru.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

- badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

- badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

- badania zageszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu,

- zageszczenie nalezy kontrolowac- dla korpusu nasypu - nie mniej niz 3 pomiary co 25m zageszczanych
warstw nasypu oraz dodatkowo w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdlne.

Obmiar bedzie wykonany geodezyjnie przed i po wykonaniu nasypu z obmiarem gruntu uzyskanego z
wykopdw oraz gruntu z innych zréodet.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr szeScienny) wykonanych robét w nasypach:

a) nasypy wykonane z gruntu pozyskanego z wykopdw na rezerwie gruntowej,

b) formowanie nasypdw,

) zageszczanie nasypow.



8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogdlne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena 1 m3 nasypu sktada sie z: ceny formowania 1 m3 nasypu, ceny zageszczania 1 m3 nasypu i
obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- transport gruntu na trasie - zrédto uzyskania - miejsce wbudowania,

- wbudowanie gruntu warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami ST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnie z Dokumentacjg
Projektowsy i ST,

- przeprowadzenie wymaganych przez ST badan laboratoryjnych, dotyczacych witasciwosci
wbudowanych gruntéw i wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw nasypu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow,
3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.

4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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6.SST 0.00.04 UMOCNIENIA - KISZKI FASZYNOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z odbudowa wiejskiego stawu ziemnego w Stawoszewie gm. Kotlin

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét zwigzanych z inwestycjg wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem umocnien faszynowych i obejmuja:

* wykonanie kiszek faszynowych ¢20cm.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.

Darnina — ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej, turzycowo — trawiastej,

Kiszka faszynowa — elastyczny element, sktadajacy sie z faszyny lisciastej lub wiklinowej odpowiednio
utozonej wzdtuz osi kiszki oraz usztywnionej przez przewigzanie drutem w okreslonych odstepach,
Geowtdknina filtracyjna — jest to dwuwarstwowa widknina z mechanicznie wzmacnianych wtdkien
ciggtych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST Czes$é ogdlna. Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektowa i
obowigzujgcymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Czes¢ ogdlna.

2.1. Rodzaj materiatow

Materiaty powinny by¢ wykonane ze sktadnikow odpowiednich z technologicznego punktu widzenia. Do
wykonania opasek z kiszek faszynowych stosuje sie nastepujgce materiaty:

- kiszki faszynowe wg BN-69/8952-27,

- paliki i pale wg BN-78/9224-04,

- darnina wg PN-B-12082:1996

Dokumenty potwierdzajgce mozliwosé stosowania poszczegdlnych materiatow sg nastepujgce:

- oSwiadczenie wystawione przez producenta potwierdzajgce zgodnos$é produktu (materiatu)
z normami lub innymi dokumentami normujgcymi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez nadzér.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom mogg by¢ uzyte do innych robdét za zgodag Inspektora
Nadzoru z korektg kosztéow. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym uzyto nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu



Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST Czes¢ ogdlna

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory jest wtasciwy dla danego celu. Sprzet uzywany
do prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z
dokumentacja. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne warunki transportu podano w ST Czes¢ ogdlna

4.2. Transport materiatéw

Do transportu materiatbw Wykonawca powinien dysponowaé¢ samochodami dostawczymi
i skrzyniowymi. Liczba srodkdw transportu musi zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z projektem i ST.
Transport materiatdow po drogach publicznych musi by¢ zgodny przepisami ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca
powinien na biezgco, na wtasny koszt, usungé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace umocnieniowe zaleca sie prowadzi¢ w okresie trwania niskich stanéw wody.

Ubezpieczenie sktada sie z wbitego w stope skarpy rzedu palikéw @5-7cm, dtugosci L = 1,10m, za ktore
od strony brzegu zaktadana jest kiszka faszynowa ¢20cm.

Paliki wbijane pionowo (mechanicznie lub recznie), rozstaw palikéw w rzedzie 0,5 m. Kiszka powinna by¢
wpuszczona w dno ca 5 cm. Kiszki powinny by¢ przybite do podtoza szpilkami drewnianymi o $rednicy 3-
5cm L =10 m, w odstepach 1,0 m. Za kiszke od strony brzegu nalezy zatozy¢ ptat darniny lub
geowtdknine filtracyjna. Powyzej kiszek faszynowych nalezy utozy¢ pas darniny szer. 0,5 m, wyzej obsiew
mieszankg traw. Zalecane gatunki traw:

- wiechlina fagkowa,

- wiechlina zwyczajna,

- rajgras wyniosty,

- kostrzewa czerwona,

- wyczyniec tgkowy,

- tymotka tgkowa,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosSci robdt podano w ST - Czes¢ ogdlna

6.2. Kontrola jakosci roboét

Badanie materiatéw

Badanie materiatéw nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatbw z wymogami Dokumentacji
Projektowe] i odpowiednich norm materiatowych.

Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli nalezy dokonaé¢ poprzez poréwnanie wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami odpowiednich norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST czes¢ ogdlna
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robat jest:



- m (metr) wykonanych umocnien faszynowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST - czes¢ ogdlna. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST,
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i kontrole
prowadzone wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - czes¢ ogdlna
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i przygotowanie materiatow,

- transport materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie opaski z kiszek faszynowych,

- prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 BN-63/9224-04 Faszyna lesna

2 BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa
3 BN-69/8952-27 Kiszki faszynowe
4 BN-78/9224-04 Paliki i pale

5 PN-B-12082:1996 Darnina



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.SST 0.00.05 PLANTOWANIEM , HUMUSOWANIEM | OBSIEWEM SKARP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t plantowania , humusowania i obsiewu skarp, zwigzanych z odbudowa wiejskiego
stawu ziemnego w Stawoszewie gm. Kotlin

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét wymienionych w pkt 1.1.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST-00.01. ,,Wymagania ogdélne” pkt.1.4.
-Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych.
-Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowaq, ST-00.01., SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-00.01.-
»Wymagania ogdlne” pkt.2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét objetego niniejszg SST s3:
- humus,

- mieszanka traw.

2.2.1. Humus

Do humusowania nalezy wykorzystac¢ ziemie urodzajng dostarczong przez Wykonawce, po uprzednim
zaakceptowaniu jej przez Inspektora nadzoru.

2.2.2. Mieszanka traw

Wymaga sie zastosowania odpowiedniej mieszanki traw w celu stworzenia takiego porostu, ktéry by sie
uzupetniat i tworzyt mocng ochronng warstwe korzeniowa. Powinny by¢ stosowane przede wszystkim te
gatunki, ktorych zywotnosc¢ jest wieloletnia.

Odpowiednia mieszanka powinna zawiera¢ 60% traw niskich i 40% traw wysokich. Na 1 ha trzeba wysia¢
50-100 kg nasion, w zaleznosci od rodzaju gleby, im gleba lzejsza - tym wiecej trzeba nasion.



3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-00.01.- ,Wymagania ogdlne” pkt.3.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00.01.- ,Wymagania ogdlne” pkt.4.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST-00.01. - ,Wymagania ogdlne” pkt.5.
5.2. Prace wstepne

Przed przystagpieniem do witasciwych robét Wykonawca oczysci teren z pozostatosci po wczesniej
wykonywanych robotach, a takze zobowigzany jest do ich usuniecia z terenu budowy na wtasny koszt.
5.3. Plantowanie i rozscielenie humusu oraz obsiew odpowiednig mieszanka traw

Nalezy wyplantowa¢ powierzchnie skarp i terenu nastepnie rozscieli¢ warstwe humusu grubosci 5-10
cm, ktéra nalezy zagesci¢ ubijakami. Po zagrabieniu zahumusowanych powierzchni réwnomiernie wysia¢
uniwersalng mieszanke traw w ilosci 50-100 kg na 1 ha powierzchni. Uwatowa¢ powierzchnie odsiang
trawa i podla¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00.01 - ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

-nalezytego wykonania plantowania terenu,

-nalezytego rozscielenie warstwy humusu oraz dokonania obsiewu odpowiednig mieszankg traw.

Przy kazdym odbiorze robédt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw lub wpiséw
do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Kierownika
Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-00.01. - ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Jednostkami obmiaru sa:

-plantowanie terenu - 1 m2,

-humusowanie i obsiew mieszanka traw - 1m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST-00.01. - ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, oraz ocena wizualna wykonanych robét, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00.01. - ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:



- Plantowanie terenu - ptaci sie za 1m2 wykonanej rekultywacji terenu. Cena obejmuje dostarczenie
niezbednych narzedzi i materiatu, oczyszczenie terenu z pozostatosci (materiat uzyty do wykonania
robot) po przeprowadzonych robotach, plantowanie.

- Humusowanie terenu - ptaci sie za 1m2 rozécielenia warstwy humusu gr. 10 cm z zageszczeniem
ubijakami oraz obsiew odpowiednig mieszanka traw i podlanie wysiewu woda.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne



