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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIALEK NR 41/1142 VI LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO W BYDGOSZCZY PRZY ul.
STANISLAWA STASZICA 4.

1.0. WSTEP

1.1. DANE EWIDENCYJNE
Wiasciciel: Gmina Bydgoszcz. Siedziba 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka
1.
Uzytkownik: Zespot Szkot Ogolnoksztatcacych nr 6.
Adres obiektu: 85-102 Bydgoszcz, ul. Stanistawa Staszica 4, dz. nr 41/1 i
42, woj. Kujawsko-pomorskie.
Rejestr zabytkow: A/312/1 z dnia 15.05.1992r.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem

Plan zagospodarowania przestrzennego ,,Srodmiescie-Sielanka” z dnia
29.06.2011 r.; Uchwata nr XI11/201/11 Rady Miasta w Bydgoszczy.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu dziatek nr 41/1 i 42
w skali 1:500 do celow projektowych — kopia w postaci wektorowej
zgodnie z § 15 ust.la Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Aktualnie obowigzujace normy i literatura techniczna.

Nastepujaca dokumentacja techniczna:

[1] ,Inwentaryzacja  budowlana  budynkéw  Zespotu  Szkéh
Ogolnoksztatcacych nr 6 w Bydgoszczy przy ul. S. Staszica 4 opracowana
przez mgr inz. Janusza Gluchowskiego opracowana przez w grudniu 2016
r.

[2] ,Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana elewacji obiektow VI
LO im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy przy ul. S. Staszica 4
opracowana w kwietniu 2022 r. przez mgr inz. Michata Dobrotowicza.

[3] Ocena stanu technicznego elewacji budynku VI LO im. Jana i Jedrzeja
Sniadeckich w Bydgoszczy przy ul. S. Staszica 4 dz. nr obreb 167”
opracowana przez inz. Elzbiet¢ Bukowska 1 mgr inz. Michata
Dobrotowicza.
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[4] ,,Orzeczenie mykologiczno - budowlane zawierajace badania stanu
zawilgocenia 1 zasolenia $cian zewnetrznych przyziemia (elewacii)
budynku VI LO im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy przy ul. S.
Staszica 4 dz. nr obreb 167 opracowane przez mgr Jacka Ciaka w marcu-
czerwcu 2022 r.
[5] Dokumentacja geotechniczna dla projektowanych boisk sportowych z
zapleczem (program ,,Moje boisko-Orlik 2012”) przy ul.Staszica 4 w
Bydgoszczy. Zespot Szkot Ogolnoksztatcacych nr 6 opracowana przez
mgr inz. Zbigniewa Woziwodzkiego.
[6] ,,Projekt konserwatorski. Program prac konserwatorskich oraz badania
konserwatorskie kolorystyki elewacji budynku VI LO im. Ji J.
Sniadeckich w Bydgoszczy” opracowany przez mgr Malwing Pasinska,
mgr Katarzyn¢ Daniel, mgr Mari¢ Prochniewska, mgr Anne Zglinska w
maju-czerwcu 2022 r.
[7] ,.Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarka drzewostanem”
opracowana przez inz. Mateusza Fieducika w maju 2022 r.
[8] ,,Opini¢ ornitologiczna dla budynku VI LO im. J. i J. Sniadeckich w
Bydgoszczy” wykonang w maju 2022 r.

3.0. ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK nr 41/1i 42.

3.1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe i realizacja prac

remontowo-konserwatorskich na elewacjach VI Liceum ogolnoksztalcacego wg projektu

architektoniczno-budowlanego i konserwatorskiego. Zakres prac objetych projektem

opracowano na podstawie projektu konserwatorskiego i w/w dokumentacji. Projekt stanowi

podstawe do sporzadzenia specyfikacji technicznych, przedmiarow 1 kosztow robdt

budowlanych objetych projektem.

3.2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego:

- wymiana zuzytej technicznie stolarki okiennej na nowa,

- wymiana podokiennikéw wymienianych okien,

- wymiana na nowe krat na oknach,

- izolacja $cian zewngtrznych ponizej terenu. Izolacje zostang wykonane po odkopaniu $cian

zewnetrznych przyziemia do gornej odsadzki faw fundamentowych tj. ok. 140 cm ponizej

poziomu terenu. Odkopanie mozna wykona¢ kolejno odcinkami o dtugosci 3,0 m wzdluz

Scian budynku,

- remont schodow wejscia gldownego,

- czgsciowa wymiana i uzupehnienie tynkow zewnetrznych,

- naprawa gzymsow: koronujacego i gzymsow zwienczajacych szczyty,
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- prace konserwatorskie detalu architektonicznego i1 rzezbiarskiego na elewacjach,

- wykonanie opierzen z blachy gzymséw i detalu architektonicznego,

- wymiana rynien i rur spustowych.

3.3. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK nr 41/1i nr 42.

3.3.1. USYTUOWANIE OBIEKTU

Teren, na ktérym usytuowany jest obiekt szkoty znajduje si¢ w kwartale ulic S. Staszica, W.
Reymonta, Cz. Mitosza i M. Kopernika. Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w obszarze
strefy ,,A” objetym ochrong konserwatorskg zapisang w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego ,,Srodmiescie —Sielanka” w Bydgoszczy. Plan jest
uchwalony Uchwatg nr X111/201/11 Rady Miasta Bydgoszczy 29czerwca 2011 r.

Teren przynalezny do VI LO obejmuje dwie dziatki nr 41/1 i nr 42. Teren szkoty jest
ogrodzony. Ogrodzenie dzialek od ulicy Czestawa Mitosza i Skweru Mikotaja Kopernika
wykonane jest po granicy dziatek. Od ul. S. Staszica i W. Reymonta ogrodzenie wykonane
jest w linii zabudowy budynku szkoty.

Budynek VI LO polozony jest na dziatlce nr 42. Wolnostojacy obiekt szkoty zrealizowany
zostal w ksztalcie litery ,,L” u zbiegu ulic Stanistawa Staszica i Wladystawa Reymonta.
Wejscie glowne do gmachu szkoty znajduje si¢ na elewacji frontowej, potnocno-zachodniej
potozonej wzdhuz ulicy S. Staszica.

Wzdhuiz ulicy W. Reymonta potozne jest skrzydto boczne gmachu gléwnego oraz sala
gimnastyczna. Elewacja od ulicy W. Reymonta skierowana jest na potudniowy — zachod.
Wewnetrzne elewacje skierowane sg na potnocny-wschod 1 poludniowy — wschod.

3.3.2. ISTNIEJACE URZADZENIE DZIALEK nr 41/1 i nr 42.

Na dzialce nr 42 usytuowane sg urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem, zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

- budynek szkoty,

- budynek zaplecza sportowego,

- teren przy budynku zaplecza sportowego utwardzony kostka betonowa,

- bieznia o nawierzchni tartanowej,

- skocznia wypelniona piaskiem,

- wjazd na teren szkoty utwardzony kostkg kamienng i trylinka,

- wewnetrzny plac manewrowy utwardzony kostka betonowa i nawierzchnia betonowa
wylewang na mokro,

- mate boisko sportowe,

- /2 boiska sportowego typu ,,Orlik”,

- niskie ogrodzenie z pr¢tow stalowych usytuowane w potudniowo-zachodnim narozniku
budynku u zbiegu ulic S. Staszica i W. Reymonta,

- niskie ogrodzenie o wys. 80,0 cm wykonane z paneli drucianych usytuowane wzdhuz wjazdu
na teren szkoty.

Na dziatce nr 41/1 usytuowane sg urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem, zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,;

- /2 boiska sportowego typu ,,Orlik”

- plac manewrowy utwardzony masg bitumiczna,
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- ogrodzony $mietnik o utwardzonej nawierzchni.

Do rozbiorki przeznaczone sa:

- niskie ogrodzenie z pr¢tow stalowych o dh.6,0 mb i wys. 0,60 cm usytuowane w
potudniowo-zachodnim narozniku budynku u zbiegu ulic S. Staszica i W. Reymonta,

- niskie ogrodzenie o wys. 80,0 cm i di. 12,0 mb wykonane z paneli drucianych usytuowane
wzdhuz wjazdu na teren szkoty.

- powierzchnia 129,0 m? placu manewrowego wykonana o nawierzchni betonowej wylewanej
na mokro.

3.3.3. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Na podstawie mapy do celow projektowych w skali 1: 500 w miejscu lokalizacji budynku VI
LO wystepuja nastepujace sieci uzbrojenie terenu: kanalizacja sanitarna Kks160 i1 Kks200,
kanalizacja deszczowa kq B160, sie¢ wodociggowa wAS0 1 w32, linie energetyczne ¢ANN,
eNN i 2eNN, gazociag g 50, linia kabla telekomunikacji it 42B, kanaty centralnego
ogrzewania 2xc100 i cP.R.125/225. Na $cianie bocznej od ul. W. Reymonta umiejscowiona
jest skrzynka ztaczy energetycznych.

3.3.4. ISTNIEJACA KOMUNIKACJA I DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Budynek VI LO posiada pig¢ wejs¢ do obiektu. Wejscie gtowne znajduje si¢ na elewacji
frontowej poéinocno-zachodniej przy ul. S. Staszica. Do wejscia glownego prowadzg szerokie
schody wykonane z czarnego granitu. Rzedna terenu przy schodach do wejscia gtownego
wynosi 44,17 mnpm. Wejscie boczne znajduje si¢ na elewacji szczytowej podinocno-
wschodniej. Rzedna terenu przy schodach bocznych wynosi 44,40 mnpm. Wejscie do
budynku od strony boiska znajduje si¢ na elewacji potudniowo-wschodniej 1 jest wejsciem dla
niepetnosprawnych. Rzedna terenu przy pochylni wynosi 44,06 mnpm, a przy wejsciu do
budynku 44,28 mnpm. Wejscie do sali gimnastycznej znajduje si¢ na potnocno-wschodniej
elewacji od strony boiska. Rze¢dna terenu przy wejsciu znajduje si¢ na rzgdnej 43,80 mnpm.
Dostep do drogi publicznej nastgpuje z ulicy S. Staszica przez wjazd usytuowany przy
szczytowej, poinocno-wschodniej elewacji budynku. Wjazd ma utwardzong nawierzchnig
trylinkg od ulicy S. Staszica 1 kostka kamienng przy $cianie szczytowej. Wjazd ma szerokos¢
3,60 m. Wzdluz wjazdu znajduje si¢ chodnik o szerokosci od 1,50m do 1,20 m przy budynku,
ktory utwardzony jest plytami betonowymi. Ulica S. Staszica w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem KD-Z jako droga publiczna
klasy zbiorczej.

Na wewngtrznych dziedzificach szkoly usytuowane sa dwa place manewrowe z utwardzong
nawierzchnig. Plac utwardzony kostkg betonowa i nawierzchnig betonowa o powierzchni
775,0 m?. Plac utwardzony nawierzchnig bitumiczng o powierzchni 480,0m?-

3.3.5. ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU I ISTNIEJACA ZIELEN.

Teren dziatek nr 41/1 1 nr 42 jest plaski z niewielkim spadkiem w kierunku poludniowym.
Rzedne terenu przy potnocno-wschodniej granicy dziatki 41/1 wynosza 44,60 mnpm 1 44,30
mnpm. Rzedne terenu przy potudniowo-zachodniej granicy dziatki nr 42 wynosza 43,86
mnpm i 43,30 mnpm.

Gmach szkoty w ksztalcie litery ,, L” usytuowany jest na dzialce nr 42 u zbiegu ulic S.
Staszica i W. Reymonta. Elewacj¢ frontowa od ul. S. Staszica oddziela pas zieleni o
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szerokosci 9,0 m. W pasie zieleni znajduje si¢ trawnik o szerokosci 9,0 m z nasadzeniami
krzewow i1 drzew wysokich. Przed elewacja frontowa od ul. Staszica wykonane sg nasadzenia
z lilakéw oraz $wierku i1 klonu. W pasie zieleni pod nawierzchnig znajduje si¢ uzbrojenie w
infrastrukture: kable eANN wraz z latarniami o$wietlenia ul. S. Staszica, kable eNN,
studzienka przytaczy telekomunikacyjnych, kanalizacja deszczowa kdB160.

Elewacje boczng, potudniowo-zachodnig od ul. W. Reymonta oddziela pas zieleni o zmienne;j
szerokosci do 10,0 m u zbiegu ulic W. Reymonta i1 S. Staszica, i przy sali gimnastycznej 6,0
m. W pasie zieleni znajduje si¢ trawnik z nasadzeniami krzewow, drzew wysokich i
samosiejkami. Od ul. Reymonta rosng klon, brzoza, krzewy bzu czarnego, lilakow i jedna lipa
srebrzysta - pomnik przyrody, oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

W pasie zieleni pod powierzchnig znajduje si¢ uzbrojenie w infrastrukture: kanalizacja
deszczowa kdB160, przylacze kabla energetycznego eANN, przylacze kabla telekomunikacji.
Na terenie dziatek nr 41/1 1 nr 42 rosnie 138 drzew i krzewdéw wg inwentaryzacji
dendrologicznej wykonanej w maju 2022 r. przez inz. Mateusza Fieducika. Wysokie drzewa
tworza szpaler wzdluz granicy dziatek z ul. Czestawa Milosza 1 Skwerem Mikolaja
Kopernika. Od granicy dzialki 41/1 ze skwerem M. Kopernika do wjazdu na teren szkoty
ro$nie szpaler gesto posadzonych drzew (lip) wzdluz ogrodzenia od ul. S. Staszica.
Roéwnolegle do szpaleru wzdluz granicy z ul. Staszica wykonane sg nasadzenia krzewow (
tawuta).

Na terenie dziatki nr 42 za budynkiem sali gimnastycznej rosg drzewa roznych gatunkow w
tym mlode nasadzenia. Na dzialce nr 42 miedzy utwardzonym placem, a boiskiem i
budynkiem zaplecza sportowego wykonane sa nasadzenia z magnolii i rododendronéw. Od
strony ul. W. Reymonta drzewa i krzewy rosng bardzo blisko §cian zewn¢trznych budynku w
kolizji z budynkiem. Drzewa te sa wskazane w legendzie PZT i inwentaryzacji
dendrologicznej. Brzoza rosnaca blisko elewacji ma wysoko§¢ 17 m 1 przekroczyla poziom
gzymsu koronujgcego zewnetrzne $ciany budynku. Klon rosngcy blisko §cian zewnetrznych
ma wysokos¢ 14 m 1 zastania okna II pigtra budynku. Przed elewacja frontowg od ul. S.
Staszica ro$nie drzewo chore §wierk pospolity o wysokosci 21 m. Inne drzewa majg silnie
rozgatezione korony, ktore opierajg si¢ o $ciany elewacji. Niektore drzewa 1 krzewy sg
cze$ciowo lub catkowicie uschnigte lub chore co jest wykazane w gospodarce drzewostanem
w inwentaryzacji dendrologiczne;.

3.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK nr41/1 i nr42

3.4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem

Projektuje si¢ 15 sztuk stupkow zaporowych, miejskich w stylu retro. Stupki zeliwno -stalowe
0 wysokosci 90 cm usytuowane w rozstawie co 150 cm miejscu demontowanego ogrodzenia z
paneli drucianych, po obu stronach wjazdu na teren szkoty.

Projektuje sic wymiane 129,0 m? nawierzchni betonowej przy elewacji potudniowo-
wschodniej budynku na nawierzchni¢ z geokraty.

3.4.2. Odprowadzenie wéd opadowych

Odprowadzenie wod opadowych za posrednictwem rynien i rur spustowych do istniejacej
kanalizacji deszczowej kd B 160 na terenie szkoty dz. nr 42. Z kanalizacji deszczowej na
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terenie dz. nr 42 wody opadowe zostajg odprowadzane do miejskich kolektorow kanalizacji
deszczowej kd300 w ulicy S. Staszica i ul. W. Reymonta.
3.4.3. Uklad komunikacyjny
Remont elewacji budynku szkoty nie wptynie na zmian¢ uktadu komunikacyjnego terenu
szkoty i1 dojazdu do szkotly.
3.4.4. Dostep do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej nastepuje z ulicy S. Staszica przez wjazd usytuowany przy
szczytowej, pdinocno-wschodniej elewacji budynku. Wjazd ma utwardzong nawierzchnig
trylinkg od ulicy S. Staszica i kostka kamienng przy $cianie szczytowej. Wjazd ma szerokos¢
3,60 m. Wzdluz wjazdu znajduje si¢ chodnik o szerokosci od 1,50m do 1,20 m przy budynku,
ktéry utwardzony jest plytami betonowymi. Ulica S. Staszica w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem KD-Z jako droga publiczna
klasy zbiorczej.
3.4.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
Remont elewacji szkoty nie wplynie na zmiang istniejacych parametréw technicznych sieci i
urzadzen uzbrojenia terenu.
3.4.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Remont elewacji szkoty nie wplynie na zmiang uksztattowania terenu dziatek nr 41/1 1 42.
Teren dzialek nr 41/1 i nr 42 jest plaski z niewielkim spadkiem w kierunku poludniowym.
Rzedne terenu przy poétnocno-wschodniej granicy dziatki 41/1 wynosza 44,60 mnpm i 44,30
mnpm. Rzedne terenu przy potudniowo-zachodniej granicy dziatki nr 42 wynosza 43,86
mnpm i 43,30 mnpm.
Uklad zieleni
Zmiany w zakresie urzadzenia zieleni skoncentrowane zostaly na terenie potozonym przy
elewacjach budynku. Projektowane prace budowlane i konserwatorskie zewnetrznych $cian
obiektu zwigzane beda z usunigciem drzew i1 krzewdw rosngcych w kolizji z budynkiem.
Dlatego tez zakres prac przy urzadzeniu zieleni podzielony zostal na dwa etapy. Pokazano to
graficzne na rysunku PZT. Rozwigzanie takie, zdeterminowane jest skupieniem si¢ na
kosztach przedsiewzigcia, ktore dotyczy remontu elewacji gmachu szkoty.
e Istniejaca zielen wysoka, ktéra wymaga przeprowadzenia prac pielggnacyjnych, cigé
sanitarnych 1 korekcyjnych szczegolnie od strony elewacji budynku to drzewa nr:
83; 86;87;90;91,93;97;98;99;107;113;114;116; Razem 13 sztuk.
e I[stniejace drzewa wymagajace zabiegdw pielegnacyjnych- usunigcie posuszu nr:
88;89; Razem 2 sztuki.
e Istniejace drzewa do wusunigcia ze wzgledu na kolizje z budynkiem nr:
96;100;101;102;103;104,108;109;111,115; Razem 10 sztuk.
e I[stniejace krzewy do usuniecia ze wzgledu na kolizje z budynkiem nr: 105;112;
Razem 2 sztuki.
e Istniejace drzewa do usuni¢cia ze wzgledu na zly stan zdrowotny nr; 85; 110. Razem 2
sztuki.
e Razem do usunigcia: 12 drzew i 2 krzewy.
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Numeracja drzew 1 krzewdéw wg inwentaryzacji dendrologicznej i gospodarki drzewostanem
wykonanej w maju 2022 r. przez inz. Mateusza Fieducika.
Projektowana zastepcza zielen wysoka:
W pasie zieleni od ul. W. Reymonta zaprojektowano nasadzenia zieleni wysokiej:
Numeracja drzew przyjeta na planszy w skali 1: 250 projektu urzadzenia zieleni.
e Nr ,,1” — Projektowane drzewa: lipa srebrzysta ,,Silver Globe” Tilia Tomentosa.
Razem 6 sztuk.
e Nr ,2” — Projektowane drzewa: glog dwuszyjkowy Paul § Scarlet Cartaegus
Laevigata. Razem 2 sztuki.
Projektowane nasadzenia: razem 8 sztuk.
Do nasadzen nalezy zastosowa¢ drzewa 0 obwodach pni 14-16 cm i na wysoko$¢ 1,0 m.
Lokalizacj¢ drzew w terenie nalezy wyznaczy¢ przy udziale Inspektora WGK Urzedu Miasta
Bydgoszczy. ,,Sadzenie nalezy wykona¢ wg wytycznych sadzenia 1 pielggnacji drzew na
terenach bedacych wiasnoscia Miasta Bydgoszez 1 Skarbu Panstwa we wiadaniu Miasta
Bydgoszcz.” W zalaczniku do uzgodnienia z WGK.
Lokalizacja pozostalych nasadzen zastgpczych zostanie wyznaczona przez WGK na terenach
zieleni miejskiej w Bydgoszczy.
3.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
3.5.1. Istniejacej zabudowy:

) DUAYNEK SZKOIY: ©...o ettt 1850,00 m?
b) schody zewngtrzne szkoly: ... 37,00 m?
c) budynek zaplecza SPOTtOWEZO: ......uinuiiniitt it 109,00 m?
d) powierzchnia nowego podjazdu dla niepelnosprawnych ............................ 9,92 m?
3.5.2. Placéw utwardzonych:

d) teren wokot budynku zaplecza sportowego utwardzony kostkg betonowa: ....... 277,00 m?
e) plac dojazdowo manewrowy utwardzony kostkg betonowa: ......................... 646,00 m?
f) plac utwardzony nawierzchnig betonowg przeznaczony do wymiany na geokratg 119,08 m?
g) plac utwardzony masg bitumiCzZNng: .........coevvirieinieiiii it 480,00 m?
h) plac utwardzony nawierzchnig betonowa pod istn. $mietnikiem: ................... 25,50 m?
3.5.3. Drég i chodnikéw utwardzonych:

1) droga utwardzona trylinka przed brama wjazdowa: ..............cccoeiiiiiiiiinnnn. 28,00 m*
J) droga wjazdowa przy budynku utwardzona kostka kamienna: ........................ 80,20 m?
k) chodniki z ptyt betonowych: ... 46,00 m?
3.5.4. Boisk i biezni:

D boisko male: ... 623,00 m*
1) D0ISKO dUZE — ,OTIK ..ot 1886,00 m?
m) bieznia o nawierzchni tartanowej i skocznia z piaskiem:...................ooeeni 79,30 m?
3.5.5. Opaska zwirowa wokol budynku:

n) opaska zwirowa wokot budynku: ............ 137,00 m?
3.5.6. Powierzchnie biologicznie czynne:

0) nawierzchnie zZielone: ............ooiiiiiii i, 4122,00 m?
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RAZEIMN o eeeeeeeeeeeeeeeneseessnessesnessnsssssnnssnssnnssnsssnssnsssnssnnssnssnnssnsssnsens 10555,00 m?

3.6. INFORMACJE | DANE

3.6.1. Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie I zagospodarowaniu
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane.

Teren dziatek nr 41/1 i1 42 objetych niniejszym opracowaniem potozony jest na
obszarze, dla ktérego obowigzuja  ustalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego ,.Srodmiescie - Sielanka” w Bydgoszczy
uchwalonego przez Rade¢ Miasta w Bydgoszczy Uchwatg nr XI1I/201/11 w dniu
29 czerwca 2011 r.

Teren ten w miejscowym planie oznaczony jest symbolem ,UO - teren
zabudowy ustugowej z zakresu oswiaty”.

»Rozdzial 3 § 6.1. Okresla ogolne ustalenia planu dotyczace ochrony
dziedzictwa kulturowego 1 zabytkow:

1) W granicach planu wyznacza si¢ strefe ,,A”- S$cislej ochrony
konserwatorskiej, okre§long na rysunku planu, obejmujaca obszar
ograniczony ulicami ks. Ryszarda Markwarta, Stanistawa Staszica i
Ignacego Jana Paderewskiego oraz Al. Adama Mickiewicza i Al
Ossolinskich, dla pozostatego obszaru objetego planem wyznacza si¢
strefe ,,B”- ochrony konserwatorskiej;

2) w granicach stref ochrony konserwatorskiej wymagane jest uzgadnianie z
wlasciwym  konserwatorem  zabytkow  wszelkiej  dzialalnosci
inwestycyjno-budowlanej, podziatdw geodezyjnych, zmian sposobu
uzytkowania, remontow, modernizacji, adaptacji obiektow zabytkowych,
uzupehlien zabudowy, zdobienia i kolorystyki bryl architektonicznych,
wprowadzania matych form  architektonicznych, wprowadzania
elementow reklamy wizualnej, nawierzchni ulic 1 chodnikow, ogrodzen,
oswietlenia ulic, iluminacji obiektow zabytkowych, rewaloryzacji
historycznej zieleni wpisanej do gminnej ewidencji zabytkow;

3) wyznacza si¢ strefe ,,W” — ochrony archeologicznej, obejmujacg caty
obszar objety planem w granicach, ktorej ustala si¢ obowigzek
uzgodnienia zamierzonych robot ziemnych z wlasciwym konserwatorem
zabytkow oraz przeprowadzenia przed ich rozpoczgciem — badan
archeologicznych, ktorych zakres zostanie okreSlony zgodnie =z
przepisami o ochronie zabytkows;
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4) na rysunku planu wskazuje si¢ obiekty zabytkowe wpisane do rejestru
zabytkdbw  wojewodztwa  kujawsko-pomorskiego, objete  ochrong
konserwatorskag 1 prawng na podstawie przepisOw szczegdlnych i
odrebnych:

- budynki przy ul. Gdanskiej 42,48 1 50,
- budynek przy ul. Juliusza Stowackiego 7 ( Akademia Muzyczna im.
Feliksa Nowowiejskiego),
- budynek przy ul. Karola Libelta 4,
- budynek przy ul. Andrzeja Szwalbego 6 (Filharmonia Pomorska im.
Ignacego Jana Paderewskiego),
- budynki przy ul. Mikotaja Kopernika 1,16,
- budynek przy ul. Stanislawa Staszica 4,
- budynek przy Al. Ossolinskich 7.
2. W granicach obszaru objetego strefami ochrony konserwatorskiej ,,A” 1 ,,B”
obowigzuje:”
Ppkt. Od 1 do 10 pominig¢to.
,»11) dopuszcza sOi¢ remonty konserwatorskie obiektéw wpisanych do rejestru
zabytkow wojewodztwa kujawsko-pomorskiego, wskazanych na rysunku planu
oraz ewentualne dobudowy zwigzane z adaptacjg i modernizacja techniczng
budynkéw, przy zachowaniu historycznej formy 1 stylistyki architektonicznej;
wszelka dziatalnos¢ inwestycyjno-budowlana wymaga uzgodnienia i
pozwolenia wlasciwego konserwatora zabytkow;”
,» § 8. Okresla si¢ ogolne ustalenia planu dotyczace zasad ochrony srodowiska:”
Ppkt.1) do 3) pominigto.
»4) na rysunku planu wskazuje si¢ drzewa stanowigce pomniki przyrody
ozywionej, objete ochrong prawng z uwagi na warto$¢ przyrodnicza 1
krajobrazow3:
- od ul. Gdanskiej — cis pospolity (1 szt.)
- Park im. Jana Kochanowskiego — dab szyputkowy (2 szt.), jarzab szwedzki (1
szt.),
- olsza sercolistna (2szt.), topola czarna 92 szt.), kasztanowiec czerwony (8 szt.),
- od ul. ks. Hugo Kotataja — gltég dwuszyjkowy (1 szt.),
- Park Ludowy im. Wincentego Witosa — kasztanowiec biaty (1 szt.), dab
szypulkowy (2 szt.),
- od ul. Jagiellonskiej — katalpa (1 szt.),
- od ul. Mikotaja Kopernika — Klon srebrzysty (3 szt.),
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- od ul. Wiladystawa Reymonta — lipa srebrzysta (1 szt.),

- od ul. ks. Ryszarda Markwarta — magnolia posrednia (1szt.),

- od ul. Juliusza Stowackiego — platan klonolistny (1 szt.):”

Ppkt. 5. Pominig¢to.

,» ppkt.6) dopuszcza si¢ mozliwos¢ usuniecia drzew 1 krzewow o niskich
wartosciach ekologicznych i estetycznych oraz tzw. samosiejek w ramach
wycinki pielegnacyjnej ( trzebiezy);”

,» § 17.1. Ustala si¢ przeznaczenie podstawowe terendw oznaczonych
symbolami 10. UO, 56.UO — teren zabudowy ustugowej z zakresu o$wiaty,”
Pkt.2 — pominigto.

,» Pkt.3. Ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
Ppkt. 1), 2), 3) pominigto.

Ppkt. 4) w granicach terenu oznaczonego symbolem 10.UO obowigzuje
zachowanie budynku wpisanego do rejestru zabytkow, wskazanego na rysunku
planu, z dopuszczeniem remontow konserwatorskich oraz ewentualne
dobudowy zwigzanej z adaptacja 1 modernizacjg techniczng budynku, przy
zachowaniu historycznej formy i stylistyki architektonicznej, wszelka
dziatalno$¢ inwestycyjno-budowlana wymaga uzgodnienia i pozwolenia
wlasciwego konserwatora zabytkow;

Pkt.4. Ustala si¢ parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i
zagospodarowania terenu:

Ppkt. 1), 2), 3) pominigto.

Ppkt.4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni
dziatki budowlanej:

a) nie dotyczy, pomini¢to,

b) dla terenu oznaczonego symbolem 10.UO nie moze przekraczaé 35%;
ppkt.5) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do
powierzchni dziatki budowlane;:

a) nie dotyczy, pominigto,

b) dla terenu oznaczonego symbolem 10.UO nie moze by¢ mniejszy niz

20%.”
3.6.2. Informacja czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

Ustugi Projektowe w Budownictwie inz. Elzbieta Bukowska 82-300 Elblag ul. LeSmiana 19/28;
e-mail: elzbietabukowska@wp.pl Strona 13



Dzialki nr 41/1 1 42 nie sg wpisane do rejestru zabytkdw. Teren usytuowany jest
w strefie ,,A” ochrony konserwatorskiej przez zapisanie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego ,,Srodmiescie-Sielanka” w Bydgoszczy § 6.1.
ppkt.1). Budynek przy ul. S. Staszica 4 wpisany jest do rejestru zabytkow
decyzja nr A/312/1 z dnia 15.05.1992 r. co jest wykazane w ppkt. 4)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Srodmiescie-Sielanka”w
Bydgoszczy. Budynek wpisany jest do rejestru zabytkow po zewnetrznych
$cianach obiektu i nie dotyczy terenu, w ktorym jest usytuowany.

3.6.3. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w
granicach terenu gorniczego.

Istniejacy budynek zabytkowy nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
3.6.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Nie przewiduje si¢ wystgpienia czynnikdw stwarzajacych zagrozenie dla
srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow.

3.7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciw pozarowej, w szczegoélnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi.

Budynek trzy i czterokondygnacyjny,

Wysoko$¢ budynku od ul. S. Staszica 0k.24,0 m,

Wysokos¢ sali gimnastycznej od ul. Reymonta 0k.13,0 m,

Zaliczony do kategorii ZL 111

Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej budynku —,.B”.

Budynek usytuowany jest pomigdzy trzema ulicami: ul. S. Staszica — od
pétnocnego - zachodu, ul. W. Reymonta — od potudniowego - zachodu i ul.Cz.
Mitosza - od wschodu. Od poétnocnego-wschodu sasiaduje bezposrednio z
otwartymi terenami sportowo-rekreacyjnymi. Ulice S. Staszica i W. Reymonta
spelniajg wymagania drég pozarowych.

Dostep do budynku szkoly i elewacji poludniowo-zachodniej znajduje si¢ w
odlegtosci 0k.9,0 m od ul. Wiadystawa Reymonta ( niewielkie fragmenty w
odlegtosci ok.17,5 m). Ulica jest drogg publiczng i ma klas¢ ulicy dojazdowej
KD.D. Dostep do budynku i elewacji frontowej poétnocno-zachodniej znajduje
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si¢ w odleglosci ok.13,0 m od ul. S. Staszica (niewielkie fragmenty w odleglosci
0k.16,0 m). Ulica S. Staszica jest drogg publiczng i ma klas¢ ulicy zbiorczej
KD-Z.

Wjazd na teren szkoty wiaczony jest do ulicy S. Staszica przez wjazd o
utwardzonej nawierzchni i1 szerokos$ci 3,60 m z chodnikiem o szerokos$ci 1,20 m.
Wjazd zakonczony jest placem manewrowym z utwardzong nawierzchnig o
wymiarach 40,0 x 23,0 m, przy poéinocno-wschodniej i potudniowo-wschodniej
Scianie budynku.

Trzy wyjscia z budynku prowadzg bezposrednio na otwarte tereny sportowe,
czwarte 1 pigte wyjscie prowadzi na teren otwarty przy ul. S. Staszica.
Najblizszy budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 37,0 m od budynku
szkoly — wymagana odlegto$¢ to 8,0 m.

Projektowany remont elewacji budynku nie ingeruje w istniejacy uktad
komunikacyjny na terenie dzialek nr 41/1 i 42 i nie spowoduje jakiejkolwiek
zmiany w wymaganiach dotyczacych istniejgcego zabezpieczenia p.
pozarowego budynku.

3.7.2. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

W promieniu 75,0 m znajdujg si¢ 4 hydranty: w ul. S. Staszica, ul.Cz. Mitosza,
ul. W. Reymonta 1 ul. H. KoMtataja. Hydranty obejmuja swoim zasiggiem
wszystkie 5 wejs¢ do budynku.

3.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie nastgpujacych
przepisow:

e aktu prawa miejscowego t.j. Uchwaty nr XIII/201/11 Rady Miasta w
Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego ,,Srodmiescie —  Sielanka” w
Bydgoszczy.

e Ustawa o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003
1. z p6z. Zm. Zatacznik do Obwieszczenia Marszatka Sejmu RP z dnia 23
marca 2022 r. Dz.U. 2022 poz. 840.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z p6z. zmianami.
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e Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko Dz.U. 2008 nr 199 poz.1227

Oddzialywanie obiektu miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktorej jest

usytuowany.

Opracowalta:

mgr inz. arch. Wiestawa Olejniczak

inz. Elzbieta Bukowska
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B. ZALACZNIKI.

4.0. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Nizej podpisani projektanci oraz sprawdzajacy oswiadczajg, ze niniejszy projekt budowlany
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Konstrukcja
Imig i nazwisko Nr uprawnien, specjalnos¢ Podpis
Projektowata | inz. Elzbieta Bukowska | 1117/EL/87, uprawniony projektant w
specjalnosci techniczno-budowlanej w
zakresie konstrukcyjno-budowlanym
Architektura
Imig i nazwisko Nr uprawnien, specjalnosé Podpis

Projektowata

mgr inz. arch.
Wiestawa Olejniczak

931/EL/85, uprawniony projektant w
zakresie architektonicznym

Ustugi Projektowe w Budownictwie inz. Elzbieta Bukowska 82-300 Elblag ul. LeSmiana 19/28;

e-mail: elzbietabukowska@wp.pl
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Mapa do celdow projektowych

Skala 1:500

Woj.: kujawsko—pomorskie

Powiat: M.Bydgoszcz

obreb: 0167
dziatka: 41/1, 42
ark. mapy: 6.193.21.06.5.2,4.1

MPG.D.422.540.2022
Data:08.04.2022

Uklad wspélirzednych prostokgtnych 2000 s.6
Uktad wysokosci PL—EVRF2007—NH

Jedn. ewid.: M.Bydgoszcz [046101_1]

Zastrzega sig, ze opracowana mapa moze nie zawierac| \m

pefnej informacji o przebiegu przewoddéw podziemnych,
ktére nie byly zgloszone do geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej bedq ich ujawnienie jest niemozliwe

z powodu stosowanych metod pomiaru lub braku
danych z instytucji branzowych.

Na mapie nie ujawniono stuzebnosci gruntowych.

Ustugi geodezyjne "AZYMUT”

Leszek Olszewski
ul. Mazowiecka 11/7, 85-084 Bydgoszcz
NIP 5541479382, tel. 730-727-988
mail: geobydgoszcz8gmail
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Organ prowadzqey patistwowy Prezydent Miasta Bydgoszczy

zas6b geodezyjny i kartograficzny
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Data sporzqdzenia dokumentu

zawierajqeego wynik pozytywnej weryfikacii 10.05.2022r.

Piotr Krokowski
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI BUDYNKU VI LO IM. JANA | JEDRZEJA SNIADECKICH
W BYDGOSZCZY PRZY UL. S.STASZICA4 NADZ.NR 42i41/1 OBR. 167
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

33

\ \\ I
7T/ UWAGI :

~

L _ DENDROLOGICZNEJ
-43.1
™~ < -

LEGENDA

== m=m o mm A-R GRANICE DZ. NR 41/1i42 OBJETE OPRACOWANIEM

T
)

4

SM

GRANICA INWESTYCJI -ETAP|
GRANICA INWESTYCJI - ETAP I

ISTNIEJACY BUDYNEK VI LO OBJETY OPRACOWANIEM

ISTNIEJACY BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO

ISTNIEJACY WJAZD NA TEREN DZIALKI NR 42

ISTNIEJACE WEJSCIA DO BUDYNKU SZKOLY
ISTN. SMIETNIK - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA | OGRODZONA BEZ ZMIAN
ISTNIEJACE OGRODZENIE TERENU DZIALKI - BEZ ZMIAN

ISTN. ZIELEN NISKA ( TRAWNIKI ) BEZ ZMIAN

ISTN. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - BEZ ZMIAN

ISTN. NAWIERZCHNIA Z MASY BITUMICZNEJ - BEZ ZMIAN
ISTN. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ - BEZ ZMIAN
DRZEWA ISTNIEJACE - BEZ ZMIAN

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ETAPU | : —

Ry

DRZEWANR: 83;86,;87,90;91,93,97,98,99;107 ;113,114 ;116
DRZEWA WYMAGAJACE PRAC PIELEGNACYJINYCH, CIEC SANITARNYCH
| KOREKCYJNYCH , SZCZEGOLNIE OD STRONY ELEWACJI BUDYNKU - 13 SZT.

DRZEWANR: 88;89 - DRZEWA WYMAGAJACE ZABIEGOW PIELEGNACYJINYCH
USUNIECIE POSUSZU - 2 SZT.

DRZEWANR : 96 ; 100 ; 101 ;102 ; 103 ; 104 ; 108;109; 111; 115
DRZEWA DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA KOLIZJE Z BUDYNKIEM - 10 SZT.

KRZEWY NR :105 ; 112 - DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA KOLIZJE Z BUDYNKIEM - 2 SZT.

DRZEWO NR 85 ; 110 -DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA ZtY STAN ZDROWOTNY- 2 SZT.
KRZEWY ISTNIEJACE

DRZEWA PROJ. - LIPA SREBRZYSTA "SILVER GLOBE"
TILIA TOMENTOSA "SILVER GLOBE" - SZT. 6

DRZEWA PROJ. - GLOG DWUSZYJKOWY PAUL'S SCARLET
CRATAEGUS LAEVIGATA-8ZT.2

LINIA PROJ. NASADZEN W ODLEGLOSCI 2,0m OD GRANICY DZIALKI

PROJ. OPASKA ZWIROWA WOKOL BUDYNKU SZER. 50cm
OGRANICZONA OBRZEZEM CHODNIKOWYM

ISTN. NAWIERZCHNIA BETON. DO WYMIANY NA GEOKRATE PARKINGOWA,
WYPELNIENIE ZIEMIA URODZAJNA Z MIESZANKA TRAW

ISTN. CHODNIK Z PLYT BETONOWYCH - ADAPTACJA

ISTNIEJACE OGRODZENIE DO DEMONTAZU

PROJ. SLUPKI ZAPOROWE MIEJSKIE W STYLU RETRO ,ZELIWNO-STALOWE WYS. 90cm
W MIEJSCU DEMONTOWANEGO OGRODZENIA - SZT. 15

PROJ. PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
NAWIERZCHNIA Z PLYT GRANITOWYCH PLOMIENIOWANYCH 40 x 40 x 3cm

PROJ. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ETAPU Il :

@
®
B

ey \ 1. NUMERACJA ISTN. DRZEW | KRZEWOW WG INWENTARYZACI

N./_.OXP_VN>O._> PROJ. DRZEW WG RYSUNKU PROJ. URZADZENIA ZIELENI

DRZEWANR:20;21;27; 123 |
DRZEWA WYMAGAJACE ZABIEGOW PIELEGNACYJNYCH USUNIECIE POSUSZU - 4 SZT.

DRZEWANR :45:52 ;54 :58:61;65;74:80;82;119
DRZEWA DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA ZLY STAN ZDROWOTNY- 10 SZT.

ISTN. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PRZED BRAMA WJAZDOWA,
WSKAZANE DO WYMIANY ZE WZGEDOW UZYTKOWYCH | ESTETYCZNYCH

UStUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE
inz. ELZBIETA BUKOWSKA
82-300 Elblag ul. B. Le$miana 19/28 tel. kom. 603 757 576 , e-mail elzbietabukowska@wp.p!

rodzaj nrrys.

opracowania

Projekt architektoniczno - budowlany

Remont konserwatorski elewacji budynku VI LO 1
im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy przy ul. S.Staszica 4

na dz. nr 42 i41/1 obr. 167

skala rys.

1:500

nazwa i adres

bk VI Liceum Ogdlnoksztatcace im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich

85-102 Bydgoszcz ul. Stanistawa Staszica 4
dz. nr42i41/1, obreb 167, jedn. ewid.046101_1Miasto Bydgoszcz

branza

budowlana

inwestor

Urzad Miasta w Bydgoszczy
85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka1

data oprac.

09.2022r.

nazwa
rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIALKINR 42 41/1

nrupr.

1M17/ELIBT

projektant podpis

obiektu inz. Elzbieta Bukowska

nrupr. podpis

931/EL/85

projektant

architektury mgr inz. arch. Wiestawa Olejniczak
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memmmmmmm GRANICA INWESTYCJI - ETAP |

ISTNIEJACY BUDYNEK VI LO OBJETY OPRACOWANIEM

ISTN. ZIELEN NISKA ( TRAWNIKI ) BEZ ZMIAN

ISTNIEJACA ZIELEN WYSOKA

DRZEWANR: 83;86;87;90;91;93,97,98,99;107;113; 114116
DRZEWA WYMAGAJACE PRAC PIELEGNACYJNYCH, CIEC SANITARNYCH
| KOREKCYJNYCH , SZCZEGOLNIE OD STRONY ELEWACJI BUDYNKU - 13 SZT.

DRZEWANR: 88;89 - DRZEWA WYMAGAJACE ZABIEGOW PIELEGNACYJNYCH
USUNIECIE POSUSZU - 2 SZT.

DRZEWANR:96; 100; 101 ;102 ;103 ; 104 ; 108;109;111; 115
DRZEWA DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA KOLIZJE Z BUDYNKIEM - 10 SZT.

@
O
@

KRZEWY NR :105 ; 112
DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA KOLIZJE Z BUDYNKIEM - 2 SZT.

DRZEWO NR 85110
DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA ZtY STAN ZDROWOTNY- 1 SZT.

KRZEWY ISTNIEJACE

PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA

DRZEWA PROJ. - LIPA SREBRZYSTA "SILVER GLOBE"
TILIA TOMENTOSA "SILVER GLOBE" - SZT. 6

DRZEWA PROJ. - GLOG DWUSZYJKOWY PAUL'S SCARLET
CRATAEGUS LAEVIGATA -SZT.2

LINIA NASADZEN W ODLEGLOSCI 2,0m OD GRANICY DZIALKI
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USLUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE
inz. ELZBIETA BUKOWSKA
82-300 Elblag ul. B. LeSmiana 19/28 tel. kom. 603 757 576 , e-mail elzbietabukowska@wp.pl

Projekt architektoniczno - budowlany nrrys.
Remont konserwatorski elewacji budynku VI LO )
im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy przy ul. S.Staszica 4
na dz. nr42i41/1 obr. 167
VI Liceum Ogélnoksztalcace im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich skala rys.
85-102 Bydgoszcz ul. Stanistawa Staszica 4 1:250
dz.nr42i41/1, obreb 167, jedn. ewid.046101_1Miasto Bydgoszcz
Urzad Miasta w Bydgoszczy branza
85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka1 Zielen
PROJEKT URZADZENIA ZIELENI data oprac.
DZIALKINR 42411 08.2022r.
nrupr. podpis
inz. Elzbieta Bukowska 1117/EL/87

podpis

magr inz. arch. Wiestawa Olejniczak i 931/EL/85




