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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO  

REMONTU KONSERWATORSKIEGO ELEWACJI VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄ-

CEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH POŁOŻONEGO W BYDGOSZCZY PRZY 

UL. S. STASZICA 4. 

1.0. WSTĘP 

1.1. DANE EWIDENCYJNE 

 Właściciel: Gmina Bydgoszcz. Siedziba 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1. 

 Użytkownik: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6. 

 Adres obiektu: 85-102 Bydgoszcz, ul. Stanisława Staszica 4, dz. nr 41/1 i 42, 

woj. Kujawsko-pomorskie. 

 Rejestr zabytków: A/312/1 z dnia 15.05.1992 r. 

 

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa z inwestorem 

 Plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-Sielanka” z dnia 

29.06.2011r ; Uchwała nr XIII/201/11 Rady Miasta w Bydgoszczy. 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu działek nr 41/1 i 42 w 

skali 1:500 do celów projektowych – kopia w postaci wektorowej zgodnie z § 

15 ust.1a Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego. 

 Aktualnie obowiązujące normy i literatura techniczna. 

 Następująca dokumentacja techniczna: 

[1] „Inwentaryzacja budowlana budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 6 w Bydgoszczy przy ul. S. Staszica 4 opracowana przez mgr inż. Janu-

sza Głuchowskiego opracowana przez w grudniu 2016 r. 

[2] „Dokumentacja geotechniczna” dla projektowanych boisk sportowych z za-

pleczem (Program „Moje boisko-Orlik 2012”) przy ul. S. Staszica 4 w 

Bydgoszczy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 wykonana przez mgr 

inż. Zbigniewa Woziwodzkiego. 

[3] „Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana elewacji obiektów VI LO im. 

Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przy ul. S. Staszica 4 opracowa-

na w kwietniu 2022 r. przez mgr inż. Michała Dobrołowicza. 
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[4] „Inwentaryzacja detalu architektonicznego” na elewacjach VI LO im. Jana i 

Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przy ul. S. Staszica 4 opracowana 

przez mgr inż. Michała Dobrołowicza. 

[5] „Inwentaryzacja stolarki okiennej, drzwiowej i gzymsów” na elewacjach VI LO 

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przy ul. S. Staszica 4 opraco-

wana przez inż. Elżbietę Bukowską. 

[6] Opinia techniczna o elewacjach VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Byd-

goszczy przy ul. S. Staszica 4 opracowana przez inż. Elżbietę Bukowską. 

[7] „Orzeczenie mykologiczno - budowlane zawierające badania stanu zawilgocenia 

i zasolenia ścian zewnętrznych przyziemia (elewacji) budynku VI LO im. Jana 

i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przy ul. S. Staszica 4 dz. nr obręb 167” 

opracowane przez mgr Jacka Ciaka w marcu-czerwcu 2022 r. 

[8] „Projekt konserwatorski. Program prac konserwatorskich oraz badania konser-

watorskie kolorystyki elewacji budynku VI LO im. J.i J. Śniadeckich w Byd-

goszczy” opracowany przez mgr Malwinę Pasińską, mgr Katarzynę Daniel, 

mgr Marię Próchniewską, mgr Annę Zglińską w maju-czerwcu 2022 r. 

[9] „Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem” opracowana 

przez inż. Mateusza Fieducika w maju 2022 r. 

[10] „Opinia ornitologiczna dla budynku VI LO im. J. i J. Śniadeckich w Bydgosz-

czy”  wykonaną w maju 2022 r. 

 

3.0.RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 Budynek oświaty. Kategoria IX. 

 
4.0. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY 

OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

Zamierzenie inwestycyjne i projektowe dotyczy remontu elewacji budynków VI Liceum Ogólno-

kształcącego położonego przy ul. S. Staszica 4 w Bydgoszczy. 

Remont elewacji nie zmieni sposobu użytkowania i programu użytkowego obiektu 

szkolnego. Projektowana wymiana okien na nowe wpłynie na poprawę komfortu 

użytkowania pomieszczeń szkolnych. Zachowane oryginalne drzwi do budynku wg 

zaleceń konserwatora zabytków i projektu konserwatorskiego poddane zostaną reno-

wacji i ich wartości techniczne nie ulegną zmianie. Remont elewacji obiektu wyelimi-

nuje zagrożenia związane z odpadaniem fragmentów tynku z powierzchni elewacji.  

 
5.0. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BU-

DOWLANEGO. 

Teren, na którym usytuowany jest obiekt szkoły znajduje się w kwartale ulic S. Staszica, W. Rey-

monta, Cz. Miłosza i M. Kopernika. Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w obszarze strefy „A” 
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objętym ochroną konserwatorską zapisaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

„Śródmieście –Sielanka” w Bydgoszczy. Plan jest uchwalony Uchwałą nr XIII/201/11 Rady Miasta 

Bydgoszczy 29 czerwca 2011 r.  

Teren przynależny do VI LO obejmuje dwie ogrodzone działki nr 41/1 i nr 42. Ogrodzenie działek 

od ulicy Czesława Miłosza i Skweru Mikołaja Kopernika wykonane jest po granicy działek. Od ul. 

S. Staszica i W. Reymonta ogrodzenie wykonane jest w linii zabudowy budynku szkoły.  

Budynek VI LO położony jest na działce nr 42. Wolnostojący obiekt szkoły zrealizowany został w 

kształcie litery „L” u zbiegu ulic Stanisława Staszica i Władysława Reymonta. Obiekt składa się z 

kilku brył o różnych wysokościach. Od ul. S. Staszica obiekt jest czterokondygnacyjny z podda-

szem nieużytkowym i wysokim przyziemiem. Od ul. W. Reymonta obiekt jest trzykondygnacyjny z 

poddaszem nieużytkowym i wysokim przyziemiem. Sala gimnastyczna usytuowana wzdłuż ul. W. 

Reymonta jest jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, Dachy nad budynkiem są spadziste, man-

sardowe. Pokrycie dachów wykonane jest z dachówki ceramicznej typu mnich mniszka. Dach nad 

salą gimnastyczną pokryty jest dachówką ceramiczną karpiówką ułożoną w koronkę.   

Od strony wewnętrznego dziedzińca szkoły do elewacji południowo-wschodniej przylega niska, 

jednokondygnacyjna zabudowa. Dach na zabudową jest płaski o niewielkim nachyleniu. Pokrycie 

dachu wykonane jest z papy. Do obiektu prowadzi pięć wejść. Wejście główne do gmachu szkoły 

znajduje się w elewacji frontowej, północno-zachodniej położonej wzdłuż ulicy S. Staszica. Do 

wejścia głównego prowadzą schody o szerokości 6,5 m, stopnie schodów i podest wykonane są z 

czarnego granitu. Obok wejścia głównego usytuowane jest wejście do mieszkania służbowego. 

Drzwi wejściowe są oryginalne w materiale – drewno i rysunku. Wejście boczne usytuowane jest w 

elewacji szczytowej, północno-wschodniej. Stopnie schodów do wejścia wykonane są z szarego 

granitu. Wejście dla niepełnosprawnych usytuowane jest w elewacji wewnętrznej, południowo-

wschodniej. Nawierzchnia modernizowanego podjazdu wykonana zostanie z szarych płyt granito-

wych. Wejście do sali gimnastycznej znajduje się na elewacji wewnętrznej północno-wschodniej. 

Nawierzchnia wejścia wyłożona zostanie płytami z szarego granitu. 

Wewnętrzna przestrzeń obiektu połączona jest korytarzami i klatkami schodowymi. W przyziemiu 

sala gimnastyczna z zapleczem oddzielona jest drzwiami stalowymi, przeszklonymi. Budynek wy-

budowany został w technologii tradycyjnej z cegły pełnej ceramicznej. Układ ścian nośnych jest 

podłużny. 

Elewacje budynku wykończone tynkiem cementowo-wapiennym. Na elewacjach wykonany jest 

detal architektoniczny w technice sztukatorskiej - lastryko oraz zaprawa cementowo- wapienna. 

Elewacje zwieńczone są gzymsami koronującymi o wysięgu do 50 cm i grubości do 25 cm. Gzyms 

koronujący podkreślony jest profilem ciągnionym w masie z zaprawy wapienno-cementowej. 

Zwieńczenie poziomu stropu nad parterem skrzydła głównego uczytelnia gzyms kordonowy wyko-

nany w technice lastryko. Od niskiego cokołu do wysokości gzymsu kordonowego na elewacjach 

skrzydła głównego od ul. Staszica i ul. Reymonta wykonane jest boniowanie w formie lizen na na-

rożnikach budynku oraz na ryzalitach w elewacji frontowej od ul. S. Staszica, elewacji bocznej po-

łudniowo-zachodniej od ul. W. Reymonta oraz elewacji szczytowej północno-wschodniej. 

Niższe skrzydło boczne gmachu głównego oraz sala gimnastyczna położona jest wzdłuż ul. W. 

Reymonta. Boniowanie na skrzydle niższym wykonane jest do wysokości stropu nad przyziemiem. 

Trzykondygnacyjna bryła budynku od ul. W. Reymonta podkreślona jest boniowanymi lizenami 



 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY „REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI VI LO IM.J. i 

J.ŚNIADECKICH w BYDGOSZCZY, ul. S.STASZICA 4. Strona 11 

 

wykonanymi w tynku do wysokości gzymsu koronującego. Elewacje jednokondygnacyjnej sali 

gimnastycznej mają rytmiczny podział z boniowanych lizen umieszczonych w równych odstępach 

przedzielonych wysokimi oknami sali gimnastycznej. Obiekt sali zwieńczony jest gzymsem koro-

nującym, nad oknami wygiętym w łuk. Okna w obiekcie są drewniane w kolorze białym. Podział 

płaszczyzny okien jest wielopolowy z charakterystycznym krzyżem okiennym i profilowanym śle-

mieniem. Część okien w obiekcie ( w większości skrzydle głównym od ul. S. Staszica i ul. Rey-

monta) jest wymieniona na nową, drewnianą. Rysunek, podział i wielkość okien jest wykonany z 

odtworzeniem stolarki oryginalnej.  

Zaprojektowana do wymiany stolarka okienna jest drewniana w kolorze białym o współczynniku 

przenikania ciepła nie większym niż U(max) = 0,9 W/m
2 

K. Drewno sosnowe lite, klejone trzywar-

stwowo. Parapety wewnętrzne drewniane, podokienniki z blachy tytanowo-cynkowej. Okna zapro-

jektowano z odtworzeniem rysunku, podziału i wielkości stolarki oryginalnej.  

Oryginalne drzwi wejściowe do mieszkania na elewacji frontowej poddane zostaną pracom reno-

wacyjnym. 

 

6.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

a) Kubatura: 30 243,82 m
3 

b) Zestawienie powierzchni użytkowej: 

 Przyziemie:……… 1462,69 m
2 
 

 Parter: ……………1016,40 m
2 
 

 I piętro: ………….   987,85 m
2
 

 II Piętro: …………  981,31 m
2 
 

 III Piętro: ………… 582,90 m
2 
 

 Razem: …………..5031,15 m
2  

 

c) wysokość gmachu przy ul. S. Staszica od poziomu terenu do kalenicy ok.24,0 m, 

ￚ rzędna posadzki parteru wynosi: ± 0,00 = 46,92 m npm, 

ￚ długość budynku od ul. S. Staszica ‒ 54,38 m,  

ￚ szerokość budynku od ul. S. Staszica ‒ 20,77 m, 

ￚ długość budynku od ul. W. Reymonta ‒ 41,15 m + 31,52 m długość łącznika i sali gimna-

stycznej, 

ￚ szerokość budynku od ul. W. Reymonta ‒ 19,29 m, 

ￚ szerokość budynku od ul. W. Reymonta zmniejsza się do 10,76 m, 

ￚ szerokość sali gimnastycznej ‒ 13,19 m, 

ￚ wysokość sali gimnastycznej przy ul. W. Reymonta, od poziomu terenu do kalenicy 

ok.13,0m,  

ￚ rzędna posadzki w Sali gimnastycznej wynosi: - 3,20 = 43,70 m npm 

d) liczba kondygnacji:            

ￚ od ul. S. Staszica budynek ‒ cztery kondygnacje, poddasze nieużytkowe i przyziemie, 
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ￚ od ul. W. Reymonta budynek w szerszej części ‒ cztery kondygnacje, poddasze nieużytko-

we i przyziemie, w części węższej budynek ma trzy kondygnacje, poddasze nieużytkowe i 

przyziemie,  

ￚ sala gimnastyczna przy ul. W. Reymonta ‒ jedna kondygnacja wysokości ok.8,0 m, nakryta 

dachem wysokim, dwuspadowym o konstrukcji stalowej.   

 
7.0. OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA 

OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

Dla potrzeb niniejszego projektu wykorzystano dokumentację geotechniczną i badania podłoża 

gruntowego wykonaną i opracowaną przez mgr inż. Zbigniew Woziwodzki w grudniu 2011 r. dla 

inwestycji boisk sportowych z zapleczem pn.”Moje boisko-Orlik 2012” przy ul. Staszica 4 w Byd-

goszczy, Zespół Szkół Ogólnokształcących 6. Wykonano 8 (osiem) odwiertów na działkach nr 41/1 

i 42. W 2022 r. inwestycja została zrealizowana i oddana do użytku. 

Geomorfologicznie teren lokalizacji zrealizowanej inwestycji i VI LO położony jest na dolnym le-

wobrzeżnym tarasie rzeki Brdy, w obrębie Pradoliny Toruńsko- Eberswaldzkiej.. 

 Charakterystyka geotechniczna podłoża. 

Grunty występujące w udokumentowanym podłożu zaliczono do nasypowych oraz rodzimych mi-

neralnych, niespoistych i spoistych. W podłożu poniżej nasypów wydzielono dwie warstwy geo-

techniczne. 

 Grunty nasypowe – (wyłączono je z klasyfikacji geotechnicznej) zbudowane są głównie z piasków 

próchniczych, lokalnie przemieszanych z gruzem ceglanym. Grunty nasypowe niebudowlane są 

bardzo niejednorodne i znajdują się w różnych stanach zagęszczenia. Miąższość nasypów jest 

zmienna, wynosi od 0,7 m do 1,2 m. Grunty nasypowe nie nadają się do posadowienia bezpośred-

niego. Zaliczają się do grupy gruntów wysadzinowych. Gęstość objętościowa ρ
(n) 

= 1,50 t/m
3
. 

Warstwa I – rodzime grunty mineralne, niespoiste o zróżnicowanym uziarnieniu od piasków drob-

nych Pd do pospółek Po i pospółek gliniastych Pog. Miąższość tej warstwy wynosi tylko kilkadziesiąt 

centymetrów, a lokalnie jej brak. Są to grunty średnio zagęszczone, o stopniu zagęszczenia ID =0,45 

przy γm = 1± 0,2. Nadają się do bezpośredniego posadowienia. Kategoria wodoprzepuszczalności- 

średnio przepuszczalne (Pd). Zalegające w podłożu grunty niespoiste - piaski, zaliczane są do grun-

tów niewysadzinowych. Warunki wodne do dobrych ( swobodne zwierciadło wody występujące na 

głębokości ponad 2,0 m). Wartości parametrów geotechnicznych: gęstość objętościowa gruntu ρ
(n) 

= 

1,65 t/m
3 
; kąt tarcia wewnętrznego Փu

(n)
 = 30,3ᵒ; enometryczny moduł ściśliwości pierwotnej 

(ogólnej) Mo
(n)

 = 57,5 MPa. 

Warstwa II - grunty spoiste reprezentowane przez iły trzeciorzędowe w stanie twardoplastycznym, 

a w sąsiedztwie drzew półzwartym. Iły są gruntami bardzo wrażliwymi na przemarzanie i zaliczane 

są do gruntów wysadzinowych. Są gruntami ekspansywnymi tzn. zmieniającymi objętość na 

skutek fluktuacji wilgotnościowych tj. przy zwiększeniu wilgotności pęcznieją, natomiast przy 

zmniejszeniu ulegają skurczowi. Zmiana wilgotności powodowana jest głównie przez korzenie 

drzew pobierających wodę. Korzenie rozwijają się w kierunku terenu przykrytego nawierzchniami 

nieprzepuszczalnymi ze względu na ograniczone parowanie. Zalegające w podłożu iły zaliczane są 

do gruntów mało wysadzi nowych, natomiast warunki wodne do dobrych (swobodne zwierciadło 

wody występujące na głębokości ponad 2 m). Iły zalegające w podłożu w stanie naturalnym charak-

teryzują się stosunkowo dużą wytrzymałością oraz małą ściśliwością i nadają się do bezpośredniego 

posadowienia. Wartości parametrów geotechnicznych: gęstość objętościowa gruntu ρ
(n) 

= 2,00 t/m
3
; 
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kąt tarcia wewnętrznego Փu
(n) 

= 12,3
ᵒ 
; spójność Cu

(n) 
= 57 kPa

 
; enometryczny moduł ściśliwości 

pierwotnej (ogólnej) Mo
(n)

 = 35,00 MPa. 

Wnioski geotechniczne:  

 Zalegające w podłożu grunty nasypowe o miąższości od 0,7 m do 1,2 m ze względu na ich 

zróżnicowanie oraz na stan lokalnie luźny nie nadają się do posadowienia bezpośredniego. 

Lokalnie miąższość warstw nasypowych może być większa. 

Głębokość przemarzania dla Bydgoszczy wynosi hz = 1,0 m. 

 Zalegające w podłożu grunty rodzime, zarówno piaski niespoiste (piaski i pospółki w stanie 

średnio zagęszczonym - warstwa I) jak i spoiste (iły w stanie twardoplastycznym i półzwar-

tym-warstwa II) nadają się do bezpośredniego posadowienia obiektów kubaturowych. 

 W terenie działek 41/1 i 42 wody gruntowej nie nawiercono do głębokości 4,50 m.ppt. 

Na zbadanym terenie występują proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna 2. 

 

SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU. 

Dokumentacja projektu szkoły z 1910 r. zachowana jest w archiwum Państwowym Akt Miasta 

Bydgoszcz. Rysunki przekrojów pionowych budynku pokazują, że obiekt posadowiony jest na pły-

cie fundamentowej grubości ok. 50 cm. Spód płyty fundamentowej znajduje się ok. 2,0 m ppt. tzn., 

że budynek posadowiony jest w II warstwie gruntów, która zbudowana jest z iłów w stanie twardo - 

plastycznym. 

 

8.0. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z 

OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOW-

NICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. 

 

Dostęp osobom niepełnosprawnym do obiektu szkolnego zapewnia istniejący podjazd usytuowany 

wzdłuż wewnętrznej elewacji południowo-wschodniej. W związku z remontem elewacji i wykona-

niem izolacji ścian podziemnych istniejący podjazd zostanie rozebrany i wykonany na nowo. Nowy 

podjazd zaprojektowano w miejscu obecnego podjazdu dostosowując szerokość podjazdu, nachyle-

nie i wyposażenie do obowiązujących w tym zakresie przepisów i parametrów.  

‒ szerokość płaszczyzny ruchu pochylni (podjazdu) – 1,20 m z obustronnym krawężnikiem o 

wys. 7 cm. Nawierzchnia podjazdu wykonana z szarych płyt granitowych, płomieniowa-

nych. Klasa antypoślizgowości dla płyt R-13. 

‒ nachylenie podjazdu pochylni – 8%, 

‒ różnica poziomów do pokonania wynosi 19 cm. Dla tej różnicy wysokości wymagana dłu-

gość podjazdu wynosi Lc = 2,40 m. Zgodnie z § 296. 1. schody zewnętrzne służące do poko-

nania wysokości przekraczającej 0,5 m, powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne za-

bezpieczenia od strony przestrzeni otwartej. Dla różnicy wysokości 19 cm nie jest więc 

wymagana balustrada, 

‒ podjazd na początku i na końcu posiada wymaganą płaszczyznę ruchu długości 160 cm 

(wymagane min. 150 cm) oraz pole ostrzegawcze w nawierzchni o szer. 30 cm odsunięte od 

krawędzi pochylni (norma 21542;2011). Pole ostrzegawcze wykonane z czerwonych płyt 

granitowych, Klasa antypoślizgowości R-13. 

‒  na podjeździe zaprojektowano balustradę ciągłą, nieprzerwaną z poręczami na wysokości  

90 i 75 cm, umożliwiająca osobom niepełnosprawnym pokonanie różnicy wysokości, 

‒ odległość między poręczami wynosi 110 cm,  

‒ projektowane poręcze przedłużone są o 30 cm poza krawędź rozpoczynającą podjazd. 

‒ Powierzchnia podjazdu: 9,92 m
2
. 
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE 

WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTY-

WANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE. 

Istniejący budynek został zaprojektowany w 1910 r, jako szkoła. Obiekt wolnostojący w otoczeniu 

zagospodarowanej zieleni i ogrodu. Wybudowany w latach 1911-1912 r, jako nowoczesny obiekt 

szkolny, dla około 700 uczniów, z salą gimnastyczną i zapleczem naukowym (np. własnym obser-

watorium astronomicznym). Część od ul. Staszica ma wysokość ok. 25,0 od poziomu terenu do 

kalenicy, od ul. Reymonta maksymalną wysokość ok. 30,0m od poziomu terenu do kalenicy. Mak-

symalna wysokość budynku z dachem wysokim nie powoduje zacienienia otoczenia. 

Do budowy budynku zastosowano materiały naturalne, tj. cegłę ceramiczną pełną, drewno, stal, 

zaprawy cementowo-wapienne. W związku z tym budynek nie powoduje negatywnego oddziały-

wania na zdrowie ludzi, środowisko i obiekty sąsiednie. 

 

9.1. INFORMACJA O ZAPOTRZEBOWANIU I JAKOŚCI WODY ORAZ ILOŚCI, JAKO-

ŚCI I SPOSOBIE ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ WÓD OPADOWYCH: 

 Budynek zasilany jest z wewnętrznej instalacji wodociągowej podłączonej do miejskiej sieci 

wodociągowej - bez zmian  

 Ścieki bytowo - gospodarcze odprowadzane są do istniejącej zbiorczej kanalizacji sanitarnej 

- bez zmian  

 Odprowadzanie wody z dachu - rurami spustowymi do istniejącej kanalizacji burzowej. 
 

9.2. RODZAJ I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW: 

Odpady stałe w formie odpadków o charakterze komunalnym gromadzone są w przeznaczonych do 

tych celów pojemników i usuwane z terenu posesji przez odpowiedni Zakład Gospodarki Komunal-

nej - bez zmian  
 

9.3. INFORMACJA O WŁAŚCIWOŚCIACH AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAŃ, 

A TAKŻE PROMIENIOWANIA W SZCZEGÓLNOSCI JONIZUJĄCEGO, POLA 

ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKŁÓCEŃ Z PODANIEM ODPO-

WIEDNICH PARAMETRÓW TYCH CZYNNIKÓW I ZASIĘGU ICH ROZPRZE-

STRZENIANIA SIĘ. 

 

W związku z eksploatacją budynku szkolnego nie występuje emisja hałasu (nowo- projektowane 

okna spełniają parametry izolacyjności akustycznej), wibracji i promieniowania jonizującego w tym 

nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia. 
 

9.4. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, PO-

WIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEM-

NE. 

 

Charakter oświatowy i wielkość budynku oraz sposób jego posadowienia nie wpływa negatywnie 

na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne (re-

mont elewacji nie wpłynie na zmianę oddziaływania). 

 

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻ-

LIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYW-

NYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO, W TYM ZDECENTRALIZOWA-

NYCH SYSTEMÓW DOSTAWY ENERGOO OPARTCH NA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ 
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ODNAWIALNYCH, KOGENERACJĘ, OGRZEWANIE LUB CHŁODZENIE LOKAL-

NE LUB BLOKOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI, GDY OPIERA SIĘ CAŁKOWICIE LUB 

CZĘŚCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŻRÓDEL ENERGII. 
 

10.1. OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO OGRZEWA-

NIA, WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ.  
 

Nie dotyczy. Zakres projektu dotyczy remontu konserwatorskiego elewacji budynku. 

 
10.2. DOSTĘPNE NOŚNIKI ENERGII. 

 

Zakres projektu dotyczy remontu konserwatorskiego elewacji budynku, nie zmienia zapotrzebowa-

nia na rodzaj i ilość nośników energii. 

 
10.3. WYBÓR DWÓCH SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ DO ANALIZY PORÓWNAWCZEJ. 

 

Nie dotyczy. Zakres projektu dotyczy remontu konserwatorskiego elewacji budynku (j. w.). 

 
10.4. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-PORÓWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMÓW ZAOPA-

TRZENIA W ENERGIĘ. 

 

Nie dotyczy. Zakres projektu dotyczy remontu konserwatorskiego elewacji budynku. 
 

10.5. WYNIKI ANALIZY PORÓWNAWCZEJ I WYBÓR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ. 

 

Nie dotyczy. Zakres projektu dotyczy remontu konserwatorskiego elewacji budynku. 
 

11.0. ANALIZĘ TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄ-

DZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓL-

NYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, 

 

Nie dotyczy. Zakres projektu dotyczy remontu konserwatorskiego elewacji budynku. 
 

12.0. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLA-

NO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BU-

DOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. 

 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: 

 Wodociągową z sieci miejskiej, 

 Kanalizacyjną włączoną do kanalizacji miejskiej ogólnospławnej, 

 Elektryczną, 

 Centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, 

 Instalację odgromową, 

 Instalację telefoniczną, 

 Instalację burzową. 

Zakres opracowania nie dotyczy instalacji wewnętrznych w budynku 

 

13.0. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, STO-

SOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU. 
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Zakres projektu dotyczy prac remontowo - konserwatorskich elewacji budynku wraz z częściową 

wymianą stolarki okiennej i wykonaniem izolacji ścian przyziemia poniżej poziomu terenu. Zakres 

prac nie zmienia parametrów budynku - powierzchni zabudowy, użytkowej czy kubatury. 

Istniejące zabezpieczania p. pożarowe nie wymagają zmian z powodu prowadzonych prac ze-

wnętrznych objętych opracowaniem. 

 

 

 

Opracowały: 

 

mgr inż. arch. Wiesława Olejniczak 

 

 

inż. Elżbieta Bukowska  
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C.Legenda do kolorystyki 
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