STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. NAZWA ZAMOWIENIA:

Przebudowa ulicy Jerzego Popietuszki w Lomzy.

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizaciji)

3. Nazwa zamawiajgcego

4. Adres zamawiajgcego

5. Imie i nazwisko osoby sporzadzajgcej przedmiar

6. Nazwa podmiotu opracowujgcej przedmiar

7. Adres podmiotu opracowujgcej przedmiar

8. Data opracowania 2025-03-21

Rodzaje robdét wedlug Wspdinego Stownika Zaméwien

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



Spis dziatéw przedmiaru robét

Przebudowa ulicy Jerzego Popietuszki w omzy.

Dziat kosztorysu Symbol CPV

1. Kanalizacja deszczowa

1.1. Roboty ziemne

1.2. Roboty montazowe
L
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Tabela przedmiaru robét

Tytut: Przebudowa ulicy Jerzego Popietuszki w tomzy.

Kod i
Nr pozycji NurT\er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru | STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1. Kanalizacja deszczowa
1.1. Roboty ziemne
1 KNR 2-01W Roboty ziemne z transportem urobku samamochodami m3 778,4300
0301-0200 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. Kategoria gruntu Il
778,43 778,43000
2 KNR 2-01W Nakfady uzupet.za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegl. m3 778,4300
0210-0201 transp.ponad 1 km sam.samowyt.i ponad 0,5km. Naktady uzupet.za
kazde 0,5 km sam.samowyt.5-10t na odl.ponad 1 km. po terenie lub
drogach gruntowych grunt kat. 1lI-1V
3 KNR 2-18W Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i stabilizowanych 1 22,4460
0511-0100 cementem. Podtoze z materiatéw sypkich o gr. 10 cm m3
(0,1*1,2*64,80)+(0,1*1,50*97,80) 22,44600
4 KNR 2-01W Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie. Wykonywanie m3. 126,9000
0609-0201 wraz z przygotowaniem kruszywa, podsypka filtracyjna. pospétka
(0,5%1,2*64,80)+(0,6*1,5*97,80) 126,90000
5 KNR 2-01W Zasypanie wykopow spycharkami. Przemieszczanie gruntu na m3 436,7340
0222-0201 odlegtos¢ do 10 m kategoria gruntu lll. spycharka gasienicowa 100
KM
(1,2*0,9*64,80)+(1,5*2,5*97,80) 436,73400
6 KNR 2-01W Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Ubijaki m3 436,7340
0228-0200 mechaniczne,rodzaj i kategoria gruntu - spoiste Ill
1.2 Roboty montazowe
7 KNR 2-18W Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o m 98,8000
0408-0500 $redn. zewn. 315 mm
8 KNR 2-18W Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o m 64,8000
0408-0300 Sredn. zewn. 200 mm
9 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1200mm w a 3,0000
0613-0300 gotowym wykopie
D1, D2, D3: 3,00 3,00000
10 KNR 2-18W Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw. Studzienka $ciekowa 1 12,0000
0524-0200 betonowa uliczna o $rednicy 500 mm. z osadnikiem i bez syfonu szt
WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7, WP8, WP9, WP10, WP11, WP12: 12,00 12,00000
11 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek kanatowych szt 11,0000
1406-0300
regulacja pionowa wiazéw istniejgcych studni kanalizacji deszczowej: 5,00 5,00000
regulacja pionowa wiazéw istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej: 6,00 6,00000
12 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i szt 3,0000
1406-0400 gazowych
regulacja pionowa skrzynek zasuw wodociggowych: 3,00 3,00000

KOSZT_KD 8.2.17




1.2. Roboty montazowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
13 KNNR 4 Ksztattki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe, tagczone na wcisk, o szt 5,0000
1321-0300 $rednicy zewnetrznej 200mm - tréjnik 200/200/90st
5,00 5,00000
14 KNNR 4 Ksztattki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe, tgczone na wcisk, o szt 5,0000
1321-0300 $rednicy zewnetrznej 200mm - tréjnik PVC 200/90st
5,00 5,00000
15 KNR 2-18W Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o m 15,0000
0408-0300 $redn. zewn. 200 mm - rura spustowa kaskady
15,00 15,00000
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