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Spis tresci projektu technicznego

Dokumenty dotgczone do projektu

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci
do witasciwej izby samorzadu zawodowego

Oswiadczenie projektantdéw i projektantdéw sprawdzajgcych wszystkich
specjalnosci o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Czes¢ opisowa

Przedmiot opracowania

Zakres opracowania

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Budynek chlorowni — instalacje elektryczne

Czes$¢ rysunkowa

Rys. E-1 Rzut parteru — instalacja elektryczna 1:25

Rys. E-2 Instalacja elekiryczna — schemat zasilania -

Rys. E-3 Instalacja elektryczna — schematRG =~ -----
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ADSEFRETERT

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. —Prawo
budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 pdzniejsze zmiany Dz. U. z
2014 r. poz. 40, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 2014 r. poz. 822, Dz.
U.z 2014 r. poz. 29133, Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, Dz. U. z 2015 r. poz.
20, zdn. 20.02.2015r., Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z dn. 09.02.2016r., Dz.
U. z 2018 poz. 1202, Dz. U. z 2020 poz. 1333 z pbéz. zm. )

oswiadczam,

ze projekt techniczny pn. ,,Budowa budynku technicznego ujecia
wody, budowa sieci wodociggowej, wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng w ramach zadania Modernizacja ujecia wody w
Kodrebie” na dz. nr ew. 332/3, 317/2, obreb 0008 Kodrab, jedn. ewid.
101207_2 Kodrab zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

, mgr inz. Jarostaw Zarebski
Projektant / upr. bud. nr LOD/0940/POOE/08

branza elektryczna upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie | 2025
sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych i elekiroenergetycznych
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Il. Cze$¢ opisowa

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowanie jest ,Budowa budynku technicznego ujecia wody,
budowa sieci wodociggowej, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng” w ramach
zadania Modernizacja ujecia wody w Kodrebie. Projekt zostat opracowany na
podstawie umowy z Inwestorem, obowigzujgcych norm i przepiséw oraz wizji w
terenie.
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie budowa budynku
technicznego chlorowni, sieci wodociggowej, wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng znajdujgcej sie na dziatce nalezgcych do Gminy Kodrgb nr ew. 332/2 oraz
dziatce nr ew. 317/2 obreb 0008 Kodrgb, gm. Kodragb
3. BUDYNEK CHLOROWNI - instalacje elektryczne

Zasilanie w energie elektryczng elementéw projektowanego budynku

i projektowanej pompy gtebinowej projektuje sie poprzez utozenie kabla ziemnego wiz
typu YKXS 4x10 mm2 — 1 kV od ztgcza kablowo-pomiarowego ZP1A (wg opracowania
i wykonania w ramach umowy o przytgczenie PGE Dystrybucja S.A.) do ztgcza
rozdzielczego ZK zlokalizowanej przy elewacji budynku chlorowni wg Rys. PZT.
Projektowany kabel elektroenergetyczny wiz utozy¢ bezposrednio w ziemi na
gtebokosci 0,7m. Kabel utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm, a po utozeniu
przykry¢ rowniez takg samg warstwg piasku.

Kabel WLZ YKXS 4x10 mm2 — o dtugosci trasy L=19m, dtugosci catkowitej Lc=24m
podtaczy¢ w jako gtéwne zasilanie w ztgczu rozdzielczym ZK oraz w ztgczu typu ZP1A
(PGE Dystrybucja S.A.). Ze zigcza kablowego ZK zasili¢ kablem YKY 5x6mm2

o ditugosci trasy L106m, diugos$ci catkowitej Lc=14m pompe gtebinowg wg rozwigzan
i DTR producenta.

W celu ostrzegania innych uzytkownikéw urzadzen podziemnych przed

ewentualnym uszkodzeniem projektowanych kabli nalezy utozy¢ nad kablem

w odlegtosci 25 cm folie kablowg kalandrowg koloru niebieskiego o szer. 0,2 m.
Przejscie kabla WLZ pod kostkg brukowg wykonaé¢ w rurze ostonowej DVK75mm
celem zabezpieczenia. Projektowane zigcze ZK wyposazono w gtéwny wytgcznik
prgdu PWP, gniazdo 3 fazowe do podtgczenia agregatu pragdotwérczego, gniazda

1 fazowe 230V dla potrzeb wynikajgcych z biezgcej eksploatacji obiektu ( koszenie
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trawy itp.). Szczegoty przedstawiono na rys. nr E-2 i E-3.

Projektowane zigcze ZK bedzie zasila¢ réwniez czesc¢ instalacyjng w budynku
chlorowni: obwody oswietleniowe, obwody urzgdzen technologicznych (system
wentylacji). Projektuje sie wyposazenie obiektu system radiowy monitorujgcy prace
systemu technologicznego ujecia wody. Ww. system nalezy skonfigurowac i wigczyc¢
w istniejgcy system, ktory posiada uzytkownik tj. Gminny Zaktad Komunalny.

System powyzszy musi zawierac:
- monitorowanie pracy pomp gtebinowych wraz z poziomem wody w studni

- monitorowanie systemu otwierania drzwi budynku chlorowni

- monitorowanie systemu otwierania wtazu studni gtebinowej

- monitorowanie poziomu podchlorynu

- monitorowanie odczytu stanu wodomierza

- wizualizacja pracy technologicznej systemu

a dodatkowo monitorowanie:

- braku mozliwosci chlorowania

- zbyt matego cisnienia wody na wyjsciu

- awaryjne wytgczenie pompy gtebinowe;j

- awaryjne wytgczenie pompy - niski poziom wody w studni — zabezpieczanie przed
suchobiegiem

- trwajgcy dtuzej niz 1 min. zanik energii elektryczne;.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ tatwego ustawienia przez obstuge

nastepujgcych parametrow pracy ujecia:

- ciSnienia wody na wyjsciu z ujecia,

- ilo$ci wody ttoczonej do sieci

Wielko$¢ powyzszych parametrow powinna by¢ wyswietlana, czyli aktualne cisnienie
na wyjsciu oraz ilo$¢ wody ttoczonej do sieci. Winien tez by¢ wyswietlany poziom wody
w studni. Wielkosci zadane winny by¢ tez mozliwe do odczytania np. po przycisnieciu
przycisku. Kazde urzadzenie winno mie¢ mozliwos¢ pracy w cyklu automatycznym,
recznego zatgczania i wytgczania z pracy.

Budynek chlorowni bedzie wyposazony w system oswietlenia zewnetrznego w postaci
naswietlaczy LED o mocy 50W uruchamianych za pomocg czujek ruchu CR wokot
terenu.

Agregat prgdotwérczy z mozliwoscig podigczenia bezposredniego do zasilania w
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energie elektryczng instalacji technologicznych bedzie odseparowany elektrycznie
przed mozliwoscig podania generowanego napiecia na sie¢ dystrybucyjng niskiego
napiecia PGE Dystrybucja S.A. — przetgcznik agregat — sie¢.

INSTRUKCJA OBSELUGI AGREGATU PRADOTWORCZEGO

Przed uruchomieniem agregatu pradotwdérczego nalezy:

1. Sprawdzi¢ brak napiecia za zasilaniu podstawowym — zasilanie z sieci PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat RE Piotrkéw Trybunalski

2. Przetaczyé¢ roztacznik na potozenie ,,agregat”

3. Uruchomié¢ agregat pradotworczy i po uzyskaniu wymaganych parametrow
napieciowych i czestotliwosci poda¢ napiecie na zasilanie tablicy gtéwnej RG.
4. Dla zmiany sposobu zasilania z rezerwowego na podstawowe czynnosci
faczeniowe wykona¢ nalezy w ODWROTNEJ kolejnosci.

UWAGA!

Podczas przetaczen zachowac¢ szczegdlne srodki ostroznosci, aby nie podaé¢
napiecia na sie¢ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £L6dz RE Piotrkéw Trybunalski.
Przetaczenia powinien wykonywac uprawniony elektryk lub osoba przeszkolona i
uprawniona przez wiasciciela.

Systemy technologiczne wraz z niezbednymi instalacjami prgdowymi zostang
zawarte szczegétowo w projekcie technicznym z uwzglednieniem danych
katalogowych urzadzen i aparatéw zwigzanych z branzg sanitarng w zakresie
instalacji wodociggowych i wentylacyjnych.

Zespot autorski / numer ulpr)?:ivlnrilsg Vlc\glusclj(gvs//lanych / Podpis
zakres opracowania specjalnosé i zakres i data
mgr inz. Jarostaw Zarebski
Projektant / upr. bud. nr LOD/0940/POOE/08
branda clekryerma | "D ik e ot s il v e | 5025




