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Zakres opracowania geodezyjnego

Proj. obrzeże betonowe 8x30x100cm

Oznaczenie terenu utwardzonego pod pojemniki na odpady stałe

Oznaczenie miejsc postojowychMP

LEGENDA:
Granice działek

4.26 Linia wymiarowa

Projektowane i istniejące terny zielone

HP80 Projektowany hydrant zewnętrzny HP80 na wodociagu w DN150

NLZ Nieprzekraczalna linia zabudowy

Wejście główne do budynku

Wjazd na działkę

± 0.00 Rzędna zera budynku projektowanego +237,00 m n.p.m± 0.00

Projektowane spadki terenu

Projektowany budynek chlorowni

2

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm-kolor grafitowy

Projektowany zbiornik na ścieki chemiczne o poj. do 10 m3

1

Ogrodzenie panelowe l=91,87mb

Brama B=5,0m, Furtka B=1,0m

3 Projektowany zjazd wg odrębnego opracowania

Zestawienie powierzchni:
Pow. opracowania zgodna z DoWZ: 1 390,00m²

Pow. nawierzchni utwardzonych proj.:  152,02m²

  -kostka betonowa gr. 8cm:  152,02m²

Bilans bilogiczny powierzchni:
Pow. opracowania:        1 390,00m² 100,0%
Pow.zabudowy:   10,50m²   0,76%
Pow.  utwardzone: 152,02m² 10,93%
Pow. biologicznie czynna:         1 227,48m² 88,31%

Pow.zabudowy projektowanej:              10,50m²

Obszar oddziaływania:
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na dz.

nr ewid. 332/2 i 317/2 obręb 0008 Kodrąb, gm. Kodrąb pow.

radomszczański na których inwestycja została zaprojektowana i będzie

użytkowana.

BILANS TERENU

Inwestor  i  adres:

Temat inwestycji:

Nr rys. Skala: 

Projekt zagospodarowania terenu

1:500A - 0

   297x750

Projektant
br. arch.:

Rysunek:

Podpis:

Format:

Projektant

br. konstr.:

Podpis:        Nr uprawnień:
       LOD/2967/PWBKb/16mgr inż. Marcin Ściubak

Data:

I 2025

 Etap:
   PT   A, S, E

Branża:

Nr uprawnień:
       10/LOOKK/2018 

mgr inż. arch. Beata Struzik

Gmina Kodrąb

ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb

dz. nr ew. 332/2, 317/2, obręb 0008 Kodrąb,  jedn. ewid. 101207_2 Kodrąb
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4 Właz/wyłaz do obudowy studni

4

Intensywność zabudowy:  0,0076< 0,02

Nadziemna intensywność zabudowy:  0,0076


