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tel: +48 515101 130

STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa:

Gmina Kodrab

Inwestor:
Adres:

ul. Niepodleglos$ci 7
97-512Kodrab

Nazwa zamierzenia
budowlanego

,Budowa budynku technicznego ujecia wody, budowa sieci
wodociagowej, wraz z niezbedng infrastruktura techniczng” w
ramach zadania Modernizacja ujecia wody w Kodrebie

Adres obiektu:

Kodrab, gm. Kodrab

Kategoria obiektu:

Budynek techniczny: VIII
Sie¢ wodociagowa: XXVI

Nazwa jednostki jedn. ewid. 101207_2 Kodrab
ewidencyjnej:
Nazwq i numer obr.e;bu 0008 Kodrab
ewidencyjnego:
Numery dzialek dz. nr ew. 332/2, 317/2 (droga gminna)
ewidencyjnych: ) ) > gag

Spis zawartosci projektu
budowlanego (elementy):

Projekt zagospodarowania terenu

Zespot autorski /
zakres opracowania

Imig¢ i nazwisko /
numer uprawnien budowlanych /
specjalnos¢ i zakres

Podpis
idata

Projektant /
branza architektoniczna

mgr inz. arch. Beata Struzik
upr. bud. nr 107/98

uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej I 2025
do projektowania bez ograniczen

Projektant /
branza konstrukcyjna

mgr inz. Marcin Sciubak
upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen I 2025
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

Projektant /
branza sanitarna

mgr inz. Dariusz Staszezyk
upr. bud. LOD/3461/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci 12025
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy /
branza sanitarna

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
upr. bud. LOD/1795/POOS/11

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i I 2025
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Projektant /
branza elektryczna

mgr inz. Jarostaw Zarebski
upr. bud. nr LOD/0940/POOE/08

upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen I 2025
elektrycznych i elektroenergetycznych

STYCZEN 2025
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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

Dokumenty dolaczone do projektu

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Kopia za§wiadczenia o przynaleznos$ci projektantéw wszystkich specjalnosci do
wilasciwej izby samorzadu zawodowego

Oswiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Cze$¢ opisowa

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu lub terenu.

Zestawienia powierzchni.

Inne informacje i dane. (§ 14 pkt. 5 rozporzgdzenia)

Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

A NP RIN=

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

I1I.

Cze$¢ rysunkowa

Rys. A-0 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409p6zniejsze zmiany Dz. U. z 2014 r. poz.
40, Dz. U. 2 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 2014 r. poz. 822, Dz. U. z 2014 r. poz.
29133, Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, Dz. U. z 2015 r. poz. 20, z dn. 20.02.2015 r. ,
Dz. U. 22016 r. poz. 290 z dn. 09.02.2016r., Dz. U. z 2018 poz. 1202, Dz. U. z
2020 poz. 1333 z p6z. zm. )

o$Swiadczam,

ze projekt zagospodarowania terenu pn. ,,Budowa budynku technicznego
ujecia wody, budowa sieci wodociggowej, wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng” w ramach zadania Modernizacja ujecia wody w Kodrebie na dz.
nr ew. 332/2, 317/2 (droga gminna), obreb 0008 Kodrab, jedn. ewid.
101207_2 Kodrab zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko /
numer uprawnien budowlanych /
specjalno$¢ i zakres

Zespot autorski / Podpis

zakres opracowania i data

mgr inz. arch. Beata Struzik

Projektant /
. ) ) ) upr. bud. nr 107/98
branza architektoniczna uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej 12025
do projektowania bez ograniczen

Proiektant / mgr inz. Marcin Sciubak
] upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16

branza konstrukcyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen 12025
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Dariusz Staszczyk
Projektant / upr. bud. LOD/3461/PWBS/17

branza sanitarna do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci I 2025
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

) mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Sprawdzajacy / upr. bud. LOD/1795/PO0S/11

branza sanitarna do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i I 2025
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Proiektant / mgr inz. Jarostaw Zarebski
rojextant upr. bud. nr LOD/0940/POOE/08

branza elektr yCZna upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 12025
elektrycznych i elektroenergetycznych
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II. CZESC OPISOWA

1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku technicznego ujecia wody,
sieci wodociggowej, wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszacg na dz. nr ew. 332/2,
317/2(droga gminna), obreb 0008 Kodrab, jedn. ewid. 101207_2 Kodrgb. W ramach odrgbnej
dokumentacji projektuje si¢ rozbiorke istniejacej komory technologicznej. Przy sporzadzaniu
dokumentacji wykorzystano:
-Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,
-Informacje techniczne od producentéw i dostawcéw materiatow i elementéw budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,
-Decyzja o warunkach zabudowy znak GP1.6730.66.2024 z dnia 30.12.2024 r.
-Decyzja zatwierdzajaca dokumentacje geologiczng ustalajacg zasoby eksploatacyjne ujecia
wod podziemnych znak B. VI-731/165/69 z dnia 7 listopada 1969 r.
-Decyzja pozwolenia wodnoprawnego znak WO.1.6223-22/2008 z dnia 11.12.2008 r. wydana
na czas okreslony do dnia 31 pazdziernika 2028 r.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatka nr ewid. 332/2 w czegSci objetej opracowaniem i decyzja WZ nie jest
zagospodarowana przez budynki. Na czeg$ci dzialki znajduje si¢ komora technologiczna
przeznaczona do rozbiorki w ramach odrebnej dokumentacji projektowej. Teren ujgcia jest
wydzielony i ogrodzony. Na dzialce znajduje si¢ istniejgce pracujace ujeci wod podziemnych
wraz komorg technologiczng. Na terenie objetym opracowaniem istniejg sieci:
- wodociggowa,
- elektroenergetyczna napowietrzna stupowa, doziemna,
- kanalizacji sanitarnej;
Oraz przytacza i instalacje:
- wodociggowe,
- kanalizacji sanitarnej,
- elektroenergetyczne.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- komora techniczna podziemna do rozbiérki wg. odrgbnego opracowania
- ujecie wod podziemnych z zatwierdzonymi zasobami na poziomie Qe=38 m3/h, S=16,0 m,
glebokos¢ istniejacej studni to 60,0 m; woda ujmowana jest na podstawie decyzji pozwolenia
wodno-prawnego na pobdér wod podziemnych Qhmax = 9,54 m3/h, Qsr.d = 77,1 m3/d
Sasiednie dziatki sg zabudowane przez budynki mieszkalne, budynki uzyteczno$ci
publicznej i budynki gospodarcze.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
-Uklad funkcjonalny.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy, budynku technicznego uje¢cia wody -
chlorowni, sieci wodociggowej wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca na dz. nr ew.
332/2, 317/2 (droga gminna wewngtrzna - bez statusu drogi publicznej), obreb 0008 Kodrab,
jedn. ewid. 101207_2 Kodrgb. Uklad funkcjonalny dziatki ulegnie zmianie celem
przystosowania jej do potrzeb uzytkowania przedmiotowej inwestycji. Istniejace ujecie wod
podziemnych — bez zmiany parametréw uzytkowych i technicznych, jedynie odtworzenie stanu
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pierwotnego urzadzen. Ujecie wyposazone w studni¢ glgbinowa, obudowe studni wraz z
wyposazeniem (zakres robot - remont), pompe¢ glebinowa wraz pionem ttocznym DN100
(zakres robot - remont), projektowany budynek techniczny - chlorownia wraz z wyposazeniem,
projektowany zbiornik na $cieki chemiczne o poj. do 10 m3, projektowany uktad
komunikacyjny, projektowane ogrodzeniem wraz z bramg wjazdowa i furtkg oraz niezbe¢dna
infrastruktura techniczng. Sie¢ wyciggowa PE100 SDR11 180x16,4mm (DN150) pkt. W1-W2,
W3-W7 wraz z urzadzeniami wodociggowymi m.in. hydrantem nadziemnym DNS80
stanowigcym element sieci wodociggowej stluzacy do plukania studni glgbinowej
odpowietrzenia.

Brak miejsc pracy wymagajgcych uzgodnienia z rzeczoznawcq ds. sanitarnych. Obiekt
bezobstugowy, obecnosc¢ ogranicza si¢ do wizyt dozorowych i okresowej eksploatacji.

-Obsluga komunikacyjna i miejsca parkingowe

Wjazd na dziatke odbywac si¢ bedzie projektowanym wg odrgbnego opr. zjazdem z
drogi gminnej. Dla zamierzenia inwestycyjnego projektuje si¢ dwa miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych na terenie dziatki. Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie
na uktad komunikacyjny catej dziatki oraz terenéw do niej przylegtych.

Warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni:

- miejsca postojowe oraz droga wewnetrzna z kostki betonowej:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 31,5/63mm gr. 20cm
- warstwa odsgczajaca/odcinajaca piaskowa gr. 10cm

-chodniki, opaska wokot budynku:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 12cm
- warstwa odsgczajaca/odcinajgca piaskowa gr. 15cm

Jako elementy oporowe nawierzchni utwardzonych na ktérych mozliwy jest ruch
pojazdéw mechanicznych zastosowano krawezniki betonowe wibroprasowane8x30x100cm na
tawie betonowej z oporem C12/15.

-Ochrona przed hatasem

W ramach zachowania standardu akustycznego w rozumieniu przepiséw dotyczacych
dopuszczalnych pozioméw hatasu zaprojektowano budynek zgodnie z normg PN-B-02151-
02:1987 okreslajacg dopuszczalne poziomy dzwigku i hatasu przenikajacego do pomieszczen
przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Okreslono gtéwnie dopuszczalnych poziom wymaganej izolacyjnosci
przegrody réznicujac wymagania w zaleznosci od zrédta pochodzenia halasu i
sposobu przenikania tj.:
-hatasu  przenikajacego do pomieszczenia od wszystkich zZrédel hatasu 1acznie,
-hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku oraz innych
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urzadzen w budynku i poza nim (np. centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, stacji
transformatorowych, urzadzen dzwigowych itp.).

-Standard estetyczny

W ramach dostosowania si¢ do standardu estetycznego i wizualnego bryly obiektu
prowadzone zostaly uzgodnienia kolorystyki z Zamawiajagcym. Na obiekcie zastosowano
kolorystyke sprzyjajaca otoczeniu, korzystajac z dwoch koloréw $cian elewacji wykonanych
jako poszycie ptyty warstwowej oraz jednej barwy obrobek blacharskich i §lusarki drzwiowe;.

-Odpady

Odpady beda odnoszone do pojemnikéw na odpady stale w utwardzonym miejscu
wyznaczonym do tego celu a nastepnie odbierane przez specjalistyczng firme¢ zajmujaca si¢
wywozem odpadow.

-Ogrzewanie obiektu
Projektowane ogrzewanie elektryczne wg projektow technicznych.

-Zaopatrzenie w wode

Projektowana inwestycja budynku technicznego ujecia woéd podziemnych stuzy¢
bedzie do produkcji wody do spozycia i wtltacza¢ ja bedzie poprzez projektowana siec
wodociggowa wraz z hydrantem nadziemnym na terenie dziatki nr ew. 332/2. Zaopatrzenie w
wode do celéw wiasnych odbywac si¢ bedzie z wewnetrznej instalacji wody.

-Zasilanie w energie elektryczna

Projektowana wewnetrzna linia zasilajaca doziemna, kabel YAKXS4x10mm?.
Zasilenie elementdw projektowanego budynku i pompy glebinowej (remont) w istniejacej
studni gltebinowe;.

-Nieczystosci ciekle

Projektowana zewnegtrzna instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem do sieci
kanalizacyjnej w zakresie $ciekow socjalnych. Projektowany zewnetrzna instalacja
kanalizacyjna technologicznej z odprowadzeniem do projektowanego bezodptywowego
szczelnego zbiornika na nieczystosci chemiczne.

-Wody opadowe
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu powierzchniowo na tereny zielone w
granicach dziatki.

-Funkcja obiektu
Program funkcyjny opracowany dla potrzeb budynku technicznego.

-Warunki niezbedne dla oséb niepetnosprawnych
Teren wokét budynku jak i budynek nie wymagaja przystosowania dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych.
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Zestawienie powierzchni
1. | Pow. opracowania: 1 050,00m?
2. | Pow. zabudowy: 10,50m?
3. | Catkowita pow. utwardzen | 152,02m?
4. | Pow. zielone 887.,53m?

-bilans biologiczny terenu:

Bilans biologiczny terenu
1. | Pow. opracowania: | 1 050,00m? 100,00%
2. | Pow. zabudowane 10,50m? 1,00%
3. | Pow. utwardzone 152,02m? 14,47%
4. | Pow. zielone 887,53m? 84.,53%

5. INNE INFORMACIJE I DANE. (§ 14 PKT 5 ROZPORZADZENIA)

-Zgodnos¢ z Do WZ
Inwestycja realizowana jest na podstawie decyzji o warunkach zabudowy znak
GP1.6730.66.2024 r. z dnia 30.12.2024 r.

-Wplyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko z pdzniejszymi zmianami w wyniku realizacji
budowy inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek wptywu
pogarszajacego stan srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowac jego zachwianie. Nie
przewiduje si¢ wycinki drzewostanu. Nie zostaje zmieniony przeptyw wod powierzchniowych.

-Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkow, nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow. Zamierzenie budowlane nie jest
lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

-Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren i dziatka nie znajduja si¢ w granicach wptywoéw eksploatacji gérniczej.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY POZAROWE]

-Odleglosé od obiektow sgsiadujacych.

Budynek zlokalizowano w odlegtosciach od dziatek budowlanych zgodnie z §12
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6z. zm..

- Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie wodne do zewne¢trznego gaszenia pozaru stanowi sie¢ hydrantéw
zewnetrznych na sieci wodociggowej z wydajnoscia minimalng 5dm®/s na terenach
osadniczych.
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-Drogi pozarowe

Nie jest wymagane zapewnienie drég pozarowych. Nalezy wskaza¢ iz budynek
mieszkalny zapewniony ma dojazd do drogi publicznej zgodnie z §14 b u. 1Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6z. zm..
7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLI -
KOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

-Informacja o strefach

Dzialka znajduje si¢ w strefach:

-III — ej klimatycznej,

-1 —ej wiatrowe;j,

-I- ej $niegowe;.

-glteboko$¢ przemarzania gruntu h,=100cm

8.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
-Przepis prawa w oparciu ktérych dokonano wyznaczenia obszaru oddzialywania.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dla zadania inwestycyjnego obejmujacego
budowy budynku technicznego ujecia wody, sieci wodociggowej, wraz z niezbg¢dng
infrastrukturg towarzyszaca na dz. nr ew. 332/2, 317/2 (droga gminna), obrgb 0008 Kodrab,
jedn. ewid. 101207_2 Kodrab dokonano na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym z pdéz. zm. oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6z. zm.

Szczegobtowo rozpatrujac poszczegdlne elementy zagospodarowania terenu zlokalizowano:
-budynek zlokalizowano w odlegtosci 89,51m od granicy dzialki nr ewid. 332/1 zgodnie z §12
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6z. zm.,

-budynek zlokalizowano w odlegtosci 12,03 od granicy dziatki nr ewid. 331/2 zgodnie z §12
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z p6z. zm.,

-miejsce gromadzenia odpadéw statych w odlegtosciach zgodnie z §23 u. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6z. zm.,

Nalezy wskaza¢ ze budynek zapewniony ma dojazd do drogi publicznej zgodnie z §14 b
u. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6z. zm..

Projektowany budynek techniczny usytuowany zgodnie z §12 u. 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z péz. zm., spetnia wymagania
bezpieczenstwa pozarowego naktadane przez z §299/7, 272 1 273.

-Zasieg obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektéw budowlanych, w tym zbiornika na $cieki chemiczne,
podczas jego realizacji obejmuje dziatki nr ew. 332/2, 317/2(droga gminna wewngtrzna), obreb
0008 Kodrab, jedn. ewid. 101207_2 Kodrab na ktérej inwestycja zostata zaprojektowana.
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Teren ochrony bezposrednie wyznaczony zostat w linii ogrodzenia terenu uj¢cia. W ramach
projektowanych rob6t brak konieczno$ci wyznaczenia strefy ochrony posredniej ujecia.
Istniejace ujecie — zakres robdt bez zmiany parametréw uzytkowych lub technicznych — jedynie

odtworzenie stanu pierwotnego.

Imie i nazwisko /

Zespot autorski / o Podpis
. numer uprawnien budowlanych / .
zakres opracowania . q i data
specjalno$¢ i zakres
Proiektant / mgr inz. arch. Beata Struzik
. d ) . upr. bud. nr 107/98
branza architektoniczna uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej 12025
do projektowania bez ograniczen
Proiektant / mgr inz. Marcin Sciubak
ol , upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16
branza konStrUKCYJna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen I 2025
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Dariusz Staszezyk
Projektant / upr. bud. LOD/3461/PWBS/17
branza sanitarna do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci I 202 5
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
S dpaiacy / mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
rawdzajac
prawazajacy upr. bud. LOD/1795/PO0S/11
branza sanitarna do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i I 2025
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Projektant / mgr inz. Jarostaw Zarebski
0 an
roje upr. bud. nr LOD/0940/POOE/08
branza elektryczna upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 12025

elektrycznych i elektroenergetycznych




ADSFROIEKRT

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE | NADZAR

STRONA TYTULOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa: Gmina Kodrab

Inwestor: - L
Adres: ul. Niepodleglosci 7

97-512 Kodrab

Nazwa zamierzenia
budowlanego

»Budowa budynku technicznego ujecia wody, budowa sieci

wodociagowej, wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna” w ramach
zadania Modernizacja ujecia wody w Kodrebie

Adres obiektu:

Kodrgb, gm. Kodrab

Kategoria obiektu:

Budynek techniczny: VIII
Sie¢ wodociagowa: XXVI

Nazwa jednostki
ewidencyjne;j:

jedn. ewid. 101207_2 Kodrab

Nazwa 1 numer
obrebu
ewidencyjnego:

0008 Kodrab

Numery dziatek
ewidencyjnych:

dz. nr ew. 332/2, 317/2 (droga gminna)

Spis zawartos$ci projektu
budowlanego (elementy):

Projekt architektoniczno-budowlany

Imie i nazwisko /

Zespo6t autorski / o Podpis
. numer uprawnien budowlanych / .
zakres opracowania . h i data
specjalno$¢ i zakres
Proiektant / mgr inz. arch. Beata Struzik
) d ) ) upr. bud. nr 107/98
branza architektoniczna uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej 12025
do projektowania bez ograniczen
Proiektant / mgr inz. Marcin Sciubak
o) - upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16
branza konstr UKCYJna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen I 2025
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Dariusz Staszezyk
Projektant / upr. bud. LOD/3461/PWBS/17
branza sanitarna do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci I 202 5
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
g dyaiacy / mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
rawdzajac
prawdzajacy upr. bud. LOD/1795/PO0S/11
branza sanitarna do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i I 2025
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Projektant / mgr inz. Jarostaw Zarebski
rojektan
) ) upr. bud. nr LOD/0940/POOE/08
branza elektryczna upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 12025
elektrycznych i elektroenergetycznych
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

Dokumenty dolaczone do projektu

Oswiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Czes¢ opisowa budynku technicznego i sieci wodociagowej

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature

10.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

11.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

I1I.

Cze$¢ rysunkowa

Rys. A-1 Rzut parteru 1:50

Rys. A-2 Przekr6j A-A 1:50

Rys. A-3 Widok elewacji 1:50

Rys. A-4 Rzut potaci dachu 1:50

Rys. A-5 Zestawienie stolarki -
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. —Prawo
budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.poz. 1409p06zniejsze zmiany Dz. U. z 2014 r.
poz. 40, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 2014 r. poz. 822, Dz. U. z 2014 r.
poz. 29133, Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, Dz. U. z 2015 r. poz. 20, z dn.
20.02.2015r., Dz. U. 22016 r. poz. 290 z dn. 09.02.2016r., Dz. U. z 2018 poz.
1202, Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p6z. zm. )

oswiadczam,

ze projekt architektoniczno-budowlany pn. ,,Budowa budynku
technicznego ujecia wody, budowa sieci wodociagowej, wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna’ w ramach zadania Modernizacja ujecia wody w
Kodre¢bie na dz. nr ew. 332/2, 317/2 (droga gminna), obreb 0008 Kodrab,
jedn. ewid. 101207_2 Kodrab zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imig¢ i nazwisko /
numer uprawnien budowlanych /
specjalnos¢ i zakres

Podpis
idata

Zespo6t autorski /
zakres opracowania

mgr inz. arch. Beata Struzik

Projektant /
. ) . . upr. bud. nr 107/98
branza architektoniczna uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej 12025

do projektowania bez ograniczen

Proiektant / mgr inz. Marcin Sciubak
) upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16

branza kOIlStrllkCyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen I 2025
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Dariusz Staszezyk
Projektant / upr. bud. LOD/3461/PWBS/17

branza sanitarna do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci 12025
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

. mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Sprawdzajacy / upr. bud. LOD/1795/PO0S/11

branza sanitarna do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i I 2025
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Proiektant / mgr inz. Jarostaw Zarebski
rojektant upr. bud. nr LOD/0940/POOE/08

branza elektryczna upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 12025
elektrycznych i elektroenergetycznych
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II. CZESC OPISOWA

1.RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

-rodzaj obiektu: budynek techniczny, chlorowni

-kategoria obiektu: kat. VIII

-rodzaj obiektu: sie¢ wodociggowa z hydrantem nadziemnym
-kategoria obiektu: kat. XXVI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek uzytkowany bedzie jako budynek techniczny ujecia wody. W ramach
programu uzytkowego przewiduje si¢ poszczegdlne pomieszczenia zapewniajace potrzeby
przysztych uzytkownikow, na :

-parterze:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
Lp. Pomieszczenie Pow. Wyk. podtogi Wyk. §cian Wyk. sufitu
. Gress techniczny Blacha stalowa gr. 0,55mm kl. C4
0.01 Chlorownia 9,24 RI3 RAL 9006
Suma 9,24

3.UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.

Budynek zaprojektowany z dachem jednospadowym o kacie nachylenia a=5". W
ramach dostosowania si¢ do standardu estetycznego i wizualnego bryty obiektu prowadzone
zostaty uzgodnienia kolorystyki z Zamawiajacym. Elewacja budynku w RAL 9006, cokét w
kolorze RAL 7016 oraz w kolorze RAL 9006. Na obiekcie zastosowano kolorystyke
sprzyjajaca otoczeniu, korzystajac z dwoch koloréw scian elewacji wykonanych jako blacha
stalowa malowana proszkowo oraz jednej barwy obrébek blacharskich 1 $lusarki okiennej i
drzwiowej ( RAL 7016).

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.

-powierzchnia zabudowy: 10,50m?
-kubatura brutto: 35,70 m?
-1lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1

-ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 0
-wysokos$¢ kondygnacji nadziemnych(w swietle) : 3,35m
-ilos¢ klatek schodowych: 0

-1los¢ wejs¢ do budynku: 1
-dlugos¢ budynku: 3,50m

-szerokos$¢ budynku: 3,00m
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-wysokos$¢ budynku ponad poziom terenu: 3,40m
-kategoria obiektu budowlanego: I
-powierzchnia uzytkowa: 9,24m?

5.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie przeprowadzonych odkrywek i organoleptycznej analizy stwierdzono
proste warunki posadowienie bez koniecznosci przeprowadzania szczegétowej analizy
geotechnicznej. Grunt zakwalifikowano do kategorii G1, warunki gruntowe proste. Poziom
wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia. Teren i dziatka nie sg wpisane
do rejestru zabytkow. Dziatka nie znajduje si¢ w granicach wplywéw eksploatacji gérnicze;j.
Projektowany budynek techniczny nalezy do I Kategorii Geotechnicznej.

Budynek posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych.

6.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

-liczba lokali mieszkalnych: 01[-]
-liczba lokali uzytkowych : 0[-]
-liczba izb: O[-]

7T.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

- Zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych:

-zapotrzebowanie wody: 0,50m?* /dobe

-woda pitna, wodociggowa,

-produkcja $ciekéw: 0,50m3 /dobe

- Scieki socjalne odprowadzane do istniejgcego przylacza poprzez projektowang
zewngetrzng instalacje.

- Scieki technologiczne z pom. chlorowni odprowadzenie do bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci

-wody opadowe w ilosciach niezmienionych, odprowadzone powierzchniowo na
tereny zielone w granicach dziafki,

-Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

-nie przewiduje si¢ immisji mogacych wptywaé negatywnie na najblizsze otoczenie i
sgsiednie nieruchomosci

-Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:
-podczas uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem powstawaé beda
odpady bytowo gospodarcze w ilosci ok. 5,0kg/dobe ktére beda odbierane przez
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specjalistyczng firm¢ na podstawie zawieranych uméw przed oddaniem budynku do
uzytkowania
-Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikoéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

-nie przewiduje si¢ immisji akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
mogacych wptywac negatywnie na najblizsze otoczenie i sgsiednie nieruchomosci

-Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

-nie przewiduje si¢ immisji mogacych wplywac negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne, nie przewiduje si¢
wycinki drzewostanu

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH 1 EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACIJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

-Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej wraz obliczeniami optymalizacyjno-
porownawczymi dla wybranego systemu zaopatrzenia w energie

-zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania i wentylacji: 25,11kWh/m?xrok
-zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do przygotowania cieptej wody uzytkowej:
0,45kWh/m?*xrok

-Dostepne nosniki energii:
-paliwo state
-energia elektryczna

-Analiza poréwnawcza wraz z wynikiem analizy poréwnawczej i wybor systemu
zaopatrzenia w energie

Zgodnie z § 11 wust. 2 pkt. 12 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego wymagana jest analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile
sg dostgpne techniczne, $rodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych
systemOw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto. W projektowanym obiekcie nie
jest ekonomiczne stosowanie OZE do zaopatrzenia budynku w energi¢ i ciepto. Moment
duzych uzyskow energetycznych nie jest wspotrelatywny do rozbioréw energii ze wzgledu na
powyzsze uwarunkowania nie sg dostepne Srodki techniczne, a mozliwosci zastosowania
innych jest nie ekonomiczna. Szczegbétowo rozpatrujac:
-dostepne nos$niki energii:

- energia geotermalna (gorace zrddia ciepta) — brak dostepu,

-energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, energia z elektrocieptowni
(kogeneracja) — brak dostepu,

-energia z biomasy, energia z pompy ciepta-brak dost¢pu, brak warunkéw gruntowych
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- warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych — brak

-mozliwo$ci zewnetrznego podiaczenia budynku do wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto,

-analiza poréwnawcza dwoch systemow zaopatrzenia w energie:

-wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako polaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego, do analizy poréwnawczej wybrano: system konwencjonalny (zrédio ciepta
do przygotowania cieptej wody uzytkowej 1 na cele centralnego ogrzewania jest energia
elektryczna) oraz system hybrydowy tj. system konwencjonalny rozbudowany alternatywny
wspomagajacy ogrzewanie cieptej wody uzytkowej z energii uzyskanej z kolektorow
stonecznych

-obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie

-zalozenia: energia stoneczna z kolektorow w skali roku stanowi 40% energii
potrzebnej do przygotowania cieptej wody uzytkowej, - nie dotyczy.

-wyniki analizy poréwnawczej 1 wybor systemu zaopatrzenia w energi¢: biorgc pod
uwage koszty budowy systemu hybrydowego i oszczgdno$ci w zuzyciu paliwa stalego
realizacja systemu konwencjonalnego jest rozwigzaniem korzystniejszym.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA  URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE w brzmieniu nadanym dyrektywa
zmieniajagcg wymagane jest, aby nowe budynki, jezeli jest to mozliwe z technicznego i
ekonomicznego punktu widzenia, byty wyposazone w samoregulujagce si¢ urzadzenia, ktére
regulujg temperatur¢ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub, w uzasadnionych
przypadkach, w wyznaczonej strefie ogrzewanej modulu budynku. Nowelizacja
rozporzadzenia jest zwigzana z wdrozeniem czg¢$ci postanowien dyrektywy 2018/844/UE z
dnia 30 maja 2018 r. zmieniajacej dyrektywe 2010/31/UE w sprawie charakterystyki
energetycznej budynkéw i dyrektywe 2012/27/UE w sprawie efektywno$ci energetycznej
(Dz. Urz. UE. L Nr 156, str. 75),zwanej dalej ,,dyrektywa zmieniajacg”.

Zgodnie z wyzej wymienionymi dokumentami projektuje si¢ elektroniczne zawory
termostatyczne z miejscowym montazem bezposrednio na urzagdzeniu grzewczym.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

-WYTYCZNE ROZWIAZAN BRANZY SANITARNE]

Budynek wyposazy¢ w instalacje wodociggowa wody zimnej i cieptej, kanalizacji
technologicznej, sanitarnej, wentylacji mechanicznej dolnej wyciggowej oraz wentylacji
grawitacyjnej petnigcej rowniez funkcje kompensacji powietrza przy pracy wentylatora
wyciggowego, instalacj¢ ogrzewcza w postaci grzejnika elektrycznego bezolejowego,
prysznic bezpieczenstwa z oczomyjka, zbiornik zarobowy podchlorynu sodu min. 500 1. a na
nim pompa dozujaca wraz z czynna rezerwa wyposazona w lance ssgacg i czujnik poziomu.
Zestaw rurociggéw wodociggowych w tym rurociagi 1 ksztaltki z zeliwa sferoidalnego,
przepustnice kotnierzowe, wodomierz itp.,

-WYTYCZNE ROZWIAZAN BRANZY ELEKTRYCZNE]
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Zasilanie w  energi¢ elektryczng elementdw  projektowanego  budynku
1 remontowanej pompy glebinowej zapewnia si¢ poprzez utozenie kabla ziemnego wlz typu
YKXS 4x10 mm? — 1 kV od istniejagce zlacza kablowo-pomiarowego ZP1 do zlacza
rozdzielczego ZK zlokalizowanej przy elewacji budynku technicznego wg Rys. PZT.
Projektowany kabel elektroenergetyczny wlz utozy¢ bezposrednio w ziemi na glebokosci
0,7m. Kabel utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm, a po utozeniu przykry¢ réwniez
takg samg warstwg piasku.

Kabel WLZ YKXS 4x10 mm? podlaczyé w jako gléwne zasilanie w ztaczu rozdzielczym
ZK oraz w zlaczu typu ZP1A (PGE Dystrybucja S.A.). Ze zlacza kablowego ZK zasili¢
kablem YKY 5x6mm? pompe gtebinowa wg rozwigzan i DTR producenta.

W celu ostrzegania innych uzytkownikéw urzadzen podziemnych przed ewentualnym
uszkodzeniem projektowanych kabli nalezy utozy¢ nad kablem w odlegtosci 25 cm foli¢
kablowa kalandrowa koloru niebieskiego o szer. 0,2 m. Przejscie kabla WLZ pod kostka
brukowa wykona¢ w rurze ostonowej DVK75mm celem zabezpieczenia. Projektowane ztacze
ZK wyposazono w gtéwny wytacznik pradu PWP, gniazdo 3 fazowe do podtaczenia agregatu
pradotwdrczego, gniazda 1 fazowe 230V dla potrzeb wynikajacych z biezacej eksploatacji
obiektu ( koszenie trawy itp.). Projektowane ztacze begdzie zasila¢ rowniez cz¢$¢ instalacyjng
w budynku technicznym- chlorowni: obwody o$wietleniowe, obwody urzadzen
technologicznych (system wentylacji). Projektuje si¢ wyposazenie obiektu system radiowy
monitorujagcy prace systemu technologicznego ujecia wody. Ww. system nalezy
skonfigurowac¢ 1 wiaczy¢ w istniejacy system, ktory posiada uzytkownik tj. Gminny Zaktad
Komunalny/ UG Kodrab. System powyzszy musi zawierac:

- monitorowanie pracy pompy gltebinowej wraz z poziomem wody w studni

- monitorowanie systemu otwierania drzwi budynku technicznego - chlorowni

- monitorowanie systemu otwierania wlazu studni giebinowe;j

- monitorowanie poziomu podchlorynu

- monitorowanie odczytu stanu wodomierza

- wizualizacja pracy technologicznej systemu

a dodatkowo monitorowanie:

- braku mozliwosci chlorowania

- zbyt malego ci$nienia wody na wyjsciu

- awaryjne wylaczenie pompy glebinowe;j

- awaryjne wylgczenie pompy - niski poziom wody w studni — zabezpieczanie przed
suchobiegiem

- trwajacy dtuzej niz 1 min. zanik energii elektrycznej.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ tatwego ustawienia przez obstuge nast¢pujacych parametrow
pracy ujecia:

- ci$nienia wody na wyjsciu z ujecia,

- ilosci wody ttoczonej do sieci

Wielkos$¢ powyzszych parametréw powinna by¢ wyswietlana, czyli aktualne ci$nienie na
wyjsciu oraz ilo§¢ wody ttoczonej do sieci

Winien tez by¢ wyswietlany poziom wody w studni.

Wielkosci zadane winny by¢ tez mozliwe do odczytania np. po przycisnigciu przycisku.
Kazde urzadzenie winno mie¢ mozliwos¢ pracy w cyklu automatycznym, recznego zalaczania
1 wylaczania z pracy.
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Budynek techniczny - chlorowni bedzie wyposazony w system o$wietlenia zewngtrznego w
postaci naswietlaczy LED o mocy 50W uruchamianych za pomocg czujek ruchu wokoét
terenu.

Agregat pradotworczy z mozliwoscig podlaczenia bezposredniego do zasilania w energi¢
elektryczng instalacji technologicznych bedzie odseparowany elektrycznie przed mozliwoscig
podania generowanego napig¢cia na sie¢ dystrybucyjng niskiego napi¢cia PGE Dystrybucja
S.A.

Systemy technologiczne wraz z niezbednymi instalacjami pragdowymi zostang zawarte
szczegétowo w projekcie technicznym z uwzglednieniem danych katalogowych urzadzen
1 aparatbw zwigzanych z branza sanitarng w zakresie instalacji wodociggowych
1 wentylacyjnych.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

-Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

-powierzchnia zabudowy: 10,50m?
-kubatura brutto: 35,70 m?
-ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1

-ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 0
-wysokos¢ kondygnacji nadziemnych(w $wietle) : 3,35m
-ilos¢ klatek schodowych: 0

-ilo$¢ wejs¢ do budynku: 1
-dlugos¢ budynku: 3,50m
-szerokos¢ budynku: 3,00m
-wysokos$¢ budynku ponad poziom terenu: 3,40m
-kategoria obiektu budowlanego: I
-powierzchnia uzytkowa: 9,24m?

-Odleglosé od obiektow sgsiadujacych.

Budynek zlokalizowano w odleglo$ciach od dzialek budowlanych zgodnie z §12
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6z. zm..

- Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W pomieszczeniach, nie przewiduje si¢ skltadowania materialéw niebezpiecznych
pozarowo.

- Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Kondygnacje o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.
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- Kategoria zagrozenia ludzi, liczba oséb.
Pomieszczenia zakwalifikowane sg do kategorii PMdo 500 MJ/m?2.

- Zagrozenie wybuchem.
W obiekcie nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

- Strefy pozarowe w obiekcie.
Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

-Odpornos¢ pozarowa, stopien rozprzestrzeniania ognia.
Budynku nie dotyczg wymagania klasy odpornosci poz. zgodnie z §213 u.2 pkt. c.

-Warunki ewakuacji, oznakowanie, o$§wietlenie ewakuacyjne.

Ewakuacja z budynku odbywa si¢ przez jedno wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na
zewnatrz, nie zostala przekroczona maksymalna dtugos¢ dojscia.

- Urzadzenia przeciwpozarowe
Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

- Wyposazenie w podreczny sprzet
Gasnice proszkowe ABC 4 kg w ilosci2 kg srodka gasniczego na 100 m
powierzchni.

2

- Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi sie¢ hydrantow
zewngtrznych.

- Drogi pozarowe

Nie jest wymagane zapewnienie drég pozarowych. Nalezy wskaza¢ iz budynek
mieszkalny zapewniony ma dojazd do drogi publicznej zgodnie z §14 b u. 1Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z péz. zm..

12. SIEC WODOCIAGOWA

Projektuje si¢ sie¢ wodociggowag na cele bytowe z rur i1 ksztaltek wodociggowych PE100
SDRI11 (PN16) $rednicy 180x16,4 mm (DN150), dtugosci 33,16 m; wilaczenie w istniejgca
sie¢ wodociggowa w drodze na dzialce 317/2, wykonanie 1 szt. hydrantu naziemnych DN80,
taczenie na kielich i uszczelke. Wpigcie w istniejagcy wodocigg wol50 z tworzywa sztucznego
- pkt W7 - przy pomocy tréjnika rownoprzelotowego kotnierzowego i tacznikéw rurowo-
kolnierzowych, za odej$ciem projektuje si¢ zasuwe klinowa kotnierzowg PN16 DN150 z
zeliwa sferoidalnego. Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi odcinek zasilajacy istniejgca
sieci wodociggowej od istniejacego ujecia poprzez budynek techniczny (pom. chlorowni —
zestaw do chlorowania wody wodociggowej wraz z armaturg odcinajaca i pomiarowa) do
wlaczenia w istniejgcg sie¢ w drodze.

W pkt. HP projektuje si¢ hydranty nadziemne DN 80 z zeliwa GJS 500-7, RD 1500 = L 2380
wraz z odwodnieniem — stanowigcy element sieci stuzacy do plukania studni glebinowej i
odpowietrzenia.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy

Projekt bezodplywowego zbiornika na nieczystosci chemiczne
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT.
Na przewidywany zakres rob6t wchodza:

-Roboty przygotowawcze,

-Roboty ziemne,

-Roboty betonowe,

-Roboty izolacyjne,

-Roboty oktadzinowe, posadzkowe i tynkarskie,

-Roboty dekarskie i pokryciowe,

-Roboty szklarskie,

-Roboty elewacyjne,

1.1 Roboty przygotowawcze:

-oznakowanie terenu prowadzonych robdt poprzez umieszczenie na terenie nieruchomosci
tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

-dostarczenie i montaz na terenie nieruchomosci obiektow zaplecza budowy,

-podiaczenie zasilania w energi¢ elektryczna,

-wydzielenie, oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych,

-wyznaczenie miejsca sktadowania materiatu budowlanych.

1.2 Roboty ziemne:

-wykopy liniowe w celu realizacji przylaczy,
-zasypywanie wykopow,

-dogeszczanie,

-niwelacja terenu.

1.3 Roboty betonowe:

-wykonanie warstw podktadowo — wyréwnawczych,
-ustawienie szalunkow,

-ulozenie zbrojenia,

-ulozenie mieszanki betonowej,

-pielegnacja betonu,

-demontaz szalunkow,

-naprawa ,,rakow”.

1.4. Roboty izolacyjne:
-wykonanie warstw izolacji przeciwwodnej Scian fundamentowych,
-wykonanie warstw izolacji termicznej i przeciwwodnej podiogi na gruncie.

1.5.Roboty oktadzinowe, posadzkowe i tynkarskie:
-wykonanie warstw podktadowo — wyréwnawczych,
-uktadanie ptytek podtogowych,

-uktadanie paneli podtogowych.

1.6.Roboty dekarskie 1 pokryciowe:
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-montaz plyt warstwowych,
-montaz rynien i rur spustowych,
-montaz obrébek blacharskich.

1.7.Roboty szklarskie:
-montaz stolarki okiennej.

1.8.Roboty elewacyjne:
-montaz podokiennikéw zewnetrznych,

1.9.Roboty stolarskie:
-montaz stolarki drzwiowe;j.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Dziatka nr ewid. 332/2 nie jest zagospodarowana. Na dzialce znajduje si¢ otwor
studzienny oraz komora technologiczna. Przy terenie objetym opracowaniem istniejg sieci:
-instalacji wodociagowej,

-instalacji elektroenergetycznej,

Wykaz istniejacych obiektéw budowalnych:

- otwér studzienny z zatwierdzonymi zasobami na poziomie Qe=36 m’/h zabezpieczony
glowica

Sasiednie dzialki sg zabudowane przez budynki mieszkalne, budynki uzytecznosci
publicznej 1 budynki gospodarcze.

3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE DLA ZYCIA LUB ZDROWIA LUDZL

Na terenie prowadzonych robét budowlanych nie przewiduje si¢ elementéw, ktére
stanowityby zagrozenie zycia lub zdrowia.

4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Do przewidywanych zagrozen mozna zaliczy¢:

- mozliwos$¢ upadku (prace na wysokosciach),

- reczne przenoszenie materialow ( nieodpowiednie obcigzenia dla pracownikéw),
- porazenie pradem,

-podraznienia bton sluzowych (zapylenie),

-potknigcie si¢ na tym samym poziomie,

-poslizgnigcie si¢ na tym samym poziomie,

-przygniecenie elementem montowanym,

-uderzenie elementem montowanym,

-rozerwanie tarczy tnacej,

-poparzenie podczas ci¢cia palnikiem,
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-hatas,
Skala przewidywanych zagrozen i mozliwosci ich wystepowania jest niska.

5.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW I ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM.

-Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,.BIOZ”, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu i organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlanych.

-Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej,

-Przed przystapieniem do rob6t ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzic¢
wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,,BIOZ” zgodnie z RMI z
dnia 06.02.2003r.

-Przed dopuszczeniem pracownikéw do robo6t firma je wykonujaca zobowigzana jest
zaopatrzy¢ ich w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpowania: urazOw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikow 1 zagrozeh zwigzanych z wykonywang praca

-W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy dla oséb
zatrudnionych na budowie.

-Nalezy zapewni¢ staly dost¢p pracownikéw do telefonu alarmowego, wykaz numerdéw
telefonéw 1 adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych

-Na budowie powinny si¢ znajdowac¢ podreczne srodki gasnicze.

-Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacj¢, komunikacje i dojazd dla
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia, tych drog i wjazdéw nie wolno zastawiaé, a tym
bardziej wykorzystywac na cele sktadowania, musza by¢ w kazdej chwili dostepne.

Przed rozpoczgciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikow pod katem wystgpowania niebezpieczenstw wigzanych z charakterem robot
prowadzonych na obiekcie, ze szczegélnym uwzglednieniem robét dla ktérych skala
zagrozenia jest duza. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robét budowlanych winni
spetnia¢ wymagania:

-posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
poswiadczone wymaganymi dokumentami,

-posiada¢ niezbedng wiedz¢ 1 umiejgtnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego
wykonywania danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narzedziami i
urzadzeniami i sprzetem,

-mie¢ wiasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami orzeczeniem
lekarza medycyny pracy,

-posiada¢ niezbedng znajomos$¢ przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
udokumentowane poswiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie,

-fotokopie dokumentéw jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy

6.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W
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STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII T INYCH ZAGROZEN

-Do wykonywania robét budowlanych stosowa¢ wylacznie narzedzia, sprzet i
maszyny przeznaczone do tego celu, posiadajace wymagane przepisami certyfikaty, ktére
poddawane sg kontrolom i przeglagdom zgodnym z wymaganiami producentéw tych urzadzen
1 przepisami.

-Podczas wykonywania rob6t budowlanych bezwzglednie stosowa¢ $rodki ochrony
zbiorowej i indywidualne;j.

- Podczas wykonywania robot bezwzglednie stosowac zalecenia producentéw
materiatéw ktore podlegaja wykorzystaniu podczas prac.

- Przed 1 w trakcie prowadzenia rob6t realizowaé szkolenia pracownikéw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami tj. szkolenia wst¢pne ogdlne, szkolenia wstepne na stanowisku
pracy, szkolenia wstepne podstawowe, szkolenia okresowe. Za przeprowadzanie tych szkolen
odpowiedzialny jest pracodawca.

- Tematyka szkolen powinna by¢ zgodna z programami szkolen w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

- W trakcie wykonywania rob6t budowlanych bezwzglednie stosowa¢ zasady i
przepisy porzadkowe obowiazujace na terenie nieruchomosci.

- W trakcie wykonywania rob6t bezwzglednie stosowac¢ si¢ do oznakowania rejonu
wykonywanych robdt, oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomosci zgodnie z wykonanym
oznakowaniem.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany ,
stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbgdnego sprzgtu ochrony
osobistej jak:

- odziez ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, peleryny,

- §rodki ochrony gtowy - hetmy ochronne, czapki, kaski,

- §rodki ochrony konczyn gérnych - rgkawice ochronne,

- §rodki ochrony konczyn dolnych - buty, trzewiki,

- §rodki ochrony twarzy i oczu - okulary, gogle,

- srodki ochrony uktadu oddechowego - sprzet filtrujacy,

- §rodki ochrony przed upadkiem z wysokosci - szelki bezpieczenstwa, pasy biodrowe, linki
bezpieczenstwa, amortyzatory, urzagdzenia samohamowne,

- dermatologiczne srodki ochrony skory - srodki ostaniajace skore (kremy, pasty, masci),
srodki oczyszczajace skore, srodki regenerujace skore.

Osoba kierujaca pracami jest obowigzana:

-organizowac¢ stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

-dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

-organizowac¢, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami
zwigzanymi ze srodowiskiem pracy,
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-dbac¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego a takze
o sprawnos¢ srodkodw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Obiekt budowlany poddany zamierzeniu inwestycyjnemu posiada dojazd do drogi
publicznej. Poza bezposrednia komunikacja przewiduje si¢ lacznos¢ z wykorzystaniem
mozliwos$¢ telefonii komdrkowej jak i internetowej. W celu sprawnej i szybkiej ewakuacji
nalezy wydzieli¢ i oznakowac :

-strefy niebezpieczne w poblizu chodnikéw dla pieszych, parkingéw i wjazdu na teren
budowy,

-strefy pracy maszyn i urzadzen (migdzy innymi zasieg ruchomych czesci sprzetu),

-strefy wykopow,

-strefy pracy na wysokosciach,

-strefy przejs¢ stuzbowych.

Wyzej wymienione strefy wydzieli¢ i oznakowa¢ zaleznie od rejonu i czasu ich
wystapienia oraz rodzaju zastosowanego sprzetu. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie dla danego
ostrzezenia tablice bhp np. w zakresie obstugi maszyn urzadzen i elektronarzg¢dzi ,pracach na
wysokosci, przej$s¢ stuzbowych. Strefy zagrozenia nalezy wydzieli¢ za pomocg tasm z
tworzywa sztucznego w sposob widoczny i jednoznaczny.

zakres: branza architektoniczna uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. arch. Beata Struzik
PROJEKTANT: upr. bud. nr 107/98

do projektowania bez ograniczen

zakres: branza konstrukcyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

_ mgr inz. Marcin Sciubak
PROJEKTANT: upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16

ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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PROJEKT BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA
NA NIECZYSTOSCI CHEMICZNE

do projektu:
OBIEKT:
Nazwa ,,Budowa budynku technicznego ujecia wody, budowa sieci
inwestycj: wodociggowej, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng” w
' ramach zadania Modernizacja ujecia wody w Kodrebie
Adres Kodrab, gm. Kodrab
inwestycii: dz. nr ew. 332/2, 317/2 (droga gminna)
0008 Kodrab, jedn. ewid. 101207_2 Kodrab
Nazwa .
. _ Gmina Kodrab
mwestora:
Adres ul. Niepodleglosci 7
inwestora: 97-512 Kodrab
- . mgr inz. arch. Beata Struzik mgr inz. Marcin Sciubak
Projektant: upr. bud. nr 107/98 upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16
Adres ul. Krakowska 63 lok. 6 ul. Krakowska 63 lok. 6
projektanta: 97 - 500 Radomsko 97 - 500 Radomsko
Branza Architektoniczna Konstrukcyjna
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1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku technicznego uje¢cia wody,
sieci wodociggowej, wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca na dz. nr ew. 332/2,
317/2(droga gminna), obreb 0008 Kodrab, jedn. ewid. 101207_2 Kodrgb. W ramach odrgbnej
dokumentacji projektuje si¢ rozbiérke istniejgcej komory technologicznej.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr ewid. 332/2 w czesSci objetej opracowaniem i decyzja WZ nie jest
zagospodarowana przez budynki. Na czeSci dziatki znajduje si¢ komora technologiczna
przeznaczona do rozbiérki w ramach odrgbnej dokumentacji projektowej. Teren ujgcia jest
wydzielony 1 ogrodzony. Na dzialce znajduje si¢ istniejgce pracujace ujeci wod podziemnych
wraz komorg technologiczng. Na terenie objetym opracowaniem istniejg sieci:
- wodociggowej,
- elektroenergetycznej napowietrzne stupowe,
- kanalizacji sanitarnej;
Oraz przytacza i instalacje:
- wodociggowe
- kanalizacji sanitarnej
- elektroenergetyczne
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- budynek osrodka zdrowia
- ujecie wod podziemnych z zatwierdzonymi zasobami na poziomie Qe=38 m3/h, S=16,0 m,
glebokos¢ istniejacej studni to 60,0 m.
- woda ujmowana jest na podstawie decyzji pozwolenia wodno-prawnego na pobdr woéd
podziemnych Qhmax = 9,54 m3/h, Qsr.d = 77,1 m3/d

Sasiednie dzialki sg zabudowane przez budynki mieszkalne, budynki uzytecznosci
publicznej i budynki gospodarcze.

3.DANE WYJSCIOWE

-Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentéw i dostawcéw materiatow i elementéw budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

-Decyzja o warunkach zabudowy znak GP1.6730.66.2024 z dnia 30.12.2024 r.

-Decyzja zatwierdzajaca dokumentacje geologiczng ustalajaca zasoby eksploatacyjne ujecia
wod podziemnych znak B. VI-731/165/69 z dnia 7 listopada 1969 r.

-Decyzja pozwolenia wodnoprawnego znak WO.1.6223-22/2008 z dnia 11.12.2008 r. wydana
na czas okreslony do dnia 31 pazdziernika 2028 r.

4. DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA.

-pojemnos¢: 50001
-$rednica: 1,60m
-dlugos¢: 3,14m
-szerokos$¢: 1,60m

-Srednica wlazu : 0,60m
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-wysokos$¢ wiazu : 1,00m,

-Srednica przylacza: 110mm lub160mm

-masa: 188kg

-materiat: GPR( laminat poliestrowo-szklany)

-poziom posadowienia : -2,60m ponizej poziomu terenu

-dopuszczenia: dopuszczony do kontaktu z podchlorynem sodu

5. OPIS LOKALIZACIJI ZBIORNIKA.
Obiekt zlokalizowany zostanie na dz. nr ew. 332/2 obreb 0008 Kodrab, jedn. ewid.
101207_2

6. OPIS MONTAZU ZBIORNIKA

6.1.0gd6lne zasady montazu zbiornika.

-Z. racji samonosnej konstrukcji zbiornikéw producent nie wymaga aby montaz byl
przeprowadzony przez doswiadczonego eksperta, ale zawsze konieczne jest stosowanie si¢ do
instrukcji montazu oraz zasad bezpieczenstwa BHP przy pracy z gtebokimi wykopami,

6.2.Zasady montazu zbiornika w gruncie suchym.
-Grunt suchy odznacza si¢ brakiem wéd gruntowych na wysokosci instalowanego zbiornika.
Zbiornik w takim uktadzie nie ma stycznosci z wodami gruntowymi. Jesli jest inaczej, przejdz
dalej do warunkéw montazu dla gruntéw mokrych.
-Usytuowanie zbiornika musi by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w przepisach prawa
budowlanego 1 uwzglednia¢ minimalne odlegtosci od Scian budynkéw, granic dziatek, studni
oraz traktow komunikacyjnych (dr6g).
- Zbiornik w wersji podstawowej przeznaczony jest do montazu na gigbokosci wynikajacej z
jego $rednicy + Im przykrycia gérnej powierzchni. Dla przyktadu zbiornik o $rednicy 1,6m
moze zosta¢ zamontowany w wykopie ktérego gltebokos¢ bedzie nie wigksza niz 2,6m.
W wigkszosci przypadkéw wystarcza montaz z przykryciem 0,5m warstwa ziemi, jest ona
wystarczajagca do ochrony przed =zamarzaniem. Nalezy pamigta¢é o zachowaniu
odpowiedniego spadku rury doprowadzajacej wodg lub Scieki, zazwyczaj 1 - 3%.
- Piasek uzyty do wyscietania dna wykopu oraz obsypania $cian zbiornika powinien by¢
granulacji do 3mm. Czyli pojedyncze ziarnko nie moze mie¢ wigkszej Srednicy niz 3mm.
Taki piasek nazywamy w tej instrukcji piaskiem drobnoziarnistym.
- Wymiary wykopu muszg uwzglednia¢ wymiary zbiornika oraz przestrzenh wymagang do
prawidtowej obsypki z piasku drobnoziarnistego. Wykop powinien mie¢ w miar¢ mozliwosci
ksztalt prostopadtoscianu, o tagodnych $cianach tworzacych z dnem kat prosty.

-Dtugos$¢ wykopu: dlugos¢ zbiornika + 1m

-Szerokos¢ wykopu: szerokos¢ zbiornika +1m

-Glebokos¢ wykopu: zaleznie od gtebokosci rury wlotowe;]
- Dno wykopu pod zbiornikiem powinno by¢ wysypane piaskiem drobnoziarnistym. Warstwa
piasku pod dnem zbiornika powinna mie¢ grubo$¢ min. 15cm. Piasek po wsypaniu na dno
wykopu nalezy réwno rozprowadzi¢ 1 ubi¢ noznie (udeptac). Do zageszczania piasku nie
wolno uzywac¢ wody. Nie jest konieczne zageszczanie maszynowe.
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- Zbiornik powinien by¢ umieszczony w wykopie w poziomie lub z maksymalnym spadkiem
do 2%. Po umiejscowieniu i wypoziomowaniu zbiornika w wykopie nalezy zala¢ go woda do
1/3 pojemnosci w celu ustabilizowania do dalszej obsypki.

- Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng ostroznos¢ na to aby na dnie wykopu ani pod dnem zbiornika nie
byto zadnych twardych przedmiotéw, kamieni ani korzeni czy drewnianych desek poniewaz
moga one spowodowac uszkodzenie zbiornika.

- Boki zbiornika, powinny by¢ réwniez obsypane szczelnie piaskiem drobnoziarnistym.
Nalezy zwrdci¢ uwage aby $ciany zbiornika byly dobrze odizolowane od zanieczyszczen
gruntowych, tj. kamieni czy gruzu znajdujacego si¢ w ziemi. Zalecana jest warstwa piasku
drobnoziarnistego o grubosci min. 10cm okalajaca caty zbiornik.

- Przy montazu z przykryciem ziemi wigkszym niz 1m, liczac od goérnej powierzchni
zbiornika do poziomu 0 (zero) terenu, nalezy zastosowa¢ wersje wzmocniong zbiornika lub
wykona¢ plyte betonowa wedtug schematu. Najlepiej skonsultowac te kwesti¢ z producentem.
- Taka samg ptyte betonowa nalezy wykona¢ jesli nad zbiornikiem bedzie prowadzony ruch
kotowy pojazdéw do 3,5t.

- Nad zainstalowanym zbiornikiem wraz z ptytg betonowg nie wolno poruszac si¢ pojazdami
ciezszymi niz 15t.

- Przy montazu w terenie suchym nie wolno stosowa¢ zadnych dodatkowych konstrukcji
majacych na celu kotwiczenie zbiornika w ziemi. W szczegdlnosci nie wolno wykonywac
betonowych wylewek na dnie wykopu ani opasek przytrzymujacych zbiornik w ziemi.

- Przy obsypywaniu zbiornika piaskiem i ziemig nie wolno stosowa¢ wody do zageszczenia.
Ziemig i piasek w razie takiej koniecznos$ci nalezy zageszczaé przy pomocy drewnianego pala
ubijajagc mechanicznie tak aby dookota $cian zbiornika nie bylo pustych przestrzeni. Piasek
musi otuli¢ szczelnie wszystkie §ciany zbiornika.

-Nie wolno stosowa¢ domieszki cementu do obsypki zbiornika.

-Nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy zasypywaniu zbiornika gruntem rodzimym za
pomoca koparki, aby operator nie upuszczat na raz zawartosci tyzki z duzej wysokosci, gdyz
w przypadku cigzkiej gliny moze to mie¢ podobny efekt do upuszczenia skaty na zbiornik i
spowodowac jego uszkodzenie.
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Rys. 1 Schemat montazu zbiornika w gruncie suchym.

6.3.Zasady montazu zbiornika w gruncie mokrym.

- Grunt mokry odznacza si¢ wystepowaniem wod gruntowych na wysokosci instalowanego
zbiornika. Zbiornik w takim uktadzie ma styczno$¢ z wodami gruntowymi.
- Usytuowanie zbiornika musi by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w przepisach prawa
budowlanego 1 uwzglednia¢ minimalne odlegtosci od Scian budynkéw, granic dziatek, studni
oraz traktéw komunikacyjnych (drég).
- Zbiornik w wersji podstawowej przeznaczony jest do montazu na giebokosci wynikajacej z
jego $rednicy + 1m przykrycia gérnej powierzchni. Dla przyktadu zbiornik o $rednicy 1,6m
moze zosta¢ zamontowany w wykopie ktérego gltebokos¢ bedzie nie wigksza niz 2,6m. W
wiekszosci przypadkéw wystarcza montaz z przykryciem 0,5m warstwg ziemi, jest ona
wystarczajagca do ochrony przed =zamarzaniem. Nalezy pamigta¢é o zachowaniu
odpowiedniego spadku rury doprowadzajacej wodg lub Scieki, zazwyczaj 1 - 3%.
- Piasek uzyty do wyscietania dna wykopu oraz obsypania $cian zbiornika powinien by¢
granulacji do 3mm. Czyli pojedyncze ziarnko nie moze mie¢ wigkszej Srednicy niz 3mm.
Taki piasek nazywamy w tej instrukcji piaskiem drobnoziarnistym.
- Wymiary wykopu musza uwzglednia¢ wymiary zbiornika oraz przestrzen wymagang do
prawidtowej obsypki z piasku drobnoziarnistego. Wykop powinien mie¢ w miar¢ mozliwosci
ksztatt prostopadtoscianu, o tagodnych $cianach tworzacych z dnem kat prosty.

-Dtugos¢ wykopu: dlugos¢ zbiornika + 1m

-Szeroko$¢ wykopu: szeroko$¢ zbiornika +1m

-Glebokos¢ wykopu: zaleznie od gtebokosci rury wlotowe;]
- Dno wykopu pod zbiornikiem powinno by¢ wysypane piaskiem drobnoziarnistym. Warstwa
piasku pod dnem zbiornika powinna mie¢ grubo$¢ min. 15cm. Piasek po wsypaniu na dno
wykopu nalezy réwno rozprowadzi¢ i ubi¢ noznie (udepta¢). Do zaggszczania piasku nie
wolno uzywac¢ wody. Nie jest konieczne zageszczanie maszynowe.
- W razie zbierania si¢ w wykopie duzej ilosci wody gruntowej, poza obrysem wykopu
przeznaczonego do montazu wykona¢ dodatkowy wykop o gtgbokosci wiekszej o ok. 0,5m
i $rednicy ok. 1m, tak aby byl styczny z wykopem gtéwnym. Na dnie tego dodatkowego
wykopu nalezy umiesci¢ szczelne wiadro a zanurzong w nim pompa do wody brudnej. Tak
postawiong pompa nalezy odpompowywac zbierajaca si¢ wodg.
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- Zbiornik powinien by¢ umieszczony w wykopie w poziomie lub z maksymalnym spadkiem
do 2%.

- Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng ostroznos¢ na to aby na dnie wykopu ani pod dnem zbiornika nie
byto zadnych twardych przedmiotéw, kamieni ani korzeni czy drewnianych desek poniewaz
moga one spowodowac uszkodzenie zbiornika.

- Boki zbiornika, powinny by¢ réwniez obsypane szczelnie piaskiem drobnoziarnistym.
Nalezy zwrdci¢ uwage aby Sciany zbiornika byly dobrze odizolowane od zanieczyszczen
gruntowych, tj. kamieni czy gruzu znajdujacego si¢ w ziemi. Zalecana jest warstwa piasku
drobnoziarnistego o grubosci min. 10cm okalajaca caty zbiornik.

- Przy montazu w gruncie mokrym, zaraz po umiejscowieniu zbiornika w wykopie nalezy
zala¢ go wodg do potowy, aby réwno usiadt i woda gruntowa nie spowodowata jego
przemieszczenia w wykopie. Po wykonanym montazu, wode¢ ze zbiornika mozna catkowicie
oprozni¢ dopiero po okresie 21 dni od zakonczenia pracy gdy teren wkoto zbiornika zdgzy
dobrze si¢ ustabilizowac. Jesli w tym czasie zbiornik bedzie uzytkowany, nalezy pilnowac
aby w okresie 21 dni od zakonczenia montazu przynajmniej w potowie byt zalany woda.

- Jesli poziom wdéd gruntowych ostatecznie nie bedzie wyzszy niz do osi poziomej zbiornika,
a nad gbérng powierzchnig zbiornika bedzie si¢ znajdowac przynajmniej 0,5m warstwy ziemi
to nie jest konieczne dodatkowe zabezpieczenie przed wyptynigciem zbiornika na
powierzchnie. Nie nalezy wykonywac zadnych opasek, fundamentéw ani ptyty betonowe;.

- Jesli poziom wod gruntowych ostatecznie bedzie siggal powyzej osi poziome;j zbiornika,
zwigksza si¢ ryzyko jego wyptyniecia na powierzchnie po montazu. Dlatego w takiej sytuacji
nalezy wykonac ptyte betonowa nad zbiornikiem wedlug schematu.

- Przy montazu z przykryciem ziemi wickszym niz 1m, liczgc od goérnej powierzchni
zbiornika do poziomu 0 (zero) terenu, nalezy zastosowa¢ wersje wzmocniong zbiornika lub
wykona¢ plyte betonowa wedtug schematu. Najlepiej skonsultowac te kwesti¢ z producentem.
- Taka sama ptyte betonowg nalezy wykonac jesli nad zbiornikiem bedzie prowadzony ruch
kotowy pojazdéw do 3,5t.

- Nad zainstalowanym zbiornikiem wraz z ptyta betonowa nie wolno poruszac si¢ pojazdami
ciezszymi niz 15t.

- Przy montazu w terenie mokrym nie wolno stosowa¢ zadnych dodatkowych konstrukcji
majacych na celu kotwiczenie zbiornika w ziemi. W szczegd6lnosci nie wolno wykonywac
betonowych wylewek na dnie wykopu ani opasek przytrzymujacych zbiornik w ziemi.
Wystarczy betonowa ptyta wykonana wedtug schematu.

- Przy obsypywaniu zbiornika piaskiem i ziemig nie wolno stosowa¢ wody do zageszczenia.
Ziemig i piasek w razie takiej koniecznos$ci nalezy zageszczaé przy pomocy drewnianego pala
ubijajac mechanicznie tak aby dookota §Scian zbiornika nie bylo pustych przestrzeni. Piasek
musi otuli¢ szczelnie wszystkie §ciany zbiornika.

- Nie wolno stosowa¢ domieszki cementu do obsypki zbiornika.

- Nalezy zwroci¢ szczeg6lng ostroznos$¢ przy zasypywaniu zbiornika gruntem rodzimym za
pomoca koparki, aby operator nie upuszczal na raz zawartosci tyzki z duzej wysokosci, gdyz
w przypadku cigzkiej gliny moze to mie¢ podobny efekt do upuszczenia skaty na zbiornik i
spowodowac jego uszkodzenie.
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Rys. 2 Schemat montazu zbiornika w gruncie mokrym.
PROJEKTANT:

zakres: branza architektoniczna

mgr inzZ. arch. Beata Struzik
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