ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW SUW

Lp. Nazwa Jednostka | llos¢

[stniejace ujecie wod podziemnych z zatwierdzonymi zasobami na
poziomie Qe=38 m3/h, S=16,0 m, gtebokos¢ istniejgcej studni to 60,0
1 |m; woda ujmowana jest na podstawie decyzji pozwolenia kpl. 1
wodno-prawnego na pobér wod podziemnych Qhmax = 9,54 m3/h,
Qsr.d = 77,1 m3/d; istniejgca pompa z pionem do demontazu
Projektowana pompa gtgbionowa - remont

Q = min. 38 m3/h

H = min. 94 m H20

Moc mierzona - P2: maks. 18,5 kW

Czestotliwos¢ podstawowa: 100 Hz

Napiecie zmierzone: 400 V

Prad mierzony: 32,0 A
— Zadane napigcie: 400V
() Prad znamionowy przy tym napieciu: 33.9 A
a Rodzaj pradu: tréjfazowy (3~)
=] Rodzaj ochrony: IP68
o Kréciec przytaczeniowy tloczny: DN65-80
o Wykonanie:
o 5 Korpus ssawny: CrNiMo-stal 1.4408 ot ]
3 Korpus stopnia: CrNi-stal 1.4301 :
Wal pompy: 1.4057+QT800+C+PL
Wirnik prawy: CrNi-stal 1.4301
1 Pierscien korpusu: kauczuk nitrylowy (NBR)
| ﬁ | | Pierscien wirnika: CrNiMo-Stal 1.4404
- Tuleja lozyskowa: kauczuk nitrylowy (NBR)
o Kadtub zaworu (zawér zwrotny): CrNiMo-stal 1.4408
3 Wat silnika: Stal Duplex 1.4462
| he) | | Predkos¢ obrotowa pompyw pkt pracy: w zakresie min.3000 obr/min
Ne) Wykonanie wg norm Woda pitna wg ACS
[ Rozruch i praca z przetwornicg czestotliwosci., diugos¢ kabla 45m
) (ekranowany)
| | | DR T o o o T T T T N T T T T T T T N N NN NS Zaprojektowane dla wspétpracy z przetwornicg czestotliwosci
D S Y TR e S e S I S T S S S = \J:\@ SRS = Wyposazenie w czujnik poziomu zwierciadta wody w studni
RO O |:| |:| |:| |:| |:| |:| |:| |:| = g Projektowany pion floczy z rur stalowych ocynkowanych DN 100 L=44m,
In O A MO AAD MO M UAD QO r\i ~ O W’ p §_ : 3 taczony przez skrecanie m 44
I - 1t 2 =] 4 Projektowana kompletna obgdowa ziemna z kregdw zelbetowych studni kpl ]
I j,ArEh I R § = DN 1500 z ptyta pokrywowg i wiazem DN600 zamykanym - remont '
l l \ e || - - = [ % o L N E 5 |zwezka z zel. sfer. kotnierz. DN150/100 PN16 sat. 1
' B ! E = = >
II\J S 09 U049 S ! TS = d — ! Ih» N 5 % % E ] ; 6 |Zwezka ze stali nierdzewnej DN100/65 PN16 szt. 1
N — 2] = >
N \\\\\ ) =S J 2 jut E —8 z 7  |Zasuwa kotnierzowa (krétka) DN 100 z zeliwa sfer. PN16 szt. 1
I\ \\\\\ R ~Jr § g g N ; R <
| I NN ) N HL § \I o F g % % . g 8  [Kolano 90° z zel. sfer kotnierz. DN 100 PN16 szt. 1
N cTo . \
\\\i\\\ 28 ; g a \ g 9 [Kotnierz ze stali nierdzewnej do spawania DN 100 szt. 2
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| (T‘ | \\\\\\i § E | é § a g R 10 |Rurocigg PE100 SDR11 180x16,4mm (DN 150) - ujecie wody - chlorownia
NN B . =3 S .
| 8 | B [N 11 |Kotnierz PE100 SDR11 PN16 zgrzewany DN 150 szt 1
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| | | i\\\i\\ | 735 l > \\\\\\\ 12 |Glowica studni
\\ N
i\ii\\\\ S S : SRR BN RS i\\ii\i # 13 ggﬂgg Le;i';?;\ﬁ)éci 120cm w $wietle, pojedyriczy wymiar stopnia o 15 x kpl 1
ISR DR DR DR RN AR IR St SR N RO A SRS NSNS NSRS \\ RSOOSR RS ol 35cm. Schody wykonane z kostki betonowej gr. 6cm z oporem z obrzez :
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| Balustrada schodéw zewnetrznych, wykonane ze stali nierdzewnej,
i N szlifowanej. Stupki z rur ¢ 50 mm, porecze z rur ¢ 50 mm. Wypetnienie
. migedzystupkowe - pionowe rurki ze stali nierdzewnej, szlifowanej, $10 kpl. 1
| Imm maksymalnie co 11 cm. Porecz balustrady przy schodach

zabezpieczona przed $lizganiem.
Wentylacja z rur stalowych nierdzewnych DN100 + kominek wentylacyjny kpl. 1

,Budowa budynku technicznego ujecia wody, budowa sieci
wodociggowej, wraz z niezbedng infrastruktura techniczng”
w ramach zadania Modernizacja ujecia wody w Kodrebie

Temat inwestyciji;|

Adres inwestycji:

_| dz. nr ew. 332/3, 317/2, obreb 0008 Kodrab, jedn. ewid. 101207_2 Kodrgb
a Inwestor i adres Gmina Kodrab Nrrys. Skala: Data:
(3D ul. Niepodlegtosci 7, 97-512 Kodrab S-3 1:25 12025
o Rysunek: Przekréj przez studnie gtebinows - technologia Branéa: Etap':DT ;g;Tf;o
o Projektant mgr inz. Dariusz Staszczyk Nr uprawnien: Podpis:
(e} br. sanitarna: LOD/3461/PWBS/17

. e Podpis:

Sprawdzajacy mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk Nr uprawnien:

3 br. sanitarna: 9 ! @ ozy LOD/1795/PO0OS/11




