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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
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Budowa budynku

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [im.|  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Budowa budynku
1 Roboty ziemne
1 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1| 0122-01 réwninnym i nizinnym
14 *0,77 m3 10,780
RAZEM 10,780
2| KNNR-W 10 | Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 m2
d.1| 2402-02 |cm
Krotnos¢ = 2
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
3[ KNNR-W 10 | Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - za m2
d.1| 2402-03 | dalsze 5cm ponad 15cm
Krotnos¢ = 2
poz.2 m2 14,000
RAZEM 14,000
4| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1| 0203-07 | pojemnoscityzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km (wykop pod fundamenty hali oraz budynku)
14 *(0,77-0,15) m3 8,680
RAZEM 8,680
5| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lI
(14-10,5) * (0,77 - 0,15) m3 2,170
RAZEM 2,170
6| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1]0236-01 z.sz.| sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
2.5.2.9907 | Krotnos¢ =3
poz.5 m3 2,170
RAZEM 2,170
7 Wywodz ziemi z wykopow na wysypisko wraz z utylizacja, m3
d.1| kalk. wtasna | kosztem zatadunku i wytadunku.
(14-10,5) * 0,77 m3 2,695
RAZEM 2,695
2 Fundamenty i Sciany fundamentowe
8| KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 10 cm m2
d.2| 0106-01 grubosci po zageszczeniu
3,75 * 3,25 m2 12,188
RAZEM 12,188
9 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2| 0114-05 | grub.po zageszcz. 15 cm
3,75 * 3,25 m2 12,188
RAZEM 12,188
10| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.2[1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie. (Podktad z chudego
5.4. 9913 [ betonu pod fundamentami gr. 10cm, beton C8/10 (B10) )
0,1*3,2*3,7 m3 1,184
RAZEM 1,184
11| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.2| 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
gr. 20cm
3,75 * 3,25 m2 12,188
RAZEM 12,188
12| KNR 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy [ m3
d.2| 0205-01 do betonu
0,2*3,55*3,05+(0,12*0,125* 13,2) m3 2,364
RAZEM 2,364
13| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2| 0290-02 budowli - pprety zebrowane o $r. 8-14 mm -zbrojenie

fundamentow
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Budowa budynku

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(48*3,4*0,895+56*2,9*0,895+110*0,575%0,395)/ | t 0,316
1000
RAZEM 0,316
14 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2
d.2| 0603-09 | wykonywane na zimno z pierwsza warstwa
1,12* 13,2+ 2,8 * 3,55 m2 24,724
RAZEM 24,724
15[ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2| 0603-10 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
1,12* 13,2+ 2,8 * 3,55 m2 24,724
RAZEM 24,724
16| KNR 0-29 | Docieplenie scian fundamentowych ptytami z plistyrenu m2
d.2| 0642-02 ekstrudowanego gr. 5¢cm mocowanymi
catopowierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10
(0,52 +0,125) * 13,2 m2 8,514
RAZEM 8,514
17| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.2| 2609-06 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
(0,52 +0,125) * 13,2 m2 8,514
RAZEM 8,514
18 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2
d.2| 0607-02 polietylenowej kubetkowej szerokiej.
0,52 *13,2 m2 6,864
RAZEM 6,864
19| KNR 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych R13, m2
d.2 1104-01 podtogowych (terakotowych), naklejanych 20x20 mm
2,8*3,55 m2 9,940
RAZEM 9,940
20| KNR 2-02 [ Cokoliki wysokosci 120 mm z plytek klinkierowych m
d.2| 1103-06
13,2 m 13,200
RAZEM 13,200
3 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej
21| TZKNBK | Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciezarze do 1000 kg kg
d.3| XXIV 2201-
05
410,00 kg 410,000
RAZEM 410,000
22| KNNR7 Malowanie farbami i emaliami chlorokauczukowymi t
d.3] 0911-01 zmontowanych konstrukgcji hal typu lekkiego
0,410 t 0,410
RAZEM 0,410
23| TZKNBK | Montaz konstrukcji stalowych lekkich ztozonych o ciezarze | kg
d.3| XXIV 2303- | do 600 kg
03
0,41 kg 0,410
RAZEM 0,410
4 Sciany zewnetrzne,bramy, drzwi, dach, obrébki blacharskie system orynnownaia
24| KNR-W 2-02 [ Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.4| 1203-01
1,02* 2,1 m2 2,142
RAZEM 2,142
25| KNR-W 2-05( Lekka obudowa sScian ostonowych z ptyt PWS-100 m2
d.4| 1002-02
(10,63 *2 +9,08 + 9,57 - 2,14) m2 37,770
RAZEM 37,770
26| KNR-W 2-05| Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z m2
d.4| 1004-01 ptyt PW8/B-U2 montowana metodg tradycyjna
3,8*3 m2 11,400
RAZEM 11,400
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Budowa budynku

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.4| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
13,2*0,25+2*0,25*3,4+2*0,25*3,5+13,2*0,15* 2| m2 16,830
+2*0,15*3,8+2*3*0,15+13,2*0,15+4*3,5* 0,15
RAZEM 16,830
28] KNR 2-02 [ Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm z PCW m
d.4| 0508-04
3 m 3,000
RAZEM 3,000
29| KNR 2-02 [ Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z PCW m
d.4| 0510-03
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
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