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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. —Prawo
budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 p6zniejsze zmiany Dz. U. z 2014 r.
poz. 40, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 2014 r. poz. 822, Dz. U. z 2014 r.
poz. 29133, Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, Dz. U. z 2015 r. poz. 20, z dn.
20.02.2015 r., Dz. U. 2 2016 r. poz. 290 z dn. 09.02.2016r., Dz. U. z 2018 poz.
1202, Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p6z. zm. )

oswiadczam,

ze projekt techniczny pn. ,,Budowa budynku technicznego ujecia wody,
budowa sieci wodociagowej, wraz z niezbedng infrastruktura techniczna w
ramach zadania Modernizacja ujecia wody w Kodrebie” na dz. nr ew.
332/3, 317/2, obreb 0008 Kodrab, jedn. ewid. 101207_2 Kodrab zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Dariusz Staszezyk
Projektant / upr. bud. LOD/3461/PWBS/17 12025

branza sanitarna (techn()lo gla) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

. . mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Projektant sprawdzajacy / upr. bud. LOD/1795/PO0S/11 12025

branza sanitarna (teChn()lOgla) do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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Il. Cze$¢ opisowa

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowanie jest ,Budowa budynku technicznego ujecia wody,
budowa sieci wodociggowej, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng” w ramach
zadania Modernizacja ujecia wody w Kodrebie. Projekt zostat opracowany na
podstawie umowy z Inwestorem, obowigzujgcych norm i przepiséw oraz wizji w
terenie.
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie budowa budynku
technicznego chlorowni, sieci wodociggowej, wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng znajdujgcej sie na dziatce nalezgcych do Gminy Kodrgb nr ew. 332/2 oraz
dziatce nr ew. 317/2 obreb 0008 Kodrgb, gm. Kodragb
3. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
3.1 Opinia geotechniczna

Na podstawie opracowania GEO-PROSPECT USLUGI GEOLOGICZNE
mgr inz. Tomasz Maczugowski, ul. Kwiatowa 5, 97-360 Kamiensk, styczen 2025
Warunki gruntowo-wodne zaliczono wstepnie do prostych. Poziom wody gruntowej
znajduje sie ponizej poziomu posadowienia. Teren i dziatka nie sg wpisane do rejestru
zabytkéw. Dziatka nie znajduje sie w granicach wptywéw eksploatacji gérniczej.
Projektowany budynek chlorowni nalezy do | Kategorii Geotechnicznej. Projektowana
sie¢ instalacja zewnetrzna kanalizacji nalezy Il Kategorii Geotechnicznej
3.2 Przyporzadkowanie strefowe dziatki
Dziatka znajduje sie w strefach:
[l klimatycznej,
| wiatrowej,
Il Sniegowej,
[l gruntowej.
4. ROZWIAZANIA ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE PROJEKTOWANEJ
INSTALACJI ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Istniejgcy otworu studziennego stanowigcy ujecie wody podziemnych
wyposazone w pompe gtebinowg wraz z pionem ttocznym oraz obudowe studni wraz

z armaturg odcinajgcg — remont pompy, piony ttocznego i obudowy z wyposazeniem.
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Istniejgca komora ziemna, wyposazona w armature wodociggowa odcinajgca,
pomiarowg oraz instalacje hydroforu — demontaz, rozbi6rka.

Projektowany budynek techniczny, wyposazony zostanie w instalacje
wodociggowa wody zimnej i cieptej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji sanitarnej,
wentylacji mechanicznej dolnej wyciggowej oraz wentylacji grawitacyjnej petnigcej
rébwniez funkcje kompensacji powietrza przy pracy wentylatora wyciggowego,
instalacje ogrzewczg w postaci grzejnika elekirycznego bezolejowego, prysznic
bezpieczenstwa z oczomyijkg, zbiornik zarobowy podchlorynu sodu min. 500 I. a na
nim pompa dozujgcg wraz z czynna rezerwg wyposazona w lance ssacg i czujnik
poziomu. Zestaw rurociggdéw wodociggowych w tym rurociggi i ksztattki z zeliwa
sferoidalnego, przepustnice kotnierzowe itp.,

Istniejgca instalacja wodociggowa na dziatce — do unieczynnienia.

Projektowana sie¢ wodociggowa z ujecia wod podziemnych zasila¢ bedzie
istniejgca sie¢ wodociggowo wo150 w dziatce 317/2. Projektowana infrastruktura
linowa wykorzystywana bedzie na cele bytowe i ppoz.

Istniejgcy hydrant — do demontazu.

Dostep do projektowanego hydrantu z dziatki ujecia. Projektowany hydrant
stanowigcy armature wodociggowa, odpowietrzenie i mozliwos¢ przepompowania
ujecia. Woda ttoczona w sie¢ spetnia wymogi jakie stawia Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — bez zmian
ze wzgledu na pracujace ujecie, regularnie wykonywane badania oraz obowigzujgce
pozwolenie wodno-prawne na pobdér wod podziemnych.

5. UJECIE WODY PODZIEMNYCH

Funkcja: pobdr i ttoczenie wody w sie¢

Istniejgce ujecie wod podziemnych - bez zmiany parametrow uzytkowych i
technicznych, jedynie odtworzenie stanu pierwotnego urzgdzen.

Wyposazenie:

5.1. Istniejgcy otwér studzienny nr 1 o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych
Qe = 38 m3/h, S=16,0 m wyposazony w pompe gtebinowg GCA 5,05 18,5 KW
stanowigcych ujecie wod podziemnych wraz z obudowg i

5.2. Pompa gtebinowa — remont — projektowana pompa gtebinowa

Q = min. 38 m3/h

H = min. 94 m H20
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Moc mierzona - P2: maks. 18,5 kW
Czestotliwos¢ podstawowa: 100 Hz
Napiecie zmierzone: 400 V

Prad mierzony: 32,0 A

Zadane napiecie: 400V

Prad znamionowy przy tym napieciu: 33.9 A
Rodzaj pradu: tréjfazowy (3~)

Rodzaj ochrony: IP68

Kréciec ttoczny: DN65-80

llos¢: 1 szt. pompy + pion ttoczny DN100 L=44 m
Wymagania:

Q = min. 38 m3/h

H = min. 94 m H20

Moc mierzona - P2: maks. 18,5 kW
Czestotliwo$¢ podstawowa: 100 Hz
Napiecie zmierzone: 400 V

Prad mierzony: 32,0 A

Zadane napiecie: 400V

Prad znamionowy przy tym napieciu: 33.9 A
Rodzaj pradu: tréjfazowy (3~)

Rodzaj ochrony: IP68

Krociec przytaczeniowy ttoczny: DN65-80
Wykonanie:

Korpus ssawny: CrNiMo-stal 1.4408

Korpus stopnia: CrNi-stal 1.4301

Wal pompy: 1.4057+QT800+C+PL

Wirnik prawy: CrNi-stal 1.4301

Pierscien korpusu: kauczuk nitrylowy (NBR)
Pierscien wirnika: CrNiMo-Stal 1.4404
Tuleja lozyskowa: kauczuk nitrylowy (NBR)
Kadtub zaworu (zawor zwrotny): CrNiMo-stal 1.4408
Wat silnika: Stal Duplex 1.4462
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Predkos¢ obrotowa pompy w pkt pracy: w zakresie min.3000 obr/min

Wykonanie wg norm Woda pitna wg ACS

Rozruch i praca z przetwornicag czestotliwosci., dlugosc kabla 45m (ekranowany)
Zaprojektowane dla wspoétpracy z przetwornicg czestotliwosci

Wyposazenie w czujnik poziomu zwierciadta wody w studni

5.3. Pion ttoczny — remont - Projektowany pion ttoczy z rur stalowych ocynkowanych
DN 100 L=44m, tgczony przez skrecanie - ksztattki przejsciowe zwezki z DN100 na
DN65

5.4. Projektowana obudowa ziemna z kregéw zelbetowych (beton C35/45) z ptytg
nastudzienng zelbetowg (beton C35/45) i wlazem w klasie C250 wraz z gtowica
armaturg odcinajgcg DN100.

Schody terenowe o szerokosci 120cm w Swietle, pojedynczy wymiar stopnia o 15 x
35cm. Schody wykonane z kostki betonowej gr. 6cm z oporem z obrzezy 8x30cm na
stojgco.

Balustrada schodéw zewnetrznych, wykonane ze stali nierdzewnej, szlifowanej. Stupki
z rur ¢ 50 mm, porecze z rur ¢ 50 mm. Wypetnienie miedzystupkowe - pionowe rurki
ze stali nierdzewnej, szlifowanej, $10 mm maksymalnie co 11 cm. Porecz balustrady
przy schodach zabezpieczona przed $lizganiem.

Zastosowane urzadzenia musza posiadaé¢ aktualny atest PZH dla kontaktu z
woda do picia.

6. BUDYNEK CHLOROWNI

6.1 Dezynfekcja

Zb - Uktad dezynfekcji wody podchlorynem sodu (NaOCI)

Dezynfekcja ciggta: Roztwor ten bedzie dawkowany w funkcji przeptywu do rurociggu
wody podawanej do sieci

Wyposazenie: 2x pompka dozujgca (czynna rezerwa), 1x zbiornik roztworowy min. 500
[, 2x kabel sterujgcy 5m do pomp dozujgcych, 2x kabel 5m wyjscia przekaznika pompy,
1x zawor wielofunkcyjny, 1x zawor dozujacy, 1x lanca ssgca z czujnikiem poziomu, 1x
mieszadto

Zbiornik na roztwor podchlorynem sodu (NaOCI)

Materiat, wykonanie: PE

Pojemnos¢ zbiornika: min. 500 I.
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6.2 Materiaty i armatura
6.2.1. Wewnetrzne

Przewody uktadu technologicznego w obudowie studni i budynku chlorowni
projektuje sie ze stali nierdzewnej bez szwu AISI 304L PN 16 o potgczeniach
spawanych, potgczenie z armaturg poprzez kotnierze ze stali AlISI 304L PN 16
spawane lub
dopuszcza sie montaz wywijek (borta) z kotnierzami luznymi przettaczanymi PN16 ze
stali AISI 304L.

Wykonanie w rurociggach wtgczen w postaci

- 2 x kranik do poboru probek

- odejscie na potrzeby wtasne budynku chlorowni

- odejscie do dozowania podchlorynu sodu,

oraz z ksztattek z Zeliwa sferoidalnego wykonane zgodnie z EN 545, cisnienie
robocze PN 16, zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane, kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16 i owiercone
zgodnie z EN 1092-2 | PN 10
Rurociagi i ksztattki musza posiadaé aktualny atest PZH dla kontaktu z woda do
picia.

Podpory rurociggéow nalezy wykona¢ z profili aluminiowych, mocowanie
kotwami rozpreznymi (jesli mozliwe), podpora wraz opaska stalowg z oktadzing
gumowa, ttumigca.

Projekiuje sie zastosowanie armatury zasuw z zeliwa sferoidalnego o
wymaganiach min.:

- Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa zgodna z EN 1074-1 i EN
1074-2

- Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2, EN 1092-2 | PN10
standard, EN 1092-2 | PN16

- Dlugosc¢ zabudowy zgodnie z EN 558

- Przelot zasuwy réwny srednicy nominalnej na catej dtugosci

- Prowadzenie klina o wysokich wtasciwosciach $lizgowych; optymalna konstrukcja

zapewniajgca minimalne zuzycie i momenty obrotowe zamykania
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- Nakretka klina, przewymiarowanie dtugosci gwintu pozwalajgca na duze obcigzenie
momentem obrotowym

- Lozyskowanie wrzeciona mocowane w korpusie poprzez zamek bagnetowy O-ringi,
pierscienie rowkowe osadzone w materiale odpornym na korozje

- Podktadki Slizgowe zapewniajgce niskotarciowe tozyskowanie wrzeciona

- W 100% przydatne do zabudowy w ziemi

- wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4162

- Sruby z tbem walcowanym ze stali nierdzewne;j

Laczenie projektowanych rurociggdéw z istniejgcyg siecig wodociggowa
wykonac przy pomocy tgcznikéw rurowo-kotnierzowych stosowanych do taczenia
bosych koncéw rur PE/PVC z armaturg kotnierzowg. Korpus i pokrywka - zeliwo
sferoidalne GJS 500-7; uszczelka gumowa EPDM do wody pitnej. Przytgcze
kotnierzowe wg PN-EN 1092-2; Cidnienie nominalne PN16; Temperatura - max.
120°C; Powtoka antykorozyjna wg PN-EN 4624, DIN 30677-2.

Zrédtem wody zimnej bedzie zastosowana w obiekcie technologia, miejsce
wigczenie zgodnie z rzutem i przekrojem. Zrodtem wody cieptej bedzie przeptywowe
podgrzewacze wody o mocy 4 kW, 230 V, 50 Hz.

Instalacji wodociggowej wewnetrzng na potrzeby obiektu wykonana bedzie z rur
i ksztattek PE-RT, do tgczenia stosowac ksztattki systemowe wg zalecen producenta.
Na ztgczce do weza zastosowaé zawory antyskazeniowe typu HA216.

Instalacje zabezpieczy¢ izolacjg z pianki polietylenowej o wspotczynniku przenikania
ciepta A 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C o gr. 6 mm dla wody zimnej oraz 20 mm dla
wody cieptej.

Instalacja kanalizacji sciekédw chemicznych i sanitarnej wykonac z rur i ksztattek
PVC-U SDR 34 LITE, podposadzkowg SDR 41 SN4, nad posadzkg z PVC-HT,
taczenie na kielich i uszczelke. Wszystkie kratki, wpusty podtogowe zasyfonowac.

Rurociggi podchlorynu sodu wykonaé¢ w jednym kawatku - waz PE-6/9 DN 8. Do
montazu przewodow nalezy stosowac typowe uchwyty.

6.2.2. Opomiarowanie

Dla potrzeb opomiarowania ilosci produkowanej wody ttoczonej w sie¢ projekiuje sie
wodomierz Srubowy

Dobér wodomierza

Dobrano wodomierz srubowy DN65 z strumieniem objetosci Q3=63 [m3/h]
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Sprawdzenie:
dobdr wodomierza jest prawidtowy, jesli spetnione sg warunki:

%: zawierat sie w przedziale 0,45 do 0,6
Obliczeniowy przeptyw wody wynosi:
g = 10,56 [dm3/s] =38 [m3/h]
-L_ 38/63 =0,60
Q3

Warunek zostat spetniony.

Wodomierz srubowy kotnierzowy DN65 q3=63m3/h

- korpus zeliwny malowany

- liczydto miedziano szklane w stopniu IP68

- przystosowanie wodomierza do montazu nadajnika kontaktronowego i/lub
optoelektronicznego

- wykonanie z montazem nadajnika kontaktronowego i optoelektronicznego
- owiercenie kotnierzy: wedtug PN-EN 1092-2 (PN16)

Dla potrzeb bytowych projektuje sie zestaw wodomierzowy:
- zawér odcinajgcy prosty DN20

- wodomierz skrzydetkowy Q3=1,6 m3/h DN 15

- zawor zwrotny antyskazeniowy DN20 typu EA typ EA251
- zawér odcinajgcy prosty DN20

- reduktor cisnienia nastawa z filtrem siatkowym

6.3. Wentylacja pomieszczenie chlorowni

Wentylacje wykonac¢ jako mechaniczng wywiewna:

- wywiew - wentylator wyciggowy scienny DN 150, min. 180m3/h, 230V/50Hz, do 25

W, przepust @150mm zabezpieczenie gestg siatkg; montaz o$ +0,3 m n.p.p.,

wentylator bedzie uruchamiany w chwili wigczenia odwietlenia; awaryjnie wentylator

bedzie sie witgczat takze przy niskim poziomie podchlorynu sodu w zbiorniku, ze

wzgledu na ewentualne uszkodzenie zbiornika; poprzez elektrozamek - opbznienie

wejscia; uruchomienie wentylacji mechanicznej wyciggowej dolnej.
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6.3. Obstuga

Obiekt jest w pelni zautomatyzowany, wyposazony w zestawy do
monitorowania i alarmowania o stanie urzgdzenh. Posiada system kontroli otwarcia
wszystkich drzwi, wtazéw. W budynku chlorowni nie bedzie zatrudniony Zaden
pracownik. Obstuga techniczna bedzie ograniczata sie do sytuacji alarmowych lub
okresowych przeglagddw techniczny.

7. SIEC WODOCIAGOWA

Projektuje sie sie¢ wodociggowg na cele bytowe z rur i ksztaltek
wodociggowych PE100 SDR11 (PN16) srednicy 180x16,4 mm (DN150), dtugosci
5,10m i 28,86 m; wigczenie w istniejgcg sie¢ wodociggowg w drodze na dziatce 317/2,
wykonanie 1 szt. hydrantu naziemnych DN80. Wpiecie w istniejgcy wodocigg wo150 z
tworzywa sztucznego - pkt W7 - przy pomocy trojnika réwnoprzelotowego
kotnierzowego i fgcznikdw rurowo-kotnierzowych, za odejsciem projektuje sie zasuwe
klinowg kotnierzowg PN16 DN150 z Zzeliwa sferoidalnego - zgodnie ze schematem.
Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi odcinek zasilajgcy istniejacg sieci
wodociggowej od istniejgcego ujecia poprzez budynek techniczny (pom. chlorowni —
zestaw do chlorowania wody wodociggowej wraz z armaturg odcinajgca i pomiarowa)
do wigczenia w istniejgcg sie¢ w drodze.

W pkt. HP projektuje sie hydranty nadziemne DN 80 z zeliwa GJS 500-7, RD
1500 = L 2380 wraz z odwodnieniem — stanowigcy element sieci stuzacy do ptukania
studni gtebinowej i odpowietrzenia.

8. ZEWNETRZNA |INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ |
SANITARNEJ

Projektuje sie instalacje zewnetrzng kanalizacji technologicznej i sanitarnej z rur
i ksztattek kielichowych PVC-U LITE SDR34 SN8 160x4,7 mm, dtugosci odpowiednio
29,88 mi 9,54 m.

Przedmiotowg instalacje zewnetrzng utozy¢ ze spadkiem zgodnie z profilem
podtuznym. Nalezy zadbac¢ o tgczenie z kielichem wytgcznie koncowek rur PVC
poddanych sfazowaniu fabrycznie lub recznie przed montazem przy uzyciu zdzieraka.
Prawidtowe potgczenie wymaga, aby bosy koniec rury byt sfazowany pod katem 30°
do potowy grubosci scianki i pokryty Srodkiem poslizgowym na bazie silikonu lub mydta
bezposrednio przed wcisnieciem w kielich. Niedozwolone jest stosowanie olejéw lub

smaréw jako srodka poslizgowego. W systemie tgczenia rur kielichowych zaleca sie
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wykonywanie potgczen w ten sposédb, aby bose konce rur wciskane byty w kielichy
zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekow.

Jako odbiornik sciekdw chemicznych z pomieszczenia dozowania podchlorynu
sodu projektuje sie, zbiornik szczelny z PEHD pojemnosci do 3m3, atestowany,

dopuszczony do kontaktu i przechowywania NaOCI.

Odbiornikiem $ciekdw sanitarnych bedzie istniejace przytacze kanalizacji
sanitarnej na dziatce objetej inwestycja.

Projektuje sie na dziatce inwestora zastosowanie studni rewizyjnych:

- KT2, S1 i S2 — studnia rewizyjna srednicy 425 mm z tworzywa sztucznego.
Zwienczenie studni stanowi¢ bedzie wtaz zeliwny klasy zgodnie dla terenu zabudowy—
szczeg6t studni przedstawiono na rysunku S 10.

9. BLOKI OPOROWE

Przy trjnikach, kolanach i zasuwach projektuje sie bloki oporowe, ktore nalezy
wykonac zgodnie z normg BN-81/9192-05. Bloki wykona¢ z betonu klasy C12/15.
Bloki oporowe stosuje sie celem zabezpieczenia przed wysunieciem bosego kohca
rury z kielicha w kolanach, tukach, trojnikach oraz korkach kielichowych. Bloki oporowe
mogg by¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego, pod
warunkiem doktadnego oparcia ich o grunt w stanie nienaruszonym. Do obliczeh
powierzchni oporowej blokéw oporowych, przyjmuje sie powierzchnie $rednic
wewnetrznych rur z PE. Wielko$¢ blokéw oporowych (powierzchnie styku blokdw
betonowych z naturalnym nienaruszonym podtozem gruntu) w zaleznosci od rodzaju
gruntu nalezy oblicza¢ na cisnienie 1,0 MPa.
Uwaga: beton nalezy oddzieli¢ od ksztattek PE grubg folig z tworzywa sztucznego.
10. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
zawartymi w normie BN-83/8836-02 oraz w uzgodnieniu z wykonawcg robot. Wykopy
wykonywa¢ mechanicznie i recznie. Wykopy zabezpieczy¢ tasmg i znakami
ostrzegawczymi.
Projektowang sie¢ wodociggowg i instalacje zewnetrzng kanalizacji technologiczne;j
wykonac¢ na podsypce grubosci 15 cm, nastepnie wykonaé obsypke do wysokosci
wierzchu rury. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka
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montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci i
cisnieniowej danego odcinka.
Nastepnie wykona¢ zasypke piaskowg grubosci 10 cm. Dalszg zasypke gruntu
wykonywac¢ warstwami gr. 20 cm z zageszczeniem kazdej warstwy réwnoczesng
rozbidrkg rozparcia scian wykopu.
Wskaznik zageszczenia obsypki kanatu powinien wynosic:
- 90% dla kanatéw prowadzonych w terenach zielonych
- 97% dla kanatéw prowadzonych pod drogami.
Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatow i w taki sposéb, by spetniata
wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza
itp.
Odcinki znajdujace sie powyzej strefy przemarzania ociepli¢ zuzlem lub keramzytem.
Przed zasypaniem przewodu wodociggowego i kanalizacyjnego nalezy zgtosi¢ go do
inwentaryzacji przez uprawnionego geodete i zgtosi¢ je do odbioru.
11. ROBOTY MONTAZOWE

Montaz rur i ksztaltek wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz zgodnie z instrukcjg wydang przez producenta rur zasuw i ksztattek.
Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz nalezy przeprowadzi prébe
cisSnieniowa.
Probe cisnieniowg przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zigcza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Prébe
nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 805.
Dodatkowe wytyczne:
Na sprawdzanym odcinku sieci musi istnie¢ mozliwos¢ napetniania instalacji w
najnizszym punkcie, a odpowietrzania w najwyzszym
Predko$¢ napetniania niezaleznie od srednicy powinna wynosic¢ 7 godz./km.
Prébe cisnienia mozna przeprowadzi¢ najwczesniej 48 godz. po zasypaniu prostych
odcinkdéw rur.
Przed probe cisnienia rurocigg musi by¢ wypetniony wodg przez 2 godz.
Maks. temp. wody podczas préby cisnienia nie powinna przekraczac 20 C.

Roboty montazowe wykonaé¢ zgodnie z zaleceniem producentéw rur i ksztattek.
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12. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Po wykonaniu, sie¢ nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowaé. Do ptukania uzy¢ wody
wodociggowej z istniejgcego wodociggu. Do dezynfekcji uzy¢ 4% podchlorynu sodu w
dawce dezynfekcyjnej w ilosci 200 mg/Il. Po napetnieniu sieci roztworem podchlorynu
nalezy go zatrzymac w sieci na 48 godz. Po uptywie tego czasu wodocigg przeptukaé
czystg wodg tak dtugo, az zacznie wyptywaé woda pozbawiona chloru.

13. OZNAKOWANIE

Przewo6d wodociggowy oznakowac tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawcza PE z wktadka
metalowa. Zasuwy odcinajgce oznakowac w miejscu widocznym tabliczkg orientacyjng
D zgodnie z PN-86/B-09700-3.

14. UWAGI KONCOWE

- przed przystgpieniem do robét nalezy uzgodni¢ w ZGK Kodrgb termin rozpoczecia
robot zwigzanych z witgczeniem do sieci oraz wystgpi¢ o zgode na zajecie pasa i
umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnegj

- tyczenie zleci¢ jednostce geodezyjnej

- przed wykonywaniem robo6t ustali¢ aktualne rzedne terenu oraz lokalizacje i rzedne
wysokosciowej medidw istniejgcych

- wykopy zabezpieczy¢ zaporami, tasmami i znakami ostrzegawczymi

- przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca bezwzglednie zapozna sie z
warunkami, uzgodnieniami i decyzjami zatagczonymi w projekcie

- catosc¢ robét ziemnych i montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP
w budownictwie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—
montazowych cz. Il ,Roboty sanitarne i przemystowe ” oraz zgodnie z warunkami
technicznym wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw sztucznych

- wszelkie napotkane w trakcie robét niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie
terenu, natychmiast zgtosi¢ do ZGK Kodrgb

- po wykonaniu infrastruktury dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w
zakresie usytuowania poziomego oraz wysokosciowego projektowanych elementéw

- montaz i uktadanie rurociggbw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur i
ksztattek i zasuw.
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mgr inz. Dariusz Staszczyk
upr. bud. LOD/3461/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych

12025
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branza sanitarna (technologia)

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
upr. bud. LOD/1795/POOS/11

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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