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LEGENDA:

Niweleta terenu

Podsypka piaskowa 15 cm

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna z wktadkg metalowg 0,4 m
nad wierzchem rury

Przy kolizjach projektowanego wodociggu z infrastrukturg istniejacg, roboty
bezwzglednie wykonad recznie. W miejscu wystapienia kolizji z infrastrukturg do
unieczynnienia nalezy jg zdemontowac.

Nie wyklucza sie wystgpienia infrastruktury nie zinwentaryzowanej.

Przewody uktadac tak aby wodociag byt odpowietrzalny.
ADSFrROJE K

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE | NADZAR

,Budowa budynku technicznego ujecia wody, budowa sieci
wodociggowej, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”

Temat inwestycji . . S .
yel w ramach zadania Modernizacja ujecia wody w Kodrebie

Adres inwestycii dz. nr ew. 332/3, 317/2, obreb 0008 Kodrab, jedn. ewid. 101207 2 Kodrab
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Rysunek: Profil podtézny sieci wodociaggowej Branéa: Etapl::_r Fomat:
Projektant mgr inz. Dariusz Staszczyk Nr uprawnien: Podpis:
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