LEGENDA:

Niweleta terenu
Podsypka piaskowa 15 cm
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Budynek chlorowni
Szczelny zbiornik na $cieki chemi

Wezet

/5\\ Studzienka rewizyjna fi 0,425m z wfazem D400
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Przy kolizjach projektowanej kanalizacji z infrastrukturg istniejgca, roboty bezwzglednie
wykonac recznie. W miejscu wystapienia kolizji z infrastrukturg do unieczynnienia nalezy

jg zdemontowac.

Nie wyklucza sie wystapienia infrastruktury nie zinwentaryzowanej.

AD

PROJE KI

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE | NADZAR

Temat inwestycji

,Budowa budynku technicznego ujecia wody, budowa sieci
wodociggowej, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”
w ramach zadania Modernizacja ujecia wody w Kodrebie

Adres inwestycji:

dz. nr ew. 332/3, 317/2, obreb 0008 Kodrab, jedn. ewid. 101207_2 Kodrgb

Inwestor i adres Gmina Kodrab Nrrys. | Skala: Data:
ul. Niepodlegtosci 7, 97-512 Kodrab S-6 1:100/500 | 12025
Rysunek: Profil podtézny zewnetrznej Branza: | Etap: Format:
) instalacji kanalizacji technologicznej S PT A4
Projektant mgr inz. Dariusz Staszczyk Nr uprawnien: Podpis:
br. sanitarna: LOD/3461/PWBS/17
: [ Podpis:
Sprawdzajacy mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk Nr uprawniefi: P
br. sanitarna: LOD/1795/POOS/11




