ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW UJECIA

Lp. Nazwa Jednostka llos¢
Rurocigg PE100 SDR11 180x16,4mm (DN 150) - studnia - chlorownia zgodnie z ‘ |
1 m rys.
profilami
2 Kotnierz PE100 SDR11 PN16 zgrzewany DN 150 szt. 2 ‘ o | vr e r a1 a .
3 Kotnierz ze stali nierdzewnej do spawania DN 150 szt. 6 19 2 WijCI_e Sciekow chemlcznych 4 budynku
4 |Kolano ze stali nierdzewnej do spawania DN 150 szt. 2 ‘ % | do prOJektowanego SZCZGInGgO zbiomika
Rurociag ze stali nierdzewnej do spawania DN 150 m 3,5 o na éClEkl Chemiczne 0 0'_ dO 10 m3
5 + 2 x kranik do poboru probek + odescie na potrzeby wtasne budynku chlorowni szt. 3 8 g| p J
6 Zasuwa kotnierzowa (krétka) DN 150 z zeliwa sfer. PN16 szt. 2 \ > oy
7  |Kolano 90° z zel. sfer kotnierz. DN 150 PN16 szt. 2 ! . o .|
8 |Zwezka z zel. sfer. kotnierz. DN150/100 PN16 szt. 2
9 |Zwezka z zel. sfer. kotnierz. DN100/65 PN16 szt. 2 @— _— — — - == —
Wodomierz srubowy kotnierzowy DN65 q3=63m3/h 12 2 |
- korpus zeliwny malowany 1
- liczydto miedziano szklane w stopniu IP68 ]
10 | przystosowanie wodomierza do montazu nadajnika kontaktronowego i/lub szt. 1 r .
optoelektronicznego |
- wykonanie z montazem nadajnika kontaktronowego i optoelektronicznego _ L]
- owiercenie kotnierzy: wedtug PN-EN 1092-2 (PN16) WyIOt WOdy dO siect ‘ |
11 urociag ze stali nierdzewnej do spawania DN 150 + odejscie do dozowania podchlorynu m 0,65
sodu szt. 1 |
urocigg PET00 SDR11 180x16,4mm (DN 150) - chlorownia - sie¢ wodociggowa zgodnie z
12 m rys. |
profilami ‘
Zb - Ukad dezynfekcji wody podchlorynem sodu (NaOCI) |
Dezynfekcia ciggta: Roztwdr ten bedzie dawkowany w funkcji przeptywu do rurociggu wody ‘
lpodawanej do sieci |
\Wyposazenie: 2x pompka dozujgca (czynna rezerwa), 1x zbiornik roztworowy min. 500 |,
2x kabel sterujgcy 5m do pomp dozujgcych, 2x kabel 5m wyjécia przekaznika pompy, 1x ‘ |
13 |zawor wielofunkeyjny, 1x zawér dozujgcy, 1x lanca ssaca z czujnikiem poziomu, 1x kpl. 1 ; —
mieszadto ‘ O = > PVC-U DN110
D .
—_— = = 0,
Zbiornik na roztwor o2 o I 1’5 %
Materiat, wykonanie: PE e E‘ - N’q, ..g—qh,i e e
Pojemnos¢ zbiornika: min. 500 . ] 8 o
14  |PE - Przeptywowy podgrzewacz elektryczny o mocy do 4 kW, 230V, 50 Hz szt. 1 ‘ Eﬁ = e
Grzejnik elektryczny bezolejowy o mocy 800 W z termostatem i ptynna regulacja N (T_) _'q__),
15 hemperatury szt. 1 Q=
[Kanat wentylacyjny wywiewny zabezpieczony gestg siatkg na wysokosci 0,3 m cm od ‘ g N o
16 |poziomu posadzki + wentylator $cienny minimum 180m3/h, 230V, moc do 25W, wigczenie kpl. 1 < ; «©
hiezalezne, wigczenie z wigcznikiem $wiatta, min. n=5 ‘ Q@ o >
17 [Kanat wentylacyjny nawiewny zabezpieczony gestg siatkg na wysokosci 2,6 m od poziomu ] ] o %
osadzki. szt. é O o
18 Drzwi wyposazone w elektrozamek - opdznienie wejscia 10min; jednoczene uruchomienie ] ‘ > 5‘ g
wentylacji mechanicznej wyciggowej dolne;j. szt. N . E o c O 1 O
[Zestaw wodomierzowy dla potrzeb wlasnych: zawér odcinajacy DN20, wodomierz aneW ‘ G e = y
19  [skrzydetkowych JS1,6, zawdr zwrotny antyskazeniowy klasy EA DN20, reduktor ci$nienia z kpl. 1 o Qo
filtrem siatkowym DN20 @1 50 } 1
SQZ Szczelny zbiornik na $cieki chemiczne o poj. do 10 m3 kpl. 1 h 2604‘> 5
=260cm ‘

_s

Wiot wody - ze
studni glebinowej

PVC-U DN160
i=1,5%

Wyjscie §ciekdw sanitarnych z budynku
do projektowanej zewnetrznej instalacii
kanalizacji sanitarnej, a dalej do

istniejacego przylacza kanalizacyjnego

LEGENDA:

SDR41 SN4 LITE

- instalacja wewnetrzna wody z rur PE-RT
- instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PVC-U

- dozowanie podchlorynu sodu waz PE-6/9 DN 8
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PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE | NADZOR

Temat inwestycji

,Budowa budynku technicznego ujecia wody, budowa sieci
wodociqgoWej, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”
w ramach zadania Modernizacja ujecia wody w Kodrebie

Adres inwestycji:

dz. nrew. 332/3, 317/2, obreb 0008 Kodragb, jedn. ewid. 101207_2 Kodrab

Inwestor i adres Gmina Kodrgb Nrrys. Skala: Data:
ul. Niepodlegtosci 7, 97-512 Kodragb S-1 1:25 | 2025
. Branza: | Etap: Format:
Rysunek: Rzut parteru - instalacje sanitarne - technologia S pPT A3
Projektant mgr inz. Dariusz Staszczyk Nr uprawnien: Podpis:
br. sanitarna: LOD/3461/PWBS/17
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