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Szczegol nr 3

15 - podbudowa z krusgywa tamanego stab. mechanicznie 0/60
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—] zczegdt nr 1

15.20

Projektowany zjazd indywidualn

przekroj 2-2
skala 1:50

grunt rodzimy grunt rodzimy

Powierzchnia projektowanego zjazdu: 18,63 m?

8 - kostka betonowa szara
—4 - podsypka cem. - piaskowa

— 15 - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/60
— 15 - warstwa odsaczajgca (pospotka)

,Budowa budynku technicznego ujecia wody, budowa sieci
wodociggowej, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”

Temat inwestycji . . X L .
yel w ramach zadania Modernizacja ujecia wody w Kodrebie

Adres inwestycji: dz. nr ew. 332/3, 317/2, obreb 0008 Kodrab, jedn. ewid. 101207 2 Kodrab

Inwestor i adres! Gmina Kodragb Nrrys. Skala: Data:
ul. Niepodlegtosci 7, 97-512 Kodrab D-5 1:100 12025
. . Branza: | Etap: Format:
Rysunek: Rzut zjazdu ZD pPT A4

Podpis:

Projektant o . . Nr uprawnien:
br. konstr mgr inz. Marcin Sciubak LOD/2967/PWBKb/16




