
Warstwy konstrukcyjne

zjazdów

skala 1:10

kostka betonowa kolorowa gr.8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm
podbudowa z kruszywa łamanego

stab. mechanicznie 0/60 gr.  15cm
warstwa odsączająca gr. 10cm
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Szczegół nr 3

krawężnik oporowy

na zjeździe

skala 1:10
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krawężnik betonowy 30x15x100
podsypka cem.-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem B 10
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Szczegół nr 2

krawężnik oporowy

skala 1:10

teren

krawężnik najazdowy 15x22x100
podsypka cem.-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem B 10
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krawężnik najazdowy 20x30x100
podsypka cem.-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem B 10

Szczegół nr 1

krawężnik najazdowy

skala 1:10

konstrukcja

jezdni

konstrukcja
zjazdu
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br. konstr.:
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       LOD/2967/PWBKb/16
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Data:

 Etap:
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Branża:

Gmina Kodrąb

ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb

Adres inwestycji:

Temat inwestycji:

I 2025

dz. nr ew. 332/3, 317/2, obręb 0008 Kodrąb,  jedn. ewid. 101207_2 Kodrąb

„Budowa budynku technicznego ujęcia wody, budowa sieci
wodociągowej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
w ramach zadania Modernizacja ujęcia wody w Kodrębie


