KOSZTORYS OFERTOWY ZEROWY

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

45212130-6 Roboty budowlane w zakresie parkéw rozrywki

NAZWA INWESTYCJL: Budowa urzadzen matej architektury - skateparku w miejscu publicznym wraz

z zagospodarowaniem terenu obejmujaca:
- budowe strefy rekreacji do uprawiania sportéw sprawnosciowych,
- uzupetnienie zagospodarowania o fawki i stojaki rowerowe,
- uzupetnienie nasadzen zieleni niskiej i Sredniowysokiej
ADRES INWESTYCJI: ul. Sportowa, 63-740 Kobylin; dz. ewid. 2238, obreb Miasto Kobylin
NAZWA INWESTORA: Gmina Kobylin
ADRES INWESTORA: Rynek Marszatka J. Pitsudskiego 1, 63-740 Kobylin
WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:
BRANZE: Roboty ogdlnobudowlane

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SLOWNIE: zt

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia wystepujagcym w niniejszej dokumentacji towarzyszg
wyrazy "lub réwnowazny", co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw nie gorszych niz opisywanych w
dokumentaciji, tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie, jak wskazane w
dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowaé urzgdzenia i materiaty rownowazne opisywanym w dokumentacji obowigzany jest
wykazaé, ze oferowane przez niego spetniajg wymagania okreslone przez autora niniejszego opracowania.

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458).

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 8597



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Dane ogolne:

Inwestor/Wtasciciel: Gmina Kobylin

Adres siedziby: Rynek Marszatka J. Pitsudskiego 1, 63-740 Kobylin

Adres obiektu: ul. Sportowa, 63-740 Kobylin, dz. ewid. 2238, obreb Miasto Kobylin (0001),
jedn. ewid. Kobylin (301202_4)

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Na czesci przedmiotowej dziatki o nr ewid. 2238 zaprojektowano strefe rekreacyjng urzgdzen matej
architektury w miejscu publicznym - skatepark z utwardzeniem czesci nawierzchni terenu oraz
zagospodarowanie terenu zielonego od strony zachodniej. Niniejsze zamierzenie stanowi uzupetnienie
istniejgcego zagospodarowania kompleksu rekreacyjno-sportowego przy szkole. Przewidziano m.in.:

- montaz nowych wolnostojgcych urzadzen sprawnosciowych skateparku, o konstrukcji stalowo-ptytowej, na
nawierzchni monolitycznej betonowej,

- wykonanie umocnienia powierzchniowego trawnika,

- uzupetnienie zagospodarowania o siedziska i stojaki rowerowe,

- uzupetnienie nasadzen zieleni niskiej i Sredniowysokiej.

Planowane zamierzenie jest zgodne z ustaleniami MPZP - teren ustug oswiaty, sportu, kultury. Nie wskazano
posréd zapisow MPZP zadnych szczegdlnych ograniczen wzgledem przedmiotowej inwestycji.

Ze wzgledu na kolizje z istniejgcymi odcinkami sieci gazowej zostaly zaprojektowane nowe fragmenty
gazociggu - wedtug odrebnego opracowania.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[jm.]

Poszcz.

| Razem

PRZEDMIAR: Budowa urzgdzen matej architektury - skateparku w miejscu publicznym wraz z zagospodarowaniem

terenu
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI
1.1 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.1.1] 45110000-1 | D-02.01.01 Wykonanie wykopow
11 KNNR1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.1.] 0113-01 do 15 cm za pomocg spycharek
1| analogia
705 m2 705,000
RAZEM 705,000
2] KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.1.| 0202-08 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem
11 0208-02 urobku na odlegtos¢ 3 km po drogach o nawierzchni
analogia | utwardzonej samochodami samowytadowczymi
455,5*0,9+50*0,9 m3 454,950
RAZEM 454,950
3 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu i innych odpadéw | m3
d.1.1.] analiza
1|indywidualna
23 m3 23,000
RAZEM 23,000
1.1.2 Odtworzenie (wyznaczenie) punktéw wysokosciowych
4] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
d.1.1] 0119-03 nawierzchnia w terenie réwninnym,
2| analogia | odtworzenie/wyznaczenie punktéw wysokosciowych
0,100 km 0,100
RAZEM 0,100
1.1.3| 45110000-1 | D-02.03.01 Wykonanie nasypow
5[ KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.1.1.| 0505-04 | kat.I-lll
3| analogia
250 m2 250,000
RAZEM 250,000
1.2 D-04.00.00 PODBUDOWA
1.2.1| 45233000-9 | D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
6| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.1.2.] 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
1| analogia [ konstrukcyjne nawierzchni
455,5 m2 455,500
RAZEM 455,500
71 KNNR 6 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci m2
d.1.2| 0111-01 20 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
1| analogia
poz.6 m2 455,500
RAZEM 455,500
1.2.2| 45233000-9 | D-04.01.01 Warstwa odsgczajgca z piasku
8| KNNR 6 | Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o m2
d.1.2.| 0106-06 | gruboscitacznie ~40 cm (15x2,7)
2 Krotnos¢ = 2,7
4555+50*0,4 m2 475,500
RAZEM 475,500
1.2.3| 45233000-9 | D-04.04.02b Podbudowy zasadnicze
9 KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych m2
d.1.2.| 0113-02 | granitowych wielofrakcyjnych (0/63mm) zageszczonych do
3| analogia 1s=0,98, o grubosci po zageszczeniu 20 cm
455,5+50*0,6 m2 485,500
RAZEM 485,500
10f KNNR 6 | Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm | m2
d.1.2] 0109-01 pielegnowane piaskiem i woda
3| analogia
455,5+50 * 0,7 m2 490,500
RAZEM 490,500

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 8597



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
1.3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
1.3.1 Nawierzchnia betonowa skateparku
11| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej | m2
d.1.3.| 0616-02 | poziome podposadzkowe - dwie warstwy
1| analogia
poz.12 m2 455,500
RAZEM 455,500
12| KNR-W 2-02 | Posadzki betonowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm; m2
d.1.3.| 1116-02 | zbrojone podwdjnie siatkg stalowa fi 8 mm o oczkach
1 1116-07 15x15 cm, z nacieciem dylatac;ji
analogia
4555 m2 455,500
RAZEM 455,500
13| KNR-W 2-02 | Posadzki betonowe zatarte - zmiana grubosci posadzkio | m2
d.1.3.] 1116-03 | 10 mm (do 25 cm)
1l analogia Krotnos¢ = 22,5
poz.12 m2 455,500
RAZEM 455,500
14| KNR 2-02 | Posadzki betonowe - doptata za zbrojenie druga siatkg m2
d.1.3.| 1106-07 | stalowa fi 8 mm o oczkach 15x15 cm
1| analogia
poz.12 m2 455,500
RAZEM 455,500
15[ KNR AT-22 | Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng m
d.1.3.| 0105-06 | jednoskiadnikowg masg spoinujgca przy szerokosci spoiny
1l analogia | 6 mm
36+34+142+13,7+13,2+12,6 +12 m 135,700
RAZEM 135,700
1.3.2 Krata trawnikowa typu G4 i obrzeze z tworzyw
16| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kratg trawnikowa typu G4 wypetniona m2
d.1.3.] 0309-05 | mieszanka piasku i humusu w proporcji 40:60 gr. 6¢cm i
2| analogia | nasionamitraw
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
17 KNR 2-31 | Obrzeza trawnikowe z tworzyw sztucznych 78 mm m
d.1.3.| 0407-02 | kotwione w podtozu kotwami z tworzyw
2| analogia
zielen 118 m 118,000
RAZEM 118,000
1.4| 45233162-2 | POZOSTALE KOSZTY
18| Wycena | Badanie stopnia zageszczenia podtozy kpl.
d.1.4|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Zielen i mala architektura
19 KNR 2-21 | Sadzenie krzewdw zywoptotowych (laurowisnia wschodnia| szt.
d.2| 0331-07 [ ETNA 'Anbri') w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie
analogia | kat. I-1l z zaprawag rowow do potowy gtebokosci
(37+4+2)*2 szt. 86,000
RAZEM 86,000
20[ KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikow bylinami przy liczbie ~2-3 szt./m2 | m2
d.2| 0414-02 [ -> Rozplenica japonska 'Medium Boy' (sadzi¢ co ~60-80
analogia | cm)
41 m2 41,000
RAZEM 41,000
21 KNR 2-21 | Sadzenie krzewéw zywoptotowych (cis posredni Hicksii) w | szt.
d.2| 0331-07 [ rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie kat. |-l z zaprawag
analogia | rowoéw do potowy gtebokosci
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

22
d.2

wycena
indywidualna

Dostawa i montaz siedzisk/tawek w ksztatcie litery "L"
WYMIARY: dtugos¢: 2350 mm; szerokosc: 1120 mm;
wysokosé: 420 mm

MATERIAL WYKONANIA: Laminaty PWS na bazie
ekologicznej zywicy poliestrowej. Zastosowane materiaty
najwyzszej jakosci gwarantujg wytrzymatos¢, trwatos¢ oraz
odpornos¢ na zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne i
warunki atmosferyczne. Blachy montazowe wykonane ze
stali nierdzewnej, pokryte farbg proszkowa.
TEMPERATURA UZYTKOWANIA: Zastosowane materiaty
muszg posiada¢ wlasciwosci do stosowania w warunkach
zewnetrznych.

KOLORYSTYKA: RAL 5015 (odcienie niebieskiego) oraz
RAL 3020 (odcienie czerwieni)

MONTAZ: Zakotwienie siedzisk do przygotowanych
wczesniej fundamentow przy pomocy kotew
mechanicznych. W trakcie montazu przestrzegac nalezy
przepisoéw bezpieczenstwa. Ze wzgledu na duze rozmiary
zaleca sie przeprowadzi¢ montaz przy pomocy dzwigu lub
wozka widlowego.

WYMAGANE CERTYFIKATY: ISO 9001, ISO 14001, IRIS,
Atest Higieniczny

szt

2

szt

2,000

RAZEM

2,000

23
d.2

wycena
indywidualna

Dostawa i montaz siedzisk/tawek w ksztatcie litery "|"
WYMIARY: dlugos¢: 760 mm, szerokos¢: 2400 mm,
wysokos¢: 590 mm

MATERIAL WYKONANIA: Laminaty PWS na bazie
ekologicznej zywicy poliestrowej. Zastosowane materiaty
najwyzszej jakosci gwarantujg wytrzymatos¢, trwatos¢ oraz
odpornos¢ na zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne i
warunki atmosferyczne. Blachy montazowe wykonane ze
stali nierdzewnej, pokryte farbg proszkowa.
TEMPERATURA UZYTKOWANIA: Zastosowane materiaty
muszg posiadac wiasciwosci do stosowania w warunkach
zewnetrznych.

KOLORYSTYKA: RAL 1023 (odcienie z6ttego)

MONTAZ: Zakotwienie siedzisk do przygotowanych
wczesniej fundamentdw przy pomocy kotew
mechanicznych. W trakcie montazu przestrzegac¢ nalezy
przepisy bezpieczenstwa. Ze wzgledu na duze rozmiary
zaleca sie przeprowadzi¢ montaz przy pomocy dzwigu lub
wozka widtowego.

WYMAGANE CERTYFIKATY: ISO 9001, ISO 14001, IRIS,
Atest Higieniczny

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

24
d.2

wycena
indywidualna

Dostawa i montaz stojakow na rowery

MATERIAL WYKONANIA: Stojak rowerowy typu Ratio D;
wykonany z profilu stalowego cynkowanego ogniowo i
malowanego proszkowo o przekroju ~“40x80 mm
WYMIARY: wysokos¢ 80 cm, szerokos¢ 50 cm,
Dodatkowo ma przynajmniej dodatkowe 40 cm,
przeznaczone do wbetonowania w ziemig
KOLORYSTYKA: RAL 1023 (odcienie zo6itego) - 2 sztuki;
RAL 5015 (odcienie niebieskiego) - 2 sztuki

szt

4

szt

4,000

RAZEM

4,000
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

25
d.2

wycena
indywidualna

Dostawa i montaz koszy na $mieci segregowane

OPIS: Trzykomorowy kosz miejski do segregacji odpadow
typu Narcyz; z zadaszeniem w formie wygodnej
podnoszonej klapy, dodatkowy daszek z grubej i
wytrzymatej blachy zabezpiecza pojemniki kosza oraz
znajdujgce sie w nim odpady przed dostawaniem sig wéd
opadowych; kosz posiada drewniane wykonczenie
MONTAZ: Montaz staty poprzez przykrecenie kotkami
rozporowymi do powierzchni twardych (bloczki betonowe)
WYMIARY: wysokos$¢ 106 cm, dtugos¢ 112 cm, szerokos¢
37 cm, pojemnos$é 3x 75 |

szt

2

szt

2,000

RAZEM

2,000

Wyposazenie skateparku

wycena
indywidualna

Dostawa i montaz "Urzadzenie Quarter pipe"

FUNKCJA: Element stuzgcy do rozpedzania sie na
srodkowe przeszkody stuzy do jazdy na deskorolce,
bmx’ie, rolkach i hulajnodze.

MATERIAL WYKONANIA: Wykonany ze sklejki
laminowanej 18 mm oraz belek drewnianych. Goérna
warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z laminatu 6 mm
w kolorze jasnym w celu zwiekszenia wytrzymatosci
elementu jezdnego. Wszystkie sklejki i maty jezdne musza
by¢ wyciete za pomoca maszyn numerycznych CNC.
Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowane;j
ogniowo.

WYMIARY: 320x366x150 cm

BEZPIECZENSTWO: posiada certyfikat zgodnosci norma
PN EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany
przez jednostke posiadajgca akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez
Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac monitorowanie
produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke
badawcza. Nie dopuszcza sie wykazania orzeczen
technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub
rzeczoznawcow, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow
potwierdzajgcych zgodnos¢ wyrobu z norma. Nie
dopuszcza sie stosowania czarnego HPL-u, gdyz w
okresach letnich nagrzewa sie do wysokich temperatur.
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z
oferta.

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

27
d.3

wycena
indywidualna

Dostawa i montaz "Funbox z grindboxem + porecz +
prosty grindbox"

FUNKCJA: Urzadzenie zawiera dodatkowe elementy, takie
jak: porecz, prosty grindbox oraz disaster box zajmujgce
catg dlugos¢ przeszkody. Urzadzenie stuzy do jazdy na
deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

MATERIAL WYKONANIA: Element modutowy wykonany
ze sklejki laminowanej 18 mm oraz belek drewnianych.
Gorna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z
laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwigkszenia
wytrzymatosci elementu jezdnego. Wszystkie sklejki i maty
jezdne musza by¢ wyciete za pomocg maszyn
numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali
czarnej ocynkowanej ogniowo.

WYMIARY: 600x488x45/60 cm

BEZPIECZENSTWO: posiada certyfikat zgodnosci norma
PN EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany
przez jednostke posiadajgca akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez
Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac monitorowanie
produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke
badawcza. Nie dopuszcza sie wykazania orzeczen
technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub
rzeczoznawcoéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow
potwierdzajgcych zgodnosé wyrobu z norma. Nie
dopuszcza sie stosowania czarnego HPL-u, gdyz w
okresach letnich nagrzewa sie do wysokich temperatur.
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z
oferta.

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000
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28
d.3

wycena
indywidualna

Dostawa i montaz "Bank ramp + Minirampa H150 + Fala"
FUNKCJA: Bank Ramp + Minirampa - element skateparku,
ktory stuzy do rozpedzania sie na srodkowe przeszkody
skateparku (funboxy, grindboxy, porecze). Jest tez
elementem, na ktérym wykonuje sie réznego rodzaju
ewolucje. Bank jest dodatkowo rozbudowany o minirampe
- przeszkode, ktéra stuzy do zabawy i nauki nowych trikow.
Minirampa rézni sie tym od duzej rampy, ze jej promien
nigdy nie dochodzi do pionu, przez co mogg na niej jezdzic¢
zaréwno poczatkujacy, jak i zaawansowani uzytkownicy.
Jest elementem, na ktérym moga jezdzi¢ deskorolkarze,
rolkarze i BMX-owcy.

MATERIAL WYKONANIA: Element modutowy wykonany
ze sklejki laminowanej 18 mm oraz belek drewnianych.
Gorna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z
laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwigkszenia
wytrzymatosci elementu jezdnego Wszystkie sklejki i maty
jezdne musza by¢ wyciete za pomocg maszyn
numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali
czarnej ocynkowanej ogniowo.

WYMIARY: 1229x488x150 cm

BEZPIECZENSTWO: posiada certyfikat zgodnosci norma
PN EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany
przez jednostke posiadajgca akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez
Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac monitorowanie
produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke
badawcza. Nie dopuszcza sie wykazania orzeczen
technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub
rzeczoznawcoéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow
potwierdzajgcych zgodnosé wyrobu z norma. Nie
dopuszcza sie stosowania czarnego HPL-u, gdyz w
okresach letnich nagrzewa sie do wysokich temperatur.
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z
oferta.

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

29
d.3

wycena
indywidualna

Dostawa i montaz "tawka"

FUNKCJA: Element stuzacy do zabawy i nauki nowych
trikow. Jest elementem wolnostojgcym, ktéry uzupetnia
ptyte skateparku lub stanowi urozmaicenie elementow,
takich jak funboxy, boxy czy platformy. Urzadzenie stuzy
do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.
MATERIALY WYKONANIA: tawka wykonana z stali
czarnej ocynkowanej ogniowo. Nie dopuszcza sie
stosowania stali nierdzewne;.

WYMIARY: 250x30x35 cm

BEZPIECZENSTWO: posiada certyfikat zgodnosci norma
PN EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany
przez jednostke posiadajgcag akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez
Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac¢ monitorowanie
produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke
badawczg. Nie dopuszcza sie wykazania orzeczen
technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub
rzeczoznawcow, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow
potwierdzajgcych zgodnos¢ wyrobu z norma. Nie
dopuszcza sie stosowania czarnego HPL-u, gdyz w
okresach letnich nagrzewa sie do wysokich temperatur.
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z
oferta.

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 8597



Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

30
d.3

wycena
indywidualna

Dostawa i montaz "Porecz prosta”

FUNKCJA: Element stuzacy do zabawy i nauki nowych
trikdw. Jest elementem wolnostojgcym, ktdry uzupetnia
plyte skateparku lub stanowi urozmaicenie elementow,
takich jak funboxy, boxy czy platformy. Urzadzenie stuzy
do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.
MATERIALY WYKONANIA: Porecz wykonana ze stali
czarnej ocynkowanej ogniowo. Nie dopuszcza sie
stosowania stali nierdzewne;.

WYMIARY: 400x6x35 cm

BEZPIECZENSTWO: posiada certyfikat zgodnosci norma
PN EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany
przez jednostke posiadajgca akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez
Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac monitorowanie
produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke
badawcza. Nie dopuszcza sie wykazania orzeczen
technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub
rzeczoznawcoéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow
potwierdzajgcych zgodnos¢ wyrobu z norma. Nie
dopuszcza sie stosowania czarnego HPL-u, gdyz w
okresach letnich nagrzewa sie do wysokich temperatur.
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z
oferta.

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

31
d.3

wycena
indywidualna

Dostawa i montaz "Tablica - instrukcja uzytkowania
skateparku"

Stelaz z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo. Instrukcja wykonana z HPL-u
grawerskiego.

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 8597



Szczegotowy kosztorys inwestorski

Lp. [Podstawa Opis

j.m.

Nakfady jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartosc¢

terenu

KOSZTORYS: Budowa urzgdzen matej architektury - skateparku w miejscu publicznym wraz z zagospodarowaniem

1 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI

1.1 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

111
-1

45110000 |D-02.01.01 Wykonanie wykopow

1| KNNR 1
d.1.1| 0113-01
.1 | analogia

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek

Robocizna:robocizna

r-g

0,004900

Sprzet:spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)

m-g

0,002300

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie

Cena jednostkowa

Razem pozycja 705,000
Cena jednostkowa

2| KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie
d.1.1| 0202-08 |kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej

.1 | 0208-02 |samochodami samowytadowczymi

analogia

Robocizna:robocizna r-g [0,153000
Sprzet:koparka 0.60 m3 m-g|0,043600
Sprzet:samochod samowytadowczy 10-15't m-g|0,136800
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 454,950
Cena jednostkowa

3 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu i innych odpadow
d.1.1| analiza

.1 |indywidual

na

Razem pozycja 23,000
Cena jednostkowa
Razem dziat: D-02.01.01 Wykonanie wykopow
1.1.2 Odtworzenie (wyznaczenie) punktéw wysokosciowych

4 [ KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, nawierzchnia w terenie
d.1.1| 0119-03 [réwninnym, odtworzenie/wyznaczenie punktéw wysokos$ciowych

.2 | analogia
Robocizna:robocizna r-g |{111,735000
Materiaty:stupki drewniane iglaste sr.70mm m3|0,104000
Sprzet:samochdéd dostawczy 0.9 t m-g{7,500000
Razem Kkoszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 0,100
Cena jednostkowa
Razem dziat: Odtworzenie (wyznaczenie) punktéw wysokosciowych
1.1.3 45110000 |D-02.03.01 Wykonanie nasypow

-1

5 | KNR 2-01 [Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-Il|
d.1.1 | 0505-04

.3 | analogia
Robocizna:robocizna r-g (0,001910
Sprzet:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)  |m-g|0,001800
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 250,000

Razem dziat: D-02.03.01 Wykonanie nasypow

Razem dziat: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1.2 D-04.00.00 PODBUDOWA

1.2.1
-9

45233000 [D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 8597
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Szczegotowy kosztorys inwestorski

Lp. [Podstawa Opis

j.m.

Nakfady jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartosc¢

6 | KNNR 6 [Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-1V pod
d.1.2 | 0103-03 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni

W)

.1 | analogia
Robocizna:robocizna r-g (0,002200
Materiaty:woda m3 (0,004600
Materiaty:materiaty pomocnicze % 10,200000
Sprzet:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)  |m-g|0,004100
Sprzet:Walec wibracyjny samojezdny 9t (1) m-g{0,004100
Sprzet:Spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM)  |m-g|0,004000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

455,500

d.1.2| 0111-01 |po zageszczeniu 10 cm
.1 | analogia

7| KNNR 6 [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o grubosci

Robocizna:robocizna r-g [0,216000
Materiaty:Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5| t ]0,020240
-work

Materiaty:krawedziaki iglaste kl. Il m30,000500
Materiaty:pospotka m310,030700
Materiaty:piasek m3(0,041200
Materiaty:woda m3]0,090000
Materiaty:materiaty pomocnicze % 10,200000
Sprzet:walec statyczny samojezdny m-g|0,003600
Sprzet:ciggnik ggsienicowy 55 kW (75KM) m-g|0,022800
Sprzet:walec statyczny samojezdny ogumiony  |m-g|0,022800
Sprzet:mieszarka do stabilizacji gruntu m-g{0,022800
doczepna (bez ciggnika) szerokosci 1,9-2,3 m
Sprzet:gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g|0,025400

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

455,500

Razem dziat: D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

-9

1.2.2 145233000 |D-04.01.01 Warstwa odsgczajgca z piasku

d.1.2 | 0106-06 |Krotnos¢=2,7
2

8| KNNR 6 [Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci fgcznie ~40 cm (15x2,7)

Robocizna:robocizna r-g [0,014580
Materiaty:pospotka m310,499500
Materiaty:woda m310,032940
Materiaty:materiaty pomocnicze % 10,200000
Sprzet:walec statyczny samojezdny 10 t m-g|0,028080

Razem Kkoszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

475,500

Razem dziat: D-04.01.01 Warstwa odsgczajgca z piasku

-9

1.2.3 (45233000 |D-04.04.02b Podbudowy zasadnicze

9| KNNR 6 [Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych granitowych wielofrakcyjnych (0/63mm)
d.1.2 | 0113-02 [zageszczonych do I1s=0,98, o grubosci po zageszczeniu 20 cm

.3 | analogia
Robocizna:robocizna r-g (0,031000
Materiaty:ttuczen kamienny granitowy t 10,424000
wielofrakcyjny (0/63mm)
Materiaty:woda m3(0,020000
Materiaty:materiaty pomocnicze % 10,200000

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 8597
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Szczegotowy kosztorys inwestorski

Lp. |Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. | Cena jedn. T;dsnzlt llog¢ | Wartosé

Sprzet:rébwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) |m-g|0,003700
Sprzet:walec statyczny samojezdny m-g|0,045200
Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 485,500
Cena jednostkowa

10 | KNNR 6 [Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane piaskiem i wodg
d.1.2 | 0109-01

.3 | analogia
Robocizna:robocizna r-g |0,230000
Materiaty:mieszanka betonowa m3(0,101500
Materiaty:krawedziaki iglaste kl. |1 m3|0,000460
Materiaty:piasek m3(0,041200
Materiaty:woda m3 (0,080000
Materiaty:materiaty pomocnicze % 10,200000
Sprzet:walec wibracyjny samojezdny m-g|0,033400
Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 490,500
Cena jednostkowa
Razem dziat: D-04.04.02b Podbudowy zasadnicze
Razem dziat: D-04.00.00 PODBUDOWA

1.3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
1.3.1 Nawierzchnia betonowa skateparku

d.1.3 | 0616-02 |dwie warstwy
.1 | analogia

11 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe -

Robocizna:robocizna r-g [0,124200
Materiaty:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m)| m2|2,190000
0,3 mm

Materiaty:materiaty pomocnicze % {1,500000
Sprzet:srodek transportowy m-g(0,002300

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

455,500

12 |KNR-W 2-|Posadzki betonowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm; zbrojone podwdjnie siatka
d.1.3 | 02 1116- |stalowa fi 8 mm o oczkach 15x15 cm, z nacieciem dylatac;ji

W8 F150, XC4 XD1 XF3 XM2

.11 021116-
07
analogia
Robocizna:robocizna r-g [1,184000
Materiaty:mieszanka betonowa C30/37 (B37) m310,027200

Materiaty:Cement portl,zwykly b.dod. CEM 1 32,5] t |0,001100
-work

Materiaty:kruszywo mineralne famane, grys t {0,001100
bazaltowy

Materiaty:siatka zbrojeniowa do posadzek fi 8 m2|1,150000
mm, o oczkach 15x15 cm

Materiaty:materiaty pomocnicze % {1,500000
Sprzet:srodek transportowy m-g{0,003100

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

455,500

d.1.3 ] 02 1116- [Krotnosc¢ = 22,5
A 03
analogia

13 [KNR-W 2-|Posadzki betonowe zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm (do 25 cm)

Robocizna:robocizna

[rg]

1,354500

|

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 8597
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Szczegotowy kosztorys inwestorski

Lp. [Podstawa Opis

j.m.

Nakfady jedn.

Cena jedn.

Koszt

jedn. llos¢

Wartosc¢

Materiaty:mieszanka betonowa C30/37 (B37)
W8 F150, XC4 XD1 XF3 XM2

m3

0,236250

Materiaty:materiaty pomocnicze

%

1,500000

Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

455,500

14 [ KNR 2-02 [Posadzki betonowe - doptata z
d.1.3| 1106-07 [cm
.1 | analogia

a zbrojenie drugg siatkg stalowa fi 8 mm o oczkach 15x15

Robocizna:robocizna r-g |0,074000
Materiaty:siatka zbrojeniowa do posadzek fi 8 m2|1,150000
mm, o oczkach 15x15 cm

Materiaty:materiaty pomocnicze % [1,500000
Sprzet:Srodek transportowy m-g|0,001700

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

455,500

d.1.3 | 22 0105- [szerokosci spoiny 6 mm
A 06
analogia

15 | KNR AT- |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masg spoinujaca przy

Robocizna:robocizna r-g (0,120000
Materiaty:masa uszczelniajgca do dylatac;ji dm |0,037000
posadzek betonowych typu Sikaflex 3
Materiaty:gruntownik do masy uszczelniajgcej na| dm |0,002000
podioza chtonne 3
Materiaty:materiaty pomocnicze % {1,500000
Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem pozycja 135,700
Cena jednostkowa

Razem dzial: Nawierzchnia betonowa skateparku

1.3.2 Krata trawnikowa typu G4 i obrzeze z tworzyw

16 | KNR 2-31 |[Nawierzchnia z kratg trawnikowa typu G4 wypetniona mieszankg piasku i humusu w
d.1.3 | 0309-05 |proporcji 40:60 gr. 6¢cm i nasionami traw

.2 | analogia
Robocizna:robocizna r-g |0,595200
Materiaty:krata trawnikowa typu G4 szt |14,000000
Materiaty:Mieszanka piasku i humusu w m3(0,048900
proporcji 40:60 oraz z mieszanka traw
Materiaty:woda m3(0,025000
Materiaty:materiaty pomocnicze % 10,500000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

180,000

d.1.3 | 0407-02 [tworzyw
.2 | analogia

17 | KNR 2-31 |Obrzeza trawnikowe z tworzyw sztucznych 78 mm kotwione w pod

tozu kotwami z

Robocizna:robocizna r-g (0,203700
Materiaty:obrzeza z tworzyw 45 mm typu m (1,020000
Geoborder

Materiaty:materiaty pomocnicze % 10,500000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

118,000

Razem dziat: Krata trawnikowa typu G4 i obrzeze z tworzyw

Razem dziat: D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 8597

-13-




Szczegotowy kosztorys inwestorski

Lp. [Podstawa Opis

Nakfady jedn. | Cena jedn.

Koszt

jedn. llos¢

Wartosc¢

1.4 | 45233162 |POZOSTALE KOSZTY
-2

18 | Wycena |Badanie stopnia zageszczenia podtozy

d.1.4 |indywidual
na

Razem pozycja

Cena jednostkowa

1,000

Razem dziat: POZOSTALE KOSZTY

Razem dziat: ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI

2 Zielen i matfa architektura

19 | KNR 2-21 [Sadzenie krzewow zywoptotowych (laurowisnia wschodnia ETNA 'Anbri') w rowach o
d.2 | 0331-07 |szerokosci do 45 cm w gruncie kat. I-1l z zaprawg rowéw do potowy gtebokosci

analogia
Robocizna:robocizna r-g [0,163305
Materiaty:ziemia urodzajna (humus) m3]0,018000
Materiaty:krzewy zywoptotowe - Laurowisnia szt.[1,050000
wschodnia ETNA 'Anbri' - pojemnik C3 (doniczka
31, ~1m wysokosci)
Materiaty:woda m3 (0,005000

Wszystkie koszty bezposrednie
Nakiady inwestora

Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

86,000

20 | KNR 2-21 [Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy liczbie ~2-3 szt./m2
d.2 | 0414-02 |-> Rozplenica japonska 'Medium Boy' (sadzi¢ co ~60-80 cm)

analogia

Robocizna:robocizna

r-g

0,084040

Materiaty:byliny - rozplenica japonska 'Medium
Boy' - pojemnik C2

szt.

2,100000

Materiaty:woda

m3

0,040000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

41,000

21 | KNR 2-21 |Sadzenie krzewéw zywoptotowych

d.2 | 0331-07 |w gruncie kat. I-ll z zaprawa ro
analogia

WOW

(cis posredni Hicksii) w rowach
do potowy gtebokosci

o szerokosci do 45 cm

Robocizna:robocizna r-g [0,163305
Materiaty:ziemia urodzajna (humus) m310,018000
Materiaty:krzewy zywoptotowe - Cis posredni szt.[1,050000
Hicksii - pojemnik C3 (doniczka 3I, 70,8m

wysokosci)

Materiaty:woda m310,005000

Wszystkie koszty bezposrednie
Naktady inwestora

Razem Kkoszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

8,000

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 8597
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Szczegotowy kosztorys inwestorski

Lp. [Podstawa

Koszt

jedn. llos¢

Opis j.m.| Nakfady jedn. | Cena jedn.

Wartosc¢

22

d.2 | wycena

indywidual
na

Dostawa i montaz siedzisk/tawek w ksztatcie litery "L"

WYMIARY: dlugosc¢: 2350 mm; szerokos¢: 1120 mm; wysokos¢: 420 mm

MATERIAL WYKONANIA: Laminaty PWS na bazie ekologicznej zywicy poliestrowej.
Zastosowane materialy najwyzszej jakosci gwarantujg wytrzymatos¢, trwatos¢ oraz
odpornos¢ na zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Blachy
montazowe wykonane ze stali nierdzewnej, pokryte farbg proszkowa.

TEMPERATURA UZYTKOWANIA: Zastosowane materiaty muszg posiadaé wtasciwosci
do stosowania w warunkach zewnetrznych.

KOLORYSTYKA: RAL 5015 (odcienie niebieskiego) oraz RAL 3020 (odcienie czerwieni)
MONTAZ: Zakotwienie siedzisk do przygotowanych wczesniej fundamentow przy
pomocy kotew mechanicznych. W trakcie montazu przestrzegac¢ nalezy przepisow
bezpieczenhstwa. Ze wzgledu na duze rozmiary zaleca sie przeprowadzi¢ montaz przy
pomocy dzwigu lub wozka widtowego.

WYMAGANE CERTYFIKATY: ISO 9001, ISO 14001, IRIS, Atest Higieniczny

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2,000

23

d.2 | wycena

indywidual
na

Dostawa i montaz siedzisk/tawek w ksztatcie litery "I"

WYMIARY: dlugos¢: 760 mm, szerokosc: 2400 mm, wysokosc: 590 mm

MATERIAL WYKONANIA: Laminaty PWS na bazie ekologicznej zywicy poliestrowej.
Zastosowane materialy najwyzszej jakosci gwarantujg wytrzymatos¢, trwatos¢ oraz
odpornos¢ na zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Blachy
montazowe wykonane ze stali nierdzewnej, pokryte farbg proszkowa.

TEMPERATURA UZYTKOWANIA: Zastosowane materiaty muszg posiadaé wtasciwosci
do stosowania w warunkach zewnetrznych.

KOLORYSTYKA: RAL 1023 (odcienie zo6itego)

MONTAZ: Zakotwienie siedzisk do przygotowanych wczesniej fundamentow przy
pomocy kotew mechanicznych. W trakcie montazu przestrzegac¢ nalezy przepisy
bezpieczenhstwa. Ze wzgledu na duze rozmiary zaleca sie przeprowadzi¢ montaz przy
pomocy dzwigu lub wozka widtowego.

WYMAGANE CERTYFIKATY: ISO 9001, ISO 14001, IRIS, Atest Higieniczny

Razem pozycja

Cena jednostkowa

1,000

24

d.2 | wycena

indywidual
na

Dostawa i montaz stojakow na rowery

MATERIAL WYKONANIA: Stojak rowerowy typu Ratio D; wykonany z profilu stalowego
cynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo o przekroju ~40x80 mm

WYMIARY: wysokos$¢ 80 cm, szerokos¢ 50 cm, Dodatkowo ma przynajmniej dodatkowe
40 cm, przeznaczone do wbetonowania w ziemig

KOLORYSTYKA: RAL 1023 (odcienie zéitego) - 2 sztuki; RAL 5015 (odcienie
niebieskiego) - 2 sztuki

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4,000

25

d.2 | wycena

indywidual
na

Dostawa i montaz koszy na $mieci segregowane

OPIS: Trzykomorowy kosz miejski do segregacji odpadéw typu Narcyz; z zadaszeniem w
formie wygodnej podnoszonej klapy, dodatkowy daszek z grubej i wytrzymatej blachy
zabezpiecza pojemniki kosza oraz znajdujgce sie w nim odpady przed dostawaniem sig
wod opadowych; kosz posiada drewniane wykoniczenie

MONTAZ: Montaz staty poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi do powierzchni
twardych (bloczki betonowe)

WYMIARY: wysokos$¢ 106 cm, dlugos¢ 112 cm, szeroko$¢ 37 cm, pojemnosé 3x 75 |

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2,000

Razem dziat: Zielen i mata architektura

3]

|Wyposa2enie skateparku
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Szczegotowy kosztorys inwestorski

drewnianych. Gérna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z laminatu 6 mm w
kolorze jasnym w celu zwiekszenia wytrzymatosci elementu jezdnego. Wszystkie sklejki i
maty jezdne muszg by¢ wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC. Elementy
stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej ognhiowo.

WYMIARY: 320x366x150 cm

BEZPIECZENSTWO: posiada certyfikat zgodnosci normg PN EN 14974:2019. Certyfikat
powinien zosta¢ wydany przez jednostke posiadajgcag akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowa¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i
zatwierdzona jednostke badawczg. Nie dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych
wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajacymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnosc
wyrobu z normg. Nie dopuszcza sie stosowania czarnego HPL-u, gdyz w okresach
letnich nagrzewa sie do wysokich temperatur. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
certyfikatow wraz z oferta.

Lp. |Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. | Cena jedn. T;dant llog¢ | Wartosé
26 Dostawa i montaz "Urzadzenie Quarter pipe"
d.3 | wycena |FUNKCJA: Element stuzgcy do rozpedzania sie na srodkowe przeszkody stuzy do jazdy
indywidual|na deskorolce, bmx’ie, rolkach i hulajnodze.
na MATERIAL WYKONANIA: Wykonany ze sklejki laminowanej 18 mm oraz belek

Cena j

Razem pozycja

ednostkowa

1,000

27
d.3

wycena
indywidual
na

Dostawa i montaz "Funbox z grindboxem + porecz + prosty grindbox"

FUNKCJA: Urzadzenie zawiera dodatkowe elementy, takie jak: porecz, prosty grindbox
oraz disaster box zajmujgce catg dtugos¢ przeszkody. Urzadzenie stuzy do jazdy na
deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

MATERIAL WYKONANIA: Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18 mm
oraz belek drewnianych. Gérna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z laminatu 6
mm w Kkolorze jasnym w celu zwigkszenia wytrzymatosci elementu jezdnego. Wszystkie
sklejki i maty jezdne musza by¢ wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC.
Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo.

WYMIARY: 600x488x45/60 cm

BEZPIECZENSTWO: posiada certyfikat zgodnosci normg PN EN 14974:2019. Certyfikat
powinien zosta¢ wydany przez jednostke posiadajgca akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowa¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i
zatwierdzona jednostke badawczg. Nie dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych
wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnos¢
wyrobu z normg. Nie dopuszcza sie stosowania czarnego HPL-u, gdyz w okresach
letnich nagrzewa sie do wysokich temperatur. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
certyfikatow wraz z oferta.

Cena j

Razem pozycja

ednostkowa

1,000

28
d.3

wycena
indywidual
na

Dostawa i montaz "Bank ramp + Minirampa H150 + Fala"

FUNKCJA: Bank Ramp + Minirampa - element skateparku, ktory stuzy do rozpedzania
sie na srodkowe przeszkody skateparku (funboxy, grindboxy, porecze). Jest tez
elementem, na ktérym wykonuje sie réznego rodzaju ewolucje. Bank jest dodatkowo
rozbudowany o minirampe - przeszkode, ktéra stuzy do zabawy i nauki nowych trikow.
Minirampa rézni sie tym od duzej rampy, ze jej promien nigdy nie dochodzi do pionu,
przez co moga na niej jezdzi¢ zarowno poczatkujacy, jak i zaawansowani uzytkownicy.
Jest elementem, na ktérym moga jezdzi¢ deskorolkarze, rolkarze i BMX-owcy.
MATERIAL WYKONANIA: Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18 mm
oraz belek drewnianych. Gérna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z laminatu 6
mm w Kkolorze jasnym w celu zwigkszenia wytrzymatosci elementu jezdnego Wszystkie
sklejki i maty jezdne musza by¢ wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC.
Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo.

WYMIARY: 1229x488x150 cm

BEZPIECZENSTWO: posiada certyfikat zgodnosci normg PN EN 14974:2019. Certyfikat
powinien zosta¢ wydany przez jednostke posiadajgca akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowa¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i
zatwierdzona jednostke badawczg. Nie dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych
wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnos¢
wyrobu z normg. Nie dopuszcza sie stosowania czarnego HPL-u, gdyz w okresach
letnich nagrzewa sie do wysokich temperatur. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
certyfikatow wraz z oferta.
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Szczegotowy kosztorys inwestorski

Koszt

Lp. [Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. | Cena jedn. jedn llos¢ Wartosc
Razem pozycja 1,000
Cena jednostkowa
29 Dostawa i montaz "tawka"

d.3 | wycena

FUNKCJA: Element stuzacy do zabawy i nauki nowych trikow. Jest elementem

indywidual|wolnostojgcym, ktdry uzupetnia ptyte skateparku lub stanowi urozmaicenie elementow,
na takich jak funboxy, boxy czy platformy. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie,

rolkach oraz hulajnodze.

MATERIALY WYKONANIA: tawka wykonana z stali czarnej ocynkowanej ogniowo. Nie
dopuszcza sie stosowania stali nierdzewne;.

WYMIARY: 250x30x35 cm

BEZPIECZENSTWO: posiada certyfikat zgodnosci normg PN EN 14974:2019. Certyfikat
powinien zosta¢ wydany przez jednostke posiadajgca akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowa¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i
zatwierdzona jednostke badawczg. Nie dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych
wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnos¢
wyrobu z normg. Nie dopuszcza sie stosowania czarnego HPL-u, gdyz w okresach
letnich nagrzewa sie do wysokich temperatur. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
certyfikatow wraz z oferta.

Razem pozycja
Cena jednostkowa

1,000

30
d.3 | wycena

Dostawa i montaz "Porecz prosta"
FUNKCJA: Element stuzacy do zabawy i nauki nowych trikow. Jest elementem

indywidual|wolnostojgcym, ktéry uzupetnia ptyte skateparku lub stanowi urozmaicenie elementow,
na takich jak funboxy, boxy czy platformy. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie,

rolkach oraz hulajnodze.

MATERIALY WYKONANIA: Porecz wykonana ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo. Nie
dopuszcza sie stosowania stali nierdzewne;.

WYMIARY: 400x6x35 cm

BEZPIECZENSTWO: posiada certyfikat zgodnosci normg PN EN 14974:2019. Certyfikat
powinien zosta¢ wydany przez jednostke posiadajgca akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowa¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i
zatwierdzona jednostke badawczg. Nie dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych
wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnos¢
wyrobu z normg. Nie dopuszcza sie stosowania czarnego HPL-u, gdyz w okresach
letnich nagrzewa sie do wysokich temperatur. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
certyfikatow wraz z oferta.

Razem pozycja
Cena jednostkowa

1,000

31

d.3 | wycena

indywidual
na

Dostawa i montaz "Tablica - instrukcja uzytkowania skateparku"
Stelaz z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Instrukcja
wykonana z HPL-u grawerskiego.

Razem pozycja
Cena jednostkowa

1,000

Razem dziat: Wyposazenie skateparku

-17 -
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Wszystkie koszty
bezposrednie

Naktady inwestora
Razem koszty
bezposrednie

Koszty posrednie [Kp]
67,5%R+67,5%S
RAZEM

Zysk [Z] 11,1%(R+Kp(R))
+11,1%(S+Kp(S))
RAZEM

Pozycje uproszczone
RAZEM

VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)
+M+S+Kp(S)+Z(S)+U)
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Budowa urzgdzen matej architektury - skateparku w miejscu publicznym wraz z zagospodarowaniem terenu

Razem

Uproszczone

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 8597
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Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty | Sprzet

Kp

Uproszczo
ne

Razem

ROBOTY W ZAKRESIE
NAWIERZCHNI

D-02.00.00 ROBOTY
ZIEMNE

D-02.01.01 Wykonanie
wykopow

Odtworzenie
(wyznaczenie) punktow
wysokosciowych

D-02.03.01 Wykonanie
nasypow

1.2

D-04.00.00
PODBUDOWA

1.2.1

D-04.01.01 Koryto wraz z
profilowaniem i
zageszczaniem podfoza

1.2.2

D-04.01.01 Warstwa
odsaczajgca z piasku

1.23

D-04.04.02b Podbudowy
zasadnicze

1.3

D-05.00.00
NAWIERZCHNIE

1.3.1

Nawierzchnia betonowa
skateparku

1.3.2

Krata trawnikowa typu G4
i obrzeze z tworzyw

POZOSTALE KOSZTY

Zielen i mata architektura

Wyposazenie skateparku

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 8597
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI
	Dział:D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
	Dział:D-02.01.01 Wykonanie wykopów
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>705</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>455,5 * 0,9 + 50 * 0,9</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie i utylizację gruzu i innych odpadów
	Obmiar: <edit>23</edit>


	Dział:Odtworzenie (wyznaczenie) punktów wysokościowych
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, nawierzchnia w terenie równinnym, odtworzenie/wyznaczenie punktów wysokościowych
	Obmiar: <edit>0,100</edit>


	Dział:D-02.03.01 Wykonanie nasypów
	Pozycja: Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
	Obmiar: <edit>250</edit>


	Dział:D-04.00.00 PODBUDOWA
	Dział:D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Obmiar: <edit>455,5</edit>

	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>


	Dział:D-04.01.01 Warstwa odsączająca z piasku
	Pozycja: Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości łącznie ~40 cm (15x2,7)

Krotność = 2,7
	Obmiar: <edit>455,5 + 50 * 0,4</edit>


	Dział:D-04.04.02b Podbudowy zasadnicze
	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych granitowych wielofrakcyjnych (0/63mm) zagęszczonych do Is=0,98, o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>455,5 + 50 * 0,6</edit>

	Pozycja: Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
	Obmiar: <edit>455,5 + 50 * 0,7</edit>


	Dział:D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
	Dział:Nawierzchnia betonowa skateparku
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - dwie warstwy
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>

	Pozycja: Posadzki betonowe zatarte na gładko grubości 25 mm; zbrojone podwójnie siatką stalową fi 8 mm o oczkach 15x15 cm, z nacięciem dylatacji
	Obmiar: <edit>455,5</edit>

	Pozycja: Posadzki betonowe zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm (do 25 cm)

Krotność = 22,5
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>

	Pozycja: Posadzki betonowe - dopłata za zbrojenie drugą siatką stalową fi 8 mm o oczkach 15x15 cm
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>

	Pozycja: Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm
	Obmiar: <edit>36 + 34 + 14,2 + 13,7 + 13,2 + 12,6 + 12</edit>


	Dział:Krata trawnikowa typu G4 i obrzeże z tworzyw
	Pozycja: Nawierzchnia z kratą trawnikowa typu G4 wypełniona mieszanką piasku i humusu w proporcji 40:60 gr. 6cm i nasionami traw
	Obmiar: <edit>180</edit>

	Pozycja: Obrzeża trawnikowe z tworzyw sztucznych 78 mm kotwione w podłożu kotwami z tworzyw
	Obmiar: <edit>118</edit>


	Dział:POZOSTAŁE KOSZTY
	Pozycja: Badanie stopnia zagęszczenia podłoży
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Zieleń i mała architektura
	Pozycja: Sadzenie krzewów żywopłotowych (laurowiśnia wschodnia ETNA 'Anbri') w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. I-II z zaprawą rowów do połowy głębokości
	Obmiar: <edit>(37 + 4 + 2) * 2</edit>

	Pozycja: Obsadzenie kwietników bylinami przy liczbie ~2-3 szt./m2

-> Rozplenica japońska 'Medium Boy' (sadzić co ~60-80 cm)
	Obmiar: <edit>41</edit>

	Pozycja: Sadzenie krzewów żywopłotowych (cis pośredni Hicksii) w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. I-II z zaprawą rowów do połowy głębokości
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż siedzisk/ławek w kształcie litery "L"

WYMIARY: długość: 2350 mm; szerokość: 1120 mm; wysokość: 420 mm

MATERIAŁ WYKONANIA: Laminaty PWS na bazie ekologicznej żywicy poliestrowej. Zastosowane materiały najwyższej jakości gwarantują wytrzymałość, trwałość oraz odporność na zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Blachy montażowe wykonane ze stali nierdzewnej, pokryte farbą proszkową.

TEMPERATURA UŻYTKOWANIA: Zastosowane materiały muszą posiadać właściwości do stosowania w warunkach zewnętrznych. 

KOLORYSTYKA: RAL 5015 (odcienie niebieskiego) oraz RAL 3020 (odcienie czerwieni)

MONTAŻ: Zakotwienie siedzisk do przygotowanych wcześniej fundamentów przy pomocy kotew mechanicznych. W trakcie montażu przestrzegać należy przepisów bezpieczeństwa. Ze względu na duże rozmiary zaleca się przeprowadzić montaż przy pomocy dźwigu lub wózka widłowego.

WYMAGANE CERTYFIKATY: ISO 9001, ISO 14001, IRIS, Atest Higieniczny
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż siedzisk/ławek w kształcie litery "I"

WYMIARY: długość: 760 mm, szerokość: 2400 mm, wysokość: 590 mm

MATERIAŁ WYKONANIA: Laminaty PWS na bazie ekologicznej żywicy poliestrowej. Zastosowane materiały najwyższej jakości gwarantują wytrzymałość, trwałość oraz odporność na zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Blachy montażowe wykonane ze stali nierdzewnej, pokryte farbą proszkową.

TEMPERATURA UŻYTKOWANIA: Zastosowane materiały muszą posiadać właściwości do stosowania w warunkach zewnętrznych. 

KOLORYSTYKA: RAL 1023 (odcienie żółtego)

MONTAŻ: Zakotwienie siedzisk do przygotowanych wcześniej fundamentów przy pomocy kotew mechanicznych. W trakcie montażu przestrzegać należy przepisy bezpieczeństwa. Ze względu na duże rozmiary zaleca się przeprowadzić montaż przy pomocy dźwigu lub wózka widłowego.

WYMAGANE CERTYFIKATY: ISO 9001, ISO 14001, IRIS, Atest Higieniczny
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż stojaków na rowery

MATERIAŁ WYKONANIA: Stojak rowerowy typu Ratio D; wykonany z profilu stalowego cynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo o przekroju ~40×80 mm

WYMIARY: wysokość 80 cm, szerokość 50 cm, Dodatkowo ma przynajmniej dodatkowe 40 cm, przeznaczone do wbetonowania w ziemię

KOLORYSTYKA: RAL 1023 (odcienie żółtego) - 2 sztuki; RAL 5015 (odcienie niebieskiego) - 2 sztuki
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż koszy na śmieci segregowane

OPIS: Trzykomorowy kosz miejski do segregacji odpadów typu Narcyz; z zadaszeniem w formie wygodnej podnoszonej klapy, dodatkowy daszek z grubej i wytrzymałej blachy zabezpiecza pojemniki kosza oraz znajdujące się w nim odpady przed dostawaniem się wód opadowych; kosz posiada drewniane wykończenie

MONTAŻ: Montaż stały poprzez przykręcenie kołkami rozporowymi do powierzchni twardych (bloczki betonowe)

WYMIARY: wysokość 106 cm, długość 112 cm, szerokość 37 cm, pojemność 3x 75 l
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Wyposażenie skateparku
	Pozycja: Dostawa i montaż "Urządzenie Quarter pipe"

FUNKCJA: Element służący do rozpędzania się na środkowe przeszkody służy do jazdy na deskorolce, bmx’ie, rolkach i hulajnodze. 

MATERIAŁ WYKONANIA: Wykonany ze sklejki laminowanej 18 mm oraz belek drewnianych. Górna warstwa elementu musi zostać wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiększenia wytrzymałości elementu jezdnego. Wszystkie sklejki i maty jezdne muszą być wycięte za pomocą maszyn numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo.

WYMIARY: 320x366x150 cm

BEZPIECZEŃSTWO: posiada certyfikat zgodności normą PN EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostać wydany przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawcę musi być potwierdzeniem kontroli bezpieczeństwa produktu oraz obejmować monitorowanie produkcji przez niezależną i zatwierdzona jednostkę badawczą. Nie dopuszcza się wykazania orzeczeń technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawców, gdyż nie są one jednostkami posiadającymi uprawnienia do wydawania certyfikatów potwierdzających zgodność wyrobu z normą. Nie dopuszcza się stosowania czarnego HPL-u, gdyż w okresach letnich nagrzewa się do wysokich temperatur. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów wraz z ofertą.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż "Funbox z grindboxem + poręcz + prosty grindbox"

FUNKCJA: Urządzenie zawiera dodatkowe elementy, takie jak: poręcz, prosty grindbox oraz disaster box zajmujące całą długość przeszkody. Urządzenie służy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

MATERIAŁ WYKONANIA: Element modułowy wykonany ze sklejki laminowanej 18 mm oraz belek drewnianych. Górna warstwa elementu musi zostać wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiększenia wytrzymałości elementu jezdnego. Wszystkie sklejki i maty jezdne musza być wycięte za pomocą maszyn numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo.

WYMIARY: 600x488x45/60 cm

BEZPIECZEŃSTWO: posiada certyfikat zgodności normą PN EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostać wydany przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawcę musi być potwierdzeniem kontroli bezpieczeństwa produktu oraz obejmować monitorowanie produkcji przez niezależną i zatwierdzona jednostkę badawczą. Nie dopuszcza się wykazania orzeczeń technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawców, gdyż nie są one jednostkami posiadającymi uprawnienia do wydawania certyfikatów potwierdzających zgodność wyrobu z normą. Nie dopuszcza się stosowania czarnego HPL-u, gdyż w okresach letnich nagrzewa się do wysokich temperatur. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów wraz z ofertą.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż "Bank ramp + Minirampa H150 + Fala"

FUNKCJA: Bank Ramp + Minirampa – element skateparku, który służy do rozpędzania się na środkowe przeszkody skateparku (funboxy, grindboxy, poręcze). Jest też elementem, na którym wykonuje się różnego rodzaju ewolucje. Bank jest dodatkowo rozbudowany o minirampę - przeszkodę, która służy do zabawy i nauki nowych trików. Minirampa różni się tym od dużej rampy, że jej promień nigdy nie dochodzi do pionu, przez co mogą na niej jeździć zarówno początkujący, jak i zaawansowani użytkownicy. Jest elementem, na którym mogą jeździć deskorolkarze, rolkarze i BMX-owcy.

MATERIAŁ WYKONANIA: Element modułowy wykonany ze sklejki laminowanej 18 mm oraz belek drewnianych. Górna warstwa elementu musi zostać wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiększenia wytrzymałości elementu jezdnego Wszystkie sklejki i maty jezdne musza być wycięte za pomocą maszyn numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo. 

WYMIARY: 1229x488x150 cm

BEZPIECZEŃSTWO: posiada certyfikat zgodności normą PN EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostać wydany przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawcę musi być potwierdzeniem kontroli bezpieczeństwa produktu oraz obejmować monitorowanie produkcji przez niezależną i zatwierdzona jednostkę badawczą. Nie dopuszcza się wykazania orzeczeń technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawców, gdyż nie są one jednostkami posiadającymi uprawnienia do wydawania certyfikatów potwierdzających zgodność wyrobu z normą. Nie dopuszcza się stosowania czarnego HPL-u, gdyż w okresach letnich nagrzewa się do wysokich temperatur. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów wraz z ofertą.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż "Ławka"

FUNKCJA: Element służący do zabawy i nauki nowych trików. Jest elementem wolnostojącym, który uzupełnia płytę skateparku lub stanowi urozmaicenie elementów, takich jak funboxy, boxy czy platformy. Urządzenie służy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

MATERIAŁY WYKONANIA: Ławka wykonana z stali czarnej ocynkowanej ogniowo. Nie dopuszcza się stosowania stali nierdzewnej.

WYMIARY: 250x30x35 cm

BEZPIECZEŃSTWO: posiada certyfikat zgodności normą PN EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostać wydany przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawcę musi być potwierdzeniem kontroli bezpieczeństwa produktu oraz obejmować monitorowanie produkcji przez niezależną i zatwierdzona jednostkę badawczą. Nie dopuszcza się wykazania orzeczeń technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawców, gdyż nie są one jednostkami posiadającymi uprawnienia do wydawania certyfikatów potwierdzających zgodność wyrobu z normą. Nie dopuszcza się stosowania czarnego HPL-u, gdyż w okresach letnich nagrzewa się do wysokich temperatur. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów wraz z ofertą.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż "Poręcz prosta"

FUNKCJA: Element służący do zabawy i nauki nowych trików. Jest elementem wolnostojącym, który uzupełnia płytę skateparku lub stanowi urozmaicenie elementów, takich jak funboxy, boxy czy platformy. Urządzenie służy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

MATERIAŁY WYKONANIA: Poręcz wykonana ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo. Nie dopuszcza się stosowania stali nierdzewnej.

WYMIARY: 400x6x35 cm

BEZPIECZEŃSTWO: posiada certyfikat zgodności normą PN EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostać wydany przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawcę musi być potwierdzeniem kontroli bezpieczeństwa produktu oraz obejmować monitorowanie produkcji przez niezależną i zatwierdzona jednostkę badawczą. Nie dopuszcza się wykazania orzeczeń technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawców, gdyż nie są one jednostkami posiadającymi uprawnienia do wydawania certyfikatów potwierdzających zgodność wyrobu z normą. Nie dopuszcza się stosowania czarnego HPL-u, gdyż w okresach letnich nagrzewa się do wysokich temperatur. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów wraz z ofertą.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż "Tablica – instrukcja użytkowania skateparku"

Stelaż z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Instrukcja wykonana z HPL-u grawerskiego.
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Szczegółowy kosztorys inwestorski
	Dział:ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI
	Dział:D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
	Dział:D-02.01.01 Wykonanie wykopów
	Pozycja:Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Sprzęt:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Sprzęt:koparka 0.60 m3
	RMSO:Sprzęt:samochód samowyładowczy 10-15 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opłata za składowanie i utylizację gruzu i innych odpadów
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Odtworzenie (wyznaczenie) punktów wysokościowych
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, nawierzchnia w terenie równinnym, odtworzenie/wyznaczenie punktów wysokościowych
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:słupki drewniane iglaste śr.70mm
	RMSO:Sprzęt:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:D-02.03.01 Wykonanie nasypów
	Pozycja:Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Sprzęt:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:D-04.00.00 PODBUDOWA
	Dział:D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
	Pozycja:Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:woda
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
	RMSO:Sprzęt:Walec wibracyjny samojezdny 9 t (1)
	RMSO:Sprzęt:Spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
	RMSO:Materiały:krawędziaki iglaste kl. II
	RMSO:Materiały:pospółka
	RMSO:Materiały:piasek
	RMSO:Materiały:woda
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:walec statyczny samojezdny
	RMSO:Sprzęt:ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)
	RMSO:Sprzęt:walec statyczny samojezdny ogumiony
	RMSO:Sprzęt:mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) szerokości 1,9-2,3 m
	RMSO:Sprzęt:gruntofrezarka (bez ciągnika) kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:D-04.01.01 Warstwa odsączająca z piasku
	Pozycja:Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości łącznie ~40 cm (15x2,7)

Krotność = 2,7
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:pospółka
	RMSO:Materiały:woda
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:walec statyczny samojezdny 10 t
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:D-04.04.02b Podbudowy zasadnicze
	Pozycja:Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych granitowych wielofrakcyjnych (0/63mm) zagęszczonych do Is=0,98, o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:tłuczeń kamienny granitowy wielofrakcyjny (0/63mm)
	RMSO:Materiały:woda
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
	RMSO:Sprzęt:walec statyczny samojezdny
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:mieszanka betonowa
	RMSO:Materiały:krawędziaki iglaste kl. II
	RMSO:Materiały:piasek
	RMSO:Materiały:woda
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:walec wibracyjny samojezdny
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
	Dział:Nawierzchnia betonowa skateparku
	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - dwie warstwy
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0,3 mm
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki betonowe zatarte na gładko grubości 25 mm; zbrojone podwójnie siatką stalową fi 8 mm o oczkach 15x15 cm, z nacięciem dylatacji
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:mieszanka betonowa C30/37 (B37) W8 F150, XC4 XD1 XF3 XM2
	RMSO:Materiały:Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
	RMSO:Materiały:kruszywo mineralne łamane, grys bazaltowy
	RMSO:Materiały:siatka zbrojeniowa do posadzek fi 8 mm, o oczkach 15x15 cm
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki betonowe zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm (do 25 cm)

Krotność = 22,5
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:mieszanka betonowa C30/37 (B37) W8 F150, XC4 XD1 XF3 XM2
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki betonowe - dopłata za zbrojenie drugą siatką stalową fi 8 mm o oczkach 15x15 cm
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:siatka zbrojeniowa do posadzek fi 8 mm, o oczkach 15x15 cm
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:masa uszczelniająca do dylatacji posadzek betonowych typu Sikaflex
	RMSO:Materiały:gruntownik do masy uszczelniającej na podłoża chłonne
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Krata trawnikowa typu G4 i obrzeże z tworzyw
	Pozycja:Nawierzchnia z kratą trawnikowa typu G4 wypełniona mieszanką piasku i humusu w proporcji 40:60 gr. 6cm i nasionami traw
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:krata trawnikowa typu G4
	RMSO:Materiały:Mieszanka piasku i humusu w proporcji 40:60 oraz z mieszanką traw
	RMSO:Materiały:woda
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obrzeża trawnikowe z tworzyw sztucznych 78 mm kotwione w podłożu kotwami z tworzyw
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:obrzeża z tworzyw 45 mm typu Geoborder
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:POZOSTAŁE KOSZTY
	Pozycja:Badanie stopnia zagęszczenia podłoży
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Zieleń i mała architektura
	Pozycja:Sadzenie krzewów żywopłotowych (laurowiśnia wschodnia ETNA 'Anbri') w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. I-II z zaprawą rowów do połowy głębokości
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:ziemia urodzajna (humus)
	RMSO:Materiały:krzewy żywopłotowe - Laurowiśnia wschodnia ETNA 'Anbri' - pojemnik C3 (doniczka 3l, ~1m wysokości)
	RMSO:Materiały:woda
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie kwietników bylinami przy liczbie ~2-3 szt./m2

-> Rozplenica japońska 'Medium Boy' (sadzić co ~60-80 cm)
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:byliny - rozplenica japońska 'Medium Boy' - pojemnik C2
	RMSO:Materiały:woda
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sadzenie krzewów żywopłotowych (cis pośredni Hicksii) w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. I-II z zaprawą rowów do połowy głębokości
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:ziemia urodzajna (humus)
	RMSO:Materiały:krzewy żywopłotowe - Cis pośredni Hicksii - pojemnik C3 (doniczka 3l, ~0,8m wysokości)
	RMSO:Materiały:woda
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż siedzisk/ławek w kształcie litery "L"

WYMIARY: długość: 2350 mm; szerokość: 1120 mm; wysokość: 420 mm

MATERIAŁ WYKONANIA: Laminaty PWS na bazie ekologicznej żywicy poliestrowej. Zastosowane materiały najwyższej jakości gwarantują wytrzymałość, trwałość oraz odporność na zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Blachy montażowe wykonane ze stali nierdzewnej, pokryte farbą proszkową.

TEMPERATURA UŻYTKOWANIA: Zastosowane materiały muszą posiadać właściwości do stosowania w warunkach zewnętrznych. 

KOLORYSTYKA: RAL 5015 (odcienie niebieskiego) oraz RAL 3020 (odcienie czerwieni)

MONTAŻ: Zakotwienie siedzisk do przygotowanych wcześniej fundamentów przy pomocy kotew mechanicznych. W trakcie montażu przestrzegać należy przepisów bezpieczeństwa. Ze względu na duże rozmiary zaleca się przeprowadzić montaż przy pomocy dźwigu lub wózka widłowego.

WYMAGANE CERTYFIKATY: ISO 9001, ISO 14001, IRIS, Atest Higieniczny
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż siedzisk/ławek w kształcie litery "I"

WYMIARY: długość: 760 mm, szerokość: 2400 mm, wysokość: 590 mm

MATERIAŁ WYKONANIA: Laminaty PWS na bazie ekologicznej żywicy poliestrowej. Zastosowane materiały najwyższej jakości gwarantują wytrzymałość, trwałość oraz odporność na zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Blachy montażowe wykonane ze stali nierdzewnej, pokryte farbą proszkową.

TEMPERATURA UŻYTKOWANIA: Zastosowane materiały muszą posiadać właściwości do stosowania w warunkach zewnętrznych. 

KOLORYSTYKA: RAL 1023 (odcienie żółtego)

MONTAŻ: Zakotwienie siedzisk do przygotowanych wcześniej fundamentów przy pomocy kotew mechanicznych. W trakcie montażu przestrzegać należy przepisy bezpieczeństwa. Ze względu na duże rozmiary zaleca się przeprowadzić montaż przy pomocy dźwigu lub wózka widłowego.

WYMAGANE CERTYFIKATY: ISO 9001, ISO 14001, IRIS, Atest Higieniczny
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż stojaków na rowery

MATERIAŁ WYKONANIA: Stojak rowerowy typu Ratio D; wykonany z profilu stalowego cynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo o przekroju ~40×80 mm

WYMIARY: wysokość 80 cm, szerokość 50 cm, Dodatkowo ma przynajmniej dodatkowe 40 cm, przeznaczone do wbetonowania w ziemię

KOLORYSTYKA: RAL 1023 (odcienie żółtego) - 2 sztuki; RAL 5015 (odcienie niebieskiego) - 2 sztuki
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż koszy na śmieci segregowane

OPIS: Trzykomorowy kosz miejski do segregacji odpadów typu Narcyz; z zadaszeniem w formie wygodnej podnoszonej klapy, dodatkowy daszek z grubej i wytrzymałej blachy zabezpiecza pojemniki kosza oraz znajdujące się w nim odpady przed dostawaniem się wód opadowych; kosz posiada drewniane wykończenie

MONTAŻ: Montaż stały poprzez przykręcenie kołkami rozporowymi do powierzchni twardych (bloczki betonowe)

WYMIARY: wysokość 106 cm, długość 112 cm, szerokość 37 cm, pojemność 3x 75 l
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wyposażenie skateparku
	Pozycja:Dostawa i montaż "Urządzenie Quarter pipe"

FUNKCJA: Element służący do rozpędzania się na środkowe przeszkody służy do jazdy na deskorolce, bmx’ie, rolkach i hulajnodze. 

MATERIAŁ WYKONANIA: Wykonany ze sklejki laminowanej 18 mm oraz belek drewnianych. Górna warstwa elementu musi zostać wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiększenia wytrzymałości elementu jezdnego. Wszystkie sklejki i maty jezdne muszą być wycięte za pomocą maszyn numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo.

WYMIARY: 320x366x150 cm

BEZPIECZEŃSTWO: posiada certyfikat zgodności normą PN EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostać wydany przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawcę musi być potwierdzeniem kontroli bezpieczeństwa produktu oraz obejmować monitorowanie produkcji przez niezależną i zatwierdzona jednostkę badawczą. Nie dopuszcza się wykazania orzeczeń technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawców, gdyż nie są one jednostkami posiadającymi uprawnienia do wydawania certyfikatów potwierdzających zgodność wyrobu z normą. Nie dopuszcza się stosowania czarnego HPL-u, gdyż w okresach letnich nagrzewa się do wysokich temperatur. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów wraz z ofertą.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż "Funbox z grindboxem + poręcz + prosty grindbox"

FUNKCJA: Urządzenie zawiera dodatkowe elementy, takie jak: poręcz, prosty grindbox oraz disaster box zajmujące całą długość przeszkody. Urządzenie służy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

MATERIAŁ WYKONANIA: Element modułowy wykonany ze sklejki laminowanej 18 mm oraz belek drewnianych. Górna warstwa elementu musi zostać wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiększenia wytrzymałości elementu jezdnego. Wszystkie sklejki i maty jezdne musza być wycięte za pomocą maszyn numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo.

WYMIARY: 600x488x45/60 cm

BEZPIECZEŃSTWO: posiada certyfikat zgodności normą PN EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostać wydany przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawcę musi być potwierdzeniem kontroli bezpieczeństwa produktu oraz obejmować monitorowanie produkcji przez niezależną i zatwierdzona jednostkę badawczą. Nie dopuszcza się wykazania orzeczeń technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawców, gdyż nie są one jednostkami posiadającymi uprawnienia do wydawania certyfikatów potwierdzających zgodność wyrobu z normą. Nie dopuszcza się stosowania czarnego HPL-u, gdyż w okresach letnich nagrzewa się do wysokich temperatur. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów wraz z ofertą.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż "Bank ramp + Minirampa H150 + Fala"

FUNKCJA: Bank Ramp + Minirampa – element skateparku, który służy do rozpędzania się na środkowe przeszkody skateparku (funboxy, grindboxy, poręcze). Jest też elementem, na którym wykonuje się różnego rodzaju ewolucje. Bank jest dodatkowo rozbudowany o minirampę - przeszkodę, która służy do zabawy i nauki nowych trików. Minirampa różni się tym od dużej rampy, że jej promień nigdy nie dochodzi do pionu, przez co mogą na niej jeździć zarówno początkujący, jak i zaawansowani użytkownicy. Jest elementem, na którym mogą jeździć deskorolkarze, rolkarze i BMX-owcy.

MATERIAŁ WYKONANIA: Element modułowy wykonany ze sklejki laminowanej 18 mm oraz belek drewnianych. Górna warstwa elementu musi zostać wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiększenia wytrzymałości elementu jezdnego Wszystkie sklejki i maty jezdne musza być wycięte za pomocą maszyn numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo. 

WYMIARY: 1229x488x150 cm

BEZPIECZEŃSTWO: posiada certyfikat zgodności normą PN EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostać wydany przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawcę musi być potwierdzeniem kontroli bezpieczeństwa produktu oraz obejmować monitorowanie produkcji przez niezależną i zatwierdzona jednostkę badawczą. Nie dopuszcza się wykazania orzeczeń technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawców, gdyż nie są one jednostkami posiadającymi uprawnienia do wydawania certyfikatów potwierdzających zgodność wyrobu z normą. Nie dopuszcza się stosowania czarnego HPL-u, gdyż w okresach letnich nagrzewa się do wysokich temperatur. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów wraz z ofertą.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż "Ławka"

FUNKCJA: Element służący do zabawy i nauki nowych trików. Jest elementem wolnostojącym, który uzupełnia płytę skateparku lub stanowi urozmaicenie elementów, takich jak funboxy, boxy czy platformy. Urządzenie służy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

MATERIAŁY WYKONANIA: Ławka wykonana z stali czarnej ocynkowanej ogniowo. Nie dopuszcza się stosowania stali nierdzewnej.

WYMIARY: 250x30x35 cm

BEZPIECZEŃSTWO: posiada certyfikat zgodności normą PN EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostać wydany przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawcę musi być potwierdzeniem kontroli bezpieczeństwa produktu oraz obejmować monitorowanie produkcji przez niezależną i zatwierdzona jednostkę badawczą. Nie dopuszcza się wykazania orzeczeń technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawców, gdyż nie są one jednostkami posiadającymi uprawnienia do wydawania certyfikatów potwierdzających zgodność wyrobu z normą. Nie dopuszcza się stosowania czarnego HPL-u, gdyż w okresach letnich nagrzewa się do wysokich temperatur. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów wraz z ofertą.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż "Poręcz prosta"

FUNKCJA: Element służący do zabawy i nauki nowych trików. Jest elementem wolnostojącym, który uzupełnia płytę skateparku lub stanowi urozmaicenie elementów, takich jak funboxy, boxy czy platformy. Urządzenie służy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

MATERIAŁY WYKONANIA: Poręcz wykonana ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo. Nie dopuszcza się stosowania stali nierdzewnej.

WYMIARY: 400x6x35 cm

BEZPIECZEŃSTWO: posiada certyfikat zgodności normą PN EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostać wydany przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawcę musi być potwierdzeniem kontroli bezpieczeństwa produktu oraz obejmować monitorowanie produkcji przez niezależną i zatwierdzona jednostkę badawczą. Nie dopuszcza się wykazania orzeczeń technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawców, gdyż nie są one jednostkami posiadającymi uprawnienia do wydawania certyfikatów potwierdzających zgodność wyrobu z normą. Nie dopuszcza się stosowania czarnego HPL-u, gdyż w okresach letnich nagrzewa się do wysokich temperatur. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów wraz z ofertą.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż "Tablica – instrukcja użytkowania skateparku"

Stelaż z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Instrukcja wykonana z HPL-u grawerskiego.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych


