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PROJEKT
ORGANIZACJI RUCHU

Rodzaj opracowania : Stata organizacja ruchu

Nazwa zadania : ,Przebudowa ulicy Bolestawa Chrobrego
w Przybiernowie — ETAP I”

Obiekt : Droga powiatowa4117Z

Inwestor : Powiat Goleniowski
ul. Preowa 1 , 72-100 Goleniéw

Projektowat : mgr #nMariusz Drzymata

| Wolin — padziernik 2023 r. ‘

( Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autors kim zgodnie z artykutami Ustawy z dnia 4 lutego 199 4 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr24 zd nia 23.02.1994 r. poz.83)
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ZAWARTQSC PROJEKTU:

l. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot opracowania
3. Stan istniejcy — charakterystyka drogi i warunkéw ruchu
4. Stan projektowany

5. Termin realizacji

II. RYSUNKI
1. Plan orientacyjny skala 1 : 25 000
2. Plan sytuacyjny skala 1:500 -rys.nrl
3. Schemat oznakowania pionoweg@bszarze zabudowanym

4. SzczegoOly oznakowania poziomego

( Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autors kim zgodnie z artykutami Ustawy z dnia 4 lutego 199 4 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr24 zd nia 23.02.1994 r. poz.83)
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- inwentaryzacja oznakowania w terenie na d26.09.2023 r.

-Rozporzdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewrtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. prawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 ze zm. ),

-Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogbvoyaz urzdzei bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na acbg

(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm. ),

Zalgczniki nr 1-4 do rozpotzlizenia MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 3 lipca 2003 r. ze zm. ,

-Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchugdmym (tekst jednolity)
(Dz. U. z 2012r. , poz. 1137 ze zm.),

-Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wknéa w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzacdutym zarzdzeniem
(Dz. U. nr 177 poz.1729 ze zm.).

( Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autors kim zgodnie z artykutami Ustawy z dnia 4 lutego 199 4 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr24 zd nia 23.02.1994 r. poz.83)
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2. Przedmiot opracowania

Projekt statej organizacji ruchu w ranmggrzebudowy odcinka drogi powiatowe]
nr 41177 - ulicy Bolestawa Chrobrego w miejscégvd@rzybiernow — ETAP 1.

( szczegOty plan sytuacyjny —nysl ).

3. Stan istnigjcy — charakterystyka drogi i warunkow ruchu

Droga powiatowa nr 4117Z — ul. B. Chrobrego

Droga posiada klasZ — zbiorcaz.

Nawierzchnia na odcinku aftym zakresem opracowania bitumiczna o szer. jezdni
dwukierunkowej 7,30m - 11,00m.

Na odcinku ohitym zakresem opracowania odbywarsich zr@nicowany : samochodéw
osobowych, pojazdow jeddadowych, autobuséw, samochoddesarowych.

Na odcinku drogi powiatowej nr 4192 Z w obszarzsud@wanym przez m. PrzybiernOw
obowizuje pedkas¢ do 50km/h wyznaczona znakami kodeksowymi D-42.

Istniejgce oznakowanie pionowe na omawianym odcinku dralgiywdo grupy ,S” —sredniej
Na odcinku ohjtym opracowaniem wygiuje czsciowo zniszczone, niekompletne wytarte
oznakowanie poziome w technologii cienkowarstwowej.

Podstawowe parametry projektowanego odcinka dromwv@towej nr 41177
ulicy Bolestawa Chrobrego

* kategoria ruchu :  KR3-KR4

* dhugasé drogi w ramach przebudowy - 0,998 km

* szerokd@¢ jezdni odcinka drogi dwukierunkowej - 6,00m
( dwa pasy ruchu po 3,00m)
* skrzyyowanie zwykte z ul. Cisemszer. 6,00m
( promienie skitu R=6 i R=10)
* szerokd¢ poboczy-pasow zieleni 1,50m — 2,50m
* zatoki autobusowe o szer. 3,00m, di. 20,00m
( skosy wjazdowe 1:4, wyjazdowe 1:3)
* zjazdy szer. 3,00m - 6,00m
* chodniki o szer. 1,50@,600m
* pobocze utwardzone o.s£®0m
* wysepki/azyle kanalimg ruch o szer. 2,00m — 3,00m

( Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autors kim zgodnie z artykutami Ustawy z dnia 4 lutego 199 4 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr24 zd nia 23.02.1994 r. poz.83)
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4. Stan projektowany w ramach statej organizagjchu

Projekt statej organizacji ruchu zaktada :

e wymiare i uporzzdkowanie istniejcego oznakowania pionowego

e wymiarg istniegcych barier stalowych

e wprowadzenie oznakowania poziomego w terenie zatamon
przez m. Przybiernéw

e wyznaczenie i oznakowanie psZgjla pieszych
(fakturowe oznaczenie nawierzchni przed pem dla pieszych
ptytkami ostrzegawczymi 30x30cm w celu ostrzegastd niewidomych
I niedowidzcych przed niebezpiecwem, déwietlenie przejc poprzez
proj. lampy hybrydowe solarno-wirowe )

e wyznaczenie i oznakowanie zatok autobusowych

e wprowadzenie wysepek kanaligzych ruch w ramach poprawy BRD

e wyznaczenie i oznakowanie miejsc postojowych dteoshodéw osobowych

Oznakowanie pionowe

W ramach projektu statej organizacji ruchu na dregowiatowej naly zastosowaznaki
grupy ,S” sredniej z folii odblaskowe] TYPU 1, ZGODNIE Z OBQ¥MUJ4{CYMI
PRZEPISAMI. Znaki typu A-7, D-6 najezastosowa z grupy ,S” sredniej z folii
odblaskowej TYPU 2 lub folii pryzmatycznej, ZGOBKIOBOWHZUJACY MI
PRZEPISAMI.

Oznakowanie poziome

Planuje s¢ zastosowaoznakowanie min. grubowarstwowe grub. 0,9 — 3,5 mm
Oznakowanie grubowarstwowe nateavykona przy uyciu mas chemoutwardzalnych lub mas
termoplastycznych posiadajych atesty dopuszczag do stosowania na drogach publicznych
zgodnie z wytycznymi zawartymi wgzahikach nr 1-4 do rozpardzenia MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. Zrpéjszymi zmianami.

Szczegoly i lokalizagjoznakowania pionowego i poziomego podano na ryk. n

Znaki drogowe poddtem jakaci i zgodndci z projektem winny ldyodebrane przez
pracownikow Zargdcy Drog Powiatowych.

Osoby wykonuce czynnéci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinng ddyrane
w odzieé ostrzegawaz 0 barwie pomaraczowej lukzoltej i wyposaone w elementy
odblaskowe.

Wykonawca zobowzany jest do utrzymywania w naleym stanie wszystkicghodkow
technicznych zytych do wprowadzenia oznakowania i zabezpieczei@gca prowadzenia
robét w pasie drogowym .

( Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autors kim zgodnie z artykutami Ustawy z dnia 4 lutego 199 4 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr24 zd nia 23.02.1994 r. poz.83)
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Montaz oznakowania pionowego najedostosowado istniegcego zagospodarowania terenu
w obszarze planowanej lokalizacji oznakowania.

W przypadku kolizji z ugzlzeniami naziemnymi (drzewa, stupy energetyczrjdaqalizacp
projektowanego oznakowania pionowego aakkorygowa z uwzgtdnieniem w/w urzdze.
Ewentualna korekta lokalizacji @ by dokonana

z zachowaniem widoczfw znakéw, odlegkei znakéw od jezdni i od innych znakéw oraz
wysokdci ich umieszczania zgodnie z ob@auizcymi przepisami

- Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogbveyaz urzdze: bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na acbg

(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm. ),

Zalgczniki nr 1-4 do rozpotzlzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 3 lipca 2003 r. ze zm. ,

Jednostka wprowadzaga organizacg ruchu winna zawiadomi organ zargzdzagcy

ruchem, zargd drogi oraz wtdciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzanco
najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia orgarggauchu.

5. Termin realizaciji

Przewidywany termin wprowadzenia statgpnizacji ruchu

do 31 grudnia 2025 r.

( Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autors kim zgodnie z artykutami Ustawy z dnia 4 lutego 199 4 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr24 zd nia 23.02.1994 r. poz.83)



