PRZEKROJ NR 1

szer zmienna

0,08m 2,00m 0,08m 2,00m 0,12m 3,50m 0.15m 2,00m-300m  %t5m 3,50m O1om  100m  Ot5m
j chodnik : pobocze/zielen g g jezdnia ; ; azyl - wyspa ; ; jezdnia g ; pobocze ; ;
z warstwa_ filtracyjng utwardzone

naw. ziemi urodzajnej grub. 8cm

obsiana mieszankami nasion traw naw. ziemi urodzajnej grub. 8cm

PRZEKROJ NR 2

obsiana mieszankami nasion traw
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obrzeze beonowe 8x30
na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15

opornik betonowy 12x30
na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15

kraweznik kamienny
15x30 na fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15

kraweznik kamienny
15x30 na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15

I

kostka brukowa betonowa grub. 8cm

nawierzchnia ziemi urodzajnej grub. 8cm
obsiana mieszankami nasion traw

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm

warstwa odcinajaca z gruntocementu
Rm=5,0MPa (z wytwdrni) grub. 15cm
po zageszczeniu

warstwa filtracyjna z ttucznia frakcji 0/63mm
alternatywnie z gruzu betonowego z recyklingu
grub. 25cm

kostka kamienna rzedowa 15/17cm

(spoiny wypelnione reaktywna zywicaq

z osadzonymi mieszankami ziaren mineralnych
na gt. min. 6cm od poziomu nawierzchni )

georuszt dwukierunkowy 30x30kN

grunt rodzimy
podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm

warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 dla KR3-KR4 grub. 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych frakgji
0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie grub. 25cm
po zageszczeniu

pofaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowq
szybkorozpadowa w ilosci 0,25kg/m?2

warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70 dla KR3-KR4 grub. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W
dla KR3-KR4 grub. 6cm

wzmocnienie podtoza gruntocementem
Rm=5,0MPa (z wytwdrni) grub. 15cm
PO zageszczeniu

potaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowg
szybkorozpadowa w ilosci 0,25kg/m?

potaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowa,
szybkorozpadowa w ilosci 0,25kg/m?2

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W
dla KR3-KR4 grub. 6cm

wyprofilowane - zageszczone dno koryta
wskaznik min. 0,98 w skali Proctora

podbudowa zasadnicza z AC 22 P
dla KR3-KR4 grub. 10cm

pofaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowg
szybkorozpadowg w ilosci 0,25kg/m?2

potaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowa,
w ilosci 0,50kg/m?2

profilowanie istn. nawierzchni mieszankami
mineralno-asfaltowymi AC 11W/AC 16W

podbudowa pomocnicza z kruszyw famanych frakgji
0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie grub. 25cm
po zageszczeniu

pofaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowg
w ilosci 0,25kg/m?2

sfrezowana istn. nawierzchnia bitumiczna
wraz z istn. podbudow g

wzmocnienie podtoza gruntocementem
Rm=5,0MPa (z wytwdrni) grub. 15cm
po zageszczeniu

UWAGA!

Wykonanie nowej podbudowy i naw. jezdni
strona Prawa km od 0+031,10 do km 0+068,00.

wyprofilowane - zageszczone dno koryta
wskaznik min. 0,98 w skali Proctora
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0,08 . 1 .
o szer. zmienna 0, 13m 6,00m 0,15m szer. zmienna 0,08m
g g chodnik ; # jezdnia ; ; chodnik ; Q
naw. ziemi urodzajnej grub. 8cm
obsiana mieszankami nasion traw
naw. ziemi urodzajnej grub. 8cm
obsiana mieszankami nasion traw
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obrzeze beonowe 8x30
na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm

warstwa odcinajaca z gruntocementu
Rm=5,0MPa (z wytworni) grub. 15cm
po zageszczeniu

kraweznik bet. najazdowy

obrzeze beonowe 8x30
na fawie betonowej z oporem
z betonu C12/15

15x22 na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15

warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 dla KR3-KR4 grub. 4cm

pofaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowq

szybkorozpadowg w ilosci 0,25kg/m?2

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

dla KR3-KR4 grub. 6cm

potaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowa

szybkorozpadowa w ilosci 0,25kg/m?2

profilowanie istn. nawierzchni mieszankami

mineralno-asfaltowymi AC 11W/AC 16W

potaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowa

w ilosci 0,25kg/m?2

sfrezowana istn. nawierzchnia bitumiczna

wraz z istn. podbudow g

kostka brukowa betonowa grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm

warstwa odcinajaca z gruntocementu
Rm=5,0MPa (z wytwdrni) grub. 15cm
po zageszczeniu

PRZEKROJ NR 3

1
) 0,15m 2,00m

v

jezdnia ; g

azyl - wyspa

jezdnia

kraweznik kamienny
15x30 na fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15

kostka kamienna rzedowa 15/17cm

(spoiny wypetnione reaktywng zywicq

z osadzonymi mieszankami ziaren mineralnych
na gt. min. 6cm od poziomu nawierzchni )

podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych frakcji
0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie grub. 25cm
po zageszczeniu

wzmochienie podtoza gruntocementem
Rm=5,0MPa (z wytwdrni) grub. 15cm
PO zageszczeniu

wyprofilowane - zageszczone dno koryta
wskaznik min. 0,98 w skali Proctora

warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70 dla KR3-KR4 grub. 4cm

potaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowa

szybkorozpadowgq w ilosci 0,25kg/m?2

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

dla KR3-KR4 grub. 6cm

potaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowg

szybkorozpadowa w ilosci 0,25kg/m?

profilowanie istn. nawierzchni mieszankami

mineralno-asfaltowymi AC 11W/AC 16W

potaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowa

w ilosci 0,25kg/m?2

sfrezowana istn. nawierzchnia bitumiczna

wraz z istn. podbudow g

PRZEKROJ NR 4

0,08m 2,00m 0,15m 6,00m 0,15m 2,00m 0,08m
j chodnik ; g jezdnia ; ; chodnik j
naw. ziemi urodzajnej grub. 8cm
obsiana mieszankami nasion traw
balustrada U-11a M Ml balustrada U-11a
wys. 1,10m wys. 1,10m
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obrzeze beonowe 8x30
na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15

kraweznik betonowy 15x30
na tawie betonowej
z oporem z bet. C12/15

kostka brukowa betonowa grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm

warstwa odcinajaca z gruntocementu
Rm=5,0MPa (z wytworni) grub. 15cm
po zageszczeniu

kraweznik bet. najazdowy

15x22 na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15

warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 dla KR3-KR4 grub. 4cm

potaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowa

szybkorozpadowgq w ilosci 0,25kg/m?2

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

dla KR3-KR4 grub. 6cm

potaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowg

szybkorozpadowa w ilosci 0,25kg/m?

profilowanie istn. nawierzchni mieszankami

mineralno-asfaltowymi AC 11W/AC 16W

potaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowg

w ilosci 0,25kg/m?2

sfrezowana istn. nawierzchnia bitumiczna

wraz z istn. podbudow g

i

obrzeze beonowe 8x30
na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm

warstwa odcinajaca z gruntocementu
Rm=5,0MPa (z wytworni) grub. 15cm
po zageszczeniu

PRZEKROJE POPRZECZNE

PRZEKROJ NR 5

PRZEKROJ NR 6

Powﬁ 2,00m wa_j szer. zmienna PWNFB 6,00m o\mma szer. zmienna Pwmf_j 2,00m oﬁovms
j chodnik : pobocze/zieleA ; _ jezdnia g ; pobocze/zieleA i chodnik i
z warstwa filtracyjna, z warstwa_ filtracyjng
naw. ziemi urodzajnej grub. 8cm
obsiana mieszankami nasion traw
naw. ziemi urodzajnej grub. 8cm
obsiana mieszankami nasion traw
|
| 2% | LN 6% 4
| 0, - P
= = = =% [T
PN — AR -
| AN AN AN NN NN 3 SN K IR K

P\ WA

obrzeze beonowe 8x30
na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm

warstwa odcinajaca z gruntocementu
Rm=5,0MPa (z wytwdrni) grub. 15cm
po zageszczeniu
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opornik betonowy 12x30
na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15

nawierzchnia ziemi urodzajnej grub. 8cm

obsiana mieszankami nasion traw

warstwa filtracyjna z ttucznia frakcji 0/63mm

alternatywnie z gruzu betonowego z recyklingu
grub. 25¢cm

georuszt dwukierunkowy 30x30kN

grunt rodzimy

opornik betonowy 12x30
na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15

warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 dla KR3-KR4 grub. 4cm

pofaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowaq

szybkorozpadowg w ilosci 0,25kg/m?2

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

dla KR3-KR4 grub. 6cm

potaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowa

szybkorozpadowa w ilosci 0,25kg/m?2

profilowanie istn. nawierzchni mieszankami

mineralno-asfaltowymi AC 11W/AC 16W

potaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowa

w ilosci 0,25kg/m?2

sfrezowana istn. nawierzchnia bitumiczna

wraz z istn. podbudow g
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obrzeze beonowe 8x30
na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm

warstwa odcinajaca z gruntocementu
Rm=5,0MPa (z wytwdrni) grub. 15cm
po zageszczeniu

nawierzchnia ziemi urodzajnej grub. 8cm

obsiana mieszankami nasion traw

warstwa filtracyjna z ttucznia frakcji 0/63mm

alternatywnie z gruzu betonowego z recyklingu
grub. 25cm

georuszt dwukierunkowy 30x30kN

grunt rodzimy

Powﬁ 2,00m o\mma szer. zmienna 0,12m 6,00m 0,12m szer. zmienna 0,12m
: chodnik i pobocze/zielen ; _ jezdnia g ; Zjazd ; ;
z warstwa_filtracyjna,
naw. ziemi urodzajnej grub. 8cm
obsiana mieszankami nasion traw
8(15)%
2% 2% —_—
4 6% 6% % P | T~ _

[ TTTTTTTITTL]

NN N N

obrzeze beonowe 8x30
na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm

warstwa odcinajaca z gruntocementu
Rm=5,0MPa (z wytwdrni) grub. 15cm
po zageszczeniu
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opornik betonowy 12x30
na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15

nawierzchnia ziemi urodzajnej grub. 8cm
obsiana mieszankami nasion traw

warstwa filtracyjna z ttucznia frakcji 0/63mm
alternatywnie z gruzu betonowego z recyklingu
grub. 25cm

georuszt dwukierunkowy 30x30kN

grunt rodzimy
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kraweznik bet. najazdowy

15x22 na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15

warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 dla KR3-KR4 grub. 4cm

opornik betonowy 12x25
na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm

pofaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowaq

szybkorozpadowgq w ilosci 0,25kg/m?2

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

dla KR3-KR4 grub. 6cm

potaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowa

szybkorozpadowa w ilosci 0,25kg/m?2

profilowanie istn. nawierzchni mieszankami

mineralno-asfaltowymi AC 11W/AC 16W

potaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowa

w ilosci 0,25kg/m2

sfrezowana istn. nawierzchnia bitumiczna

wraz z istn. podbudow g

podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych frakcji

0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie grub. 20cm
po zageszczeniu

warstwa odcinajaca z gruntocementu

Rm=5,0MPa (z wytwdrni) grub. 15cm
po zageszczeniu

wyprofilowane - zageszczone dno koryta

wskaznik min. 0,98 w skali Proctora

PRZEKROJ NR 7

naw. ziemi urodzajnej grub. 8cm

obsiana mieszankami nasion traw

obvmﬁj 2,00m o&mﬂs 3,00m Pmmﬂs 6,00m o%mv_j 5,00m Pmm? 2.00m o\onw?
: chodnik ; ; zatoka autobusowa ; ; jezdnia ; ; miejsca postojowe ; ; chodnik j

naw. ziemi urodzajnej grub. 8cm
obsiana mieszankami nasion traw
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obrzeze beonowe 8x30

na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15

kraweznik betonowy 15x30
na fawie betonowej
z oporem z bet. C12/15

kostka brukowa betonowa grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm

warstwa odcinajaca z gruntocementu
Rm=5,0MPa (z wytwdrni) grub. 15cm
po zageszczeniu

kraweznik bet. najazdowy
15x22 na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15

kostka kamienna rzedowa 15/17cm

(spoiny wypeione reaktywna zywicq
z osadzonymi mieszankami ziaren mineralnych
na gt. min. 6cm od poziomu nawierzchni )

podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych frakgji

kraweznik bet. najazdowy

warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70 dla KR3-KR4 grub. 4cm

15x22 na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15

pofaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowq

0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie grub. 25cm
po zageszczeniu

warstwa odcinajaca z gruntocementu

Rm=5,0MPa (z wytworni) grub. 15cm
po zageszczeniu

wyprofilowane - zageszczone dno koryta

wskaznik min. 0,98 w skali Proctora

szybkorozpadowa w ilosci 0,25kg/m?2

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

dla KR3-KR4 grub. 6cm

potaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowaq,

szybkorozpadowg w ilosci 0,25kg/m?2

profilowanie istn. nawierzchni mieszankami

mineralno-asfaltowymi AC 11W/AC 16W

pofaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowq

w ilosci 0,25kg/m?2

sfrezowana istn. nawierzchnia bitumiczna

wraz z istn. podbudow g

kraweznik bet. 15x30
na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych frakgji

0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie grub. 20cm
po zageszczeniu

warstwa odcinajaca z gruntocementu

Rm=5,0MPa (z wytworni) grub. 15cm
po zageszczeniu

wyprofilowane - zageszczone dno koryta

wskaznik min. 0,98 w skali Proctora

obrzeze beonowe 8x30

z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa grub. 8cm

na tawie betonowej z oporem

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm

warstwa odcinajaca z gruntocementu

Rm=5,0MPa (z wytworni) grub. 15cm
po zageszczeniu

kraweznil
15x30

15

30
N
NS

35

bet. 15x30

k

podsypka
cem.-piask.

L
15 20 tawa z bet.

cementowego C12/15
(B-15) z oporem

kraweznik

15x22

30
N\
N

35

kraweznik
bet. 15x22

podsypka

cem.-piask. 1:4

B VL( b
15 20 fawa z bet.

cementowego C12/15
(B-15) z oporem

SZCZEGOLY
skala 1:20
opornik
12x25/30
12
opornik
bet. 12x25/30
podsypka
L4 o \\ & cem.-piask. 1:4

i 7
15 17 tawa z bet.

cementowego C12/15
32

(B-15) z oporem

obrzeze
8x30

obrzeze
bet. 8x30

podsypka
cem.-piask. 1:4

tawa z bet.
cementowego C12/15
(B-15) z oporem
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