PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zadania ,Przebudowa ulicy Bolestawa Chrobrego
w Przybiernowie ETAP [I”

Obiekt: Droga powiatowa n#117 Z— ul. B. Chrobrego
Droga gminna — ul. Cisowa

Inwestor: Powiat Goleniowski
ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniéw

Tytut projektu braryoweqgo: DROGI
Projektowat: Leszek Tymicz

upr. nr 163/Sz/88

Opracowat: mgeiMariusz Drzymata

‘ Wolin — p&dziernik 2023 r. ‘
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Il INFORMACJA BIOZ

IV OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

CZESC RYSUNKOWA

*  Wykaz wspoéhadnych geodezyjnych

* Plan orientacyjny skala 1 :25 000

* RYS.NR 1 -zagospodarowanie terenu  kalasl :500

* RYS.NR 2 - profil podtay skala 1 :100/1000

* RYS.NR 3 - przekroje poprzeczne skala 1 :50

* Przekroje skzone
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OPIS TECHNICZNY

| STAN ISTNIEJ4CY

1. LOKALIZACJA

Droga powiatowa nr 4117Z — ulica Bolestawa Chroleg miejscowsti Przybiernow
posiada klag Z — droga zbiorcza.

Droga powiatowa nr 4117Z wchodzi w sklad podstavgmugkiadu komunikacyjnego
powiatu goleniowskiego na terenie gminy Przybiernéw

Odcinek drogi powiatowej nr 4117Z ebj planowai przebudow znajduje

sie w obszarze zabudowanym (ul. Bolestawa Chrobreguo Rrzybiernéw).

Pocztek obgty zakresem opracowania znajduje wi km 0+000,00 W1) .

Koniec ob¢ty zakresem opracowania znajduje wi km0+998,00( W6 ) .

2. ISTNIEJ4ACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Odcinek drogi powiatowe] @y planowai przebudow posiada nawierzchai
bitumiczry. Szerokeé: jezdni dwukierunkowej na wskazanym odcinku doogiiatowej
nr4117Z jest zmiennaiwynosi od 7,30m do Xt,Q(fyty przebieg drogi krajowej nr 3).
Nawierzchnia bitumiczna z bardzo licznymi rakowinawytuszczeniami.

Liczne ubytki w warstwigcieralnej. Na catym odcinku drogi powiatowej bardioane
nierownagci w profilu podtdnym i poprzecznym.

Na przedmiotowym odcinku drogi spadki poprzeczrekgrtatcone.

Pobocza gruntowe o szer. od 0,75m do 1,00mzaeyw odniesieniu do poziomu
nawierzchni jezdni.

Generalnie brak urzdzonych chodnikow. Istnigje chodniki cziciowe utwardzone

z elementdéw prefabrykowanych w @firistn. zatok autobusowych o naw. bitumicznej.
Istniejgce zjazdy z drogi powiatowej nr 4117Z do przyldghgrenow w obszarze
zabudowanym posiadapawierzchnie utwardzone z elementéw prefabrykoalany

i nawierzchnie gruntowe.

Na odcinku oljtym zakresem opracowania odbywarsich zr@nicowany : samochodéw
osobowych, pojazdow jeddladowych, autobuséw, samochodoesarowych.

Na odcinku drogi powiatowej nr 4117Z w obszarzeudalwanym przez m. Przybiernéw
obowizuje pedkas¢ do 50km/h wyznaczona znakami kodeksowymi D-42.

Istniejzce oznakowanie pionowe na omawianym odcinku dralgiywdo grupy ,S” —sredniej
Na odcinku ohitym opracowaniem wygiuje czsciowo zniszczone, niekompletne wytarte
oznakowanie poziome w technologii cienkowarstwowe;j.
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DOKUMENTACJA FOTO ISTN. ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 41177
UL. BOLEStAWA CHROBREGO W M. PRZYBIERNOW
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2.1. OPINIA GEOTECHNICZNA
Na etapie prac projektowych wykonano odkrywki rdvaikas¢ do 1,00m
i stwierdzonoze istniece poditde naley do grupy ngnasci G1.

2.2. ODWODNIENIE

Na odcinku drogi powiatowej nr 4117Z etyym zakresem opracowania generalnie brak jest
systemu kanalizacji deszczowej. Wody opadowe zi jgziywaj; na pobocza gruntowe,

na nawierzchnie gruntowe w granicach pasa drogowarggi powiatowej nr 4117Z oraz

do czsciowego istnigjcego systemu KD zlokalizowanego na skesaniu z ul. Cisow

(km 0+792,50), oraz istn. systemu KD w km 0+902 k1@ 0+985,00 .

2.3. UZBROJENIE TERENU
W rejonie olgtym opracowaniem znajdujezsizbrojenie podziemne i naziemne :
* wodockg

+ gaz
e KS
« KD

» linia energetyczna napowietrznavgetleniowa NN
» linia energetyczna kablowa NN
* linia teletechniczna kablowa

2.4. KONFIGURACJA TERENU
Odcinek drogi powiatowej nr 41177 ety zakresem opracowania przebiega po terenach
mato zr@nicowanych.

I STAN PROJEKTOWANY

1. Projekt przebudowy zaktada utrzymanie dotychmaagklasy drogi powiatowej nr 4117Z
klasy Z, droga zbiorcza.

Do rozwigzai projektowych przyto predkasé projektowy 40km/h.

Projektowana & drogi oznaczona wierzchotkami @é1 do W-6 jest odnenikiem

do projektowanej lokalizacji jezdni podanej na pEamagospodarowania terenu rys. nr 1.
Zatamania trasy o kacie zwrotu paiey 3 ° wyokizglono tukami poziomymi R=220, R=350,
R=400 i R=500.

Projektowane elementy geometrii drogi podano naiglaagospodarowania terenu,

na profilu podhinym, oraz przekrojach poprzecznych.

Geometrg osi jezdni opracowano w uktadzie wsp@inych geodezyjnych.
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PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO ODCINK? NR 411772

- Klasa techniczna drogi -

- Predkas¢ projektowa - Vp = 40 km/h
- Kategoria ruchu - KR3 — KR4

- Liczba pasow ruchu jezdni -

- Szerokex jezdni 6,00m ( dwa pasy ruchu po 3,00m )

- Skrzyowanie zwykite z draggminny - ul. Cisow; szer. 6,00m
( promienie skitu R=6 i R=10)

- Chodniki szeroki@i 1,20m - 2,50m

- Zatoki autobusowe 20,00m x 3,00m, ( skosy wyaegdo4, wyjazdowe 1:3)

- Azyle - wysepki spowalnigge ruch na jezdni szer. 2,00m — 3,00m

- Pobocza gruntowe/naw. zielone szer. 1,50m0m2,5

- Pobocza utwardzone szer. 1,00m

- Zjazdy o szerokei od 3,00m do 6,00m

- Dlugas¢ drogi w ramach przebudowykm 0+998,00

3. RODZAJE NAWIERZCHNI :

Jezdnia/skrzipwania - beton asfaltowy AC 11S 50/70 dla KR3 4KR
Chodniki - kostka brukowa betonowa grub. 8cm

wzor i kolorystyka wg araacji wlkasnej Zamawiajcego

Zatoki autobusowe - kostka kamiennedava grub. 15/17cm

Azyle - wysepki na jezdni - kostka kamienrgdaowa grub. 15/17cm
Zjazdy/skrzgowanie - kostka brukowa betonowa

wzor i kolorystyka wg araacji wlkasnej Zamawiajcego

Miejsca postojowe - kostka brukowa betonowa

wzor i kolorystyka wg araacji wlkasnej Zamawiajcego
Pobocza/nawierzchnie zieleni obsiane mieszankasiondraw z warstwy filtracyjng
Pobocza utwardzone z kostki kamiennegloavej grub. 15/17cm



VS T NI IO E—ISGIi OV V. NN YK IN ANV, C 4

R QLA RINVI i1l Z ez 13

) A
. i, /S }ﬁ\/«g
— A
MR & 98GO 1-79-07 emallanolmannolin ;Wp. \ 634@

4. JEZDNIA

Projekt uwzgtdnia przebudowistniegcej jezdni o szer. od 7,30m do 11,00m staposyi
byle droge krajowg nr 3. Projekt zaklada zmniejszenie szefokfezdni do 6,00m (pozosiat
nawierzchng nalety rozebra) zgodnie z Rozpardzeniem ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow technicamaetvlanych dotyezych drog
publicznych dla drogi kategorii powiatowej klasyZbiorczej szeroké pasa ruchu na
jezdni z co najmniej dwoma pasami ruchu wynosidgeadowo 3,00m, dopuszcza 8i,50m.

5. CHODNIKI

Projekt uwzgtdnia budow chodnikdéw o nawierzchni z kostki brukowej betopowe
Szeroke¢ projektowanych chodnikow swietle projektowanych kraamikow i obrzey
betonowych od 1,50m do 2,50m, webite dof¢ do przejé dla pieszych szer. 4,00m.
W projekcie ujto réwnie przebudow i budowe dojs¢ do posesji, prowadzych do
istniejgcych furtek. Maksymalny spadek padiyna dajciach do istniejcych furtek 6%,
z uwagi na istniejce zagospodarowanie terenéw przylegtych w miejsoagiralgicznych
powyej maksymalnego spadku patitego (6%) nalgy wykona normatywne stopnie
do istn. furtek na posesje.

Proj. chodniki strona ,Lewa”

km 0+006,50 — km 0+978,00, szer. 1,50m - 2,50m

Proj. chodniki strona ,Prawa”

km 0+092,50 — km 0+998,00, szer. 1,20m - 2,00m

6. ZATOKI AUTOBUSOWE

Projekt uwzgtdnia budow dwdch zatok autobusowych o nawierzchni z kostkidw@nej
rzedowej.

Dlugas¢ zatok — 20,00m

Szeroke¢ zatok - 3,00m

Skosy wjazdowe 1:4, skosy wyjazdowe 1:3

7. AZYLE — WYSEPKI SPOWALNIA4CE RUCH NA JEZDNI
Projekt uwzgtdnia budow 3 azyli - wysp spowalnigfych o nawierzchni z kostki kamiennej
rzedowej.
Azyl - wysepka w km 0+050,00 o wym. 25m x 2,00a8,P@sy ruchu wokét wyspy 2 x 3,50m;
Azyl - wysepka w km 0+567,30 0 wym. 9m x 2,00nenivadnej czsci

proj. przejcie dla pieszych szer. 4,00m — naw. z betonu asfajo AC,

pasy ruchu wokét wyspy 2 x 3,00m;
Azyl - wysepka w km 1+818,95 o wym. 9m x 2,00nenivaine] czsci

proj. przejcie dla pieszych szer. 4,00m— naw. z betonu asfegfo AC,

pasy ruchu wokét wyspy 2 x 3,00m;
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8. ZJAZDY

Projekt uwzgtdnia przebudowzjazdow oraz budanwnowych zjazdéw do przylegtych
terendw.

Szeroke¢ projektowanych zjazdoéw - 3,00m — 6,00m.

Przeckecia krawedzi nawierzchni zjazdow i drogi nalezakaiczy: skosami 1:1 i tukami
kotowymi.

Zjazdy zgodnie z wzorcami i standardami rekomendgmaprzez Ministra wikxiwego
ds. transportu WR-D-33 nie mpgosiad& pochylenia podinego ponad 8 %

(15% w trudnych warunkach) w kierunku istpEggo terenu

9. POBOCZA /INAWIERZCHNIE ZIELENI
Projekt uwzgtdnia urzzdzenie poboczy — terenéw zielonych gruntowych oipsha
mieszankami nasion traw z wargtfiltracyjng o szer. od 1,50m do 2,50m.

10. POBOCZA UTWARDZONE

Projekt uwzgtdnia budow pobocza utwardzonego z kostki kamienngjowe]

o szer. 1,00m w km 0+014,00 — km 0+085,00 po ®rprawe] proj. jezdni w olgbie
azylu-wysepki spowalniggej ruch.

Lokalizacg powyszych nawierzchni podano na planszy zagospodaratarenu rys. nr 1.

11. ROZWHKZANIE WYSOKQSCIOWE

Rozwizzanie wysoksiowe projektowanej jezdni dostosowano do isieiego
zagospodarowania terenu przylegeg¢go do pasa drogowego drogi powiatowej nr 4117Z
oraz do nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4ZIna wgczeniach.

Projektowane spadki podine :

- droga powiatowa nr 4117 Z , spadki od 0,10% ®8P6 .

Na odcinkach prostych spadki poprzeczne dwustrdasekowe 2%.
Na tukach spadki poprzeczne jednostronne od 2%94lo 4

Charakterystyczne edne, spadki podime i spadki poprzeczne projektowane podano
na profilu podiinym rys. nr 2 oraz na planszy zagospodarowaniantergs. nr 1.
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12. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
W ramach przebudowy odcinkéw drogi powiatowej nilZ1Z przyeto konstrukcje:

 JEZDNIA od km 0+000,00 do km 0+022,50
od km 0+986di®km 0+998,00

Nawierzchng jezdni na wgczeniach nal®sy wykona z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
dla KR3-KR4 wg PN-EN-13108-1, zgodnie z WT-1 D24447] grub. 4cm, na warstwie
wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 11 W dla KR3-wg PN-EN-13108-1, zgodnie
zZWT-1i2 2014 [47].
Polgczenia midzy-warstwowe projektujeesz emulsji kationowej szybkorozpadowe;j
w ilosci 0,25kg/m2.
Konstrukcje i nawierzchnie jezdni generalnie gglebramowd opornikami betonowymi
wtopionymi 15x30 na tawie betonowej z oporem zre@12/15.

« JEZDNIA odkm 0+022,50 do km 0+986,00
Nawierzchng jezdni na nalgy wykona z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
dla KR3-KR4 wg PN-EN-13108-1, zgodnie z WT-1 D24447] grub. 4cm, na warstwie
Wwigzqcej z betonu asfaltowego AC 16 W dla KR3-KR4 wgERNL3108-1, zgodnie
zWT-1i2 2014 [47].
Warstwe wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W pgleta’y¢ na sfrezowane),
wyprofilowanej i oczyszczonej istriegj nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi
AC11W/AC16W dla KR-3 - KR 4 wg PN-EN-13108-1, zgadiVT-1i2 2014 [47].
Polgczenia midzy-warstwowe projektujeest emulsji kationowej szybkorozpadowej
w ilosci 0,25kg/m2.
Konstrukcje i nawierzchnie jezdni generalnie gglebramowd opornikami betonowymi
wtopionymi 15x30 na tawie betonowej z oporem zriae@12/15.

« JEZDNIA odkm 0+031,10 do km 0+068,00
Nawierzchng jezdni w miejscu wykonania nowej podbudowy pagtrprawej projektowanej
osi jezdni naléy wykona z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR3-KR4
wg PN-EN-13108-1, zgodnie z WT-1i2 2014 [47]ogdcm, na warstwie wyrownawczej
z betonu asfaltowego AC 11 W dla KR3-KR4 wg PNLEN3S-1, zgodnie z WT-11i 2
2014 [47].
Warstwe wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W aglela’yé na podbudowie zasadniczej
Z betonu asfaltowego AC 22 P dla KR-3 - KR 4 gitiliem wg PN-EN-13108-1, zgodnie
zWT-1i2 2014 [47)].
Polgczenia midzy-warstwowe projektujeesz emulsji kationowej szybkorozpadowej
w ilosci 0,25kg/m2.
Na wyprofilowanym zagzczonym podio — dnie koryta do 0,98 w skali Proctora ngle
wykona wzmocnienie podia z gruntocementu Rm=5MPa (z wytworni) grub. 15om p
zageszczeniu. Na wzmochieniu nglevykona podbudow pomocnicz z kruszyw tamanych
frakcji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie g@iztm po zagszczeniu.
Konstrukcje i nawierzchnie jezdni generalnie aglebramowa opornikami betonowymi
wtopionymi 15x30 na tawie betonowej z oporem zrhe@12/15.
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e CHODNIKI
Nawierzchn¢ chodnikow nalgy wykond z kostki brukowej betonowej grub. 8cm na podsypce
cementowo - piaskowej grub. 3-4cm.
Nawierzchn¢ nalezy wykona w 30% z kostki brukowej grub. 8cm kolorowej koloru
grafitowego i 70% z kostki brukowej grub. 8cm kolerarego.
Nawierzchn¢ chodnikow nalgy utaty¢ na warstwie odcinajcej gruntocementu Rm=5,0MPa
(z wytwaorni) grub. 15cm po zesgczeniu.
Konstrukcg i nawierzchng chodnikéw nalgy obramowaé obrzeéami betonowymi 8x30
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Nawierzchng chodnika przy przegiach dla pieszych wykoaa ptytek betonowych 30x30x8
fakturowych £6ttych) na dt. 4,00m i szer. 0,30m.

» ZATOKI AUTOBUSOWE
Nawierzchn¢ zatok autobusowych nalewykona z kostki kamiennej gdowej grub. 15/17
cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5cm.
Spoiny w wykonanej nawierzchni na grub. 6cm dyaleypetné reaktywnazywicy
z osadzonymi mieszankami ziaren mineralnych.
Nawierzchrn¢ zatok autobusowych naleutay¢ na podbudowie zasadniczej z kruszyw
kamiennych frakcji 0/31,5 mm grub. 25cm i na waiestvadcinajcej gruntocementu
Rm= 5,0MPa (z wytworni) grub. 15cm po zszrzeniu.
Konstrukcje i nawierzchnie zatok najeobramowa kraweznikami betonowymi najazdowymi
15x22 i kravgznikami betonowymi 15x30 na tawie betonowej z apazdoetonu C12/15.

e AZYLE - WYSEPKI SPOWALNIAJCE RUCH NA JEZDNI
Nawierzchrg azyli - wysepek na jezdni nayevykond z kostki kamiennej gdowej
grub. 15/17 cm na podsypce cementowo - piaskowej §cm .
Spoiny w wykonanej nawierzchni na grub. 6cm dyabeypetné reaktywnazywicg
z osadzonymi mieszankami ziaren mineralnych.
Nawierzchng azyli naley utey¢ na podbudowie zasadniczej z kruszyw kamiennykhijifra
0/31,5 mm grub. 25cm i na warstwie odcitaj gruntocementu Rm=5,0MPa
(z wytwaorni) grub. 15cm po zesgczeniu.
Konstrukcje i nawierzchnie azyli najeobramowa kraweznikami kamiennymi 15x30
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

+  ZJAZDY/SKRZYZOWANIE
Nawierzchn¢ zajazdow i na skrzgwaniu z ul. Cisow nalezy wykona z kostki brukowej
betonowej w kolorze czerwonym grub. 8cm na podsygmentowo - piaskowej grub.3-4cm .
Nawierzchrng nalety utayé na podbudowie zasadniczej z kruszyw kamiennykhjifra
0/31,5 mm grub. 20cm i na warstwie odcitaj gruntocementu Rm=5,0MPa
(z wytwaorni) grub. 15cm po zesgczeniu.
Konstrukcje i nawierzchnie zjazdoéw ngl@bramowd kraweznikami betonowymi
najazdowymi 15x22 i opornikami betonowymi 12x2%amae betonowej z oporem
z betonu C12/15.
Konstrukcje i nawierzchnie skeowania naléy obramowa kraweznikami betonowymi
15x30 i opornikami betonowymi 12x25 na tawie betogja@ oporem z betonu C12/15.
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» MIEJSCA POSTOJOWE
Nawierzchngé miejsc postojowych dla sam. osobowych dyakeykona z kostki brukowej
betonowej w kolorze grafitowym grub. 8cm na podsygmnentowo - piaskowej grub.3-4cm .
Nawierzchngé miejsc postojowych nale utey¢ na podbudowie zasadniczej z kruszyw
kamiennych frakcji 0/31,5 mm grub. 20cm i na waissvadcinajcej gruntocementu
Rm=5,0MPa (z wytworni) grub. 15cm po zagczeniu.
Konstrukcje i nawierzchnie miejsc postojowych fatEbramowa kraweznikami betonowymi
najazdowymi 15x22 i krazgmikami betonowymi 15x30 na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15.

. POBOCZA / ZIELEN Z WARSTW{ FILTRACYJNA4
Nawierzchng¢ wykona z ziemi urodzajnej grub. 8cm obsianej mieszankesion traw.
Warstwe filtracyjna wykona z ttucznia kamiennego frakcji 0/63mm alternatywngruzu
betonowego z recyklingu grub. 25cm na georuszcikignunkowym 30x30kN wonym
na wyprofilowanym podfn gruntowym.

+ POBOCZE UTWARDZONE
Nawierzchn¢ pobocza utwardzonego nayewykona z kostki kamiennej ¢gdowej
grub. 15/17 cm na podsypce cementowo - piaskowéj icm .
Spoiny w wykonanej nawierzchni na grub. 6¢cm dyaleypetné reaktywnazywicg
z osadzonymi mieszankami ziaren mineralnych.
Nawierzchn¢ pobocza utwardzonego n&eutay¢ na podbudowie zasadniczej z kruszyw
kamiennych frakcji 0/31,5 mm grub. 25cm i na waiesvadcinajcej gruntocementu
Rm=5,0MPa (z wytwaorni) grub. 15cm po gagczeniu.

Konstrukcg i nawierzchng pobocza utwardzonego najeobramowa kraweznikami
kamiennymi 15x30 na fawie betonowej z oporem mhefd2/15.

Szczegodty podano na rys. mrys. nr 3.
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13. WIETLENIE W OBREBIE PROJEKTOWANYCH PRZEJC DLA PIESZYCH

Rysunek pogidowy

Do aswietlenia projektowanych przéjdla pieszych naty zastosowaaoswietlenie
hybrydowe solarno-wiatrowe, model LH-PDP-2 , 54W :

Stupy:
* wysokdci 6,00m;
* wysokd¢ catkowita z panelami solarnymi i turlain 7,50m;
o dlugasé wyskgnikow - 1,2 - 2,5m;
* grubasé scianek 4,5mm ;
» zabezpieczenie antykorozyjne - ocynk ogniowy .

Fundamenty: betonowe prefabrykowane 100/43/43.

Zrédto swiatta:
* oprawy soczewkowe skupieg;
* barwaswiatta biata zimna 6000 K ;
 moc opraw LED 54 W, 5400 lumenéw ;
* kgt rozproszenia wizki swiatta 60 stopni ;
* wodoszczeln@ IP 67.

Turbiny wiatrowe: 90 W

Panele fotowoltaiczne: 1x 200 W
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Akumulatoryzelowe: o pojemngi 80 Ah , montowane na stupach w hermetycznejwaipra

Sterowanie:
e zautomatyzowane poprze programowalny kontrolertlelczny sterujcy uktadem
typu PMW z komunikacja WI-FI z dtampg , montowane w hermetycznej
obudowie zainstalowanej na stupach .

Sposéb wiczania / wygczania: czujnik zmierzchowy.

Przykladowa lokalizacja opraw oswietleniowych na drodze jednojezdniowe) dwukierunkowe| o
jednym pasie ruchu w kazdym kierunku {(dwie oprawy 2 optyka prawa)

Przyktadowa lokalizacja opraw o$wietleniowych na drodze jednojezdniowes] dwukierunkowej o
jednym pasie ruchu w kazdym kierunku z wyspa dzielaca (dwie oprawy z optykg prawa)

14. REMONT ISTNIE4CEGO SYSTEMU KD

W ramach przedmiotowego opracowania zaplanowan@néistniegcego systemu
kanalizacji deszczowej w km 0+902,00 i km 0+985W@amach remontu nalg wymiend
istn. rurocigi KD z PVC @ 200, @ 300 i & 400. Przestasin. studzienki kd z wpustami
deszczowymi (demosgtatudni, wykonanie nowych studni kdslepienie — wykonanie pokryw
na istn. studniach ) z dostosowaniem do proj. g&indeogi w ramach przebudowy wraz

z wykonaniem nowych przykanalikéw KD.

Lokalizacg istn. kanatu kd przeznaczonego do remontu podarmanszy
zagospodarowania terenu rys. nr 1.

15. ISTNIEJACY PRZEPUST POD DRO%
W ramach przedmiotowego opracowania w km 0+380¢@Djezdng i konstrukcj drogi
powiatowej nr 4117Z znajdujegsstniegcy przepust, ktéry w ramach robo6t nglaidrainic.
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16. WIATY PRZYSTANKOWE
W ramach przedmiotowego opracowania zaf®m wymiaa istniegycych wiat przystankowych
(demonta prefabrykowanych wiat i mortaowych wg pogszych parametrow).

Rysunek pogbowy

100 cm - 420 cm -
B
5 2
o o~
~ |
|
v P X R,
—r = 374 cm -y

92 cm

« Wiaty o wymiarach: dt. 3,74m x szer. 0,92m x wyA0ra

« Konstrukcja wiaty wykonana z profili stalowych

- tawka drewniana z drewna sosnowego, impregnowanego

« Malowanie wiaty na kolor RAL 6001

« Pokrycie dachu wiaty z poleglanu komorowego przyciemnianego o grédi@dmm
« Przeszklenie wiaty stanowi szyba hartowana 5mm

17. UWAGI KQVCOWE

- Projekt statej organizacji ruchu stanowi @thne opracowanie

-Prace ziemne przy wykopach ngl@rowadzi w porozumieniu z Wiaicielami
poszczegolnych sieci nie zaanych z funkcjonowaniem drogi

-Ewentualne zalecenia dotyce poszczegolnych istnieych sieci zostanprzekazane
przez Wiscicieli sieci

- Szczegoty techniczne wykonania i odbioru robsétaty okrélone w specyfikacjach
technicznych, ktoregszakcznikiem do niniejszego opracowania

- Przedmiar robot jest materiatem pomocniczym desbdnia rodzaju i ilaci robot

w ramach planowanej przebudowy.

Projektant :
Leszek Tymicz
uor 163/Sz/88

Wolin — padziernik 2023 r.
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I INFORMACJA "BIOZ ,

INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki -

- dz. 492/5 dr, olab Przybiernéw 0162 , gm. Przybiernow 320406_2
- dz. 141/1 dr, olgb Przybiernéw 0162 , gm. Przybiernow 320406_2
- dz. 526/40 dr, olgb Przybiernow 0164 , gm. Przybiernéw 320406 _2

Inwestor : Powiat Goleniowski

Adres inwestora ul. Dworcowa 1, 72 — 300 Goleniéw

Imig i nazwisko projektanta adaptggego projekt i spowgdzagcego informacg :

edzek Tymicz

Adres projektanta 72-320 Trzebiatow ul. Rynek(@21
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PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej

1.2. Rozporzdzenie, Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200@r.sprawie informacji
dotyczce bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstera i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 1126.

1.3. RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bez@éestwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-mostavych i rozbidrkowych Dz. U. Nr 13, poz.
93.

1.4. RMPIiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdinyzepiséw
bezpieczstwa i higieny pracy.

1.5. RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowagzebowizku stosowania
niektérych Polskich Norm i norm bramwych, dotyazcych bezpieczstwa i
higieny pracy Dz. U. Nr 37, p6z. 138.

2. ZAKRES | KOLEIJNGC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Przed przygpieniem do robot w pasie drogowym niglepracowa i zatwierdzt projekt
czasowej organizacji ruchu .

Roboty zwizane z urgzdzaniem zaplecza i placu budowy
w zakresie: ogrodzenie, swietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno - sanitarne i socjalne pracownikéw, migszczenie spfiu ratunkowego i
pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu,sélajraz dojazdéw p@mrowych, urzdzenie
miejsca sktadowania materiatdw budowlanych wrazzmagzeniem stref ochronnych
wynikapcych z przepisow odonych - strefy magazynowania i sktadowania matéwat
wyroboéw, substancji  oraz preparatbw niebezpiecznyohaz pracy sprau
zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty przygotowawcze - roboty rozbiérkowe orafilpwanie istniegcego podiga

Roboty ziemne — wykonania koryta pod warstwy kokeyjne nawierzchni jezdni , pod
zatokami , chodnikami , pod zjazdami, profilowae@ow i poboczy.

Roboty konstrukcyjno - nawierzchniowe
- wykonanie warstw konstrukcyjnych
- utozenie warstwycieralnej i wigzqcej i podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego,
- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej i poneaepe kruszyw kamiennych
- ustawienie obrzey , kraweznikow i opornikow betonowych
- ustawienie krawtnikbw kamiennych
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- utazenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej isthidkkamiennej
- wykonanie robot innych

Roboty wykfczeniowe
- plantowanie skarp i poboczy i upatkzowanie terenu.

Wszystkie roboty nalg wykon& zgodnie z obowkzujgcymi normami pod nadzorem osoby
uprawnione].

2. WYKAZ ISTNIEJ4CYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

- dz. 492/5 dr, olub Przybiernéw 0162 , gm. Przybiernow 320406 _2
- dz. 141/1 dr, olgb Przybiernéw 0162 , gm. Przybiernow 320406_2

stanowq pas drogowy drogi powiatowej nr 41177 — ul(Birobrego

- dz. 526/40 dr, olgb Przybiernow 0164 , gm. Przybiernéw 320406_2

stanowi pas drogowy drogi gminnej — ul. @isp

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOG4 STWARZAC
ZAGRQZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Nie projektuje si.

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
- roboty ziemne — roboty prowadzongld mechanicznie igcznie zabezpieczenie drog

komunikacyjnych

- roboty konstrukcyjne — zabezpieczenie przedamnamechanicznymi i wibragj

- roboty nawierzchniowe - zabezpieczenie przadami mechanicznymi i wibracj
,reczne przenoszenie elementow (keanki i kostki kamienne), zabezpieczenie
przed urazami mechanicznymi .
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SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIE

NIEBEZPIECZE NSTWA:

Kierownik budowy zobowdany jest do opracowania planu ,bioz", zgodnie &z 2l
a Prawa Budowlanego, a ta&kdo wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac konstrukcyjno — nawa@miowych.

Roboty drogowe winny Byrowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiagtz@ odpowiednie uprawnienia.

Przed przygpieniem do robot ziemnych i konstrukcyjno - navaienzowych nalgy
przeprowadzi wskpne szkolenie dla pracownikéw w zakresietybp planem ,bioz"
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

Przed dopuszczeniem pracownikow do robot vagkoa zobowizany jest zaopatrzy
W o0dzié robocz i ochronmg, zgodnie z obowkujgcymi przepisami gkawice
ochronne). Z uwzgtinieniem niebezpieczgw wysgpienia: urazow mechanicznych,
zatrucia, wibracji, lub innych szkodliwych czyrowki zagraen zwigzanych z
wykonywan prac;. Naleey stosowa przewidziane przy robotach udzenia
zabezpieczage i ochronne (np. ochrona uszu). azenia powinny kysprawne i
posiada aktualne atesty.

W czasie trwania rob6t codziennie przeprowad#ia oséb zatrudnionych na
budowie instruktastanowiskowy, w czasie ktérego mglemowi sposéb
prowadzenia roboét, wygbujgce i mogce wysipi¢ zagraenia oraz sposoby
zabezpiecze

Nalery zapewni staty dostp pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu
numeréw telefonéw i adresow najislzego punktu opieki lekarskiej, slygpazarnej,
policji, a takke apteczki orazrodkdéw i urzdzei przeciwpaéarowych.

Na budowie powinny znajdo#aie podrecznesrodki gasnicze (ganice proszkowe,
weze ganicze, hydranty, koce gaicze).

Naley wykond i oznakowa drogi umdliwiajqce ewakuaej, komunikagt i dojazd
do wozu stray pctarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdow wolno
zastawid, a tym bardziej wykorzystywaa cele sktadowania. Mugbyc w kadej
chwili dosepne.

Opracdw

ek Tymicz
uprr. 163/Sz/88
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IV_OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym géwiadczamze projekt wykonawczy dla zadania pn.:
~Przebudowa ulicy Bolestaw&i©Gbrego
w Przybiernowi&FAP |”

jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu mrxg&braz zostat wykonany
w sposéb zgodny z ob@®ilgcymi normami i przepisami.

Rktant :
Leszek Tymicz
upr .nr 163/Sz/88

Wolin — padziernik 2023 .



