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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1.1 Inwestycja.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy wykonania dokumentacii projektowej dla
kapitalnego remontu kuchni z zapleczem w budynku Zespotu Szkdt i Placowek
nr 2 w Katowicach. Przedmiotem niniejszego opracowania jest
- Remont pomieszczen kuchennych wraz z zapleczem w ramach zadania pn.:
-Dokumentacje projekiowe zwigzane z planowanymi na przyszie lata
remontami w ZSiP 2 przy ul. Zarebskiego 2 w Katowicach.” -

1.2 Lokdlizacja.
Adres: Ul. Zarebskiego 2 / 40-854 Katowice

Obreb: Dz. Srédmiescie-Zateze
Nr dziatki: 136, 145/2, 145/6
Identyfikator dziatki:
246901_1.0001.ar_11.136
246901_1.0001.ar_11.145/2
246901_1.0001.ar_11.145/6

1.3 Jednostka Inwestycyjna.
Zespot Szkoét i Placowek nr 2
Ul. Zarebskiego 2
40-854 Katowice

1.4 Jednostka Projektowa.
DSW PROJEKT Sp. z 0. o.

Ul. Sw. Barbary 14/36
41-516 Chorzéow

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Umowa z Inwestorem — umowa nr 13/ZSiP02/2025.
e Mapa zasadnicza.
e Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.
e Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane.
e Obowigzujgce normy i przepisy, w szczegdolnosci:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
o Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych,
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o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jokim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie,

o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob ot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Lakres przedmiotowego opracowania obejmuje  kapitalny  remont
pomieszczen kuchennych wraz z zapleczem w budynku Zespotu Szkot
i Placowek nr 2 w Katowicach.

4. INFORMACJE O TERENIE | OBIEKCIE.
rodzqj i kategoria obiekiu budowlanego:

Lespot Szkot i Placodwek nr 2
Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty.

obszar oddziatywania:
Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 1

pkt 5 okresla sie jako przedmiotowa dziatka budowlana - fj. dziatka nr 136,
145/2, 145/6. Zamierzenie projektowe miesci sie w catosci na przedmiotowych
dziatkach.

miejski plan zagospodarowania przestrzennego:
Dla przedmiotowego terenu obowigzujg zapisy miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego. Uchwata nr XXXVIII/584/16 Rady Miasta
Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej,
Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wytgczeniem czes$ci wschodniegj
obszaru dawnej Huty Baildon. Oznaczenie w planie — TUUP, tereny zabudowy
ustugowej z zakresu ustug spotecznych, zwigzanej ze statym lub czasowym
pobytem dziecii mtodziezy.

ochrona konserwatorska:
Budynek nie figuruje w rejestrze zabytkdw ani gminnej ewidencji zabytkéw
Miasta Katowice.
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5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

5.1 Lokalizacia.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Katowicach, w dzielnicy

Srédmiescie-Zateze. W sgsiedztwie dominuje niska i éredniowysoka zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna oraz dziatki drogowe. Nieruchomos$¢ posiada
dostep do drogi dla pojazddw i pieszych od strony ul. Zarebskiego.

5.2 Dziatka.

Przedmiotowa dziatka ma nieregularny, wydtuzony ksztatt. Budynek
zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki. Obok budynku na dziatce
znajdujg sie nawierzchnie utwardzone, boisko szkolne, elementy matej
architektury oraz zagospodarowana powierzchnia biologicznie czynna.

Budynek posiada istniejgce przytgcze do sieci cieptowniczej.
Budynek posiada istniejgce przytqcze gazowe.

Budynek posiada istniejgce przytgcze kanalizacji.

Budynek posiada istniejgce przytgcze wody.

Budynek posiada istniejgce przytqcze elekiryczne.

Budynek posiada istniejgce przytqcze teletechniczne.

5.3 Budynek.
Budynek uzytecznosci publicznej o przeznaczeniu edukacyjnym. Zabudowa

budynku o nieregularnym ksztatcie. Czes¢ gtdwna o 4 kondygnacjach
nadziemnych. Budynek wyposazony w niezbedne instalacje. Ponizej
zamieszczono dane ogdlne dla catego budynku.

dane ogdlne dla budynku:

rok budowy: 1966r.

powierzchnia zabudowy: ~ 1030 m?2
powierzchnia uzytkowa: ~ 3370 m?2
kubatura: ~ 10 080 m?2

wysokosé: ~ 13 m

liczba kondygnaciji: 4 + piwnica

Lakres inwestycji dotyczy wezta kuchennego wraz z zapleczem. W stanie
istniejgcym kuchnia gtéwna z zapleczem usytuowana jest na parterze
budynku, w jego poétnocnej czesci. W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia
przynalezne kuchni. Kuchnia w poziomie parteru posiada niezalezne wyjscie na
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teren podworza. Ponizej zamieszczono dane powierzchniowe dla zakresu
opracowania:

wezel kuchenny / piwnica: ~ 57.46 m?2
wezetl kuchenny / parter: ~ 116.63 m?2

charakterystyczne elementy budynku:

fundamenty: bezposrednie, tawy zelbetowe monolityczne;

konstrukcja: konstrukcja tradycyjna murowana; $ciany murowane z cegty
petnej i bloczkdw gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennegj;
stropy prefabrykowane, gestozebrowe typu DZ-3, DZ-4 i stropy Kleina;

dach: stropodach ptaski, zelbetowy, wentylowany, pokryty papg;

elewacje: elewacje pokryte tynkiem cementowo-wapiennym w jasnym
kolorze;

stolarka okienna i drzwiowa: stolarka PVC, w kolorze biatym;

wyposazenie: wyposazenie szkolne 1j. biurka, krzesta, regaty, szafy, stosownie
do funkcji i przeznaczenia obiektu.

dostosowanie do 0séb z niepetnosprawnosciami:

W stanie istniejgcym budynek czesciowo dostosowany do o0séb
Z niepetnosprawnosciami. W zakresie wejscia gtownego zlokalizowano
podnosnik dla oséb z niepetnosprawnosciami. Projekt z 2020 r. zaktadat
wykonanie zewnetrznej windy, zapewniajgce] dostep na  wszystkie
kondygnacje. Dostosowanie budynku do 0séb z niepetnosprawnosciami poza
zakresem niniejszego projektu.

dostosowanie do wymogow ochrony pozarowej:

W stanie istniejgcym budynek czesSciowo dostosowany do wymogodw ochrony
pozarowej. Dostosowanie budynku do wymogdw ochrony pozarowej poza
zakresem niniejszego projektu.

instalacje wewnetrzne:
Budynek wyposazony w niezbedne instalacje wewnetrzne.
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5.4 Ocena stanu technicznego.
Ocene techniczng konstrukcji budynku wydano na podstawie ogledzin
dokonanych podczas wizji lokalnej projektantow.

Stan konstrukcji obiektu okresla sie jako sredni, stosowny do wieku
i eksploataciji budynku. Na obiekcie nie stwierdzono wad uniemozliwiajgcych
realizacje zadania projektowego, stosownie do jego zakresu.
mgr inz. Dorota Setlak-Wrdblewicz

.....................

5.5 Dokumentacja fotograficzna.

R W »
FOT. 1 / POMIESZCZENIE SZATNIOWE W PIWNICY
FOT. 2 / KOMUNIKACJA W PIWNICY
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FOT. 3 / KUCHNIA GtOWNA NA PARTERZE
FOT. 4 / JADALNIA NA PARTERZE
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STAN PROJEKTOWANY

Niniejszy projekt zaktada modernizacje kuchni wraz z zapleczem w budynku
Zespotu Szkot i Placdwek nr 2 w Katowicach. Zakres prac projektowych
obejmuje fragment pomieszczen zlokalizowanych w piwnicy i na parterze.

6. ZAKRES PLANOWANYCH ZMIAN W OBIEKCIE.

Lakres przedmiotowego opracowania obejmuje  kapitalny  remont
pomieszczen kuchennych wraz z zapleczem w budynku Zespotu Szkot
i Placowek nr 2 w Katowicach.

Zakres prac rozbiérkowych w budynku obejmuje:

e demontaz istniejgcych urzgdzen kuchennych (czeSciowo
do zachowania i przywrdcenia, zgodnie ze wskazaniem Uzytkownika),

e demontazistniejgcych urzgdzen sanitarnych,

e demontaz wewneftrznej instalacji gazowej od gazomierza do punktéw
odbioru gazu w obrebie wezta kuchennego,

e demontaz pozostatych instalacji wewnetrznych w obrebie wezta
kuchennego,

e demontazistniejgcej stolarki okiennej,

e demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej,

e demontazistniejgcych oktadzin posadzkowych i sciennych,

e fragmentaryczna rozbidrka istniejgcych scian dziatowych,

e fragmentaryczne poszerzenia otwordw drzwiowych w istniejgcych
Scianach dziatowych.

* Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania harmonogramu prac oraz formy, sposobu i miejsca wywozu lub
gromadzenia materiatow rozbidrkowych, odpadow i urobku.

Zakres prac projektowych w budynku obejmuje:
e fragmentaryczna budowa nowych scian dziatowych,
e wymiana stolarki okiennej,
e wymiana stolarki drzwiowe] wewnetrznej,
e remont pomieszczen w zakresie wymiany oktadzin posadzkowych,
Sciennych i sufitowych wraz z wymiang wyposazenia,
e wykonanie przejs¢ instalacyjnych w przegrodach,
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e wymiana wewneftrznej instalacji gazowej od gazomierza do punkiow
odbioru gazu w obrebie wezta kuchennego,
e wymiana pozostatych instalaciji wewnetrznych.

Forma budynku:
Forma obiektu pozostaje bez zmian. Projekt nie ingeruje w zewnetrzng bryte
budynku.

Uktad funkcjonalny:

Uktad funkcjonalny catego obiektu pozostaje bez zmian. Projekt przewiduje
fragmentaryczng zmiane uktadu funkcjonalnego wytgcznie w  obrebie
istniejgcych pomieszczen kuchennych wraz z zapleczem, celem dostosowania
do obowigzujgcych wymogow.

7. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

/.1 Program funkcjonalno-uzytkowy kuchni wraz z zapleczem.
W oparciu o program rzeczowy Inwestora oraz przepisy higieniczno-sanitarne i

BHP, opracowano projekt modernizacji kuchni wraz z zapleczem. Ponizej
przedstawiono najwazniejsze zatozenia projektu oraz podziat funkcjonalny.

INFORMACJE ORGANIZACYJINE
Godziny i system pracy kuchni:
Praca kuchni odbywa sie codziennie, w godzinach miedzy 7:00 a 15:00. W
kuchni pracujg 3 osoby, przeszkolone do pracy. Prace prowadzone sg wg
harmonogramu pracy w systemie jednozmianowym.

Dostawa surowcow:

Dostawa surowcow odbywa sie wejsciem od strony zaplecza kuchennego,
odseparowanym od wejscia gtbwnego do budynku. Zaopatrzenie zgodne z
zapotrzebowaniem kuchni.

Odpady kuchenne:
Odpady kuchenne wynoszone sg na biezgco do miejsca gromadzenia
odpadodw, zlokalizowanego na zewngtrz budynku. Wywoz odpaddw zgodnie
z harmonogramem.
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Wydawanie i transport positkow:

Wydawanie positkdw bedzie sie odbywac na parterze. Wydawanie positkdw
bedzie nastepowac z czystego pomieszczenia tzw. wydawalni/rozdzielni.
Nastepnie positki bedq transportowane do jadalni.

Odbidr brudnych naczyn bedzie sie odbywac rowniez na parterze. Odbidr
brudnych naczyn bedzie nastepowac w pomieszczeniu zmywalni,
zlokalizowanym obok jadalni.

Pomieszczenie zmywalni jest odseparowane w stanie istniejgcym i
projektowanym od czesci kuchni, celem unikniecia krzyzowania sie drogi
brudnej z czystq.

PODZIAL POMIESZCZEN / PIWNICA
Pomieszczenie szatniowe z sanitariatem:
Pomieszczenie szatniowo-socjalne dla pracownikdw. Wyposazone w szafy
odziezowe dwudzielne i maty stolik z krzestami. Do pomieszczenia socjalnego
przynalezy wezet sanitarny z umywalkq, prysznicem i toaletq.

Sanitariat ogélnodostepny:
Sanitariat ogdlnodostepny z toaletq oraz przedsionkiem z umywalkg.

Magazyn warzyw i owocow (1):
Magazyn do sktadowania i przechowywania warzyw i owocow. Wyposazony
w europalete oraz regat pomocniczy.

Magazyn chtodniczy (2):
Magazyn chtodniczy. Wyposazony w zamrazarke skrzyniowqg, lodéwko-
zamrazarki i regaty. Dodatkowo blat pomocniczy z szaftkami.

Magazyn produkitéw suchych (3):
Magazyn do sktadowania i przechowywania produktéw suchych. Wyposazony
w system regatéw do sktadowania towarow.

PODZIAL POMIESZCZEN / PARTER
Imywalnia:
Imywalnia naczyn stotowych. Pomieszczenie wyposazone w 1x zlew 2-
komorowy, 1x basen, 1x stolik pomocniczy, zmywarke kapturowq oraz szafki z
blatem roboczym, umozliwiajgce wytadunek ze zmywarki. Dodatkowo regat
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przelotowy miedzy pomieszczeniem zmywalni i wydawalni. 1 kratka Sciekowa
w posadzce (istniejgce podtgczenie). Dodatkowo wyposazenie w niezbedny,
drobny sprzet kuchenny.

Wydawalnia:

Wydawalnia positkdw, pomieszczenie czystych naczyn. Pomieszczenie
wyposazone w szafki z blatem roboczym, umozliwiajgce naktadanie positkdw
oraz szafki wiszgce. Dodatkowo regat przelotowy miedzy pomieszczeniem
wydawalni i zmywalni. 1 umywalka dla personelu. Dodatkowo wyposazenie w
bemar oraz niezbedny, drobny sprzet kuchenny.

Kuchnia:

Kuchnia gtéwna, obrobka termiczna positkdw. Zaprojektowano 2 bloki
urzqgdzen grzewczych (czeSciowo w miejscu istniejgcych), sktadajgcy sie z
kuchenki gazowej 5-palnikowej i 2x taboretdw gazowych oraz pieca
konwekcyjno-parowego i 2x patelni elekirycznych. Nad urzgdzeniami
grzewczymi  zaprojektowano 2 okapy. W  pomieszczeniu  kuchni
zaprojektowano zestaw szafek z blatem roboczym. Dodatkowo szafki wiszgce
nad czescig blatow. W kuchni zlokalizowano réwniez zlew 2-komorowy do
mycia sprzetu kuchennego oraz basen. Pomochiczo szafa magazynowa oraz
podreczna lodowko-zamrazarka. 2 kratki Sciekowe w posadzce (istniejgce
podtgczenia). 1 umywalka dla personelu. Dodatkowo wyposazenie w
niezbedny, drobny sprzet kuchenny.

Przygotowalnia / obrébka wstepna:
Przygotowalnia, pomieszczenie obrobki wstepnej produktdéw. Podzielone
zostato na 4 aneksy:

e aneks sterylizacji jaj - wyposazony w blat roboczy z miejscem na
lodowke podblatowq i zlew 1-komorowy oraz naswietlacz UV do
sterylizaciji jaj + kosz na $mieci + drobny sprzet,

e aneks obrébki miesa — wyposazony w blat roboczy z miejscem na
lodobwke podblatowq i zlew 2-komorowy oraz maszynke do mielenia +
kosz na Smieci + drobny sprzet,

e aneks obrobki warzyw i owocow - wyposazony w blat roboczy z
miejscem na zlew 1-komorowy, basen oraz obieraczke do warzyw + kosz
na Smieci + drobny sprzet,

e aneks obrobki produktéw magcznych — wyposazony w blat roboczy, zZlew
2-komorowy, mikser uniwersalny i drobny sprzet kuchenny.
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1 kratka Sciekowa w posadzce (istniejgce podtgczenie). 1 umywalka dla
personelu. Poszczegdlne stanowiska/aneksy obrobki  wstepnej nalezy
odpowiednio oznakowac i mozliwie wydzieli¢ lekkimi przepierzeniami.

Magazyn podreczny:
Magazyn podreczny do przechowywania sprzetu kuchennego oraz produktow
podrecznych. Wyposazony w regat i skrzynki drewniane.

WSKAZANIA OGOLNE

1. Magazynowanie na poftrzeby kuchni w pomieszczeniach magazynowych,

zgodnie z przeznaczeniem. Dostawy odbywajg sie wg zatozonego
harmonogramu.

2. Produkty, w ktére bedzie zaopatrywane zaplecze kuchenne to gtoéwnie
warzywa, owoce, przetwory, mieso, konserwy, ryby mrozone, pieczywo,
artykuty suche etc.

3. Jarzyny lisciaste, niektdre warzywa a takze owoce, mieso i ryby dostarczane
bedqg w skrzynkach, kartonach lub pojemnikach. Zaopatrywanie w jaja
odbywac sie bedzie okresowo.

4. Wszystkie urzgdzenia i sprzety powinny posiadac stosowne atesty i byc¢
dopuszczone do kontaktu z zywnosciq.

/.2 Prace projektowe w zakresie kuchni wraz z zapleczem.
Celem dostosowania istniejgcej struktury pomieszczenh do ww. programu

funkcjonalnego, projekt zaktada wykonanie robot budowlanych, niezbednych
do zapewnienia prawidtowego funkcjonowania kuchni i zaplecza. Zakres prac
projektowych dotyczy pomieszczen kuchennych wraz z zapleczem,
znajdujgcych sie w piwnicy i na parterze. Pozostata cze$¢ budynku oraz
zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie i nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

OPIS PRAC BUDOWLANYCH
Sciany i posadzki:
Projekt zaktada fragmentaryczne wydzielenie nowych pomieszczen w obrebie
piwnicy i parteru, z uwagi na dostosowanie do obowigzujgcych wymogow.
Nowe Sciany dziatowe nalezy wykonac¢ jako murowane, na petng wysokos$¢
pomieszczen. Zaktada sie rowniez fragmentaryczne zamurowania i poszerzenia
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wewnetrznych otwordw drzwiowych wraz z wykonaniem systemowych
nadprozy w $cianach dziatowych. Rozpoczecie prac zwigzanych z
wykonaniem nowego wydzielenia przestrzeni nalezy rozpoczgC po etapie
rozbiodrki i demontazu.

Stolarka drzwiowa:
Projekt zaktada wymiane wszystkich drzwi wewnetrznych w obrebie kuchni oraz
zaplecza, z uwagi na wydzielenie nowych pomieszczen oraz zbyt maty wymiar
drzwi w stanie istniejgcym. Wszystkie nowe drzwi, z uwagi na obiekt
uzytecznosci publicznej, projektuje sie o min. wymiarze 90/200 cm. Wyjgtek
stanowiqg drzwi do pomieszczenh magazynowych w piwnicy, ktére projektuje sie
w wymiarze 80/200 cm.

» demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej

» montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej
drzwi z ptyty widrowo-otworowej oraz aluminiowe
drzwi o wymiarach 20/200 cm i 80/200 cm
klamki drzwiowe metalowe wraz z zamkiem
dla drzwi w sanitariatach i pomieszczeniu socjalnym nalezy
zapewnic podciecie wentylacyjne
> utylizacja materiatu rozbidrkowego

O

o O O

Projekt zaktada wymiane okien w obrebie kuchni oraz zaplecza. Geometria
stolarki okiennej analogicznie jak w stanie istniejgcym. Okna projektuje sie
aluminiowe, w kolorze biatym.
» demontaz istniejgcej stolarki okiennej zewnetrznej wraz z parapetami
» montaz nowej stolarki okiennej zewnetrznej
o okna zewnetrzne ze skrzydtem rozwierno-uchylnym
o trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng
o zapewni¢ nawiewnik higrosterowany oraz klamki
> montaz nowych parapetéw — zewnetrzne: blacha tytan-cynk w kolorze
szarym, wewnetrzne: konglomerat w kolorze jasnoszarym
> utylizacja materiatu rozbidrkowego

* Nowq stolarke drzwiowq i okienng zamoéwic wg zestawienia stolarki,
poprzedzajgc kontrolnymi pomiarami na budowie.

** Wszystkie drzwi i przejscia nalezy wykonac jako mozliwie bezprogowe.

*** Drzwi wyjsciowe na zewngtrz pozostawia sie w stanie istniejgcym.
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Remont pomieszczen:
Projekt zaktada wykonanie modernizacji czesci kuchennej wraz z przynaleznym
zapleczem. W zwigzku z powyzszym, po wydzieleniu pomieszczen, nalezy
wykonac remont i przygotowac pomieszczenia do stanu uzytkowania.
» demontaz istniejgcego wyposazenia we wszystkich pomieszczeniach
podlegajgcych opracowaniu, zgodnie z czescig graficzng
demontaz istniejgcych oktadzin sciennych i podtogowych
demontaz istniejqcej stolarki okiennej
demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej
fragmentaryczny demontaz i montaz nowych scian dziatowych
wymiana instalacji gazowej od gazomierza do punktdw odbioru gazu
wymiana instalacji  sanitarnych i elekifrycznych wg  projektow
branzowych
montaz nowej stolarki okiennej
montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej
wykonanie nowych oktadzin posadzkowych
wykonanie nowych oktadzin sciennych
montaz nowych odptywdw punktowych
montaz oswietlenia
montaz nowych urzgdzen kuchennych
utylizacja materiatu rozbidrkowego

YV V V VYV V

YVVVVYVYVYVY

* Wyposazenie kuchni i zaplecza zostato opisane w pktf. 7.1 oraz w czesci
graficznej projektu. Szczegdtowe rozwigzania w projekcie techniczno-
wykonawczym.

* W zwigzku z kompleksowym remontem kuchni wraz z zapleczem nalezy
zapewnic nowe wykonczenie pomieszczen tj. posadzki, sciany i sufity. Ponizej
przedstawiono rozwigzania dla pomieszczenh kuchennych i sanitariatu.
Szczegotowe rozwigzania w projekcie techniczno-wykonawczym.

> Wykonczenie pomieszczen kuchennych:
Na Scianach zaprojektowano ptytki ceramiczne, scienne, pétmat, 60x30 cm, w
kolorze jasnoszarym z fugqg szarg 2 mm. Ptytki uktadac do wys. 210+215 cm (do
wysokosci  oscieznic). Na podtodze zaprojektowano ptytki ceramiczne,
podtogowe, potmat, 60x60 cm, w kolorze szarym z fugqg szarg 2 mm. Ptytki
rektyfikowane, o niskiej nasigkliwosci. W pomieszczeniach kuchennych klasa
min. R11. Przed uktadaniem nowych ptytek, nalezy zdemontowac stare ptytki,
sku¢ luzne tynki oraz przygotowac powierzchnie $cian i podtdég pod nowe
oktadziny. W zwiqzku z powyzszym nalezy wykona¢ nowe tynki, gtadzie oraz
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ptytkowanie i malature. Powierzchnie scian od krawedzi ptytek do sufitu nalezy
2x malowac¢ farbg zmywalng, przeznaczong do pomieszczen mokrych w
kolorze biatym. Sufity malowac farbg lateksowqg w kolorze biatym.

> Wykonczenie pomieszczen technicznych:

Na Scianach zaprojektowano ptytki gresowe techniczne, Scienne, poétmat,
60x30 cm, w kolorze jasnoszarym z fugqg szarg 2 mm. Ptytki uktadac do wys.
210+215 cm (do wysokosci oscieznic). Na podtodze zaprojektowano ptytki
gresowe fechniczne, podtogowe, pdtmat, 60x60 cm, w kolorze szarym
z fugg szarg 2 mm. Ptytki rektyfikowane, o niskiej nasigkliwosci.
W pomieszczeniach technicznych klasa min. R10. Przed uktadaniem nowych
ptytek, nalezy zdemontowac stare ptytki, sku¢ luzne tynki oraz przygotowac
powierzchnie Scian i podtdg pod nowe oktadziny. W zwigzku z powyzszym
nalezy wykonac nowe tynki, gtadzie oraz ptytkowanie i malature. Powierzchnie
Scian od krawedzi ptytek do sufitu nalezy 2x malowac farbg zmywalng,
przeznaczong do pomieszczen mokrych w kolorze biatym. Sufity malowac
farbg lateksowq w kolorze biatym.

> Wykonczenie pomieszczen sanitarnych:

Na Scianach zaprojektowano ptytki gresowe ceramiczne, scienne, pdtmat,
60x30 cm, w kolorze jasnobezowym z fugqg bezowqg 2 mm. Ptytki uktadac do
wys. 210+215 cm (do wysokosci oscieznic). Na podtodze zaprojektowano ptytki
gresowe ceramiczne, podtogowe, potmat, 60x60 cm, w kolorze bezowym
z fugg bezowg 2 mm. Ptytki rektyfikowane, o niskiej nasigkliwosci.
W pomieszczeniach tazienkowych klasa min. R11. Przed uktadaniem nowych
ptytek, nalezy zdemontowac stare ptytki, sku¢ luzne tynki oraz przygotowac
powierzchnie $cian i podtdg pod nowe oktadziny. W zwigzku z powyzszym
nalezy wykonac nowe tynki, gtadzie oraz ptytkowanie i malature. Powierzchnie
Scian od krawedzi ptytek do sufitu nalezy 2x malowac farbg zmywalng,
przeznaczong do pomieszczenh mokrych w kolorze biatym. Sufity malowac
farbqg lateksowq w kolorze biatym.

> Informacje dodatkowe do wykonczenia pomieszczen:
* Wszedzie nalezy zapewni¢ dostep do zawordw instalacyjnych. Projektuje sie
ptytke montazowqg naklejang na drzwiczki rewizyjne, zlicowane z powierzchnia
Sciany. Drzwiczki wyposazy< w zamek.
** Piony instalacyjne nalezy obudowac ptytg g-k na ruszcie systemowym i
wykonczy¢ analogicznie jak dane pomieszczenie.
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*** Ptytki Scienne i podtogowe nalezy uktadac w taki sposdb aby fuga scienna
i podtogowa mozliwie pokrywaty sie ze sobq.

% Przy uktadaniu nowych oktadzin posadzkowych w miejscu istniejgcych
nalezy przewidzie¢ zapewnienie istniejgcej wysokosci pomieszczeh wynoszgcej
min. 3.0 m (parter).

Remont instalacji gazowej:

Szczegdtowa wymiana instalacji wg projektu techniczno-wykonawczego
branzy sanitarnej. W stanie istniejgcym do budynku i kuchni jest doprowadzony
gaz. Instalacja podlega fragmentarycznej wymianie w ramach niniejszego
opracowania, w obrebie kuchni, na zasadzie 1:1. Remont instalacji po
istniejgcej trasie, zasilajgcej 3 urzgdzenia gazowe (1x kuchenka gazowa, 2x
taboret gazowy). Instalacje projektuje sie z rur stalowych spawanych.
Urzgdzenia gazowe tgczone na sztywno z instalacjg gazowq. Przed kazdym z
punktow gazowych projektuje sie kurki gazowe odcinajgce. Przewody gazowe
prowadzone natynkowo.

Remont instalacji wewnetrznych:
Wymiana instalacji wg projektow  fechniczno-wykonawczych  branzy
elektryczneji sanitarne;.

W ramach zadania przewiduje sie nowq lokalizacje przyboréw sanitarnych
i urzgdzen technologii kuchni, dla ktérych nalezy zapewni¢ wode oraz odptyw
kanalizacji a takze doprowadzenie instalacji elektryczne.

Dla przedmiotowych pomieszczen projektuje sie wentylacje mechaniczng
(piwnica, parter) wg projektu techniczno-wykonawczego branzy sanitarnej.
Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy dostosowac do aktualnego uktadu
funkcjonalnego i podziatu pomieszczen. Istniejgce podtgczenia kominowe
grawitacyjne nalezy zamurowac.

Roboty towarzyszgce:
> 71 uwagi na lokalizacje pomieszczen szatniowo-sanitarnych w piwnicy,
projekt zaktada pogtebienie poziomu podtogi o 5 cm, aby uzyskac
wysokosS¢ pomieszczen 2.20 m. Nastepnie nalezy wykonac¢ nowq
posadzke jak dla pomieszczeh mokrych w catej piwnicy, wykohczong z
ptytek gresowych i ceramicznych.
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» 7 uwagi na wymiane instalacji c.o., wod.-kan., elektryczne] oraz
wentylacji nastgpi uszkodzenie tynkdw wewnetrznych oraz powstang
lokalne zabrudzenia podczas wykonywania remonftu. W zwigzku z
powyzszym celowym jest uzupetnienie powstatych ubytkdw. Naprawa
obejmuje miejsca narazone na uszkodzenia w wyniku prowadzonych
prac — naprawa rozku¢, naprawa tynkdw i powtok malarskich.

» W obrebie jadalni projekt zaktada montaz oston grzejnikowych,
perforowanych, wykonanych z ptyty MDF w kolorze jasnoszarym.

* Szczegodtowe rozwigzania w projektach techniczno-wykonawczych branzy
budowlano-architektonicznej, elektrycznej i sanitarne;.

** Nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig graficzng projektu.

*** Nalezy pamietac aby przywrdcic stan powierzchni pomieszczen nie gorszy
niz zastany.

8. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE.

Dane liczbowe dotyczg zakresu opracowania czyli kuchni wraz z zapleczem.
Ponizej zamieszczono dane powierzchniowe stanu projektowanego dla
zakresu opracowania:

e piwnica: ~ 57.40 m?

e parter: ~116.39 m?2

e wysokos¢ pomieszczen na parterze: 3.15m
e wysokos¢ pomieszczen w piwnicy: 2.20 m*

* 7 uwagi na lokalizacje pomieszczen szatniowo-sanitarnych w piwnicy, projekt
zaktada pogtebienie poziomu podtogi o 5 cm, aby uzyska¢ wysokosc
pomieszczen 2.20 m.

** Szczegotowe zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczen objetych
zakresem opracowania znajduje sie w czesci graficznej projektu.

9. ODDZIALYWANIE NA OBIEKTY SASIEDNIE.
Projektowana inwestycja nie przewiduje rozbudowy i hadbudowy budynku.
W zwigzku z powyzszym pogorszeniu nie ulegng warunki zdrowotno-sanitarne,

uzytkowe oraz stanu Srodowiska dziatek sgsiednich w stosunku do stanu
pierwotnego.
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10. ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA POSZCZEGOLNE ELEMENTY SRODOWISKA.

Projektowany obiekt nie jest zrodtem hatasu oraz wibracji stanowigcych
ucigzliwos¢ dla otoczenia, zanieczyszczenh gazowych a takze promieniowania,
zwtaszcza jonizujgcego pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.
Projektowany obiekt ze wzgledu na swojqg funkcje nie jest zrodtem szkodliwych
odpadodw.

10.1 Gospodarka wodno-Sciekowa.
Woda potrzebna do celdéw technologicznych i bytowych w fazie budowy

pobierana bedzie z punktodw przewidzianych na czas budowy. Technologia
prowadzonych prac nie przewiduje powstawania sciekdw technologicznych.
W fazie eksploatacji woda bedzie zuzywana do celdw socjalno-bytowych.
Scieki bedqg odprowadzane do sieci kanalizacji miejskiej. Powstajgce wody
deszczowe na terenie inwestycji sg wodami czystymi. Wody opadowe z terenu
inwestycji bedqg zagospodarowane na terenie dziatki i odprowadzone do
miejskiej kanalizacji deszczowe.

10.2 Zanieczyszczenie powietrza.,
W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstanie niezorganizowana

emisja zanieczyszczen pytowych, wynikajgca z charakteru prowadzonych
prac budowlanych. Ze wzgledu na niezorganizowany charakter emisji oraz
ograniczony zasieg, zalezny od warunkdw atmosferycznych, nie bedzie ona
znaczgco wptywac na stan czystosci powietrza.

W trakcie eksploatacji budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen
gazowych, zapachdw pytdw i ptynnych zanieczyszczen. Realizacja inwestyciji
nie bedzie stanowi¢ zrodta zanieczyszczen przekraczajgcych maksymalne i
Srednioroczne stezenia.

10.3 Gospodarka odpadami.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych, powstawac bedq odpady z grupy

17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu. Wszystkie odpady zostang
wywiezione na przeznaczone do tego sktadowisko odpaddw z wyjgtkiem
odpaddw niebezpiecznych. Powstate w wyniku prac remontowych odpady
niebezpieczne, przekazane zostang do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.
Odpady powstajgce w frakcie eksploatacji budynku bedg wywozone
regularni, zgodnie z podpisang przez Uzytkownika budynku umowqg na wywoz
odpaddw.
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10.4 Wtasciwosci akustyczne.

Etap readlizacji prac budowlanych zwigzany bedzie z emisjg hatasu,
wynikajgcego z prowadzonych robdt. Ograniczenie wptywu prowadzonych
prac budowlanych na Srodowisko bedzie mozliwe poprzez stosowanie
sprawnego sprzetu, spetniajgcego wymogi dopuszczajgce go do uzytkowania
oraz prowadzenie prac w porze dziennej. Oddziatywanie bedzie miato
charakter tymczasowy - czas prowadzenia prac budowlanych. W fazie
eksploatacji jedynym zréodtem hatasu bedq pojazdy podjezdzajgce na teren
inwestyciji oraz uzytkownicy budynku.

10.5 Drzewostan, powierzchnia ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.
Projekt nie zaktada zmian w istniejgcym drzewostanie i zieleni wystepujgcej na

przedmiotowym terenie, w zwigzku z czym nie zaktada pogorszenia terendw
biologicznie czynnych.

Technologia prowadzonych prac jak i eksploatacja budynku nie przewiduje
odprowadzenia sciekdw bezposrednio do gruntu, nie wptynie to na jakos¢
wod podziemnych. Prace budowlane nie bedq powodowaty zagrozenia dla
Srodowiska wodnego i gruntowego przy stosowaniu sprawnego sprzetu.

11. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI.

Budynek jest czeSciowo dostosowany do oséb z niepetnosprawnosciami.
Dostosowanie budynku do oséb z niepetnosprawnosciami poza zakresem
niniejszego projektu.

12. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ.

Budynek nie jest dostosowany do wymogdw ochrony pozarowe;.
Dostosowanie budynku do wymogéw ochrony pozarowej poza zakresem
niniejszego projektu.
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13. UWAGI KONCOWE.
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- Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie
z czescig graficzng opracowania -

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych
pracownikdw, odpowiednio przeszkolonych. Szkolenie przeprowadzajq
przedstawiciele systemow materiatowych i wydajg po przeprowadzeniu
stosowne zaswiadczenie. Niezbedny jest systematyczny nadzoér
prowadzony przez Wykonawce, Inwestora oraz nadzér autorski
projektantéw i upowaznionych przedstawicieli dostawcow systemow
Slusarki.

Przyjete rozwigzania materiatowe mogg by< zmienione w  frakcie
realizacji prac na materiaty rownowazne o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych za zgodqg projektanta.

Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien by¢ traktowany
jako definitywny — w rozliczeniu koncowym nalezy uwzglednic wszystkie
prace konieczne do prawidtowego funkcjonowania obiektu, nawet jesli
nie zostaty one uwzglednione w niniejszej dokumentaciji. Wszystkie dane
zamieszczone w dokumentacii okreslajgce parametry budynku (kgty,
wymiary, itp.) wymagajqg weryfikacji przed rozpoczeciem realizacji.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty
(zgodnosci z Polskg Normgq) i aprobaty techniczne (w przypadku

wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy).

Przed zamdwieniem elementdw nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na
budowie.

Zaleca sie prowadzenie prac budowlanych w okresie wakacyjnym, z
uwagi na ograniczone przebywanie dzieci w placdwce.

mgr inz. arch. Marta Smotka
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