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“W PIWNICY NALEZY POGLEBIC WYSOKOS$C DO 2.20 M (5 CM), ABY ZAPEWNIC OPTYMALNA WYSOKOSC
W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO-SANTARNYCH TAM ZLOKALIZOWANYCH,

N\

POZOSTAWIENIE ISTNIEJACEJ POSADIKI BETONOWEJ W KOMUNIKACJI ORAZ

NA SCHODACH TECHNICZINYCH.

OCIZYSICZENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH S$CIAN, FRAGMENTARYCINA NAPRAWA
TYNKOW | GLADZ, GRUNTOWANEE. NASTEPNIE MALOWANIE DWUKROTNE FARBA
LATEKSOWA, PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN MOKRYCH W KOLORZE BIALYM.

PLYTKI GRESOWE TECHNICINE, PODLOGOWE, é0x60 CM, W KOLORZE SZARYM
Z FUGA SZARA 2 MM. PLYTKI REKTYFIKOWANE, O NISKIEJ NASIAKLIWOSCI | WYSOKIEJ
ODPORNOSCI NA SCIERANIE. KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI MIN. R10.

PLYTKI GRESOWE TECHNICZNE, SCIENNE, 30x60 CM, W KOLORZE JASNOSZARYM I FUGA
SZARA 2 MM. PLYTKI REKTYFIKOWANE. POWYZEJ PLYTEK MALOWANIE DWUKROTNE FARBA
LATEKSOWA, PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN MOKRYCH W KOLORZE BIALYM.

PLYTKI CERAMICINE, PODLOGOWE, POLMAT, 60x60 CM, W KOLORZE BEZOWYM
1 FUGA BEZOWA 2 MM. PLYTKI REKTYFIKOWANE, O NISKIEJ NASIAKLIWOSCI | WYSOKIEJ
ODPORNOSCI NA SCIERANIE. KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI MIN. R11.

PLYTKI CERAMICZNE, $SCIENNE, 30x60 CM, W KOLORZE JASNOBEZOWYM Z FUGA BEZOWA
2 MM. PLYTKI REKTYFKOWANE. POWYZEJ PLYTEK MALOWANIE DWUKROTNE FARBA
LATEKSOWA, PRZEZNACZIONA DO POMIESZCZIEN MOKRYCH W KOLORZE BIALYM.

WYKONCZENIE PODLOG

PLYTKI CERAMICINE, PODLOGOWE, POLMAT, 60x60 CM, W KOLORZE SZARYM Z FUGA
SIARA 2 MM. PLYTKI REKTYFIKOWANE, O NISKIEJ NASIAKLIWOSCI | WYSOKIEJ
ODPORNOSCI NA SCIERANIE. KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI MIN. R11.
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PLYTKI CERAMICINE, $CIENNE, 30x60 CM, W KOLORZE JASNOSZARYM Z FUGA SZARA 2 MM.
PLYTKI REKTYFKOWANE. POWYZEJ PEYTEK MALOWANIE DWUKROTNE FARBA LATEKSOWA,
PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN MOKRYCH W KOLORZE BIALYM.

WYKLADZINA PCV DO POMIESZCZEN MOKRYCH, ANTYPOSLIZGOWA, W KOLORZE
SIARYM.

MALOWANIE DWUKROTNE FARBA LATEKSOWA, PRIEZINACIONA DO POMIESZCZEN

MOKRYCH W KOLORZE BIALYM. DODATKOWO WYKONANIE MIEJSCOWYCH ELEMENTOW
KOLORYSTYCZNYCH W KOLORZE JASNOSZARYM.

gtadzie.

biatym.

WYKONCIZENIE SUFITOW

> Powierzchnie istniejgcych sufitdw nalezy oczy$ci¢
z odspojonych warstw malarskich,
zagruntowaé i wykonaé fragmentarycznie nowe

> Catos¢ malowaé dwukrotnie farbqg lateksowaq,
przeznaczonq do pomieszczeh mokrych w kolorze

nastepnie
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ZAMIERZENIE BUDOWLANE: WEZEL
REMONT POMIESZCZEN KUCHENNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM W RAMACH ZADANIA PN.:
»DOKUMENTACJE PROJEKTOWE ZWIAZANE Z PLANOWANYMI NA PRZYSZLE LATA REMONTAMI
W ZSIP 2 PRZY UL. ZAREBSKIEGO 2 W KATOWICACH KUCH EN NY
OBIEKT:
ZESPOL SZKOL | PLACOWEK NR 2 Z ZA P I'ECZ EM
UL. ZAREBSKIEGO 2 / 40-854 KATOWICE / DZIAtKA: 136, 145/2, 145/6 PROJEKTOWANE WYKONCZENIE
INWESTOR: PODLOG, SCIAN | SUFITOW
ZESPOL STKOL | PLACOWEK NR 2
UL. ZAREBSKIEGO 2 / 40-854 KATOWICE / DZIALKA: 136, 145/2, 145/6
UWAGA:
ZESPOL PROJEKTOWY: FAZA:

a. Przed przystgpieniem do robét budowlanych i ztozeniem zaméwienia, wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie.

PROJEKT TECHNICINO-WYKONAWCIY

b. Wszystkie prace naley prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlang, wiedzq techniczng oraz obowiqzujgeymi przepisami techniczno-budowlanymi. projekiant branza arch. MGR INZ. ARCH. MARTA SMOtKA upr. nr 20/SLOKK/2016
. - . . . . i . R o BRANZA:
c. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty dopuszezajgee do stosowania w budownictwie i powinny by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami. sprawdzajqey  branza arch. MGR INZ. ARCH. WERONIKA SKOWRONEK Upr. nr 33/SLOKK/2024/1 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
d. Projekly branzy architektonicznej nalezy rozpatrowaé tqcznie z projektami branzy konstrukeyjnej i instalacyjnej.
PROJEKT e. W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowaé sie z projektantem. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajq aprobaty projektanta. projektant branza konsir. MGR INZ. DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ upr. nr $LK/2416/POOK/08 g]‘/\og/‘zo 25 ]5 :( 0‘(; LA: :R'I :‘Y s:
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