PARTER / ZESTAWIENIE SPRZETU | URZADZEN KUCHENNYCH

NAIWA: piec konw.-par. | kuchnia gazowa patelnia taboret gazowy bemar okap zmywarka basen zlew 2-komorowy zlew 1-komorowy lodéwka lodéwka podbilat. zamrazarka obieraczka naswietlacz jaj
SZEROKOSC: 80 cm 100 cm 70cm 60cm 80 cm (1) 145x155 cm 80cm 60cm 80 cm 60 cm 60 cm 60 cm 100 cm 50 cm 50 cm
WYSOKOS§E: 160 cm 90cm 90cm 45¢cm 90cm 160 cm 85cm 85cm 85cm 180 cm 80cm 80 cm 80cm 25¢cm
A 2) 250x95 cm
GLEBOKOSC: 80 cm 70cm 70cm 60cm 50cm @ 80cm 60cm 60cm 60 cm 60 cm 60 cm 60cm 50cm 30cm
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ILOSE: 1 1 2 2 1 2 1 3 4 2 3 2 1 1 1
MATERIAL: stal stal stal stal stal stal stal stal stal stal biaty biaty biaty szary szary
IN Fo. - istniejqcy piec = gastronomiczna kuchenka - patelnia elekiryczna, - taboret z palnikiem = bemar wolnostojgcy - okap kuchenny w dwéch | = gastronomiczna zmywarka = basen gasironomiczny, - siét ze Zlewem - stét ze Zlewem = szafa chtodniczo-mroznicza, = szafa chtodnicza - szafa mroznicza skizyniowa, - obieraczka do obrébki = naswietlacz do jqj,
. konwekeyjno-parowy gazowa 5-palnikowa uchylina gazowym elekiryczny wymiarach kapturowa spawany dwukomorowym, spawany | jednokomorowym, spawany obudowa nierdzewna podblatowa, obudowa obudowa nierdzewna mechanicznej warzyw min. 30 jaj
do pozostawlenla wraz z plekamiklem - uchylna pokrywa, rgczne - intuicyjne sterowanie - min. dwle komory, - prosta obstuga, wentylator - wyposazona w funkcje - komory ttoczone z blachy, | - komory ttoczone z blachy, | - komora ftoczona z blachy, | - chiodzenie dynamiczne, nlerdzewna - bgben o pojemnosci 10-12 | - zabezpieczenie przed
- nalezy przewidzeé - stal nierdzewna mechaniczne lub - solidny zeliwny ruszt, duza nlezaleznle sterowane wylotowy uruchamia sie wyparzanla | sterowanle nogi wykonane z profili nogi wykonane z profili nogl wykonane z profill precyzyjny sterownlk - chiodzenle dynamiczne, - mozliwosé stabilnego szkodliwym promieniowaniem
przesunigcie pieca automatyczne uchylanie powierzchnia robocza, - stal nierdzewna automatycznle, wysoka elekiromechaniczne 40x40x1,2, ostony stotéw 40x40x1,2, ostony stotéw 40x40x1,2, ostony stotu elekironiczny, wydajny precyzyjny sterownik montazu do podtogi lamp UV
zgodnle z czesclq wanny, zawér do srednica palnika: wydajnos¢ eliminujqca - stal nierdzewna wykonane z blachy wykonane z blachy wykonane z blachy agregat chtodniczy, elekironiczny, wydainy - stal nlerdzewna - kratka na jaja osadzona
graficznq projektu napuszczania wody min. 18 cm nieprzyjemne zapachy o grubosci 0,8 lub 1,0 mm o gruboéci 0,8 lub 1,0 mm o grubosci0,8lub 1,0mm | automatyczne rozmrazanie, agregat chtodniczy, na tozyskach
- stal nierdzewna - podtqczenie do isiniejgcej kuchenne - stal nierdzewna - stal nierdzewna = stal nierdzewna zamek dizwi, fatwo automatyczne rozmrazanie, - stal nierdzewna
wewngtrznej instalacii - wpigcie do wentylaciji wymienna uszczelka drzwi zamek drzwi, fatwo
gazowej wg opracowania branzy wymienna uszczelka drzwi
- stal nlerdzewna sanitarne]

PIWNICA + PARTER / ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA DODATKOWEGO

* DOPUSZCIA SIE ZASTOSOWANIE INNYCH ROWNOWAZNYCH ROZWIAZAN/URZADZEN O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ WSKAZANE.
“* DOPUSZCZALNY MARGINES ODCHYLKI OD WYMIAROW WYNOSI 10 - 20%.

PIWNICA + PARTER / ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA SANITARNEGO

NAZWA: blaty robocze regaty regat przelotowy | szafki wiszace | wézek kelnerski paleta NAZWA: umywalka (1) umywalka (2) miska wc prysznic szafka szatniowa | stolik z krzestami |dodatkowy sprzet
SZEROKOSC: 105/125/130 100/110/120 cm 80 cm 190 cm 85cm 120 cm SZEROKOSC: 45¢cm 45¢cm 36 cm 100 cm 60cm 60cm
WYSOKOSC: 85¢cm 200 cm 180 cm 80 cm 90 cm 15¢cm WYSOKOSC: 30cm 30cm 33cm 200 cm 180 cm 75cm
7 2 e DODATKOWY ZAKUP, NIEUJETY
GLEBOKOSE: 40/60 cm 40 cm 50cm 40cm 35¢cm 80cm GLEBOKOSE: 30cm 30cm 45cm ?0cm 50cm 60cm | SEOIM OPACOWANIEN
SYMBOL: SYMBOL: WYPOSAZENIA/DEKORACII:
- drobny sprzet blatowy
+ wykonaé zabudowe + wraz z kabing - garnk, blachy
stelaiu podtynkowego systemowqg - talerze, misk, kubkl sztuéce
& . - kosze na smieci
. |:| i 0 | L , - lustra tazienkowe
| | | - dozowniki na mydto
. - ! ! ! - uchwyty na papier
L ! N i - uchwyty na reczniki
- wycieraczki wewnetrzne
- kosze na smieci
- kratki podtogowe
- kratki wentylacyjine
0 0 - tabliczki informacyjne
- identyfikacja wizualna
1Losé: ? 8 1 4 1 1 1Lo$é: 3 2 2 1 3 1
MATERIAL: stal stal stal stal stal drewno MATERIAL: ceramiczna ceramiczna ceramiczna ceramiczna stal laminat
|N Fo. - stét roboczy, przyscienny - regat przyScienny do - regat przelotowy miedzy - pbtki wiszgce, przyscienne - wézek kelnerski do - paleta do sktadowania |N FO' - umywalka dla personelu = umywalka dla personelu - miska we dla personelu - brodzik z kabing - szafka szatniowa - stolik pracowniczy
M zblatem do sktadowania zmywalnig i wydawalniq - spawane przewozenia positkéw warzyw w magazynie M W pomieszczeniach w pomieszczeniach w pomieszczeniach dla personelu dwudzielna z kizestami w pomieszczeniu
przygotowywania i przechowywania = spawany = stal nlerdzewna do jadalni warzyw kuchennych (przygotowalnia, sanitamych (szatnia sanitamych W pomieszczeniach - stalowa, malowana szatnlowym
i sktadowania - spawany - stal nierdzewna kuchnia oraz magazyn) 1sanitariaty) - podwieszana, biata sanitarnych proszkowo - zapewnié komplet
- spawany - stal nierdzewna - umywalka podwieszana, - umywalka podwieszana, | -zapewnié sptuczke ze stali - bialy z elementami - zapewni¢ systemowy ‘Wraz z min. 2 kizestami
- stal nierdzewna biata biata nierdzewnej stalowymi drqzek/wieszak wewnetrzny
- zamontowa<¢ na wysokoscl | - zamontowa¢ na wysokoscl | - wykonaé systemowo wraz - wykona¢ systemowo
80/85 cm od posadzki 80/85 cm od posadzki ze stelazem podtynkowym wraz z kabing
- zapewni¢ baterie ze stali - zapewni¢ baterie ze stali
nierdzewnej nierdzewnej
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D S W PROJEKT SP. Z O. O. |
adres: UL $w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw !
adres korespondencyjny: Ul. Katowicka 47/400, 41-500 Chorzéw |
e-mall: sekrefariat@dswprojekt.pl |

telefon: 575 880 057

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:
REMONT POMIESZCZEN KUCHENNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM W RAMACH ZADANIA PN.:
~DOKUMENTACJE PROJEKTOWE ZWIAZANE Z PLANOWANYMI NA PRZYSZLE LATA REMONTAMI

W ZSIP 2 PRZY UL. ZAREBSKIEGO 2 W KATOWICACH "

TEMAT RYSUNKU:

WEZEL
KUCHENNY

OBIEKT:
ZESPOL SZKOL | PLACOWEK NR 2 Z ZA P I'ECZ EM
UL. ZAREBSKIEGO 2 / 40-854 KATOWICE / DZIAtKA: 136, 145/2, 145/6 ZESTAWIENIE SPRZETU
| WYPOSAZENIA
INWESTOR:

ZESPOL STKOL | PLACOWEK NR 2
UL. ZAREBSKIEGO 2 / 40-854 KATOWICE / DZIALKA: 136, 145/2, 145/6

UWAGA:

FAZA:
PROJEKT TECHNICINO-WYKONAWCIY

a. Przed przystgpieniem do robét budowlanych | ztozeniem zaméwienia, wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie. ZESPOL PROJEKTOWY:

b. Wszystkie prace nalety prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlang, wiedzq techniczng oraz obowiqzujgeymi przepisami techniczno-budowlanymi. projekiant branza arch. MGR INZ. ARCH. MARTA SMOtKA upr. nr 20/SLOKK/2016
. . . . . L b T . . - BRANZA:
c. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty dopuszezajgee do stosowania w budownictwie i powinny by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami. sprawdzajqey  branza arch. MGR INZ. ARCH. WERONIKA SKOWRONEK Upr. nr 33/SLOKK/2024/1 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
d. Projekly branzy architektonicznej nalezy rozpatrowaé tqcznie z projektami branzy konstrukeyjnej i instalacyjnej.
PROJEKT e. W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowaé sie z projektantem. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajq aprobaty projektanta. projektant branza konsir. MGR INZ. DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ upr. nr $LK/2416/POOK/08 21?02?20 25 SKALA: :R'I 5 Ys:

NR STR:




