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INFORMACJE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt techniczny modernizacji wezta kuchennego wraz z zapleczem dla
istniejgcego budynku ZSiP, czesciowo podpiwniczonego zlokalizowanego przy ul. Zarebskiego 2 w
Katowicach w ramach zadania pn. ,DOKUMENTACJE PROJEKTOWE ZWIAZANE Z
PLANOWANYMI NA PRZYSZLE LATA REMONTAMI W ZSIP 2 PRZY UL. ZAREBSKIEGO 2
W KATOWICACH

Niniejsza dokumentacja zawiera dobory instalacji wentylacji, c.o, gazu, wod-kan, armatury wodno-
kanalizacyjnej, trasy oraz sSrednice rurociggow, demontaze i przeniesienia grzejnikow, a takze wytyczne
instalacyjne i zasilania.

Przebudowa instalacji wentylacji dla potrzeb kuchni i pomieszczen przynaleznych w oparciu o istniejqgcq.
Przebudowa wewnetrznej instalacji gazu dla zasilania przyboréw gazowych technologii kuchni.
Przebudowa instalacji wod-kan w zakresie niezbednym dla nowej aranzacji kuchni i jego zaplecza.

Przebudowa instalacji c.o. w zakresie niezbednym dla nowej aranzacji kuchni i jego zaplecza.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

o Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq firmg ARCH-BIM Sp. z o.o.
o wytyczne Inwestora,

o dokumentacja techniczna architektoniczno-budowlana przedmiotowego budynku,
o Polskie Normy Budowlane, obowiqzujqce przepisy i literatura techniczna,

o Projekt budowlany modernizacji budynku 202 5r.,

o Inwentaryzacja budowlana obiektu i instalacji.

o  Wytyczne Inwestora




2. OPIS TECHNICZNY

2.1 STAN ISTNIEJACY INSTALACJI

Budynek zostat objety programem modernizacji wezta kuchennego wraz z zapleczem na podstawie projektu
budowlanego z marca 2025 r. opracowanego przez firme ARCH-BIM z siedzibq w Chorzowie. Do zatozen
przebudowy budynku wykorzystano w/w projekt w zakresie pomieszczen objetych opracowaniem.

Obecnie ogrzewanie pomieszczen realizowane jest przy pomocy instalacji grzejnikowej, boczno zasilanej w
uktadzie zamknietym. Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne zawory odpowietrzajqgce
zlokalizowane na zakonczeniach pionow.

Instalacja wykonana z rur stalowych spawanych rozprowadzenie gtéwnych ciggéw pod stropem w piwnicy
budynku.

Elementy grzejne to gtéwnie Zeliwne grzejniki typu TA. Po wykonaniu inwentaryzacji instalacji i wizji
lokalnej nalezy stwierdzié, Ze istniejqca instalacja centralnego ogrzewania czesciowo koliduje z planowanq
przebudowgq i nalezy jq dostosowac do uktadu funkcjonalnego.

Pomieszczenia kuchni i pomieszczen przynaleznych na parterze wyposazone w wentylacje grawitacyjng..
Instalacja gazowa posiada uszkodzenia mechaniczne i zaleca sie jej wymiane od poziomu piwnicy do
punktéw odbioru.

2.2  OGOLNE O FUNKCJI I LOKALIZACJI BUDYNKU - CHARAKTERYSTYKA
BUDYNKU W STANIE ISTNIEJACYM

Przedmiotowy budynek jest obiektem 5-cio kondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym,
wyposazZony w wentylacje grawitacyjng.

Laczna powierzchnia objeta projektem wynosi ok: 276,04 m2
Funkcja obiektu: Budynek uzyteczno$ci publicznej, placowka
szkolna

Program uzytkowy czesci budynku:

a) piwnice
W piwnicach budynku zlokalizowane sq pomieszczenia techniczne, obieralni warzyw oraz pomieszczenia
magazynowe, wc i tazienka.

b) parter
Na parterze budynku zlokalizowano gtéwnie kuchnie, jadalnie, pomieszczeni przygotowalni, pomieszczenia
wydawki, zmywalnie oraz komunikac

3. INSTALACJA C.O.

3.1 DOSTOSOWANIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA DO AKTUALNEGO UKEADU FUNKCJONALNEGO.

Dostosowanie obecnej instalacji do aktualnego uktadu funkcjonalnego mozna osiqggnq¢ poprzez:

- wymiane istniejgcych elementdéw instalacji c.o. takich jak: nie kolidujqce grzejniki w pomieszczeniach

- demontaZz kolidujqcych grzejnikéw i montaz nowych grzejnikéw plytowych, stalowych wraz z zaworami
termostatycznymi w powiqgzaniu z istniejqcq instalacjq c.o.

3.2 UKLAD I WYPOSAZENIE PROJEKTOWANEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA




Projektuje sie instalacje w oparciu o istniejqcq instalacje we wtadaniu Inwestora. Wezet cieplny pozostaje
bez zmian.

Zasilanie przeniesionych grzejnikow instalacji wewnetrznej c.0. zaprojektowano ciggami rurociggow
prowadzonych przy posadzce po $cianach. Rurociqgi nalezy wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych
zewnetrznie tqczone przez zaciskanie lub inne réwnowazne. Instalacja c.o. zostata zaprojektowana w
systemie tréjnikowym z tqcznikami zaprasowanymi. Przewody c.0. prowadzone przy Scianach oraz w
bruzdach $ciennych, mozliwe po trasach ,starej” instalacji.

W miejscach gdzie konieczne jest wykonanie przejscia przez strop lub Sciane nosng nalezy wykona¢ w rurze
ochronnej wypetnionej masq elastycznq.

Ogrzewanie wybranych pomieszczen zaprojektowano grzejnikami stalowymi ptytowo - konwektorowymi,
kompaktowe boczno zasilanymi wyposazone w bloki oraz wktadke zaworowgq.

Na zasilaniu kazdego z grzejnikéw nalezy zamontowa¢ zawdr termostatyczny z ukrytq nastawq wstepng.
Zawory wyposazy¢ w gtowice termostatyczne umozliwiajgce regulacje temperatury w zakresie 16-28 °C

Na powrocie kazdego z grzejnikéw nalezy zamontowac zawor odcinajqcy prosty bez nastawy wstepnej.
Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w reczny zawor odpowietrzajgcy.

Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowacé w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany Ilub
wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

Zastosowane grzejniki ptytowe nalezy mocowac do sciany zgodnie z instrukcjq producenta grzejnika, zas
grzejniki niskie w wykonaniu stojgcym umieszczone pod parapetem.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej
w sposob trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.
Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoriczenia robdt
wykoriczeniowych.

Grzejnik nalezy tqczy¢ z gatqzkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajgcy montaz i demontaz, bez
uszkodzenia gatqzek i naruszenia wykoriczenia przegréd budowlanych, stosujqc tgczniki podiqczeniowe
dostepne w systemie zastosowanych grzejnikow.

Grzejniki zapewniajq w poszczegolnych pomieszczeniach temperature zgodnie Dz.U. 2021 poz. 1065.

3.3 ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE INSTALACJI

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano poprzez piony, zgodnie z PN-91/B-02420 Iub innej
réwnowaznej, odpowietrznikiem automatycznym na zakoriczeniu pionu c.o. Na kazdym z pionéw przed
odpowietrznikami zamontowac zawory odcinajqce proste.

Grzejniki odpowietrzac przy pomocy odpowietrznikéw recznych.

Instalacje rozprowadzajgcq odwadniaé przez zawory spustowe zlokalizowane pod pionami lub poprzez
indywidualne zawory spustowe.

Rurociqgi prowadzi¢ z minimalnym spadkiem umoZzliwiajqgcym ich odwodnienie.

3.4 DANE OGOLNE ODNOSNIE WYKONANIA INSTALACJI — instalacje z rur
stalowych ocynkowanych

Instalacje c.o. wykona¢ z rur stalowych, cienkoscienne, ocynkowanych zewnetrznie ze stali weglowej1.0034 o
potgczeniach zaciskowych o profilu M za pomocq systemowych ksztattek kielichowych, wyposazonych
fabrycznie w pierscien uszczelniajqcy umieszczony wewngqtrz kielicha.

Ztqczki zaciskowe wyposazone we wskaznik zacisniecia (indykator zaprasowania-VID) sygnalizujqcy
niezaprasowane potqczenie w kolorze czerwonym wraz z zaslepkami w kolorze biatym.

Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W
zaleznosci od wymiaréw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu szczek zaciskowych lub
opasek zaciskowych.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% tak, Zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow
zapewnié¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwos¢
odpowietrzania instalacji.

Przewody zasilajqcy i powrotny nalezy prowadzié¢ obok siebie utoZone réwnolegle w sposéb umozliwiajqcy
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego oraz izolacji cieplnej.




Przewody poziome prowadzone pod stropami mocowacé na podporach statych (w uchwytach) i
podporach ruchomych (zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
dla materiatu, z ktorego wykonane sq rury.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw stalowych:

» . . Przewéd montowany
Srednica nominalna rury . . .
pionowo V) [m] inaczej [m]
DN 10 do DN20 2,0 1,8
DN 25 29 2,2
DN32 3,4 2,6
DN40 39 3,0
1) Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwié¢ tatwy i trwaly montaz przewodu oraz
zapewni¢ swobodny, wzdtuz osiowy przesuw przewodu. W miejscach wymaganych (kompensator) montowac
punkty state.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajqcy naturalnqg kompensacje wydtuzen cieplnych na
zatamaniach. Na rurociggach poziomych zaprojektowano kompensacje naturalnq oraz U-ksztattowq.
Uruchomienie instalacji powinno by¢ przeprowadzone na zimno i na gorgco z uwzglednieniem wymagan
odnosnie cisnien.

3.5 ARMATURA

Na projektowanej instalacji zastosowac armature do regulacji hydraulicznej instalacji:
Zawory termostatyczny przy grzejnikach z ukrytq nastawq wstepnq i gtowicq termostatyczng
Zawdr grzejnikowy powrotny, prosty bez nastawy wstepnej,

Gtowica termostatyczna,
Odpowietrzniki automatyczne na pionach.

O O O O

Pozostata armatura cieptownicza wchodzqca w zakres technologii wymiennikowni nie objeta
niniejszym opracowaniem.
Przed instalowaniem armatury naleZy usunq¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowad, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw
przed elementem zamykajgcym armatury odcinajqcej (od strony pionu), dla umoZzliwienia oprézniania
poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
tatwo dostepnych.

3.6 WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Nastawy zaworow regulacyjnych, nastawy montaZowe zaworow grzejnikowych i nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Projektowe nastawy zaworéw sq
nastawami wstepnymi, po wykonaniu instalacji nalezy wykonac regulacje docelowgq.

Podczas montazu zaworéw regulacyjnych nalezy zachowacé warunek odcinkéw prostych przed zaworem
(5D) i za zaworem(2D).

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos¢ ustawienia nalezy
dokona¢ zgodnie z instrukcjq producenta zaworéw.




3.7 1ZOLACJA TERMICZNA

Rurociqgi wody grzewczej nalezy zaizolowaé prefabrykowanq izolacjq termicznq powietrzno-
szczelnq - dotyczy przewoddéw rozprowadzajgcych na kondygnacji piwnicy oraz bruzdowane w $cianach.
Ponizej zamieszczono tabele z Wymaganiami izolacji cieplnej przewodéw wg Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury Dz.U. z 2015r. poz. 1422 zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Lp. , Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Rod d

0dzqj przewodu (materiat 0,035 W/(m - K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i qrmatz{ra wg poz. 1-4 przechodzqce przez Sciany lub 1/2 wymagar z poz. 1-4

stropy, skrzyZowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utoZzone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami | 1/2 wymagan z poz. 1-4

réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowa¢ grubosé warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

3.8 WYTYCZNE BRANZOWE

2.11.1 BRANZA BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNA

o Demontaz ,starej” instalacji wraz z grzejnikami,

o Zaslepienie otworéw po zdemontowanych ,starych” pionach i rurociggach poziomych,
niewykorzystanych dla nowej instalacji,

o Wykonawca branzy budowlanej powinien wykonaé¢ otwory przez przegrody, w miejscach przez ktére
przechodzq nowe rury instalacji,

o Po demontazu grzejnikéw nalezy oczysci¢ wneki grzejnikowe i razie koniecznosci wykona¢ renowacje:
tynkowanie, malowanie Scian.

3.9 OCHRONA P. POZAROWA

o Na podstawie informacji zabezpieczenia pozarowego czesci budynku nie wyznacza sie stref oddzielenia
pozarowego pomieszczen. Caty zakres projektu stanowi jednq strefe bez dodatkowych oddzielen
pozarowych.

Przewody i izolacje cieplne przewoddw instalacyjnych stosowanych wewngtrz budynku winny by¢

nierozprzestrzeniajqce ognia

3.10 SPECYFIKACJA MATERIALOW

Specyfikacje materiatéw i urzqdzen zmieszczono w zatqcznikach.




4. INSTALACJA WENTYLACJI

41 ZAKRES PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W ramach opracowania projektuje sie przebudowe istniejqcej wentylacji mechanicznej w nastepujqgcych
pomieszczeniach:
KONDYGNACJA PARTERU

—  Pomieszczenia przynalezne kuchni

— Kuchnia

—  Pomieszczenia sanitarne

4.2  SPIS SIECI WENTYLACYINYCH

N1 - - sieci wentylacji mechanicznej nawiewnej dla pomieszczen kuchni na kondygnacji
parteru.
w1 - - sieci wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pomieszczen kuchni na kondygnacji
parteru.
N2 - - sie¢ wentylacji mechanicznej nawiewnej dla pomieszczenia jadalni na
kondygnacji parteru
w2z- - sie¢ wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pomieszczenia jadalni na
kondygnacji parteru
WL1 - - sieci wentylacji mechanicznej wywiewnej ogdlnej dla pomieszczen sanitarnych
WS2 - - sieci wentylacji mechanicznej wywiewnej ogdlnej dla pomieszczen szatni
WT1-WT2 - sieci wentylacji mechanicznej wywiewnej ogdlnej dla pomieszczen kuchni

4.3 OBLICZENIE STRUMIENI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I UKEAD SIECI
WRAZ Z UZBROJENIEM SIECI

POMIESZCZENIA ZAPLECZA KUCHNI

Projektuje sie:

—  Wentylacje mechanicznq zapewniajgcq min 2,0 krotng wymiane powietrza na godzine
Powietrze nawiewane i wywiewane bedzie przy pomocy centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu
budynku, sieciq kanatéw N1 wyposazonych w kanaty spiro oraz kanaty prostokqtne. Wywiew poprzez
indywidualne kanaty wyciggowe z wentylatorami kanatowymi. Kanaty uzbrojone bedq w kratki
wentylacyjne. Przed i za kazdq z kratek nalezy zamontowa¢ przepustnice recznq. W przypadku wigczenia w
istniejgcy kanat wentylacyjny grawitacyjny nalezy kanat uszczelni¢ np. Alufolem lub innym réwnowaznym.

POMIESZCZENIE KUCHNI

Pomieszczenie kuchni wyposazone w projektowanq wentylacje mechaniczng nawiewnq i wywiewnqg z
odzyskiem ciepta przy pomocy centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej zlokalizowanej na dachu
budynku, sieciq kanatéw N1 i W1 wyposazonych w kanaty spiro oraz kanaty prostokqtne. Kanaty uzbrojone
bedq w kratki wentylacyjne. Przed i za kazdq z kratek nalezy zamontowac przepustnice recznq. Ponadto nad
okapami nalezy zamontowaé regulatory przeptywu VAV z sitownikiem elektrycznym. Na kanale
nawiewanym do pomieszczenia zaplecza kuchni zaprojektowano regulator VAV z sitownikiem elektrycznym.

Powietrze swieze nawiewane bedzie przy pomocy centrali N1 siecig kanatow N1 wyposazonych w
kanaty spiro oraz kanaty prostokqtne. Kanaty uzbrojone sq w kratki wentylacyjne. Nalezy wykona¢ odrebny
cigg nawiewny dla kuchni z wykorzystaniem regulatora sterowalnego VAV w przypadku zwiekszania lub
zmniejszania potrzeb wydajnosci okapéw kuchennych. Dopuszcza sie mozliwosé zastosowania materiatéw
zamiennych o parametrach nie gorszych niz ujete w niniejszym projekcie.

Powietrze swieze zostanie przed nawianiem podgrzane do temperatury 20°C przy pomocy
nagrzewnicy freonowej w centrali N1. Wydajnos¢ powietrza nawiewanego zaktada sie 5800m3/h.
Powietrze wywiewane bedzie przy pomocy centrali wentylacyjnej siecig kanatéw wywiewnych W1
(olejoszczelnych) i wyrzucane na zewngtrz przez wyrzutnie przy centrali




POMIESZCZENIA SANITARNE

Pomieszczenia sanitarne wentylowane mechanicznie przy pomocy wentylatoréw kanatowych umieszczonych
w pomieszczeniach ktdore obstugujq. Kanat wyrzutowy wigczy¢ w istniejqce kanaty wentylacji grawitacyjnej i
wyprowadzié¢ ponad dach zakariczajqc typowq wyrzutniq dachowq.

4.4 ZAGADNIENIA P.POZ

WYTYCZNE PPOZ

Przewody wentylacyjne projektuje sie z materiatéw niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne
wentylacji nalezy zastosowac wylqcznie materialy posiadajqce ceche nierozprzestrzeniajqcych
ognia (NRO).

45 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Catos¢ prac wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét instalacji

wentylacji i klimatyzacji COBRTI Instal Warszawa”, wymogami i przepisami dostawcy systemu wentylacji
oraz sztukq budowlang.

4.6 MATERIALY
KANALY WENTYLACYJNE

Kanatly wentylacyjne: kanaly prostokqtne z blachy stalowej, ocynkowanej (grubos¢ blachy
dostosowana do przekroju kanatu) olejoszczelne wraz z ksztattkami, materiatami montaZowymi,
uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacjq termiczng oraz osprzetem sieci kanatéw. Polgczenia
kanatéw przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem zgumy porowatej i masy
silikonowej; kanaty wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, tqczone kielichowo, z
uszczelnieniem tasmq samoprzylepnq, wraz z ksztattkami, materiatami montazowymi,
zamocowaniami; przewody elastyczne. Potqczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm
zaciskowych.

Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na tasmach
stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych
z przektadkami z gumy.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonaé¢ w sposob uniemozliwiajqcy przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku. W szczegélnosci oprécz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpdr
i podwieszen kanatéw nalezy stosowac odpowiedniq izolacje kanatéw (owiniecie kanatéw ptytami
ze spienionego PE lub gumy)

Wszelkie elementy sieci kanatéw oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.

OSPRZET WENTYLACYJNY

Na przewodach, we wszystkich miejscach niezbednych dla potrzeb regulacji a w szczegélnosci na
wszystkich rozgatezieniach przewodéw wentylacyjnych oraz przy elementach nawiewnych i
wywiewnych nalezy zainstalowac przepustnice.

Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne (oprécz kratek transferowych) muszq by¢ wyposazone
w elementy regulacji wydajnosci.

Rewizje kanatéw poprzez kratki wentylacyjne a na dtuzszych ciggach poprzez rewizje systemowe
zgodnie z COBTI INSTAL zeszyt 5.

IZOLACJA TERMICZNA

Kanaty prowadzone wewngtrz pomieszczenia wentylatorni izolowa¢ wetng mineralng na folii
aluminiowej gr. 50mm.

Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepnqg tasmq z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw
nalezy mocowac dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktdrych jest to niezbedne izolacje
nalezy wzmocnié drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykonaé z uzyciem
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firmowych materiatéw montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcjq producenta.

— Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigcq przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz instalacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mieé
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

5. INSTALACJA WOD-KAN

Budynek zasilany jest w chwili obecnej w wode z istniejgcego przytqcza wodociggowego zlokalizowanego w
piwnicy budynku.

W obiekcie nie projektuje sie dodatkowej ilosci odbiornikéw wody zimnej oraz cieptej. Przewiduje sie zmiane
aranzacji pomieszczen dla ktorych zaprojektowano nowe przybory sanitarne oraz rurociqgi zasilajgce w
wode zimngq i cieptq w powiqzaniu z istniejqcq.

Ciepta woda uzytkowa czesci sanitarnej budynku przygotowywana centralnie w wezle cieplnym - poza
zakresem opracowania.

5.1 OBLICZENIE MIARODAJNEGO PRZEPLYWU WODY CIEPLEJ:

Nie zmienia sie ilosci dotychczasowego poboru wody- pozostaje bez zmian.

5.2 INSTALACJA WODY CIEPLEJ NA CELE SOCJALNO-BYTOWE
Projektuje sie rozbudowe instalacji wody cieptej przygotowywanej centralnie w pomieszczeniu
wymiennikowni. Instalacje wody zimnej i cieptej projektowanq nalezy wiqczyé w starq instalacje na
poziomie piwnicznym.
Projektowane przewody prowadzone sq na wspornikach i szynach instalacyjnych (w zakresie przestrzeni
sufitowej) i po wierzchu Scian réwnolegle do instalacji c.o. Przewody wody cieptej i zimnej zaprojektowano
z rur wielowarstwowych tgczonych za pomocq zaprasowywania, rury z dopuszczeniem do wody pitnej- w
obrebie tazienek bruzdowane w Scianie lub posadzce.
Przewody poziome oraz piony nalezy zaizolowa¢ cieplnie otuling.

Przejscia przez sciany i przez stropy nalezy wykona¢ w rurach stalowych ochronnych, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potqczen rur. Przestrzen miedzy rurq, a tulejqg powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym. Przy przejsciach przewodéw DN>40mm przez Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy przepusty instalacyjne zabezpieczy¢ za pomocq mas ognioochronnych
do odpornosci przegrod.
Instalacja cieptej wody zapewnia doprowadzenie wody do poszczegélnych punktow czerpalnych o cisnieniu
nie przekraczajgcym 0,6 MPa i nie mniejszym niz 0,05 MPa. Rozprowadzenie wody cieptej, przedstawiono
na rysunkach.
Po wykonaniu catej instalacji wodociggowej nalezy podda¢ jq prébie cisnieniowej. Prébe o cisnieniu 5 bar
nalezy wykona¢ przed zaizolowaniem instalacji i zgodnie z wytycznymi producenta rur.

5.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

W ramach zadania przewiduje sie zamiane aranzacji pomieszczen oraz zapewnienie odbioru Sciekéw z
poszczegdlnych przyboréw sanitarnych i wigczenie do istniejqgcej instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy.
Istniejgce piony kanalizacyjne z zZeliwa podlegajg wymianie na nowe wykonane z rur PVC.

Piony kanalizacyjne oraz podejscia kanalizacyjne odprowadzajg wody zuzyte z kondygnacji parteru i pietra
budynku do poziomych przewoddéw odptywowych, ktére prowadzone sq pod stropem parteru i wtqczone w
istniejqce ciqgi kanalizacyjne w piwnicy . Lokalizacje urzqdzen przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

Piony oraz podtqczenia do pionéw zaprojektowano z rur PVC-HT kielichowych tqczonych na uszczelki
gumowe.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad poziom dachu i zakoriczy¢ rurq wywiewngq. Przebicia w
posadzce na gruncie nalezy zabezpieczy¢ przejsciami szczelnymi.

Na pionach zamontowac¢ rewizje na wysokosci 0,6-1,0 m nad posadzkq. Do rewizji nalezy przewidzie¢ dostep
poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych.

Rozprowadzenie przewodow kanalizacji sanitarnej przedstawiono na rysunkach.
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6. INSTALACJA GAZOWA

6.1 PRZYLACZE GAZU

Budynek DPS zaopatrywany jest w gaz z istniejqcego przytqcza gazowego nie podlegajgcego przebudowie. Z
uwagi na modernizacje kuchni wraz z zapleczem oraz korozjq instalacji gazowej zdecydowano o jej
wymianie na nowq od gazomierza do punktow poboru gazu.

Instalacje wewnetrzng od podejscia z piwnicy zaprojektowano rurg stalowq bez szwu do punktéw poboru
gazu.

6.2 INSTALACJA WEWNETRZNA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji gazowej dla:

- kuchni od pionu z piwnicy do taboretéw gazowych i kuchenek gazowych.

Instalacje wewnetrznqg zaprojektowano przewodem stalowym w piwnicy nastepnie pionem gazowym
zlokalizowanym w komunikacji ogélnej na parter.

Przewody prowadzone w elewacji nalezy wykonac z rur stalowych wg. PN-91-H/74219. Dopuszcza sie
tgczenie rur jedynie przez spawanie. Rure izolowaé antykorozyjnie tasmq polietylenowgq.

Przewody wewnetrzne stalowe spawane prowadzone bedq nad tynkiem w odlegtosci 2 cm od Sciany i bedq
mocowane za pomocq hakéw lub uchwytéw w odpowiednich odlegtosciach:

- 1,5do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,

-2,0do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.

Dopuszcza sie prowadzenie przewodow w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami Iub
wypetnionych - po uprzednim wykonaniu préby szczelnosci instalacji - tatwo usuwalng masq tynkarskg,
niepowodujgcq korozji przewoddw.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych, a przez inne przegrody w otworach luznych. Rury ochronne w stropach winny wystawac po 3 cm
z kazdej strony stropu.

Wymagane odlegtosci od innych instalacji:

-10 cm od pionowych przewoddéw wodno-kanalizacyjnych,

-15 cm od poziomych przewoddéw wodno-kanalizacyjnych (przewdd gazowy nad tymi przewodami),

-15 cm od poziomych przewoddw c.o. (przewdd gazowy pod tymi przewodami),

-10 cm od puszek z rozgatezionymi zaciskami instalacji elektrycznej, umieszczajqc przewody nad nimi,

- 50 cm od elektrycznych urzqdzen iskrzqcych.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Dz.U. Nr 2019 poz.1065.

6.3 PRZYBORY GAZOWE

Wszystkie przewody zasilajgce urzqdzenia gazowe nalezy tqczy¢ z instalacjq na sztywno. Kuchenki gazowe
tgczone tqczy¢ przewodem elastycznym metalowym przystosowanym do gazu ziemnego. Przed przyborami
na wysokosci min.0,7 m nalezy montowac¢ przelotowe kurki gazowe odcinajqce, tqczqc je na gwint. Przybory
gazowe nalezy instalowaé w pomieszczeniach o wysokosci min.2,20 m.

Nie zmienia sie dotychczasowego poboru gazu, ilos¢ przyboréw gazowych pozostaje bez zmian.

6.4 UKLAD REDUKCYJNO-POMIAROWY

Uktad pomiarowy zlokalizowany w piwnicy — poza zakresem opracowania.

6.5 SPRAWDZENIE INSTALACJI

Przed oddaniem instalacji do uzytku Kierownik Budowy przy udziale Inwestora oraz Wykonawcy dokonuje
kontroli:
e zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowq oraz obowiqzujqcymi przepisami i normami,
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o jakosci wykonania,

o szczelnosci przewodow.

Z w/w czynnosci nalezy sporzqdzic protokét.

Gléwna préba szczelnoSci.

Prébe szczelnosci instalacji po odtgczeniu odbiornikéw, otwarciu kurkéw i zaslepieniu koricéwek nalezy
przeprowadzi¢ przy zadanym cisnieniu:

e (0,05 MPa (stosowaé¢ manometr o zakresie 0-0,06 MPa),

lub

e 0,1 MPa (stosowa¢ manometr o zakresie 0-0,16 MPa).

Cisnienie probne 0,1 MPa stosowane jesli instalacja gazowa (w catosci lub jej czes¢) przebiega przez
pomieszczenia mieszkalne lub pomieszczenia zagroZone wybuchem.

Prébe szczelnosci odbiornikéw gazu po ich podtgczeniu i przy otwartych kurkach odcinajqcych doptyw gazu
nalezy przeprowadzié¢ przy zadanym cisnieniu:

e 5,0 kPa (stosowa¢ manometr o zakresie 0-6kPa).

Prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej
oczyszczeniu, oddzielnie dla czesci instalacji przed gazomierzem oraz odrebnie dla pozostatej czesci
instalacji z pominieciem gazomierza.

Manometry uzyte do przeprowadzenia proby szczelnosci powinny spetniaé wymagania klasy 0,6
i posiadac aktualne swiadectwo legalizacji.
akikolwiek spadek ciSnienia podczas préby szczelnoSci jest niedopuszczalny!

W celu uruchomienia instalacji gazowej wykonawca sktada w Rozdzielni Gazu stosowne dokumenty tj.;
e zgtoszenie instalacji do napetnienia gazem podpisane przez Wykonawce i Inwestora,

e kopie pozytywnego protokotu ze sprawdzenia instalacji gazowej,

o kopie decyzji na budowe wewnetrznej instalacji gazowej,

o kopie protokotu mistrza kominiarskiego o sprawnosci przewoddéw kominowych i wentylacyjnych,

e projekt techniczny wewnetrznej instalacji gazowej

Wszystkie procedury dotyczqce oddania instalacji do uzytku oraz pézniejszego jej uzytkowania
winny by¢ zgodne z Rozp. M.S.W.i A. z dn.16.08.1999 ,w sprawie warunkoéw technicznych
uzytkowania budynkéw” Dz.U. nr 74 Rozd.13.

7. WYTYCZNE DLA BRANZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

W ramach projektu prac budowlanych i konstrukcyjnych nalezy uwzglednic:
—  mozliwos¢ transportu urzqdzen na dach
— konstrukcje wsporcze pod wentylatory, centrale, instalacje, itp.
— otwory i ewentualne wzmocnienia dla przejs¢ instalacji przez dach,
— otwory we wszystkich stropach i Scianach Zelbetowych i murowanych dla kanatéw wentylacyjnych i
elementéw zakoriczajqcych (kratki),
—  wykonanie cokotéw dachowych
—  obrébke wykoriczeniowq cokotéw na dachu,
— nawietrzaki w oknach

BRANZA ELEKTRYCZNA ORAZ AUTOMATYKI

Nalezy wykonac¢ automatyke umoZzliwiajgca poprawng prace instalacji wentylacji oraz wspdtpracq
poszczegdlnych urzqdzen wentylacji np. central z wentylatorami wywiewnymi itp.
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Wentylacja ogélna pomieszczenia kuchni (postéj):

Praca instalacji wywiewnej pomieszczenia kuchni dla stanu postoju okapéw gastronomicznych odbywac sie
bedzie za pomocq centrali wentylacyjnej. Praca ciggta ze statq wydajnosciqg min 350m3/h. Nawiew do
pomieszczenia kuchni odbywac sie bedzie poprzez system nawiewny N1 o minimalnej wydajnosci 350m3/h..
Wentylacja ogélna pomieszczenia kuchni + okapy (rozruch):

Praca wentylatora wyciggowego W1 ze statq wydajnosciq obliczeniowq. Zatqczenie okapu

gastronomicznego skutkuje wprowadzeniem w ruch centrali wentylacyjnej nawiewnej N1 z wydajnosciq

réwngq wydajnosci okapu gastronomicznego. Powietrze nawiewane w zimie bedzie podgrzane do temp 20°C.

14




