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Zarebskiego 2 Katowice kuchnia instal. PRZEDMIAR 2025.atiPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 INSTALACJE SANITARNE
1.1 INSTALACJAWODY
1.1. Roboty demontazowe
1
1|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1./0114-01
1.1
51 m 51,000
RAZEM 51,000
2|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1./0114-02
1.1
31 m 31,000
RAZEM 31,000
3|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
d.1./0114-03
1.1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
4/KNKRB 5 Zaprawienie bruzd o szerokosci do 10 cm m
d.1./0902-03
1.1
58,5 m 58,500
RAZEM 58,500
5/|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej, zmywakowe, natryskowe;j. szt.
d.1./0141-01
1.1|analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
6/|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ dopty-  |kpl.
d.1./0235-06 z.0. |wowych i odptywowych - umywalka
1.1]2.9.
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
7|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1./0235-08 wowych - ustep z miska porcelanowg
1.1|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1./0235-04 wowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej - zlewy + baseny
1.1|analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
9|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1./0235-07 wowych - brodzika kabiny natryskowe;.
1.1|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 4-02 [Demontaz demolacyjny zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm z |szt.
d.1./{0140-01 z.0. |zakorkowaniem podejscia
1.1]2.9.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR-W 4-02 [Demontaz demolacyjny zbiornika hydroforowego o pojemnosci do 200 dm3 - |szt.
d.1./0145-01 z.0. |demontaz istniejgcego podgrzewacza cuw.
1.1]2.9.
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw niesortowanych samochodami samowytadowczymina |m3
d.1./0108-11 odlegto$¢ 10 km
1.1]0108-12
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
13 Utylizacja odpadéw niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 10 km
1.1]1107-04
0,5 t 0,500
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RAZEM 0,500
1.1. Rurociagi
2
15|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) - typ PERT-AI-PERT o $ér. ze- m
d.1./0112-01 wnetrznej 16 mm o potgczeniach zaprasowywanych, na $cianach w budynkach
1.2|analiza indy- |niemieszkalnych - Montaz rurociggdéw z rur tagczonych metodg zaprasowywania
widualna o $rednicy nominalnej 16 mm
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT fi 16/2,0 mm'
36 m 36,000
RAZEM 36,000
16|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) - typ PERT-AI-PERT o $ér. ze- m
d.1./0112-01 wnetrznej 20 mm o potgczeniach zaprasowywanych, na scianach w budynkach
1.2|analiza indy- |niemieszkalnych - Montaz rurociggdéw z rur tagczonych metoda zaprasowywania
widualna o $rednicy nominalnej 20 mm
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT fi 20/2,0 mm'
16 m 16,000
RAZEM 16,000
17|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) - typ PERT-AI-PERT o $ér. ze- m
d.1./0112-02 wnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach nie-
1.2|analiza indy- |mieszkalnych - Montaz rurociggéw z rur tgczonych metodg zaprasowywania o
widualna Srednicy nominalnej 26 mm
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT fi 26/3,0 mm
31 m 31,000
RAZEM 31,000
18| KNR-W 2-15 [Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pofa- |m
d.1./0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - Montaz
1.2|analiza indy- |rurociagéw z rur tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 32
widualna mm
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT fi 32/3,0 mm
35 m 35,000
RAZEM 35,000
19 Wiaczenie sie do istniejgcej sieci wody kpl.
d.1.|analiza indy-
1.2|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1. Proby
3
20|KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach - ptukanie insta-|m
d.1./0134-03 lacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
1.3
118 m 118,000
RAZEM 118,000
21|KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach - préba wodna |m
d.1./0134-04 ci$nieniowa
1.3
118 m 118,000
RAZEM 118,000
22|KNR 0-35 Dodatkowa préba szczelnosci instalacji c.w.u. wodg cieptg o t. 55 st. C m
d.1.|0134-05
1.3
118 m 118,000
RAZEM 118,000
1.1. lzolacje
4
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm - piony i |{m
d.1./0101-01 poziomy
1.4|analogia Izolacja rurociggéw $r. 18 mm otulina materiat PU, lambda(20st.C) = 0,036 W/
(m - K)gr.6 mm
18 m 18,000
RAZEM 18,000
24|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw sr. 18 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 25 mm - piony |m
d.1./0101-14 i poziomy.
1.4|analogia Izolacja rurociggow s$r. 18 mm otulina materiat PU, lambda(20st.C) = 0,036 W/
(m - K) gr.25 mm
18 m 18,000
RAZEM 18,000
25|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm - piony i |{m
d.1./0101-01 poziomy
1.4|analogia Izolacja rurociggéw $r. 22 mm otulina materiat PU, lambda(20st.C) = 0,036 W/
(m - K)gr.6 mm
9 m 9,000
RAZEM 9,000
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26|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 25 mm - pio- |m
d.1./0101-14 ny i poziomy
1.4|analogia Izolacja rurociggéw $r. 22 mm otulina materiat PU, lambda(20st.C) = 0,036 W/
(m - K) gr. 25 mm
7 m 7,000
RAZEM 7,000
27|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw sr. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm - piony i|{m
d.1./0101-02 poziomy
1.4|analogia Izolacja rurociggow s$r. 25 mm otulina materiat PU, lambda(20st.C) = 0,036 W/
(m - K)gr. 6 mm
19 m 19,000
RAZEM 19,000
28|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 25 mm - piony |m
d.1./0101-15 i poziomy
1.4|analogia Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulina materiat PU, lambda(20st.C) = 0,036 W/
(m-Kgr. 25 mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
29|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm - piony i {m
d.1./0101-02 poziomy
1.4|analogia Izolacja rurociggow s$r. 35 mm otulina materiat PU, lambda(20st.C) = 0,036 W/
(m - K)gr. 6 mm
35 m 35,000
RAZEM 35,000
1.1. Zawory i armatura
5
30(KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 15 |szt.
d.1./0411-01 mm - zawor ¢wiercobrotowy.
1.5
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
31|KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm - zawér odcinajgcy prosty Dn20mm  |szt.
d.1./0135-02
1.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 32 mm - zawér odcinajgcy prosty Dn32mm |szt.
d.1./0135-03
1.5|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - pojemnos- |kpl.
d.1./0143-01 ciowy podgrzewacz cuw 100 litrow.
1.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1. Roboty montazowe
6
34|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.|0230-02
1.6
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
35|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na Scianie - stelarz pod- |kpl.
d.1.|GEBERIT tynkowy
1.6/0101-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.|GEBERIT
1.6/0104-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR-W 2-15 |Brodzik natryskowy o wym. 90x90cm kpl.
d.1.|0232-02
1.6|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38 Montaz kabiny natryskowej z drzwiami przesuwnymi o wym. 90x90cm. kpl.
d.1.|analiza indy-
1.6|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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39/KNR 2-15 Baterie wannowe $cienne o $r. nom. 15 mm - bateria czerpalna natryskowa z  |szt.
d.1.|/0115-04 recznym natryskiem.
1.6|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nom. 15 mm - bateria czer- |szt.
d.1./0115-01 palna z ruchomg wylewka.
1.6
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
41|/KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nom. 15 mm - bateria stoja- |szt.
d.1./0115-02 ca do umywalki
1.6
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
42|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r. nom. 15 mm szt.
d.1./0114-01
1.6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
d.1./0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o
1.6|analiza indy- |$r. zewnetrznej 20 mm
widualna
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
44|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
d.1./0116-07 réw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
1.6 zewnetrznej 20 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.1. Roboty budowlane
7
45/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1./0339-01 mentowo-wapiennej - podejscia pod urzgdzenia sanitarne i pion
1.7
16,56 m 16,560
RAZEM 16,560
46| KNKRB 5 Zaprawienie bruzd o szerokosci do 10 cm m
d.1./0902-03
1.7
16,56 m 16,560
RAZEM 16,560
47/KNP111 01 |Przewozenie taczkami odpadéw niesortowanych i materiatéw pochodzgcych z |ms3
d.1./0112-01.01 |rozbidrki na odlegtosé do 20 m w jednym poziomie
1.7
0,199 m3 0,199
RAZEM 0,199
48|KNR 4-01 Wywiezienie odpaddéw niesortowanych samochodami samowytadowczymina |m3
d.1./0108-11 odlegto$¢ 15 km
1.7/0108-12
0,199 m3 0,199
RAZEM 0,199
49 Utylizacja odpadow niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu m3
d.1.|kalk. wtasna
1.7
0,199 m3 0,199
RAZEM 0,199
1.2 INSTALACJA KANALIZACJI
1.2, Roboty demontazowe.
1
50|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.1.|0230-07
2.1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
51|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.1./0230-08
2.1
16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
52|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny piwniczny $r. 100 |szt.
d.1.|0234-03 mm
2.1
4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
53|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy $r. 50  |szt.
d.1.|0234-02 mm
2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.1.|0233-06
2.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
55|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 75 mm szt.
d.1.|0233-07
2.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
56|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.1./0233-08
2.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.2, Montaz
2
57|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.1./0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych (skropliny>
2.2|analogia
18 m 18,000
RAZEM 18,000
58| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2.2
36 m 36,000
RAZEM 36,000
59|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2.2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
60|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2.2
8 m 8,000
RAZEM 8,000
61|S-215 1000- |Rurociggi z PCW o $r. 110 mm w wykopie wewnatrz budynkéw tgczone meto- |m
d.1.|04 da wciskowag
2.2
8 m 8,000
RAZEM 8,000
62|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- pode;j.
d.1./0211-01 niach wciskowych
2.2
10 pode;. 10,000
RAZEM 10,000
63|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $ér. 75 mm o potacze- pode;j.
d.1./0211-02 niach wciskowych
2.2
11 pode;. 11,000
RAZEM 11,000
64|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.1./0211-03 niach wciskowych
2.2
6 podej. 6,000
RAZEM 6,000
65|KNR 2-15 Montaz wpustéw zeliwnych podiogowych o $r. 50 mm - wpust podtogowy dn50 |szt.
d.1./0212-01 z rusztem ze stali nierdzewnej
2.2|analiza indy-
widualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
66|KNR 2-15 Montaz wpustéw zeliwnych piwnicznych o $r. 100 mm szt.
d.1.|0212-02
2.2|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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67|KNP 05 Czyszczaki (rewizje) o $r. zewn. 110 mm szt.
d.1.|/0225-02.01
2.2|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.2 Roboty budowlane
3
68| KNR 2-01 Wykopy reczne rowéw i kanatéw o gtebok.1.0 m o szerokosci dna do 1 m - kat. |m3
d.1.|0414-02 gruntu Ill
23
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
69|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - podsypkai |m?2
d.1./0501-02 zasypka.
2.3|analogia
1,829 m?2 1,829
RAZEM 1,829
70{KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
23
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
71/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-02 go o grubosci do 20 cm
23
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
72|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m
d.1./0338-01 piennej
23
11,7 m 11,700
RAZEM 11,700
73|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.1./0326-03 nymi w $cianach z cegiet
23
11,7 m 11,700
RAZEM 11,700
74/KNR AT-12 |Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji no$- |m2
d.1.|0102-01 z.0. |nej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01 Obudowy o pow.
2.3|4.1. z.0. 4.2. |mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2. - obudowa
stelarzy i pionu.
6,239 m?2 6,239
RAZEM 6,239
75|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - montaz w obudowie pionu szt.
d.1./0142-03 kanalizacyjnego.
23
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 15 km grunt.kat. |m3
d.1.|/0108-06 1]
2.3/0108-08
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
77 Koszt sktadowania i utylizacji gruntu. m3
d.1.|analiza indy-
2.3|widualna
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
78|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw niesortowanych samochodami samowytadowczymina |m3
d.1./0108-11 odlegto$¢ 15 km
2.3/0108-12
0,188 m3 0,188
RAZEM 0,188
79 Utylizacja odpadow niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu m3
d.1.|kalk. wtasna
23
0,188 m3 0,188
RAZEM 0,188
1.3 INSTALACJA CO
1.3. Roboty rozbiérkowe
1
80|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 |kpl.
d.1./0520-01 m2 - demontaz istniejacych grzejnikdw - grzejniki do odzysku.
3.1|analogia
9 kpl. 9,000
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RAZEM 9,000
81|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawa- |m
d.1./0506-01 z.0. |nych o $r. 10-15 mm
3.1|12.9.
analogia
18 m 18,000
RAZEM 18,000
82|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawa- |m
d.1./0506-03 z.0. |nych o $r. 25 mm
3.1|12.9.
13 m 13,000
RAZEM 13,000
1.3. Rurociagi
2
83|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25 mm o |m
d.1./0403-03 potgczeniach spawanych na $cianach budynku
3.2|analogia
13 m 13,000
RAZEM 13,000
84|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. 15x1,2 mm o potagczeniach zapraso- |m
d.1./0402-01 wywanych na $cianach w budynkach
3.2|analogia
14 m 14,000
RAZEM 14,000
85|KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 10-15 mm do grzejnikéw c.o. z rur stalowych gtadkich lub |kpl.
d.1./0422-03 ozebrowanych
3.2
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
1.3./45331000-6 |Grzejniki
3/ST 01
86|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.1./0418-03 mm
3.3 Grzejnik jednoptytowy z blachy stalowej, lakierowane, z korkiem, odpowietrzni-
kiem, wieszakami, z bocznym podtgczeniem do instalacji (typu C 11) wys. 600
mm i dt. 600 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1./0418-07 Grzejnik dwuptytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrzni-
3.3 kiem, wieszakami, z bocznym podtgczeniem do instalacji (typu C 22) wys. 600
mm i df. 600 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
88|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1.|0418-07 Grzejnik dwuptytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrzni-
3.3 kiem, wieszakami, z bocznym podtgczeniem do instalacji (typu C 22) wys. 600
mm i dt. 1000 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
89|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1./0418-07 Grzejnik dwuptytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrzni-
3.3 kiem, wieszakami, z bocznym podtgczeniem do instalacji (typu C 22) wys. 600
mm i dt. 1320 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1.|0418-11 Grzejnik trzyplytowyy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrzni-
3.3 kiem, wieszakami, z bocznym podtgczeniem do instalacji (typu C 33) wys. 600
mm i dt. 450 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3. Zawory i armatura
4
91|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji proste lub katowe z |kpl.
d.1./0208-01 gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm - zawor termostatyczny z ukrytg nasta-
3.4 wa wstepna, prosty + glowica termostatyczna.
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
92|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zawor powrotny prosty. szt.
d.1.|0412-02
3.4|analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
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93|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1./0411-03 mm
34
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
94|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 25 mm szt.
d.1.|0412-07
3.4|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
95 Wiaczenie sie do istniejgcej sieci CO. szt.
d.1.|analiza indy-
3.4|widualna
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
1.3. Proby
5
96|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkal-|m
d.1./0218-03 nych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakofnczeniowe
3.5
27 m 27,000
RAZEM 27,000
97|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkal-|m
d.1./0218-04 nych - préba wodna cisnieniowa
3.5
27 m 27,000
RAZEM 27,000
98|KNR 0-31 Proba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.1./0218-05 grzejni-
3.5 kow
11 szt. 11,000
grzejni-
kéw
RAZEM 11,000
1.3. Roboty dodatkowe
6
99|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie wnek gt. ponad 1/2 cegty w $cianach z cegiet na zapra- |m3
d.1./0367-02 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej - nowa wneka grzejnika.
3.6
0,144 m3 0,144
RAZEM 0,144
100{KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1./0710-01 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
3.6 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
0,96 m?2 0,960
RAZEM 0,960
101|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1./0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
3.6
4 m 4,000
RAZEM 4,000
102|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m3
d.1./0360-02 piennej o szer. do 1/2 cegly - do schowania pionéw.
3.6
0,113 m3 0,113
RAZEM 0,113
103|KNKRB 5 Zaprawienie bruzd o szerokosci do 15 cm - zaprawienie bruzd z przewodami c. |[m
d.1.|0902-04 o.
3.6
6,3 m 6,300
RAZEM 6,300
104|KNR 4-01 Wykonanie pasdéw tynku zwyktego kat. Il o szerokos$ci do 20 cm na murach z |m
d.1.|/0705-08 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektryczny-
3.6|analogia mi - naprawa tynku.
6,3 m 6,300
RAZEM 6,300
105/KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw niesortowanych samochodami samowytadowczymina |m3
d.1./0108-11 odlegto$¢ 15 km
3.6/0108-12
0,257 m3 0,257
RAZEM 0,257
106 Utylizacja odpadéw niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu m3
d.1.|kalk. wtasna
3.6
0,257 m3 0,257
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RAZEM 0,257
1.4 INSTALACJA GAZOWA
1.4. Roboty demontazowe.
1
107|KNR 4-02 Demontaz rurociggdéw stalowych o $ér. 25-32 mm m
d.1./0308-02
4.1
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
108|KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 25 mm kpl.
d.1.|0309-02
4.1
0,5 kpl. 0,500
RAZEM 0,500
109|KNR 4-02 Zakorkowanie podejscia gazowego korkami zeliwnymi o $r. 25-32 mm szt.
d.1.|0307-02
4.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4. Instalacja
2
110/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.1./0304-03 nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych - odtworzenie instala-
4.2 cji gazowej w $lad poprzedniej.
10 m 10,000
RAZEM 10,000
111|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.1./0304-02 nom. 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4.2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
112|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.1./2114-01 Grubos$¢ $cianki do 4.5 mm kolano hamburskie DN 25
4.2|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
113|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.1.|2114-01 Grubos$¢ $cianki do 4.5 mm - tréjnik DN 25-25-25
4.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.1./2114-01 Grubos¢ $cianki do 4.5 mm - redukcja DN 25-20
4.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115|KNR INSTAL |Podejscie do taboretu gazowego oraz kuchni gazowe;. szt.
d.1./0203-06
4.2|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
116/ KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.1./0312-02 zawory kulowe do gazu
4.2|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
117|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o $r.|kpl.
d.1./0306-02 przytacza 25 mm na Scianach
4.2
0,5 kpl. 0,500
RAZEM 0,500
118|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1./0101-04 ciggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
4.2
0,848 m?2 0,848
RAZEM 0,848
119|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m?2
d.1.|0105-04
4.2
0,848 m?2 0,848
RAZEM 0,848
120|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji gazowej na cisnienie w budynkach niemieszkal- |m
d.1./0205-02 nych - rurociagg o $r. zew.do 35 mm
4.2
16 m 16,000

-10 -
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RAZEM 16,000
121|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociggéw o $red- |m2
d.1.|0206-04 nicy zewnetrznej do 57 mm
4.2
0,848 m?2 0,848
RAZEM 0,848
122|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociggéw o $red- |m2
d.1.|0206-04 z.  |nicy zewnetrznej do 57 mm - nastepna warstwa
4.2|sz.1.4.
0,848 m?2 0,848
RAZEM 0,848
1.4. Roboty dodatkowe
3
123|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.1./0333-09 wo-wapiennej
4.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1./0333-08 towo-wapienne;j
4.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
125|KNNR-W 9  |Wiercenie otwordw o $r. do 42 mm w elementach z betonu zwirowego i zelbetu |szt.
d.1./1104-01 o grubosci do 40 cm - przejscie przez strop.
4.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126|KNR 2-19 Przejscia gazociggu przez $ciany murowane o grubosci 1 ceg. dla przytaczy o |przej.
d.1./0216-01 $r. nom. do 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r. do 80 mm - Sciany i strop.
4.3|analogia
4 przej. 4,000
RAZEM 4,000
127|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw niesortowanych samochodami samowytadowczymina |m3
d.1./0108-11 odlegto$¢ 15 km
4.3/0108-12
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
128 Utylizacja odpadéw niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu m3
d.1.|kalk. wtasna
4.3
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
1.5 WENTYLACJA MECHANICZNA
1.5. Centrala N1-W1
1
1.5. Roboty demontazowe.
1.1
129 Demontaz istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej - okap, przewdd, ttumik|kpl.
d.1.|analiza indy- |i wentylator kanatowy.
5.1.|widualna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
130|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - wykucie z muru wejscia szt.
d.1./0354-13 przewodu wentylacyjnego do komina.
5.1.|analogia
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
131|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. - zamurowanie |szt.
d.1.|0323-02 otworu j.w.
5.1.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132|KNR 4-01 Wywiezienie odpaddéw niesortowanych samochodami samowytadowczymina |m3
d.1./0108-11 odlegto$¢ 15 km
5.1./0108-12
1
1,466 m3 1,466
RAZEM 1,466
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133 Utylizacja odpadéw niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu m3
d.1.|kalk. wtasna
5.1.
1
1,466 m3 1,466
RAZEM 1,466
1.5. Centrala N1 i W1
1.2
134 CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA N1 - ZAKUP, DOSTARCZENIE, kpl.
d.1.|analiza indy- [MONTAZ | URUCHOMIENIE URZADZENIA.
5.1.|widualna Centrala nawiewno-wywiewna o wydajnosci 5800 m3/h, sprez 350Pa, na-
2 grzewnica 9,5 kW freonowa zasilana z PC |, filtr klasy F7, M5 oraz dodatkowy
filtr siatkowy wstepny.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
135 DOSTAWA MONTAZ | URUCHOMIENIE: Agregat grzewczo-chtodzacy (cen-  |kpl.
d.1.|analiza indy- |trali CNW1 - kuchnia) o wydajnosci grzania 9,5kW, mocy elektrycznej 4600W,
5.1.|widualna montaz na ztgczach przeciwdrganiowych.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5. Przewody - NAWIEW N1
1.3
136|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/ll o |m?2
d.1./{0105-06 z.0. |obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowa-
5.1./3.3. 9903 nych - kanat prostokatny 1000x400 olejoszczelny (docelowo: izolacja 80mm
3|analiza indy- |wetna + plaszcz z blachy).
widualna kanat prostokatny 1000x400 olejoszczelny
23,8 m?2 23,800
RAZEM 23,800
137|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/ll o |m?2
d.1./0105-05 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - kanat prostokatny 450x400
5.1.|analiza indy- |olejoszczelny (docelowo: izolacja 80mm wetna + plaszcz z blachy).
3|widualna kanat prostokatny 450x400 olejoszczelny
26,35 m?2 26,350
RAZEM 26,350
138|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/ll o |m2
d.1./0105-05 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - kanat prostokatny 450x400
5.1.|analiza indy- |olejoszczelny.
3|widualna
4,08 m?2 4,080
RAZEM 4,080
139|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m?2
d.1./0114-03 udziat ksztattek do 55 % - rura spiro 315 olejoszczelna.
5.1.|analiza indy-
3|widualna
1,41 m?2 1,410
RAZEM 1,410
140|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ B/l o $r. do |m?2
d.1./0114-02 250 mm - udziat ksztattek do 55 % - rura spiro 250 olejoszczelna.
5.1.|analiza indy-
3|widualna
3,744 m?2 3,744
RAZEM 3,744
141/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ B/l o ér. do [m2
d.1./0114-02 200 mm - udziat ksztattek do 55 % - rura spiro 200 olejoszczelna.
5.1.|analiza indy-
3|widualna
4,73 m?2 4,730
RAZEM 4,730
1.5. Izolacje - NAWIEW N1
1.4
142|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1./0204-05 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 55%; |lacji
5.1.|analogia obwaod kanatéw do 3000 mm.
4
23,8 m?2 izo- 23,800
lacji
RAZEM 23,800
143|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji $cian |m?2
d.1./0601-05 bocznych zbiornikéw o $r. ponad 2220 mm - dotyczy: kanat prostokatny
5.1.|analogia 1000x400.
4
24,514 m?2 24,514
RAZEM 24,514
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144/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.|0204-04 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 55%; |lacji
5.1.|analogia obwdd kanatéw do 2000 mm.
4
26,35 m?2 izo- 26,350
lacji
RAZEM 26,350
145/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji $cian [m2
d.1.|0601-04 bocznych zbiornikéw o $r. do 2220 mm - dotyczy: kanat prostokatny 450x400.
5.1.|analogia NAWIEW N1
4
27,141 m?2 27,141
RAZEM 27,141
1.5. Przepustnice, ttumiki, regulatory przeptywu - NAWIEW N1
1.5
146|KNR-W 2-17 |Regulator VAV z sitownikiem DN250 mm (560-3200m3/h), czas reakc;ji 3 s. szt.
d.1.|/0201-02 z.o.
5.1./3.3. 9902
5|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
147 DOSTARCZENIE: regulator VAV z sitownikiem DN 250 mm (560-3200m3/h), |[szt
d.1.|analiza indy- |czas reakcji 3 s.
5.1.|widualna
5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
148 KNR-W 2-17 |Regulator VAV z sitownikiem DN250 mm (560-2600m3/h), czas reakc;ji 3 s. szt.
d.1.|/0201-02 z.o.
5.1./3.3. 9902
5|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149 DOSTARCZENIE: regulator VAV z sitownikiem DN 250 mm (560-2600m3/h), |szt
d.1.|analiza indy- |czas reakcji 3 s. NAWIEW N1
5.1.|widualna
5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
150|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 4000 mm - ttumik kana-|szt.
d.1.|0154-05 towy 400x1000mm L=1200mm.
5.1.|analogia
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5. Przewody - WYWIEW W1
1.6
151|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/ll o |m?2
d.1./{0105-06 z.0. |obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowa-
5.1./3.3. 9903 nych - kanat prostokatny 1000x400 olejoszczelny (docelowo: izolacja 80mm
6|analiza indy- |wetna + plaszcz z blachy).
widualna kanat prostokatny 1000x400 olejoszczelny
23,8 m?2 23,800
RAZEM 23,800
152|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/ll o |m2
d.1./0105-05 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - kanat prostokatny 450x400
5.1.|analiza indy- |olejoszczelny (docelowo: izolacja 80mm wetna + plaszcz z blachy).
6|widualna kanat prostokgtny 450x400 olejoszczelny
29,75 m?2 29,750
RAZEM 29,750
153|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/ll o |m2
d.1./0105-05 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - kanat prostokatny 450x400
5.1.|analiza indy- |olejoszczelny.
6|widualna
3,74 m?2 3,740
RAZEM 3,740
154/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ B/l o ér. do [m2
d.1./0114-03 315 mm - udziat ksztattek do 55 % - rura spiro 315 olejoszczelna.
5.1.|analiza indy-
6|widualna
8,084 m?2 8,084
RAZEM 8,084
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155|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ B/l o ér. do [m2
d.1./0114-02 250 mm - udziat ksztattek do 55 % - rura spiro 250 olejoszczelna.
5.1.|analiza indy-
6|widualna
3,9 m?2 3,900
RAZEM 3,900
1.5. Izolacje - WYWIEW W1
1.7
156|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1./0204-05 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 55%; |lacji
5.1.|analogia obwaod kanatéw do 3000 mm.
7
23,8 m?2 izo- 23,800
lacji
RAZEM 23,800
157|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji $cian |m2
d.1./0601-05 bocznych zbiornikéw o $r. ponad 2220 mm - dotyczy: kanat prostokatny
5.1.|analogia 1000x400.
7
24,514 m?2 24,514
RAZEM 24,514
158/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.|0204-04 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 55%; |lacji
5.1.|analogia obwdd kanatéw do 2000 mm.
7
24,514 m?2 izo- 24,514
lacji
RAZEM 24,514
159|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji $cian [m2
d.1.|0601-04 bocznych zbiornikéw o $r. do 2220 mm - dotyczy: kanat prostokatny 450x400.
5.1.|analogia
7
25,249 m?2 25,249
RAZEM 25,249
1.5. Przepustnice, ttumiki, regulatory przeptywu - WYWIEW W1
1.8
160|KNR-W 2-17 |Regulator VAV z sitownikiem DN250 mm (560-3200m3/h), czas reakc;ji 3 s. szt.
d.1.|/0201-02 z.o.
5.1./3.3. 9902
8|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
161 DOSTARCZENIE: regulator VAV z sitownikiem DN 250 mm (560-3200m3/h), |[szt
d.1.|analiza indy- |czas reakcji 3 s.
5.1.|widualna
8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
162/ KNR-W 2-17 |Regulator VAV z sitownikiem DN250 mm (560-2600m3/h), czas reakc;ji 3 s. szt.
d.1.|/0201-02 z.o.
5.1./3.3. 9902
8|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
163 DOSTARCZENIE: regulator VAV z sitownikiem DN 250 mm (560-2600m3/h), |szt
d.1.|analiza indy- |czas reakcji 3 s.
5.1.|widualna
8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
164|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 4000 mm - ttumik kana-|szt.
d.1.|0154-05 towy 400x1000mm L=1200mm.
5.1.|analogia
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5. Przewody - NAWIEW C1
1.9
165|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/ll o |m?2
d.1./{0105-06 z.0. |obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowa-
5.1./3.3. 9903 nych - kanat prostokatny 1000x400 (docelowo: izolacja 80mm wetna + plaszcz
9|analogia z blachy).
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
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166|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/ll o |m2
d.1./0105-05 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - kanat prostokatny 650x400
5.1.|analogia olejoszczelny (docelowo: izolacja 80mm wetna + plaszcz z blachy).
9
34,65 m?2 34,650
RAZEM 34,650
167|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 2520 mm szt.
d.1./0143-03 z.0. |- w obiektach modernizowanych - Czerpnia dachowa pozioma 650x650 z zalu-
5.1.13.3. 9903 Zjg pozioma
9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5. Izolacje - NAWIEW C1
1.10
168/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1./0204-05 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 55%; |lacji
5.1.|analogia obwdd kanatéw do 3000 mm.
10
7 m?2 izo- 7,000
lacji
RAZEM 7,000
169|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji $cian [m2
d.1.|/0601-05 bocznych zbiornikéw o $r. ponad 2220 mm - dotyczy: kanat prostokatny
5.1.|analogia 1000x400.
10
7,21 m?2 7,210
RAZEM 7,210
170|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1./0204-04 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 55%; |lacji
5.1.|analogia obwaod kanatéw do 2000 mm.
10
34,65 m?2 izo- 34,650
lacji
RAZEM 34,650
171|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji $cian |m?2
d.1./0601-04 bocznych zbiornikéw o $r. do 2220 mm - dotyczy: kanat prostokgtny 450x400.
5.1.|analogia
10
35,69 m?2 35,690
RAZEM 35,690
1.5. Roboty uzupetniajace
1.11
172|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1./0333-08 towo-wapienne;j - dla przewoddw wentylacyjnych.
5.1.
11
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
173|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.1./0333-09 wo-wapiennej - dla przewodéw wentylacyjnych
5.1.
11
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
174/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1./0333-10 mentowo-wapiennej - elewacja budynku.
5.1.
11
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
175|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwykiych kat. 11l na murach na podtozuz |m
d.1./0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i
5.1.|analogia cokolikami podtogowymi - uszczelnienie przejs¢ kanatéw wentylacyjnych przez
11 przegrody budowlane.
28,56 m 28,560
RAZEM 28,560
176|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.1./1610-01
5.1.
11
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
177|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokosci kolumny do 10 m kol.
d.1./1610-08
5.1.|analiza indy-
11|widualna




Zarebskiego 2 Katowice kuchnia instal. PRZEDMIAR 2025.atiPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12 kol. 12,000
RAZEM 12,000
178 Demontaz zadaszenia wejscia do budynku. kpl.
d.1.|analiza indy-
5.1.|widualna
11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5. INSTALACJA N2W2
2
1.5. Centrala N2W2
2.1
179 CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA PODWIESZONA N2 - ZAKUP, DO-  |kpl.
d.1.|analiza indy- |[STARCZENIE, MONTAZ | URUCHOMIENIE URZADZENIA.
5.2.|widualna Centrala nawiewno-wywiewna podwieszana o wydajnosci 1200 m3/h, sprez
1 300Pa, nagrzewnica elektr 4 kW , filtr klasy F7, M5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5. NAWIEW N2
2.2
180|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ B/l o $r. do |m?2
d.1./0114-03 z.0. |315 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - rura spiro
5.2./3.3. 9903 DN 315
2|analogia
10,81 m?2 10,810
RAZEM 10,810
181|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.1.|0138-04 z.0. |wych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - kratka nawiewna
5.2./3.3. 9903 625x225mm z przepustnicg na kanat 315
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
182|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm - ttumik kanato- |szt.
d.1.|0155-03 wy 315mm L=1200mm
5.2.|analogia
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5. WYWIEW W2
2.3
183|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ B/l o $r. do [m2
d.1./0114-03 z.0. |315 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - rura spiro
5.2./3.3. 9903 DN 315
3|analogia
7,99 m?2 7,990
RAZEM 7,990
184|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewoddw stalo- [szt.
d.1./0138-04 z.0. |wych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - kratka nawiewna
5.2.13.3. 9903 625x225mm z przepustnica na kanat 315
3|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
185|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm - ttumik kanato- |szt.
d.1./0155-03 wy 315mm L=1200mm
5.2.|analogia
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5. NAWIEW C2
2.4
186|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ B/l o $r. do |m?2
d.1./0114-03 z.0. |315 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - rura spiro
5.2./3.3. 9903 DN 315
4|analogia
4,23 m?2 4,230
RAZEM 4,230
187|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm - ttumik kanato- |szt.
d.1./0155-03 wy 315mm L=1200mm
5.2.|analogia
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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188|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokagtne typ A o obwodzie do 1600 mm - w |szt.
d.1.|0146-02 z.0. |obiektach modernizowanych - Czerpnia scienna pozioma 450x400 z zaluzjg
5.2./13.3. 9903 poziomg
4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
189|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1./0203-02 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; |lacji
5.2.|analogia obwaod kanatéw do 1000 mm - izolacja gr. 80mm
4
4,23 m?2 izo- 4,230
lacji
RAZEM 4,230
1.5. WYRZUTNIA U2
2.5
190|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ B/l o $r. do |m?2
d.1./0114-03 z.0. |315 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - rura spiro
5.2./3.3. 9903 DN 315
5|analogia
5,17 m?2 5,170
RAZEM 5,170
191/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm - ttumik kanato- |szt.
d.1./0155-03 wy 315mm L=1200mm
5.2.|analogia
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
192|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm - w |szt.
d.1./0146-02 z.0. |obiektach modernizowanych - Wyrzutnia $cienna pozioma 450x400 z Zzaluzjg
5.2.13.3. 9903 poziomg
5|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
193|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1./0203-02 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; |lacji
5.2.|analogia obwdd kanatéw do 1000 mm - izolacja gr. 80mm
5
5,17 m?2 izo- 5,170
lacji
RAZEM 5,170
1.5. INSTALACJAWLA1
3
1.5. INSTALACJAWLA1
3.1
194/ KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do  |szt.
d.1./0204-01 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) - Wentylator
5.3.|analiza indy- |kanatowy wydajnosci min 110m3/h (max 250), sprez 100Pa, 28W, ztgcza prze-
1|widualna cidrganiowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
195|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ B/l o $r. do |m?2
d.1./0113-01 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - rura spiro DN 100
5.3.|analogia
1
1,65 m?2 1,650
RAZEM 1,650
196|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.1./0131-01 z.0. |do 100 mm - w obiektach modernizowanych
5.3./3.3. 9903
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
197|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 100 mm - w obiektach modernizowanych - |szt.
d.1./0140-01 z.o. |Anemostat okraggty DN100
5.3./3.3. 9903
1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.5. Roboty uzupetniajace
3.2
198 Uszczelnienie komina folig m
d.1.|analiza indy-
5.3.|widualna
2
15 m 15,000
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RAZEM 15,000
199|KNNR 5 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty otw.
d.1./1209-0805
5.3.
2
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
200|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - obsadzenie w wlotach |szt.
d.1./0322-02 przewoddw kominowych elementéw wentylaciji.
5.3.|analogia
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
201|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legto$¢ 15 km
5.3./0108-12
2
0,024 m3 0,024
RAZEM 0,024
202 Utylizacja odpadow niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu m3
d.1.|kalk. wtasna
5.3.
2
0,024 m3 0,024
RAZEM 0,024
1.5. INSTALACJAWT1
4
1.5. INSTALACJAWT1
4.1
203|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do  |szt.
d.1./0204-01 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) - Wentylator
5.4.|analiza indy- |kanatowy wydajnosci min 110m3/h (max 250), sprez 100Pa, 52W, ztgcza prze-
1|widualna ciwdrganiowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
204|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ B/l o $r. do |m?2
d.1./0113-01 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - rura spiro DN 100
54.
1
5,76 m?2 5,760
RAZEM 5,760
205|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.1./0131-01 z.0. |do 100 mm - w obiektach modernizowanych
5.4./3.3. 9903
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
206|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 100 mm - w obiektach modernizowanych - |szt.
d.1./{0140-01 z.o0. |Anemostat okraggty DN100
5.4./3.3. 9903
1|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.5. Roboty uzupetniajace
4.2
207 Uszczelnienie komina folig m
d.1.|analiza indy-
5.4.|widualna
2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
208/ KNNR 5 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly otw.
d.1./1209-0805
54.
2
7 otw. 7,000
RAZEM 7,000
209|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - obsadzenie w wlotach |szt.
d.1./0322-02 przewoddw kominowych elementéw wentylaciji.
5.4.|analogia
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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210|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legto$¢ 15 km
5.4./0108-12
2
0,055 m3 0,055
RAZEM 0,055
21 Utylizacja odpadow niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu m3
d.1.|kalk. wtasna
54.
2
0,055 m3 0,055
RAZEM 0,055
1.5. INSTALACJAWT2
5
1.5. INSTALACJAWT2
5.1
212|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do  |szt.
d.1./0204-01 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) - Wentylator
5.5.|analiza indy- |$cienny wydajnosci min 100m3/h (max 200), sprez 100Pa, 15W,
1|widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
213|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o srednicy otworu ssgcego do  |szt.
d.1./0204-01 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) - Wentylator
5.5.|analiza indy- |$cienny wydajnosci min 50m3/h (max 150), sprez 100Pa, 15W,
1|widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.5. Roboty uzupetniajace
5.2
214 Uszczelnienie komina folig m
d.1.|analiza indy-
5.5.|widualna
2
45 m 45,000
RAZEM 45,000
1.6 KLIMATYZACJA.
215 DOSTARCZENIE, MONTAZ | URUCHOMIENIE: Jednostka zewnetrzna na m
d.1.|analiza indy- |podkonstrukcji o mocy 11,0kW
6|widualna
1 m 1,000
RAZEM 1,000
216 DOSTARCZENIE, MONTAZ | URUCHOMIENIE: Jednostka wewnetrzna na m
d.1.|analiza indy- |podkonstrukcji o mocy 5,0kW
6|widualna
2 m 2,000
RAZEM 2,000
217 DOSTARCZENIE, MONTAZ | URUCHOMIENIE: Panel strujgcy klimatyzacji. |m
d.1.|analiza indy-
6|widualna
2 m 2,000
RAZEM 2,000
218 Czynnik chtodniczy R410A kpl.
d.1.|analiza indy-
6|widualna
3,15 kpl. 3,150
RAZEM 3,150
219|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 6 mm na $cianachw |m
d.1./0601-01 z.  |instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - Rura mie-
6|sz.3.2. 9910- |dziana fi 6,35 CU DHP zgodnie z ISO 1337 z zawieszeniami, konstrukcjami
02 wsporczymi, uchwutami oraz izolacjg termiczna kauczukowg K-FLEX ST
wspotczynnik Lambda 0,033 W/mK w klasie BL-s2, dO lub réwnowazna, o gru-
bosci 13mm.
6,6 m 6,600
RAZEM 6,600
220|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 8-10 mm na $cianach |m
d.1.|0601-02 z. |w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - Rura mie-
6|sz.3.2. 9910- |dziana fi 9,52 CU DHP zgodnie z ISO 1337 z zawieszeniami, konstrukcjami
02 wsporczymi, uchwutami oraz izolacjag termiczna kauczukowg K-FLEX ST
analiza indy- |wspdtczynnik Lambda 0,033 W/mK w klasie BL-s2, dO lub réwnowazna, o gru-
widualna bosci 13mm.
9,2 m 9,200
RAZEM 9,200
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Zarebskiego 2 Katowice kuchnia instal. PRZEDMIAR 2025.atiPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
221|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12-15 mm na $cianach |m
d.1.|0601-03 z. |w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - Rura mie-
6|sz.3.2. 9910- |dziana fi 12,70 CU DHP zgodnie z ISO 1337 z zawieszeniami, konstrukcjami
02 wsporczymi, uchwutami oraz izolacjag termiczna kauczukowg K-FLEX ST
analiza indy- |wspdtczynnik Lambda 0,033 W/mK w klasie BL-s2, dO lub réwnowazna, o gru-
widualna bosci 13mm.
6,6 m 6,600
RAZEM 6,600
222|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12-15 mm na Scianach |m
d.1./0601-03 z. |w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - Rura mie-
6|sz.3.2. 9910- |dziana fi 15,88 CU DHP zgodnie z ISO 1337 z zawieszeniami, konstrukcjami
02 wsporczymi, uchwutami oraz izolacjg termiczna kauczukowg K-FLEX ST
analiza indy- |wspétczynnik Lambda 0,033 W/mK w klasie BL-s2, dO lub réwnowazna, o gru-
widualna bosci 13mm.
9,2 m 9,200
RAZEM 9,200
223|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 18-20 mm w instalacjach gazéw medycz- |szt.
d.1.|0604-04 z.  |nych - w obiektach modernizowanych - trojnik UTP-AX054A lub inny réwno-
6|sz.3.2. 9910- |wazny.
02
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
224/ KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otwordw - korytko |m
d.1.{1105-07 instalacyjne 75x110mm wykonane z twardego tworzywa PCV, kolor biaty.
6
13 m 13,000
RAZEM 13,000
225 Uruchomienie i regulacja urzgdzen i instalacji klimatyzaciji. kpl.
d.1.|analiza indy-
6|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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