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Zarebskiego 2 Katowice kuchnia arch 2025 PRZEDMIARRRZHDMIAR/OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/45000000-7 |ROBOTY ROZBIORKOWE | MURARSKIE.
1/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1|0349-02
2,058 m3 2,058
RAZEM 2,058
2|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
90,2 m?2 90,200
RAZEM 90,200
3|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - J.W.
90,2 m?2 90,200
RAZEM 90,200
4/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1|1208-02
148,421 m?2 148,421
RAZEM 148,421
5|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do [m2
d.1|1202-08 5m2
196,211 m?2 196,211
RAZEM 196,211
6|/KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju Sciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m
d.1|0331-05 wo-wapiennej - DO ZAMUROWANIA OTWOROW ORAZ PRZYMUROWANIA
SCIANEK DZIALOWYCH.
21,05 m 21,050
RAZEM 21,050
7|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m
d.1|0332-05 mentowo-wapiennej - DO PRZYMUROWANIA SCIANEK DZIALOWYCH.
11,6 m 11,600
RAZEM 11,600
8|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1|0304-01 towo-wapiennej cegtami - ZAMUROWANIE OTWOROW.
1,222 m3 1,222
RAZEM 1,222
9|KNR 4-01 Skucie nierownosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1|0347-09 piennej - OBUSTRONNE PRZYKUCIE OSCIEZY DLA SLUSARKI ALUMINIO-
WEJ.
2,016 m?2 2,016
RAZEM 2,016
10/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.1|0210-01 tach z betonu zwirowego - WYKUCIE ISTNIEJACYCH NADPROZY W CELU
analogia PODWYZSZENIA OTWOROW.
8,4 m 8,400
RAZEM 8,400
11/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.1/0210-02 tach z betonu zwirowego - WYKUCIE ISTNIEJACYCH NADPROZY W CELU
PODWYZSZENIA OTWOROW.
2,4 m 2,400
RAZEM 2,400
12|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1|0336-01 mentowo-wapiennej - WYKUCIE BRUZD DLA NOWYCH NADPROZY
(DRZWI ALUMINIOWE)
3,6 m 3,600
RAZEM 3,600
13/KNR AT-44 |Nadproza KONBET strunobetonowe 72x115 mm - NOWE NADPROZE m belki
d.1/0301-02 (DRZWI ALUMINIOWE).
3,6 m belki 3,600
RAZEM 3,600
14|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1|0336-03 mentowo-wapiennej - POD NADPROZA NOWYCH OTWOROW W ISTNIEJA-
CYCH SCIANACH.
3,6 m 3,600
RAZEM 3,600
15/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1|0304-01 towo-wapiennej cegtami - ODTWORZENIE SCIANKI W MIEJSCU PROJEK-
TOWANYCH PODWOJNYCH DRZWI DO MAGAZYNU | POM. SANITARNE-
GO.
0,079 m3 0,079
RAZEM 0,079
16|KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. Jako robota w bud.z |m2
d.1{0120-02 z.  |elem.prefabrykowanych - $cianki dziatowe do 3 m2 w jednym miejscu - SCIA-
sz. 5.7. NA DZIALOWA M. POM. SANITARNYM A MAGAZYNEM.
9907-04
analogia
5,944 m?2 5,944
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,944
17|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm - SCIA-  |m2
d.1]0127-03 NY DZIALOWE PARTERU.
15,404 m?2 15,404
RAZEM 15,404
18/KNR AT-44 |Nadproza KONBET strunobetonowe 72x115 mm - NADPROZA W NOWO- m belki
d.1/0301-02 PROJEKTOWANYCH SCIANACH DZIALOWYCH.
4,7 m belki 4,700
RAZEM 4,700
19|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1|0354-13
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
20|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1/0310-04
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
21|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.1/0812-05
uwaga p.tab.
54,288 m?2 54,288
RAZEM 54,288
22|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
62,162 m?2 62,162
RAZEM 62,162
23|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej - PARTER. m2
d.1|0807-04
112,592 m?2 112,592
RAZEM 112,592
24|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - ZERWANIE POSADZEK CEMENTOWYCH |m2
d.1|0804-07 ORAZ PODKLADOW POD OKLADZINA LASTRYKO.
112,592 m?2 112,592
RAZEM 112,592
25|KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1|0212-01 cm - ROZBIORKA IZOLACJI Z TROCINOBETONU W PIWNICY - PRZYJETO
analiza indy- |Rx0,5 (PRZYJETO SZACUNKOWO GRUBOSC IZOLACJI = 10cm).
widualna
5,493 m3 5,493
RAZEM 5,493
26|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1|0212-01 cm - ROZBIORKA PLYTY NA GRUNCIE GR. 10cm.
5,493 m3 5,493
RAZEM 5,493
27|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m - ROBOTY ZWIAZANE Z POGLEBIE-
NIEM POMIESZCZEN PIWNICZNYCH.
5,493 m3 5,493
RAZEM 5,493
28|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
5,493 m3 5,493
RAZEM 5,493
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1|/0108-11 legtosé 10 km
0108-12
24,584 m3 24,584
RAZEM 24,584
30 Koszt sktadowania i utylizacji gruzu. m3
d.1|analiza indy-
widualna
24,584 m3 24,584
RAZEM 24,584
31|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km grunt.kat. [m3
d.1/0108-06 I
0108-08
5,493 m3 5,493
RAZEM 5,493
32 Koszt sktadowania i utylizacji gruntu. m3
d.1|analiza indy-
widualna
24,584 m3 24,584
RAZEM 24,584
2/45000000-7 |POSADZKI.
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33|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - PLYTA BEONOWA NA GRUN- |m3
d.2|1101-01 CIE GR. 10cm.
5,493 m3 5,493
RAZEM 5,493
34|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - GRUNTOWANIE BETONO-
WEJ PLYTY NA GRUNCIE PREPARATAMI WODOROZCIENCZALNYMI Z
ZASTOSOWANIEM DO WNETRZ.
grunt bitumiczno-anionowy,
54,93 m?2 54,930
RAZEM 54,930
35|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.2|202 0618-02 |pow.do 5 m2 - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA.
analiza indy-
widualna
60,423 m?2 60,423
RAZEM 60,423
36|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - STYROPIAN XPS GR. 5cm - PIW-
NICA
54,93 m?2 54,930
RAZEM 54,930
37|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - STYROPIAN XPS GR. 2cm - PAR-
TER.
112,456 m?2 112,456
RAZEM 112,456
38|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.2|0606-01 ziome podposadzkowe (folia izolacyjna czarna gr. 0,20 mm) - WARSTWA SE-
analiza indy- |PARACYJNA - PIWNICA + PARTER.
widualna Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub. 0,12-0,20 mm
167,386 m?2 167,386
RAZEM 167,386
39|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome - paski m
d.2|0609-07 szerokosci 5 cm na $cianach - TASMA BRZEGOWA (DYLATACYJNA) NA
analiza indy- |POLACZENIU POSADZKI ZE SCIANA,
widualna
165 m 165,000
RAZEM 165,000
40|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm - |m2
d.2|1106-02 PODLOZA POD PLYTKI | WYKLADZINY WRAZ ZE SPADKAMI (PARTER).
analiza indy-
widualna
112,456 m?2 112,456
RAZEM 112,456
41|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
d.2|1106-03 - PODLOZA POD PLYTKI | WYKLADZINY - tACZNA GRUBOSC PODKLADU
analogia 6cm.
Krotnos¢ = 3,5
112,456 m?2 112,456
RAZEM 112,456
42|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2|1106-07
112,456 m?2 112,456
RAZEM 112,456
43|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.2{0101-01 zmycie poditoza
112,456 m?2 112,456
RAZEM 112,456
44|/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.2|0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
112,456 m?2 112,456
RAZEM 112,456
45|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach |m?2
d.2|0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm - PO-
MIESZCZENIA TECHNICZNE.
PLYTKI CERAMICZNE, PODEOGOWE, POEMAT, 60x60 CM, W KOLORZE
SZARYM Z FUGA SZARA 2 MM. PLYTKI REKTYFIKOWANE, O NISKIEJ
NASIAKLIWOSCI I WYSOKIEJ ODPORNOSCI NA SCIERANIE. KLASA AN-
TYPOSLIZGOWOSCI MIN. R11.
43,092 m?2 43,092
RAZEM 43,092
46|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15 cm na zaprawie |m
d.2|0217-06 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
26,4 m 26,400
RAZEM 26,400
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ceramicznych, gazo- i pianobeton6w (do 5 m2 w 1 miejscu) - UZUPELNIENIE
TYNKOW PO SKUCIU PLYTEK SCIENNYCH.

-5.-
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47/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach |m?2
d.2|0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm - PO-
MIESZCZENIA SANITARNE.
PLYTKI GRESOWE TECHNICZNE, PODtOGOWE, 60x60 CM, W KOLORZE
SZARYM Z FUGA SZARA 2 MM. PLYTKI REKTYFIKOWANE, O NISKIEJ
NASIAKLIWOSCI I WYSOKIEJ ODPORNOSCI NA SCIERANIE. KLASA AN-
TYPOSLIZGOWOSCI MIN. R10.
13,376 m?2 13,376
RAZEM 13,376
48|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach |m?2
d.2|0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm - PO-
MIESZCZENIA KUCHENNE.
PLYTKI CERAMICZNE, PODEOGOWE, POEMAT, 60x60 CM, W KOLORZE
BEZOWYM Z FUGA BEZOWA 2 MM. PYTKI REKTYFIKOWANE, O NIS-
KIEJ NAS!AKLIWOSQI | WYSOKIEJ ODPORNOSCI NA SCIERANIE. KLASA
ANTYPOSLIZGOWOSCI MIN. R11.
55,421 m?2 55,421
RAZEM 55,421
49/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.2{202 1130-02 |bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - POD WY-
1130-03 KELADZINE PCV.
54,955 m?2 54,955
RAZEM 54,955
50|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.2|1123-02 WYKLADZINY PCV Z WYWINIECIEM 15cm NA SCIANY.
59,731 m?2 59,731
RAZEM 59,731
51|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
d.2|1112-09 wych
59,731 m?2 59,731
RAZEM 59,731
52|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig - POMIESZCZENIA W KTORYCH NIE BEDZIE |m?2
d.2|1216-01 WYMIENIANA POSADZKA.
10,067 m?2 10,067
RAZEM 10,067
53|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - J.W. m2
d.2|1215-08
analogia
10,067 m?2 10,067
RAZEM 10,067
3(45000000-7 [SUFITY | SCIANY.
54| NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - SUFITY. m2
d.3|202 1134-02
analiza indy-
widualna
172,507 m?2 172,507
RAZEM 172,507
55|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3]/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - SUFITY.
172,507 m?2 172,507
RAZEM 172,507
56|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3|1204-01 tow
farby emulsyjne nawierzchniowe - emulsja lateksowa w kolorze biatym
172,507 m?2 172,507
RAZEM 172,507
57|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokos$ci do 15 cm na murachz |m
d.3|0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami - UZUPELNIENIE TYNKOW PO OBNIZENIU PO-
SADZKI.
82,19 m 82,190
RAZEM 82,190
58|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m2
d.3|0803-03 TYNKI NA NOWYCH SCIANACH DZIALOWYCH.
47,051 m?2 47,051
RAZEM 47,051
59/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.3/0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - ZAMUROWANE
OTWORY.
14,27 m?2 14,270
RAZEM 14,270
60|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.3(0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
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90,2 m?2 90,200
RAZEM 90,200
61|KNR 4-01 Dodatkowe nakfady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych cemento- |m?2
d.3(0719-03 wo-wapiennych na $cianach i stupach prostokatnych (do 5 m2 w 1 miejscu) -
PRZYJETO POGRUBIENIE TYNKOW W MIEJSCACH ROZEBRANEJ WY-
KELADZINY SCIENNEJ (PLYTEK).
90,2 m?2 90,200
RAZEM 90,200
62|KNR AT-22 |Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.3/0101-02 towanie podfoza pod kleje cementowe
278,641 m?2 278,641
RAZEM 278,641
63|KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m2
d.3(0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
PLYTKI GRESOWE TECHNICZNE, SCIENNE, 30x60 CM, W KOLORZE JAS-
NOSZARYM Z FUGA SZARA 2 MM. PLYTKI REKTYFIKOWANE.
105,907 m?2 105,907
RAZEM 105,907
64|KNR AT-22 |Okfadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.3|0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
PLYTKI CERAMICZNE, SCIENNE, 30x60 CM, W KOLORZE JASNOBEZO-
WYM Z FUGA BEZOWA 2 MM. PtYTKI REKTYFIKOWANE.
50,776 m?2 50,776
RAZEM 50,776
65|KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m2
d.3(0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
PLYTKI CERAMICZNE, SCIENNE, 30x60 CM, W KOLORZE JASNOSZARYM
Z FUGA SZARA 2 MM. PLYTKI REKTYFIKOWANE.
121,958 m?2 121,958
RAZEM 121,958
66|KNR 2-02 Narozniki z kagtownika 40x40x5 mm - MONTAZ NAROZNIKOW OCHRON- m
d.3|1217-03 NYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ O Dt.. 2,00m.
analiza indy- |narozniki ze stali nierdzewnej 40x40mm df. 2,00m
widualna
36 m 36,000
RAZEM 36,000
67|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3|202 1134-02
192,972 m?2 192,972
RAZEM 192,972
68|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.3/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku - KORYTARZ | KLATKA
SCHODOWA.
118,981 m?2 118,981
RAZEM 118,981
69|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.3/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku - GLADZIE GIPSOWE
analogia SCIAN NAD PLYTKAMIL.
73,991 m?2 73,991
RAZEM 73,991
70|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3|202 1134-02
73,991 m?2 73,991
RAZEM 73,991
71|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2
d.3(1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
farba emulsyjna zmywalne z przeznaczeniem do pomieszczer mokrych
192,972 m?2 192,972
RAZEM 192,972
72|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 m
d.3|1207-02 z. |cm - klatki schodowe
s2.2.3.
20,69 m 20,690
RAZEM 20,690
4/45000000-7 |HYDROIZOLACJE
73|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamoéw uszczelniajgcych |m2
d.4/0202-01 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
szlam uszczelniajgcy elastyczny
65,971 m?2 65,971
RAZEM 65,971
74/ KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamoéw uszczelniajacych |m2
d.4/0201-01 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
szlam uszczelniajgcy elastyczny
48,822 m?2 48,822
RAZEM 48,822
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
75/KNR AT-27 |Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajacych na szlam. m
d.4/0502-03 szlam uszczelniajgcy elastyczny
analogia
87,12 m 87,120
RAZEM 87,120
5(45421130-4 |WYMIANA SLUSARKI OTWOROWEJ.
76/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 1.5 m2 oszklone |m2
d.5|0931-02 z.  |na budowie - odzysk okien. WYMIANA OKIEN PCV NA OKNA O KONSTRUK-
sz.2.2. CJI ALUMINIOWEJ.
analogia Okno O1
- okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwierno-uchylnym
- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng
- szkto zespolone
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocag systemowego
fartucha EPDM
- zapewni¢ nawiewnik higrosterowany i klamki
4,2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
77|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 1.0 m2 oszklone |m2
d.5|0931-01 z. |na budowie - odzysk okien. WYMIANA OKIEN PCV NA OKNA O KONSTRUK-
sz.2.2. CJI ALUMINIOWEJ.
analogia Okno O2:
- okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwiernym
- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng
- szkto zespolone
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego
fartucha EPDM
- zapewni¢ nawiewnik higrosterowany i klamke
0,27 m?2 0,270
RAZEM 0,270
78/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 oszklo-|m2
d.5|0931-05z. |ne na budowie - odzysk okien. WYMIANA OKIEN PCV NA OKNA O KONS-
sz.2.2. TRUKCJI ALUMINIOWEJ.
analogia Okno O3:
- okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwierno-uchylnym
- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng
- szkto zespolone
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocag systemowego
fartucha EPDM
- zapewni¢ nawiewnik higrosterowany i klamki
28,7 m?2 28,700
RAZEM 28,700
79|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 1.0 m2 oszklone |m2
d.5|0931-01 z.  |na budowie - odzysk okien. WYMIANA OKIEN PCV NA OKNA O KONSTRUK-
sz.2.2. CJI ALUMINIOWEJ.
analogia Okno O4:
- okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwiernym
- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng
- szkto zespolone
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego
fartucha EPDM
- zapewni¢ nawiewnik higrosterowany i klamke
0,68 m?2 0,680
RAZEM 0,680
80|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.5|0354-12
23,15 m 23,150
RAZEM 23,150
81/KNR 19-01 |Ustawienie i obsadzenie elementéw prefabrykowanych - podokienniki i ptyty szt.
d.5|0342-02 nadgrzejnikowe o dt. do 2,0 m - PODOKIENNIKI Z KONGLOMERATU W KO-
analogia LORZE JASNOSZARYM.
21,6 szt. 21,600
RAZEM 21,600
82|KNR 19-01 |Ustawienie i obsadzenie elementéw prefabrykowanych - podokienniki i ptyty szt.
d.5|0342-01 nadgrzejnikowe o dt. do 1,0 m - PODOKIENNIKI Z KONGLOMERATU W KO-
analogia LORZE JASNOSZARYM.
1,4 szt. 1,400
RAZEM 1,400
83|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.5|0354-07
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
84|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z cynku - PODO- |m2
d.5|0507-02 KIENNIKI ZEWNETRZNE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ.
analogia
2,415 m?2 2,415
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

RAZEM

2,415

85
d.5

KNR 0-19
1024-06

Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie
Drzwi Dw1 kolor szary:

- drzwi techniczne do magazynéw

- wyposazy¢ w klamke

- wyposazyc¢ w 3 zawiasy

- wyposazy¢ w zamek wewnetrzny

- kierunek otwierania zaznaczono na rzucie

8

m2

m2

8,000

RAZEM

8,000

86
d.5

analiza indy-
widualna

Drzwi Dw2 - 90x200cm - 4szt.
Skrzydta drzwi Dw4 kolor szary:

- drzwi tazienkowe

- wyposazy¢ w klamke

- wyposazy¢ w 3 zawiasy

- wyposazy¢ w zamek wewnetrzny

- zapewni¢ otwor w dolnej czesci skrzydta o przekroju nie mniejszym niz 0.022
m2

- kierunek otwierania zaznaczono na rzucie

- antybakteryjna ptycina

4

kpl.

kpl.

4,000

RAZEM

4,000

87
d.5

analiza indy-
widualna

Drzwi Dw3 - 90x200cm - 3szt.
Skrzydta drzwi Dw3 kolor szary:

- drzwi wewnetrzne

- wyposazy¢ w klamke

- wyposazy¢ w 3 zawiasy

- wyposazy¢ w zamek wewnetrzny

- kierunek otwierania zaznaczono na rzucie
- antybakteryjna ptycina

3

kpl.

kpl.

3,000

RAZEM

3,000

88
d.5

analiza indy-
widualna

Drzwi Dw4 - 90x200cm - 4szt.
Skrzydta drzwi Dw4 kolor szary:

- drzwi kuchenne

- wyposazy¢ w klamke

- wyposazy¢ w 3 zawiasy

- wyposazy¢ w zamek wewnetrzny

- zapewnic bulaj

- kierunek otwierania zaznaczono na rzucie

- zapewni¢ wzmocnienia stalowe u dotu i na srodku
- antybakteryjna ptycina

- drzwi jednoskrzydiowe wahadtowe

4

kpl.

kpl.

4,000

RAZEM

4,000

89
d.5

KNR-W 2-02
20205-01

Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe. OSLONY MONTOWANE WE
WNECE PODOKIENNEJ - OSLONY GRZEJNIKOWE PLYTOWE,
AZUROWE, WYKONANE Z PLYTY MDF O GRUBOSCI 16 MM. OSLONY
MALOWAC NATRYSKOWO W NEUTRALNYM, JASNOSZARYM KOLORZE -
RAL 7035. ZASTOSOWANE MATERIALY POWINNY POSIADAC WYMAGA-
NE PRAWEM ATESTY, CERTYFIKATY ORAZ BYC DOPUSZCZONE DO
STOSOWANIA W BUDYNKACH OSWIATOWYCH.

3,92

m2

m2

3,920

RAZEM

3,920

90
d.5

analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaz $cianek migedzystanowiskowych w konstrukcji z ptyt
HPL gr. 1cm i wymiarach wys.150cm i szer. 60cm wraz z oznakowaniem w for-
mie piktogramow:

- stanowisko obrébki - warzywa i owoce,

- stanowisko obroébki - produkty miesna,

- stanowisko obrdbki - produktu maczne,

- stanowisko obrobki - sterylizacja jaj.

Kontury piktograméw nalezy wykona¢ z folii samoprzylepnej w kolorze biatym,
naklejajgc na ptyte HPL

4

kpl.

kpl.

4,000

RAZEM

4,000

91
d.5

KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ 10 km

3,128

m3

m3

3,128

RAZEM

3,128

92
d.5

analiza indy-
widualna

Koszt sktadowania i utylizacji gruzu.
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

3,128

m3

3,128

RAZEM

3,128

39221000-7

WYPOSAZENIE - TECHNOLOGIA KUCHNI.

analiza indy-
widualna

Piec konwekcyjno-parowy - demontaz i ponowny montaz.

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

94
d.6

analiza indy-
widualna

Gastronomiczna kuchenka gazowa 5 palnikowa wraz z piekarnikiem - stal nir-

dzewna 100x90x70cm.

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

95
d.6

analiza indy-
widualna

Patelnia elektryczna uchylna - 70x90x70cm:

- uchylna pokrywa,

- reczne, mechaniczne lub automatyczne uchylanie wanny,
- zawor do napuszczania wody,

- stal nierdzewna.

2

kpl.

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

96
d.6

analiza indy-
widualna

Taboret gazowy - 60x45x60cm:

- taboret z palnikiem gazowym,

- intuicyjne strowanie,

- solidny zeliwny ruszt,

- duza powierzchnia robocza,

- $rednica palnika min. 18cm,

- podtgczenie do wewnetrznej instalacji gazowej,
- stal nierdzewna.

2

kpl.

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

97
d.6

analiza indy-
widualna

Bemar elektryczny - 80x90x50cm:

- bemar wolnostojgcy elektryczny,

- min. dwie komory niezaleznie sterowane,
- stal nierdzewna.

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

98
d.6

analiza indy-
widualna

Okap kuchenny 145x155cm:

- prosta obstuga,

- wentylator wyciggowy uruchamia sie automatycznie,

- wysoka wydajnos¢ eliminujaca nieprzyjemne zapachy kuchni,
- stal nierdzewna.

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

99
d.6

analiza indy-
widualna

Okap kuchenny 250x95cm:

- prosta obstuga,

- wentylator wyciggowy uruchamia sie automatycznie,

- wysoka wydajnos¢ eliminujaca nieprzyjemne zapachy kuchni,
- stal nierdzewna.

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

100
d.6

analiza indy-
widualna

Zmywarka - 80x160x80cm:

- gastronomiczna zmywarka kapturowa,
- wyposazona w funkcje wyparzania,

- sterowanie elektromechaniczne,

- stal nierdzewna.

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

101
d.6

analiza indy-
widualna

Basen - 60x85x60cm:

- basen gastronomiczny spawany,

- komory ttoczone z blachy,

- nogi wykonane z profili 40x40x1,2mm,

- ostony stotéw wykonane z blachy 0,8 lub 1mm,
- stal nierdzewna.

3

kpl.

kpl.

3,000

RAZEM

3,000

102
d.6

analiza indy-
widualna

Lodéwka 60x180x60cm (kolor biaty):
- szafa chfodniczo-mroznicza,

- obudowa nierdzewna,

- chtodzenie dynamiczne,

- precyzyjny sterownik elektroniczny,
- wydajny agregat chiodniczy,

- automatyczne rozmrazanie,

- zamek drzwi,

- tatwo wymienna uszczelka drzwi.

3

kpl.

kpl.

3,000

RAZEM

3,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
103 Lodéwka podblatowa - 60x80x60cm (kolor biaty): kpl.
d.6|analiza indy- |- szafa chtodnicza podblatowa,
widualna - obudowa stal nierdzewna,
- chtodzenie dynamiczne,
- precyzyjny sterownik elektroniczny,
- wydajny agregat chiodniczy,
- automatyczne rozmrazanie,
- zamek drzwi,
- tatwo wymienna uszczelka drzwi.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
104 Zamrazarka - 100x80x60cm (kolor biaty): kpl.
d.6|analiza indy- |- szafa mroznicza skrzyniowa,
widualna - obudowa stal nierdzewna.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
105 Obieraczka - 50x80x50cm (kolor szary): kpl.
d.6|analiza indy- |- obieraczka do obrobki mechanicznej warzyw,
widualna - beben o pojemnosci 10-12l,
- mozliwos¢ stabilnego montazu do podtogi,
- stal nierdzewna.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
106 Naswietlacz jaj - 50x25x30cm (kolor szary): kpl.
d.6|analiza indy- |- naswietlacz jaj o poj. min. 30 jaj,
widualna - zabezpieczenie przed szkodliwym promieniowaniem lampu UV,
- kratka na jaja osadzona na fozyskach,
- stal nierdzewna.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
107 Stot roboczy 105/125/130x85x/40/60cm: kpl.
d.6|analiza indy- |- stot roboczy przyscienny do przygotowywania i sktadowania,
widualna - spawany,
- stal nierdzewna.
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
108 Regat - 100/110/120x200x40: kpl.
d.6|analiza indy- |- regat przyscienny do sktadowania i przechowywania,
widualna - spawany,
- stal nierdzewna.
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
109 Regat przelotowy - 80x180x50cm: kpl.
d.6|analiza indy- |- regat przelotowy miedzy zmywalnig i wydawalnia,
widualna - spawany,
- stal nierdzewna.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
110 Szafki wiszgce - 190x80x40cm: kpl.
d.6|analiza indy- |- potki wiszace, przyscienne,
widualna - spawane,
- stal nierdzewna.
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
111 Wozek kelnerski - 85x90x35¢cm: kpl.
d.6|analiza indy- |- wozek kelnerski do przewozu positkéw do jadalni,
widualna - stal nierdzewna.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
112 Paleta 120x15x80cm - 1szt. szt
d.6|analiza indy- |- paleta do sktadowania warzyw w magazynie warzyw,
widualna - paleta drewniana.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
113 Demontaz istniejgcego wyposazenia kuchni oraz pomieszczen przynaleznych, |kpl.
d.6|analiza indy- |a urzgdzenia i wyposazenie do odzysku i przekazania uzytkownikowi obiektu.
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

-10 -
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114 Ustuga montazu urzadzen gastronomicznych kpl.

d.6|analiza indy- |Specyfikacja ustugi:

widualna « transport i wniesienie
» prowadzenie budowy w zakresie technologii kuchni
* rozpakowanie
* koszty pracy:
technika wykonujacego
pomiary oraz ekipy montazystow
» montaz, ustawienie, podigczenie (kable, wtyczki,
przewody gazowe, zawieszenie okapu, syfony)
« rozruch urzadzen
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

-11 -
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