ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NUMER POMIESZCZENIE METRAZ [m2]
0.01 jadalnia 53,03
0.02 zmywalnia 4,72
0.03 wydawalnia 6,21
0.04 kuchnia gtéwna 23,09
0.05 przygotowalnia 11,74
0.06 magazyn 1,90
0.07 korytarz 8,29
0.08 pomieszczenie 7,41

suma powierzchni: 116,39
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ZASILANIE PIECA KONWEKCYJNO
PAROWEGO

Pel=18kW, U=3x400V

ZASILANIE PIECA WYKONAC Z ISTN. ZASILANIA Z ISTN. "ROZDZIELNI PIEC KUCHNIA”
ZLOKALIZOWANEJ OBOK ISTN ROZDZ TS-2 W POM. HOLU SZKOLY
W KTORYM JEST APARATURA: WYYACZNIK ROWNICOWOPRADOWY 40/

WYLACZNIK NADPRADOWY  B32A

PRZENIESIONY PIEC W NOWE MIEJSCE ZASILIC POPRZEZ PRZENIESIENIE ISTN. GNIADA 400V
WYKOANANIE PRZEDELUZENIA ISTNIEJACEGO KABLA ZA POMOCA MUFY KABLOWEJ

PROJEKTOWANE ZASILANIE ZMYWARKI KAPTUROWEJ
DO NACZYC

Pel=11,25kW, U=3x400V (SPRAWDZIC Z DRKq URZADZENIA

FG-9

1oNAD BLATEM

FG=9 FG—7

NAD BLATEM =%

3
(1]

i
NAD BLATEM

FG—9 |} [FG-8 |}

ROZPATRYWAC Z PT BRANZY WENTYLACUI

centrala wentylacyjna podwieszana
(jadalnia)

—wydajnosé max 1500 m3/h
—wydajnosé obl. 1150-m3/h

—moc el. 500W

—zasilanie 1230V

—nagrzewnica wtérna 4,0kW 400V
—ztqcza przeciwdrganiowe

LUB WYDANIE NOWEGO ODCINKA POMIEDZY ISTN GNAIZDEM 400V A ZASIALNIEM PIECA (dt.~10m)

1CNaD BLATEM R
NAD BLATEM 3
; FG-3 |
12NAD BLATEM Joslz jedn,
zewngtrznej 3

-\

zasil.z_jedn.
zewnetrznej FG—>

NAD BLATEM =)

K
©
FG—9 NAD BLATEM NAD BLATEM = T NAD BLATEM
9, S [FG=5 | tF6—50
—g———3———3—— +3—— —3———3— — —3—Fae

PROJEKTOWANE ZASILANIE BEMARU

proj.WLZ typu N2XH-J 5%x25mm2
relacja istn.rozdz TS-2 - proj.RB-K
dt ~ 70m (sprawdzi¢ na budowie)

Pel=1,6kW, U=230V (SPRAWDZIC Z DRKq URZADZENIA)

TRASA KABLOWA ZASILAJACA PROJ.TABLICE EIEKTRYCZNA ODBIOROW WEZIA KUCHNI R.BK
PROWADZIC W MIARE, MOZLIWOSCI PO ISTNIEJACEJ TRASIE PO ZDEMONTOWANEJ TABLICY

ELEKTRYCZNEJ , NALEZY WYDAC NOWY PROJEKTOWANY

WLZ TYPU N2XH—J 5x35mm (dt.~70m — SPRAWDZIC NA BUDOWIE)

WSZYSTKIE PRZEPUSTY WYKONAC WG ODPOWIADAJACYCH ODPORNOSCI OGNIOWYCH SCIAN
ZASTOSOWAC SYSTEMOWE ROZWIAZANIA GAZO | WODOSZCZELNE

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJE,

LOKALIZACJI PROJEKTOWANYCH TRAS KABLOWYCH Z INNYMI INSTALACJAMI

ISTNIEJACA, TABLICE, ELEKTRYCZNA R.BK NALEZY ZDEMONTOWAC
NA JEJ MIEJSCU ZABUDOWAC NOWA PROJEKTOWANA
TABLICE, WEZtA KUCHENNEGO R.BK

GLOWNY Lgy 1x6mm2
DO SZYNY W TG

dt.~70m (sprawdzi¢ na budowie)

NAD BLATEM =}
FG-3
FG-=3 PROJEKTOWANE ZASILANIE PATELNI
NAD BLATEM &)} ELEKTRYCZNEJ nr.1
Pel=6kW, U=3x400V

2]

PROJEKTOWANE ZASILANIE PATELNI
ELEKTRYCZNEJ nr.2

FG-2

FG—1

Pel=6kW, U=3x400V

F2]

PROJEKTOWANE ZASILANIE Trzonu
6—pal. z piekarnikiem elektr.

Pel=3,6kW, U=1x230V

E

Bojler elektryczny wiszgcy

AD BLATEM } moc. el 3,0 kW
AD BLATEM = )%

230 V

Jednostka zewnetrzna
systemu dla LU na parterze
Pel = 3,97 kW

[=21.2A

1x230 V, 50 Hz

RZUT PARTERU

ZAKRES PRZEDMIOTOWEGO OPRACOWANIA OBEJMUJE KAPITALNY
REMONT POMIESZCZEN KUCHENNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU

ZESPOLU SZKOL | PLACOWEK NR 2 W KATOWICACH.

LEGENDA INSTALACJI' ELEKTRYCZNYCH:

= PROJEKTOWANA TABLICA WEZtA KUCHENNEGO

NUMER OBWODU ZASILANIA

GNIAZDO WTYKOWE 1-FAZOWE 230V

D
) GNIAZDO WTYKOWE 1-FAZOWE 230V (PODWGUNE)
Y\

WYPUST 3-FAZOWY / zakoficzony gniazdem 3F
& w zaleznosci od metody zasilania urzqdzenia

b technologii kuchni

WYPUST 1-FAZOWY / zakoficzony kostkq/puszkq
-~~~ | / lub gniozdem IP44

w zaleznosci od metody zasilania urzqdzenia
technologii_kuchni

)} GNIAZDO WTYKOWE 1-FAZOWE 230V, IP44

o+ GNIAZDO WTYKOWE 1-FAZOWE 230V, IP44 (PODWOJNE)

Lokalna szyna wyréwnawcza

Bednarka ocynkowana 25x4

Uziom pionowy (szpilowy)

UWAGI:
. UKLAD PRACY INSTALACJI: TN-S 230V/400V, 50Hz
. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
. LACZNIKI OSWIETLENIA INSTALOWAC NA WYSKOSCI 1,2m
. WSZYSTKIE GNIAZDA WTYCZKOWE W KUCHNI, tAZIENCE, WC: 1P44.
. GNIAZDA WTYCZKOWE W KUCHNI PONAD BLATEM KUCHENNYM
ZABUDOWAC NA WYS. OK. 1,im — SPRAWDZIC Z PROEJKTEM UMEBLOWANIA
. GNIAZDA WTYCZKOWE W LAZIENCE INSTALOWAC NA WYS. 1,4m
7. WYSOKOSC ZABUDOWY GNIAZD WTYKOWYCH h=0,3m 0D POSADZKI.
8. OSPRZET ELEKTRYCZNY | OPRAWY W LAZIENKACH INSTALOWAC W ODLEGLOSCI
MIN. 0,6 M OD KRAWEDZI KABINY PRYSZNICOWEJ

=N —

[=2]

PROEJKTOWANE DODATKOWE UZIEMIENIE

PRZEWOD OCHRONNY WYROWNAWCZY

TABLICY ELEKTRYCZNEJ R.BK

WYKONAC ZA POMOCA BEDNARKI OCYNKOWANEJ 25X4
POLACZONA Z PROJEKTOWANYM

UZIEMIENIEM PIONOWYM (SZPILOWY) ,0RAZ

W MIARE MOZLIWOSCI ISTN. UZIEMIENIEM BUDYNKU

DODATKOWY Lgy 1x4mm?2
(np.kanaly wentylacyjne)

cnccccacacaceacammem-g — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
! D S W PROJEKT SP.Z O. O. :
1 adres: Ul. $w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw |
1 adres korespondencyjny: Ul. Katowicka 47/400, 41-500 Chorzéw |
] |
] |

a

e

TEMAT RYSUNKU:

i INSTALAC JE
beccccececececeeeeeeed — — — — — — — — — — — — — —

ZAMIERZENIE BUDOWI.ANE:v GNIAZD,

N NI Wi W N.:
LDOKUMENTACIE PROJEKTOWE TWIAZANE  PLANOWANTM NA PRZYSELE LATA REMONTAM | ODBIOROW
W ZSIP 2 PRZY UL. ZAREBSKIEGO 2 W KATOWICACH "
OB IEKT: oo mnce SILOWYCH
ZESPOL SZKOL | PLACOWEK NR 2
UL. ZAREBSKIEGO 2 / 40-854 KATOWICE / DZIALKA: 136, 145/2, 145/6 - RZUT PARTE RU

INWESTOR:
ZESPOL STKOL | PLACOWEK NR 2
UL. ZAREBSKIEGO 2 / 40-854 KATOWICE / DZIALKA: 136, 145/2, 145/6

FAZA

BRANZA ELEKTRYCZNA, PROJEKTOWAL : PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCTY

MGR INZ. MARCIN LACH SLK/5097/POOE/13 w spec.el.

BRANZIA:
ELEKTRYCZINA

DATA:
31/03/2025

SKALA:
1:50

NR RYS:
IE_04

NR STR:
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