adres: Ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzdéw

DSW PROJ EKT SP. Z O. O. | e-mail: sekretariat@dswprojekt.pl

telefon: 575 880 057

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY / BRANZA:
ELEKTRYCZNA

REMONT POMIESZCZEN KUCHENNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM W RAMACH
ZADANIA PN.: ,,DOKUMENTACJE PROJEKTOWE ZWIAZANE Z PLANOWANYMI
NA PRZYSZLE LATA REMONTAMI W ZSIP 2 PRZY UL. ZAREBSKIEGO 2
W KATOWICACH”

OBIEKT: ZESPOL SZKOL | PLACOWEK NR 2

KATEGORIA IX
BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY
ADRES: UL. ZAREBSKIEGO 2 / 40-854 KATOWICE
OBREB: DZ. SRODMIESCIE-ZALEZE
NR DZIALKI: 136, 145/2, 145/6

LOKALIZACJA: IDENTYFIKATOR DZIALKI:
246901_1.0001.AR_11.136
246901_1.0001.AR_11.145/2
246901_1.0001.AR_11.145/6
ZESPOL SIKOL | PLACOWEK NR 2

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Lbf=de)e UL. ZAREBSKIEGO 2
40-854 KATOWICE
DATA: 31/03/2025
FAZA: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Elekiryczna mgr inz.
PROJEKTANT Marcin Lach SLK/S097/POCE/13




adres: Ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzdéw

DSW PROJ EKT SP. Z O. O. | e-mail: sekretariat@dswprojekt.pl

telefon: 575 880 057

PROJEKT TECHNICZINO-WYKONAWCZY / BRANZA:
ELEKTRYCZNA

REMONT POMIESZCZEN KUCHENNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM W RAMACH
ZADANIA PN.: ,,DOKUMENTACJE PROJEKTOWE ZWIAZANE Z PLANOWANYMI

NA PRZYSZLE LATA REMONTAMI W ZSIP 2 PRZY UL. ZAREBSKIEGO 2
W KATOWICACH”

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT 1, 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO
BUDOWLANE OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ JEST
KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC.

ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

Elekiryczna mgr inz.

PROJEKTANT Marein Lach SLK/5097/POOE/13




adres: Ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzdéw

DSW PROJ EKT SP. Z O. O. | e-mail: sekretariat@dswprojekt.pl

telefon: 575 880 057

CZESC OPISOWA:

1. DANE PODSTAWOMWIE. ..........uueiieeenreeieeseeeeeesssnreeeessssssessssssssessssssssssssssssesssssssnssssssssssssssss 4
00 B [0 o T 0 0 F= Yol <l o o] o V=TS SRR 4
1.2 Przedmiot, cel i Zakres OpraCoWaNIa. ....cccuvieieiiiiee ettt et e e e e e e be e e e e raee e aes 4

2 Podstawy materialno-prawne opracowWaniQ..........ccccceeiiiiiiiiiiiiiiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeens 5

3. Projektowana Tablica rozdzielcza RB-K.............cciiiiiiiiiiiineeeiiiiecccineeeeeceeeeeecsnnneeeeeeens 6

4. Instalacja oswietlenia 0goINE@gO ...........cueicieeeieeeeeeceeceecreeecee e estreeae e e e eaeeeaeeenaees [

5. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego...........cccueeeeveeeceeeeceeeeerneeennnes 7

5.1 Przeglqdy i konserwacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego...................... 9

6. OChrond PrzeCiWpPOrQZENIOWAL. ......ccciieiieieiierreeeeeeeeeeeereeseeeeeeessessssssessessesssssssssssssssses 9

7. OCchrona przeCiWprzepPi@CIOWAL. .........uuueeueeeeeietneeeseesseesesesssssessessssssssssssssssnnns 10

8. Polqczenia wyréwnawcze oraz instalacje uziemienia............ccceeeveeeiveecreecneecnnennee. 10

9. Projektowane doposazenie instalacji odgromowej dedykowana dla nowych

urzqdzen wentylacji zlokalizowanych na ,,dachu niskim”.............ccccceevveeveeceecrveeenne. 11

10. UWAGI KONCOWE. .......oouirireerennisseseesssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesens 11

11. OBLICZENIA TECHNICIZNE.............utttieeereeeeeeeeeeeeeesneeeeeseneeeessssnnessssssseessssssnsssssssnnans 13

12. Zestawienie zasadniczych materialOw ..........c.eeveeeeeeiveeierecceecereccrreeeneeeenns 15

ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW.........ccoovererererereerenereresesneresssessesesssessesesssessasns 15

12. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) .........cccueeeeereeeeeeeceeeeeeeeeeseeeeesnneens 18

IR Lo 1 (e Loy 4 o 1| IRt 23

SPIS RYSUNKOW:

IE-01 Instalacje oswietlenia — Rzut Parteru

IE-02 Instalacje o$wietlenia — Rzut Piwnicy

IE-03 Instalacje oswietlenia -legenda opraw wydanych w projekcie

IE-04 Instalacje gniazd i odbioroéw sitowych — Rzut Parteru

IE-05 Instalacje gniazd i odbioréw sitowych — Rzut Piwnicy

IE-06 Instalacje elektryczne zlokalizowane na dachu niskim

IE-07 Schemat projektowanej tablicy elektrycznej wezta kuchennego RB-K

SPIS ZALACZNIKOW
1. Uprawnienia projektanta
2. Zaswiadczenia o wpisie do Izby Budownictwa



adres: Ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzdéw

DSW PROJ EKT SP. Z O. O. | e-mail: sekretariat@dswprojekt.pl

telefon: 575 880 057

1. DANE PODSTAWOWE.

1.1 Informacije ogdlne.

Data opracowania: Marzec 2025

Przedmiotowy obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej

ZESPOL SZKOL | PLACOWEK NR 2
UL. ZAREBSKIEGO 2
40-854 KATOWICE

1.2 Przedmiot, celizakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w specjalnosci Instalacii
Elektrycznych pn.:

REMONT POMIESZCZEN KUCHENNYCH WRAZ 7 ZAPLECZIEM W RAMACH
ZADANIA PN.: ,DOKUMENTACJE PROJEKTOWE ZWIAZANE Z PLANOWANYMI NA
PRZYSZtE LATA REMONTAMI W ZSIP 2 PRZY UL. ZAREBSKIEGO 2 W KATOWICACH"

Projekt swoim zakresem obejmuije:

wykonanie wewnetrznej linii zasilajgce] do projektowanej rozdzielnicy
wezta kuchennego RB-K zlokalizowanej na parterze

zabudowe nowej rozdzielnicy wezta kuchennego RB-K

montaz opraw os$wietlenia podstawowego

montaz opraw oswietlenia awaryjnego

wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych

wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania urzgdzen technologii
kuchni

wykonanie instalacji elekirycznych dla zasilanie urzgdzen wentylacji
i klimatyzaciji
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2 Podstawy materialno-prawne opracowania.

Przedmiotowe opracowanie sporzgdzono w oparciu o:

Umowa z Inwestorem

Wizja lokalna

Ustalenia z Uzytkownikiem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 88)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia  Ministra
Infrastruktury w  sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie (poz. 1225)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (poz. 2454)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreSlonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (poz. 2458)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 718)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku — o ochronie przeciwpozarowej (t.].
Dz. U.z 2021 r. poz. 869, 2490)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U.z2010r. nr 109 poz. 719)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (poz.
1722)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U.z2022r. poz. 25, 872, 1079)

Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce, w zakresie
ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja
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3. Projektowana Tablica rozdzielcza RB-K

W zwigzku przebudowq pomieszczen, projektuje sie zabudowe nowej tablicy
elektrycznej wezta kuchennego o nazwie RB-K. (nazwa z poprzedniegj
istniejgcej tablicy elektrycznej)

Projektowang nowq tablice elektryczng RB-K zabudowac w miejsce
istniejgcej demontowanej tablicy elektrycznej dla pomieszczen wezta
kuchennego.

Projektowana Rozdzielnica bedzie zasilana z istniejgce] doposazonej TS-2
budynku z roztgcznika bezpiecznikowego o podstawie 63A oraz dodanej
wktadce 63A

Projektowana Tablice T.WK1 zasilane bedzie poprzez utozenie nowego
odcinka kablowego wiz typu N2XH-j 5x35 mm.

Utozony nowy odcinek wiz utozony w korytarzu w bruzdzie w $cianie.

W miare mozliwosci prowadzi¢ po poprzedniej trasie zdemontowanego
poprzedniego kabla zasilajgcego.

Dtugosc¢ projektowanego odcinka kabla relacji istn. rozdz . TS-2 - proj. RB-K
Okoto 70mb (sprawdzi¢ na budowie)

Tablice elekiryczng RB-K  zaprojektowano jako  podtynkowqg IP30
w uktadzie TN-S — Szczegdoty na schemacie tablicy rysunek IE-07

4. Instalacja oswietlenia ogdélnego

Projektuje sie oSwietlenie wewnetrzne zgodnie z normqg PN-EN 12464-1
~Swiatto i odwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy”.

Instalacje oswietlenia ogdlnego wyposazone zostang w oprawy ze zrédtami
typu LED tak, aby spetnione byty wymagania normy w zakresie poziomu
natezenia oswietlenia.

Przyjeto nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia :

- pomieszczenia kuchni gtéwnej — 500 Ix,

- pomieszczenia zmywalni , wydawalni - 300Ix

-pomieszczenia jadalni — 300 Ix

- korytarze , komunikacja — 150 / 200 Ix,

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych oraz na zewnagtrz
budynku zastosowac oprawy o stopniu ochrony min. IP44 (IP65).

Zastosowane oprawy wg. Oznaczen w Projekcie rysunki IE-01 , IE-02 , IE-03
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5. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W budynku wykonana jest instalacja o$wietlenia awaryjnego, zgodnie z PN-EN
1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN
50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Zainstalowano oswietlenie awaryjne w catym obiekcie na drogach
ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe, oprawy na zewngtrz obiektu na
drzwiami ewakuacyjnymi).

Rozmieszczenia opraw oswietlenia awaryjnego dokonano zgodnie z
nastepujgcymi zasadami:

a) natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m
mierzone w jej osi przy podtodze musi by¢ = 1Ix. W obszarze srodkowym, ktory
jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi, natezenie oswietlenia nie
moze sie zmniejszyC o wiecej niz 50%.

b) stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia
os$wietlenia wzdtuz drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1,

c) minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach
ewakuacji powinien wynosi¢ 1 h,

d) na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia
powinno by¢ wytwarzane w ciggu 5s, a petny poziom natezenia oswietlenia
W ciggu 60s,

e) wymagane jest umieszczenie opraw na wysokosci co najmniej 2 m nad
poziomem podtogi,

f) oprawy zostaty umieszczane:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

- W poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

- W poblizu kazdej zmiany poziomu,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu,

- na zewnqgtrz w poblizu kazdego wyjscia ewakuacyjnego,

- W poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego,

Zapewniono natezenie oswietlenia awaryjnego wynoszgce minimum 1
lux Nna poziomie posadzki powierzchni drog ewakuacyjnych oraz 5,0 lux przy
urzgdzeniach przeciwpozarowych. Czas dziatania opraw nie jest krotszy niz 1
godzina.

Zastosowano oprawy wyposazone w moduty samotestujgce ich
sprawnosc — tzn. oprawy z Autotestem. Zasilane opraw wykonane jest
z indywidualnych akumulatoréw o jednogodzinnym czasie dziatania.

Oswietlenie awaryjne realizuje rowniez funkcje oznakowania
ewakuacyjnego kierunkowego — wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i
wyjscia ewakuacyjne. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego rozmieszczono w
poszczegdlnych pomieszczeniach tak, aby zawsze byty widoczne.
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Oprawy indywidualne w przypadku zastosowania w przestrzeniach
narazonych na dziatanie warunkdéw atmosferycznych, w tym obnizonych
temperatur zaprojektowane zostaty jako odporne na ich dziatanie lub
zabezpieczone przed ich niekorzystnym wptywem.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego zasilone sq z tablicy
bezpiecznikowej RB-K, obstugujgcych dang czes¢ budynku. Zasilanie
wyprowadzi¢ za zabezpieczeniem przypisanym do danego obwodu
os$wietlenia podstawowego danej czesci budynku a przed jakimikolwiek
urzgdzeniami tgczeniowymi oswietlenie.

Zastosowane oprawy awaryjne i ewaluacyjne wg. Oznaczen w Projekcie
rysunki IE-O1 , E-02, IE-03
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5.1 Przeglgdy i konserwacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Przeglgdy techniczne i czynnosci konserwacyjne oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego powinny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych przez

producenta opraw (zatgczonych kart DTR) , nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Nadzdrikontrole oswietlenia ewakuacyjnego sq obowigzkowe. Testowanie
urzqgdzen wykonuje sie automatycznie (oprogramowany mikroprocesor) i
odbywa sie bez wytgczania zasilania obiektu.
Kontrole i przeglgdy techniczne powinny by¢ wpisywane w tzw. dzienniku, ktory
powinien zawiera¢ doktadny wykaz urzgdzen lub ich elementdw, w tym
urzgdzen lub ich elementéw uszkodzonych, zreperowanych, wymienionych
itp.).

Pracownik dokonujgcy kontroli i przeglgdu oswietlenia ewakuacyjnego jest
zobowigzany do posiadania uprawnien elektrycznych SEP do 1 kV. O
dodatkowych wymaganych kwalifikacjoch w ww. zakresie istnieje zapis w
rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoteczne] z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci
(Dz. U.Nr 89, poz. 828 z pdzn. zm.) — dalejr.s.p.k., ktdre to rozporzgdzenie okresla
rodzaje urzqgdzen, instalacji i sieci, przy ktérych eksploatacji jest wymagane

posiadanie kwalifikacji.

6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Catosc instalacji w budynku wykonywac¢ w uktadzie TN-S (z oddzielnym
przewodem ochronnym PE). Jako Srodek ochrony przeciwporazeniowej przy
dotyku posrednim (srodek ochrony dodatkowej) projektuje sie Samoczynne
Wytgczenie Zasilania. Ochrona ta polega na potgczeniu wszystkich czesci

przewodzgcych dostepnych, ktére powinny miec¢ zaciski ochronne PE
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(urzgdzenia | klasy ochronnosci) z przewodem ochronnym PE uktadu
sieciowego. Urzgdzeniami ochronnymi, ktére samoczynnie odtqgczajg

chronione urzgdzenie sq:

e W przypadku zwarcia - bezpieczniki topikowe oraz wytgczniki
instalacyjne
z wyzwalaczami elektromagnetycznymi

e W przypadku nadmiernego uptywu prgdu do ziemi (przez izolacje lub

ciato cztowieka) — wytgczniki réznicowoprgdowe

Niezaleznym srodkiem ochrony przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim
jest stosowanie urzgdzen Il klasy ochronnosci, ktérych nie przytgcza sie do

przewodu ochronnego (nie sg wyposazone w zacisk PE).

7. Ochrona przeciwprzepieciowa.
W celu zapewnienia ochrony urzgdzeh przed przepieciami

atmosferycznymi
i tgczeniowymi projektuje sie zastosowanie dwustopniowej ochrony
przeciwprzepieciowe;.

W tablicy elektrycznej RB-K zabudowany zostanie ogranicznik przepiec¢ kat. I+lI.

8. Polgczenia wyréwnawcze oraz instalacje uziemienia.
Instalacje uziemien i przewoddw ochronnych nalezy wykonac¢ zgodnie z

normq PN-HD 60364-5-54:2011.

W pomieszczeniach kuchnii zaplecza projektowano budynku przewidziano
sie¢  potgczen wyrdwnawczych. Zgodnie z obecnie obowigzujgcymi
przepisami, potgczeniami wyrbwnawczymi bedg objete elementy metalowe
jak np. kanaty wentylacyjne. Wszystkie potgczenia i przytgczenia przewoddw
biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w
sposdb pewny, trwaty w czasie i chronigcy przed korozjq. Przewody instalacii
nalezy tqczy¢ ze sobq przez zaciski przystosowane do rodzaju materiatu
przewodow, liczby tgczonych przewoddw, przekroju tgczonych przewoddw,

Srodowiska, w ktorych potgczenie to ma pracowac. Sie¢ potgczen
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wyréwnawczych zostanie wykonana pod tynkiem przewodem N2XH 1x4 w

izolacji o barwie z6tto-zielone;.

Potgczenia wyrdbwnawcze miejscowe nalezy wykonac w pomieszczeniach
gdzie zainstalowane bedq . projektowane tablice rozdzielcze Potgczenia te
bedg wykonane przy pomocy szyn miejscowych (LSW) podtynkowych
montowanych w puszkach elektroinstalacyjnych. LSW nalezy potgczy¢ z
gtéwng szyng wyrdwnawczqg zabudowang przy istniejgcej tablicy TS-2
przewodem N2XH 1xé. Szczegdty potgczen wyrdwnawczych zostaty wydane

narys. [E-04.

Dla wszystkich stalowych konstrukcji projektowanych urzgdzen wentyalcji,
armatury sanitarnej , okapu w pom. kuchni nalezy wykonac¢ potgczenia

wyrbwnawcze miejscowe zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

9. Projektowane doposazenie instalacji odgromowej dedykowana dla nowych
urzgdzen wentylacji zlokalizowanych na ,,dachu niskim”

Projektowane sg systemowe rozwigzania w postaci przewodéw odgromowych druyt fi
8mm , masztu odgromowego o wysokosci h=3m na tréjnogu , oraz systemowych

tacznikow.

Projektowane konce przewoddéw nalezy podfgczy¢é za pomocg uniwersalnych ztaczy
krzyzowych z istniejgcg instalacja odgromowg na dachu ,niskim” budynku. Szczegdty

wydano na rys. nr.|E-06

10. UWAGI KONCOWE.
Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego

budowe
wg niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepisdw w odniesieniu do

wszystkich szczegdtdw, ktdre nie mogty by<c w projekcie omodwione.
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Catos¢ wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowano - montazowych”, niniejszym projektem, obowigzujgcymi

przepisami PBUE, PEUE, BHP i PPOZ oraz prawa budowlanego.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonac pomiary powykonawcze
natezenia oswietlenia awaryjnego, rezystanciji izolacji, rezystancji uziemienia,
skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym, spisa¢ wymagane

protokoty z badan i pomiardw instalaciji elektrycznych.
Wykonac frwate napisy i oznaczenia w oparciu o schemat zasilania.

Wszystkie metalowe czesSci zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen elekirycznych innych producentdw
pod warunkiem zastosowania urzgdzenh o parametrach technicznych i
funkcjonalnych nie gorszych od parametréw urzqgdzen podanych w

dokumentaciji
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11. OBLICZENIA TECHNICIZNE.

11.1. Obliczenie mocy szczytowej projektowanej tablice elektrycznej RB-K pomieszczenia
wezta kuchennego

a) Moc zainstalowana tabl.RB-K (rys.IE-07) -Pi=63 kW

b) przyjety wspétczynnik jednoczesnosci kj = 0,64

€) moc szczytowa -Pmo= X Pi x ki = 40 kW
d) prad szczytowy - lom = 60,8A
Zabezpieczenie gtéwne w rodz TS-2: - RBK63 gG-63A
Typ linii: - N2XH-J 4x35mm2

11.2. Dobor linii kablowych, przewodoéw i zabezpieczen

Do obliczen w Tabelinr 1 przyjeto obwody charakterystyczne wybrane miedzy innymi pod katem najwieksze;
mocy zainstalowanej i/lub najwiekszej dtugosci.
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Whioski: kable i zabezpieczenia zostaty dobrane prawidtowo

Warunki

lbm < lh <1, 1, < 1,45, 0raz Uy, < 3 % (4% - wiz + obw.) zostaty spetnione.
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12.

Zestawienie zasadniczych materiatow

UWAGA:

Przed zamdwieniem nalezy zweryfikowac¢ zestawienie pod wzgledem typu i

ilosci

Wskazane w opracowaniu typy i symbole urzadzen zostaty okreslone w

celu sprecyzowania parametrow i warunkdow techniczno-uzytkowych.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzeh rownowaznych do przyjetych w

opracowaniu oraz spetnigjgcych wymagania norm majgcych

zastosowanie do budowanego systemu.

W przypadku wystgpienia problemow nie objetych opracowaniem nalez

powiadomic projektanta w celu skonsultowania sposobu jego rozwigzania.

ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

Oznacze
K Jedno nie w
Lp. Wyszczegélnieni atalo | “ona | lloge | dokumen
P yszczegdlnienie stka 056 taci
g miary 1C)
projekto
wej
OPRAWY OSWIETLENIOWE
OPRAWA ZASTOSOWANA W PROJEKCIE - SZCZEGOLY
1.| W LEGENDA OPRAW RYS. |E-03 - szt. 8 A1
Lub réwnowazna
OPRAWA ZASTOSOWANA W PROJEKCIE - SZCZEGOLY
2.| W LEGENDA OPRAW RYS. IE-03 - szt. 9 A2
Lub réwnowazna
OPRAWA ZASTOSOWANA W PROJEKCIE - SZCZEGOLY
3.| W LEGENDA OPRAW RYS. IE-03 - szt. 13 B.1
Lub réwnowazna
OPRAWA ZASTOSOWANA W PROJEKCIE - SZCZEGOLY
4.| W LEGENDA OPRAW RYS. IE-03 - szt. 1 B.2
Lub réwnowazna
OPRAWA ZASTOSOWANA W PROJEKCIE - SZCZEGOLY
5.| W LEGENDA OPRAW RYS. IE-03 - szt. 9 C.1
Lub réwnowazna
OPRAWA ZASTOSOWANA W PROJEKCIE - SZCZEGOLY
6.| W LEGENDA OPRAW RYS. IE-03 - szt. 1 EW1

Lub réwnowazna
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OPRAWA ZASTOSOWANA W PROJEKCIE - SZCZEGOLY
7. W LEGENDA OPRAW RYS. IE-03 - szt. 7 AW1
Lub rébwnowazna
OPRAWA ZASTOSOWANA W PROJEKCIE - SZCZEGOLY
8.| W LEGENDA OPRAW RYS. IE-03 - szt. 4 AW2
Lub rownowazna
OPRAWA ZASTOSOWANA W PROJEKCIE - SZCZEGOLY AW3
9.| W LEGENDA OPRAW RYS. IE-03 - szt. 1
Lub rownowazna (ZEWN)
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA OSWIETLENIOWA
10 Lacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy ) kpl 7
16A; 250 V; IP20 '
1 tacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy ) kpl 1
16A; 250 V; IP44 '
12 Lacznik o$wietleniowy, schodowy, podtynkowy ) kpl 12
16 A; 250 V; IP20 '
13 Lacznik o$wietleniowy, schodowy, podtynkowy ) kpl 4
16 A; 250 V; IP44 '
1 Lacznik oswietleniowy, krzyzowy, podtynkowy ol 9
4 10A: 250 V: IP20 Pl
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
1 Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe ) kpl 23 )
| 16 A; 250 V; 2x2P+Z; IP20 '
9 Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe ) kpl 5 )
| 16 A; 230 V; 2P+Z; IP44 '
3 Gniazdo wtyczkowe, podwaojne, podtynkowe ) kpl 4 )
‘| 16 A; 230 V; 2P+Z; IP20 '
4 Gniazdo wtyczkowe, podwaojne, podtynkowe ) kpl 17 )
| 16 A; 230 V; 2P+Z; IP44 '
5.| Gniazdo wtyczkowe 3F 5p IP44 16A kpl 2
6.| Gniazdo wtyczkowe 3F 5p IP44 32A kpl 2
7.| Wtyczka sitowa 3F 5p kpl 4
8.| Wypust 3f zakonczony kostka /lub puszka Kpl 7
9.| Wypust 1f zakonczony kostka /lub puszkag kpl 8
10 Mufa kablowa 5x6 IP68 kpl 8
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
11 Przewdd elektroenergetyczny typu N2XH-J 3x1,5 mm2 - mb 200
12 Przewdd elektroenergetyczny typu N2XH-J 3x2,5 mm? - mb 300
13 Kabel typu N2XH-J 5x4mm? - mb 120
14 Kabel typu N2XH-J 5x6mm? - mb 20
15 Kabel typu N2XH-J 3x4mm? - mb 15
16 Kabel WLZ do RB-3 typu N2HX-J 5x35mm? mb 70
17 Przewdd ochronny wyréwnawczy typu LgY 1x6mm2 - mb 70
1§ Przewdd ochronny wyréwnawczy typu LgY 1x 4mm2 - mb 25
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TABLICE ELEKTRYCZNE

Tablica elektryczna w wykonaniu podtynkowym RB-K - parter

19 Wykona¢ wedtug zataczonego schematu strukturalnego rys. kpl. 1 RB-K
|E-07
MATERIALY DODATKOWE / POMIARY / DEMONTAZE
1 Doposazenie istn. TS-2 — Rozigcznik bezpiecznikowy 63A + kpl 1
"| wktadki (63A) '
9 Puszka podtynkowa fi80 szt wgg);)trz
3 Koncowki do kabli elektroenergetycznych kpl. | wg.potrz
' eb
4.| Rura karbowana RKGL 50/42 z pilotem mb 50
5.| Rura karbowana RKGL 32/25 z pilotem mb 300
6.| Loklalna szyna wyréwnawcza przy tablicy RB-K Kpl. 1
7. Bednarka Ocynkowana 25X4 mb 10
8.| Uziom szpilowy kpl 1
9 Maszt odgromowy h=3m na tréjnogu (dach Niski) kpl
' 1
10 Przewdd odgromowy drut fi 8 mb 25
11 Zacisk krzyzowy uniwersalny do drutu fi8 szt 6
12 Uchwyty do drutu fi 8mm szt 20
13 Przepust dachowy TYPU TWP 24 (LUB ROWNOWAZNY) kpl
ODPORNY UV, WYMIAR DN24 2
14 Podwdjne malowanie korytarza po utozeniu kabla WLZ do m2
tablicy RB-3 200
15 Pomiar rezystancii izolacji obwodéw jednofazowych - pomiar kpl | wg.potrz
pierwszy eb
16 Pomiar rezystancii izolacji obwodéw jednofazowych - pomiar kpl | wg.potrz
nastepny eb
17 Pomiar rezystancii izolacji obwod trojfazowy - pomiar kpl | wg.potrz
pierwszy eb
13 Pomiar rezystanciji izolacji obwéd tréjfazowy - pomiar kpl | wg.potrz
nastepny eb
19 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania — pomiar kpl | wg.potrz
impedancji petli zwarciowej — pomiar pierwszy eb
20 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania — pomiar kpl | wg.potrz
impedancji petli zwarciowe] — pomiar nastepny eb
21 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz kpl 19
Demontaz ISTNIEJACEGO WLZ do istn. tablice elektr. mb.
22 Wezlg kuchennego zasilajgcego budynek
(prowadzonego podtynkiem) ~70
23 Demontaz istniejgcej tablicy elektrycznej wezta kuchennego kpl. 1
24 Demontaz istniejacych opraw o$wietlenia szt ~50
25 Demontaz istniejacych gniazd elektrycznych szt. ~30
26 Demotaz istniejgcych tgcznikdw osw. szt. ~20
27 Demontaz istniejacych przewoddéw elektrycznych mb ~200
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UWAGA:

e \Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako
przyktadowe i mozna zastapi¢ je stosujac te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami do stosowania w
obiektach uzytecznosci publiczne;.

e W przypadku wystapienia problemdw nie objetych opracowaniem nalez powiadomi¢ projektanta
w celu skonsultowania sposobu jego rozwigzania.

e Ostateczne ilosci materiatow wynikajg z tacznej analizy zestawienia materiatowego, opisu
technicznego oraz czesci rysunkowej projektu.

12. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Zakres i cele planu.
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie, stanowi wytyczne dla

pracownikow firm Wykonawczych, z ktérymi bedg doktadnie zapoznani
przed przystgpieniem do prac montazowych, celem zapewnienia
bezpiecznej pracy na realizowanej inwestycji.
Zakres robot.
Zakresem robodt zamierzenia budowlanego objete jest wykonanie instalacji
elektrycznych w zakresie instalacji oswietlenia ogdlnego ,awaryjnego i
ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych. Zasilanie projektowanej tablicy
elektrycznej dedykowanych dla  odbiorbw w  modernizowanych

pomieszczeniach kuchni.

W sktad w/w robdt wechodzg:

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe,

b) wykonanie nowych tablic elektrycznych

- utozenie nowej wewnetrznej linii zasilajgcej do tabl. Elekirycznej RB-K

- demontaz istniejgcej linii zasilajgcej , istniejgcej Tablicy elektr. Pom. Wezta

kuchennego.

- montaz opraw oswietlenia,



adres: Ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzdéw

DSW PROJ EKT SP. Z O. O. | e-mail: sekretariat@dswprojekt.pl

telefon: 575 880 057

- Utozenie przewodow zasilajgcych,
- préby oraz pomiary po montazowe.

- doposazenie instalacji odgromowej dla ochrony urzqadzen wentylacji na

dachy niskim. (szczegdty na rys [E-06)

Uwaga ogdina:
Wszystkie wyzej wymienione prace wymagajq zachowania zasad i
przepisow BHP zwtaszcza przy pracach na wysokosci i pracach ziemnych.
Zasilanie zaktadu z sieci energetyki wymaga scistej koordynaciji z
wtasciwym terenowo Zaktadem Energetycznym i winno dac pewnosc i
gwarancje bezpiecznej pracy wszystkich pracownikdw dokonujgcych

wtgczenia energii do zaktadu jak i poszczegdlnych obiektow.

Wskazania elementéw zagospodarowania terenu i obiektu budowy, ktére
mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow.

Iwazywszy na charakter robdt budowlanych, ktére bedqg prowadzone w
trakcie jej realizaciji praktycznie na kazdym etapie prowadzenia robodt
wystepowac bedq zagrozenia bezpieczenstwa pracy i zdrowia
pracownikdw. W zwigzku z powyzszym wszystkie roboty elektryczno-
energetyczne prowadzone na placu budowy w trakcie realizacji inwestyciji

wymagac bedq uwaznej koordynacji w zakresie BHP.

Podczas prowadzenia robot mogg wystepowac nastepujgce zagrozenia:

- wynikajgce z uzywania elektfronarzedzi. Wykorzystywane elekironarzedzia
powinny by¢ w dobrym stanie technicznym i posiadac odpowiednie
atesty, a pracownicy muszq by¢ przeszkoleni w zakresie ich uzytkowania.

- wynikajgce z ruchu ludzi. Na czas prowadzonych prac nalezy wtasciwie

zabezpieczyC i oznakowac teren, na ktérym bedqg prowadzone prace

montazowe.
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Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Prace zwigzane z montazem instalacji elektrycznych bedqg wykonywane na

terenie budynku , w poblizu budynku znajdujqg sie budynki mieszkalne.
Instruktaz dla pracownikow realizujgcych roboty budowlane.

Wykonanie poprawnego instruktazu pracownikow nalezy do obowigzkow

kierownika budowy. Instruktaz musi by¢ wykonany przed przestgpieniem do

kazdego z etapdw robdt. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic podczas

instruktazu na prawidtowe i zgodne z zasadami bezpieczenstwa
uzytkowanie maszyn, urzgdzen oraz innych urzgdzen technicznych.

Techniczne i organizacyjne srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z robét budowlanych.

Podstawowym dokumentem okreslajgcym mozliwe zagrozenia na budowie
i sposoby zapobiegania im jest plan ,,bioz” sporzgdzony przez kierownika
budowy lub inng uprawniong osobe ( Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 Dz. U. Nr 120 pozy.1126 ). Do obowigzkdw kierownika
budowy nalezy opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
»bioz" dla tego zadania. Plan ,,bioz"” musi by¢ przygotowany przed
przystgpieniem do robdt i uzyskac akceptacije stuzb technicznych

inwestora.

W celu sprawnej ewakuacii w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub
zdrowia nalezy wyznaczy<¢ droge ewakuacyjng. Pracownicy powinni by
przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz postepowania w
nagtych wypadkach i posiadac srodki tgcznosci umozliwiajgce wezwanie
pomocy w razie koniecznosci. Na terenie przeprowadzanych prac musi

znajdowac sie w tatwo dostepnym miejscu spis telefondw alarmowych.

Postanowienia kohcowe
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Celem ograniczenia zagrozen w trakcie realizacji wszelkich robdt
budowlanych na terenie budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac

wszystkich przepisdéw zawartych w nastepujgcych aktach prawnych:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. Z 1998., nr
21, poz. 94 z pbdzn. zmianami ujetymi w znowelizowanym Kodeksie Pracy)
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129,

poz. 844 z pdzn. zmianami)

- rozporzgdzenie z 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych
(Dz. U. nr 13, poz-93)

- rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 30 maja 1996r w
sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen
lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U.
nr 69, poz. 332; zm.: Dz. U. 1997, nr 60, poz. 375) /

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r.. w
sprawie szczegoétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz. U.nr 62,p0z. 285)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznejz 14 marca 2000r. w
sprawie bhp przy recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 22, poz. 89 z
pd&ZN. zmianami)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych

positkdw i napojow (Dz. U. nr 60, poz. 279)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.
U. nr é62,p0z. 287)
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- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. nr 62,p0z. 288)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzqdzen technicznych do robdét ziemnych budowlanych i drogowych (Dz
U.nr. 118 poz. 1263 - ustawa z 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. nr.
106, poz. 1126 z 2000r.) ustawa z 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym |
Dz. U-nr. 122 poz. 13210)
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13. Zatqgczniki
Zatacznik nr.1

S LASKA

OKREGOWA

B | z B A

%{/INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/5097/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Marcin Lach
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 14 kwietnia 1983 w Zywcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5097/POOE/13
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

— projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektéow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalno$ci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI0IIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.
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Zatacznik nr. 2
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-16L-CHY-7EM *

Pan Marcin Lach o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8609/14

adres zamieszkania ul. Czrna 43 G, 43-100 Tychy

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-31 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztozone w formie icznej jest ro zne z oswiadczeniem woli

ym w formie pi i)
* Weryfikacje poprawnosci danych w nini Swiadczeniu mozna sp i¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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