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Lokalizację centrali oraz agregatu należy rozpatrywać z PW branży wentylacji

h=3m

Projektowany odcinek zwodu poziomego (drut Ø8) połączyć
z istniejącą inslacją odgromową na dachu  (drut Ø8)
 poprzez uniwersalne złacze krzyżowe

PRZEPUST  TYPU  TWP 24  (LUB  RÓWNOWAŻNY)
ODPORNY UV ,  WYMIAR  DN24

PROJEKTOWANY

PRZEPUST DACHOWY DO KABLI ELEKTRYCZNYCH

ZE ZINTEGROWANYM KOŁNIERZEM PCV

Maszt wysokonapięciowy na trójnogu
Maszt do izolowanego przewody wysokonapięciowego
Pod podstawę betonową należy dodatkowo stosować
podkłądki na dachy pokryte papą.
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-dach niski-

h=3m
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AutoCAD SHX Text
centrala wentylacyjna stojąca (kuchnia) -wydajność max 5800 m3/h -wydajność obl. 5800 m3/h -moc el. 1900+2200 W -zasilanie 400V -nagrzewnica freonowa 9,5 kW  -złącza przeciwdrganiowe
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agregat grzewczo- chłodzący (centrala CNW1-kuchnia) -wydajność grzania 9,5 kW -moc el. 4600 W -zasilanie 400V  -złącza przeciwdrganiowe
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