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P R O J E K T

U W A G A :
a. Przed przystąpieniem do robót budowlanych i złożeniem zamówienia, wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
b. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.
c. Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie i powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami.
d. Projekty branży architektonicznej należy rozpatrować łącznie z projektami branży konstrukcyjnej i instalacyjnej.
e. W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem. Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.
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AutoCAD SHX Text
A.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -   krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  2 - 4400lm / 29W, krok 3 - 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  - 4400lm / 29W, krok 3 - - 4400lm / 29W, krok 3 -  4400lm / 29W, krok 3 - 4400lm / 29W, krok 3 -  / 29W, krok 3 - / 29W, krok 3 -  29W, krok 3 - 29W, krok 3 -  krok 3 - krok 3 -  3 - 3 -  - - 3850lm / 24W, krok 4 - 3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  / 24W, krok 4 - 3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: / 24W, krok 4 - 3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  24W, krok 4 - 3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: 24W, krok 4 - 3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  krok 4 - 3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: krok 4 - 3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  4 - 3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: 4 - 3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  - 3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: - 3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: 3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  przełączania mocy, temperatura pracy: przełączania mocy, temperatura pracy:  mocy, temperatura pracy: mocy, temperatura pracy:  temperatura pracy: temperatura pracy:  pracy: pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  65000h; 3 SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  ÷ +40°C; MTBF:  65000h; 3 SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, ÷ +40°C; MTBF:  65000h; 3 SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  +40°C; MTBF:  65000h; 3 SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, +40°C; MTBF:  65000h; 3 SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  MTBF:  65000h; 3 SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, MTBF:  65000h; 3 SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,   65000h; 3 SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, 65000h; 3 SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  3 SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, 3 SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,   70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, 70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  DIN 18032-3:1997-04, EN62471, DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  18032-3:1997-04, EN62471, 18032-3:1997-04, EN62471,  EN62471, EN62471, świadectwo ENEC, atest PZH A.2 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3   krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  2 - 7000lm / 43W, krok 3 2 - 7000lm / 43W, krok 3  - 7000lm / 43W, krok 3 - 7000lm / 43W, krok 3  7000lm / 43W, krok 3 7000lm / 43W, krok 3  / 43W, krok 3 / 43W, krok 3  43W, krok 3 43W, krok 3  krok 3 krok 3  3 3 6000lm / 35W, krok 4 – 5000lm / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  / 35W, krok 4 – 5000lm / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: / 35W, krok 4 – 5000lm / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  35W, krok 4 – 5000lm / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 35W, krok 4 – 5000lm / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  krok 4 – 5000lm / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: krok 4 – 5000lm / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  4 – 5000lm / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 4 – 5000lm / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  – 5000lm / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 5000lm / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  -20°C ÷ +40°C; MTBF: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  ÷ +40°C; MTBF: ÷ +40°C; MTBF:  +40°C; MTBF: +40°C; MTBF:  MTBF: MTBF: 65000h; 3 SDCM; żywotność:  70000h; praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, świadectwo ENEC, atest PZH 70000h; praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, świadectwo ENEC, atest PZH B.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:   1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: 1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:   16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: 16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  nastropowy; obudowa: temperatura pracy: nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  obudowa: temperatura pracy: obudowa: temperatura pracy:  temperatura pracy: temperatura pracy:  pracy: pracy: -10°C ÷ +40°C, żywotność:  40000h; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471  40000h; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471  B.2 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;   2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; 2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;   26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; 26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  oklosz: opalizowany poliwęglan; oklosz: opalizowany poliwęglan;  opalizowany poliwęglan; opalizowany poliwęglan;  poliwęglan; poliwęglan; temperatura pracy: -10°C ÷ +40°C, żywotność:  40000h ; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471 40000h ; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471 C.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  na źródła LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , na źródła LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  źródła LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , źródła LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,   4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , 4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,   36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , 36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  pracy: -20°C ÷ +40°C, , pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  -20°C ÷ +40°C, , -20°C ÷ +40°C, ,  ÷ +40°C, , ÷ +40°C, ,  +40°C, , +40°C, ,  , , zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU, atest PZH 
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UWAGA: 1.  Dopuszcza się zastosowanie opraw o parametrach równoważnych lub  zbliżonych - przed zamówieniem ,oprawy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu  Dopuszcza się zastosowanie opraw o parametrach równoważnych lub  zbliżonych - przed zamówieniem ,oprawy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu 2. Do opraw oświeltenia awaryjnego należy doprowadzić fazę czuwającą Do opraw oświeltenia awaryjnego należy doprowadzić fazę czuwającą 3. Przed zamóieniem opraw wraz z osprzetem , należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.Przed zamóieniem opraw wraz z osprzetem , należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
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EW1 - Oprawa awaryjna LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  - Oprawa awaryjna LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED - Oprawa awaryjna LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  Oprawa awaryjna LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED Oprawa awaryjna LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  awaryjna LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED awaryjna LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED   czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  min 1h, wielokolorowa dioda LED min 1h, wielokolorowa dioda LED  1h, wielokolorowa dioda LED 1h, wielokolorowa dioda LED  wielokolorowa dioda LED wielokolorowa dioda LED  dioda LED dioda LED  LED LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  wyposażoną w wewnętrzną wyposażoną w wewnętrzną  w wewnętrzną w wewnętrzną  wewnętrzną wewnętrzną poziomicę, wyjmowalną listwę zaciskową do zasilania – również przelotowego, temperatura pracy: +/-0°C ÷ +50°C,  również przelotowego, temperatura pracy: +/-0°C ÷ +50°C,  AW1 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED   czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  min 1h, wielokolorowa dioda LED min 1h, wielokolorowa dioda LED  1h, wielokolorowa dioda LED 1h, wielokolorowa dioda LED  wielokolorowa dioda LED wielokolorowa dioda LED  dioda LED dioda LED  LED LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm;   temperatura pracy: +/-0°C ÷ +50°C, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 AW2 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h,  temperatura pracy: +/-0°C na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h,  temperatura pracy: +/-0°C SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h,  temperatura pracy: +/-0°C ÷ +50°C, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 AW3 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  z funkcją autotestu, czas z funkcją autotestu, czas  funkcją autotestu, czas funkcją autotestu, czas  autotestu, czas autotestu, czas  czas czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  min 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb min 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  awaryjny) oraz 250lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  oraz 250lm (tryb oraz 250lm (tryb  250lm (tryb 250lm (tryb  (tryb (tryb sieciowy);    temperatura pracy: -30°C ÷ +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,     temperatura pracy: -30°C ÷ +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,    temperatura pracy: -30°C ÷ +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,   temperatura pracy: -30°C ÷ +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  temperatura pracy: -30°C ÷ +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, temperatura pracy: -30°C ÷ +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  pracy: -30°C ÷ +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, pracy: -30°C ÷ +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  -30°C ÷ +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, -30°C ÷ +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  ÷ +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, ÷ +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-1, EN 60598-2-2,  60598-1, EN 60598-2-2, 60598-1, EN 60598-2-2,  EN 60598-2-2, EN 60598-2-2,  60598-2-2, 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
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