RZUT PIWNICY

‘ IAKRES PRZEDMIOTOWEGO OPRACOWANIA OBEJMUJE KAPITALNY
REMONT POMIESZCZEN KUCHENNYCH WRAZ I IAPLECZEM W BUDYNKU
‘ ZESPOLU SZKOL | PLACOWEK NR 2 W KATOWICACH.

LEGENDA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

Wentylator kanatowy

(magazynowe, techniczne) ‘
—wydajnos¢ max 250 m3/h

—wydajnosé obl. 100 m3/h ‘
—moc el. 28W

—zasilanie 230V

—zfqcza przeciwdrganiowe ‘

‘ NUMER OBWODU ZASILANIA
o~ o > CNIAZDO WTYKOWE 1-FAZOWE 230V
NAD BLATEM NAD BLATEM \
— -_FG—1 1
Fe=11 ‘ ) GNIAZDO WTYKOWE 1-FAZOWE 230V, P44
FG—12} X2 [Fe=12 ‘ )+ GNIAZDO WTYKOWE 1-FAZOWE 230V, IP44 (PODWGINE)
4 FG—11h
FG—12 FG—11 UWAGI:
‘ 1. UKLAD PRACY INSTALACJ: ~ TN-S 230V/400V, 50Hz
1 2. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
3. LACINIKI OSWIETLENIA INSTALOWAC NA WYSKOSCI 1,2m
) \ 4, WSZYSTKIE GNIAZDA WTYCZKOWE W KUCHNI, LAZIENCE, WC: IP44,
FG—12% Wentylator kanatowy (sanitarne) 5. GNIAZDA WTYCZKOWE W KUCHNI PONAD BLATEM KUCHENNYM
—wydajnos¢ max 250 m3/h | ZABUDOWAC NA WYS. OK. 1,1m — SPRAWDZIC Z PROEJKTEM UMEBLOWANIA
—wydajnos¢ obl. 100 m3/h 6. GNIAZDA WTYCZKOWE W LAZIENCE INSTALOWAC NA WYS. 1,4m
—;‘]‘;ﬁqﬁ'{e 228%’2’)\/ ‘ 7. WYSOKOSC ZABUDOWY GNIAZD WTYKOWYCH h=0,3m 0D POSADZKI.
_ . . 8. OSPRZET ELEKTRYCZNY | OPRAWY W LAZIENKACH INSTALOWAG W ODLEGLOSCI
—zf d
° przeciwdrganiowe MIN. 0,6 M OD KRAWEDZI KABINY PRYSZNICOWEJ
e FG=12 ‘ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
‘ NUMER POMIESZCZENIE METRAZ [m2]
HI[FG=12 ‘ - 1.01 korytarz .22
FG—-10
a2 -1.02 magazyn 1 2,62
‘ -1.03 pomieszczenie 1,07
‘ -1.04 korytarz 8,60
Y [FG=10 -1.05 pomieszczenie 7,01
‘ -1.06 sanitariat 3,83
‘ -1.07 sanitariat 2.52
‘ -1.08 magazyn 2 11,51
- 1.09 magazyn 3 5,54
‘ -1.10 pomieszczenie 1,74
‘ -1.1 pomieszczenie 1,74
suma powierzchni: 57,40
\
[ bl datadatad Attt e e TEMAT RYSUNKU:
! ! D S WPROJEKT SP.Z O. O. !
= = adres: Ul. $w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw :
] ] adres korespondencyjny: Ul. quowickc 47_/400, 41-500 Chorzéw |
! ! o etenc 555 50 02y ‘| INSTALACIJE
bbbttt i —— GNIAZD
ZAMIERZENIE BUDOWI.ANE:' . ,
DOKUMENTAC R PROIEKTOWE TWIATANE 7 PLANGWANYMI N PRIVSZLE LATA REMONTAN | ODBIOROW
W ZSIP 2 PRZY UL. ZAREBSKIEGO 2 W KATOWICACH "
oBIEKT: ot 1mcs SILOWYCH
ZESPOL SZKOL | PLACOWEK NR 2
UL. ZAREBSKIEGO 2 / 40-854 KATOWICE / DZIAtKA: 136, 145/2, 145/6 - RZUT PIWN ICY
INWESTOR:
ZESPOL SZKOL | PLACOWEK NR 2
UL. ZAREBSKIEGO 2 / 40-854 KATOWICE / DZIAtKA: 136, 145/2, 145/6
owlan 1Odwien V ystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie . FAZA:
BRANZA ELEKTRYCZNA, PROJEKTOWAL.: PROJEKT TECHNICZINO-WYKONAWCZY
dn Nviedz >chnicz raz obowigzujgcymi prze mi techniczno-budowlanymi MGR INZ. MARCIN LACH SLK/5097/POOE/13 w spec.el.
c. Nvinny p ja¢ atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie i powinny byé stosowane zgodnie z zaleceniam BRANZIA:
d. alezy rozpatrowac cznie z pr <tami branzy konstrukcyjnej i instalacyjne ELEKTRYCZNA
e. W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowaé sie z projektantem. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie w ja aprobaty projektanta DATA: SKALA: |NR RYS:
31/03/2025 | 1:50 IE_05
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