LEGENDA OPRAW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

A1 - Oprawa odwietleniowa na zrodta LED, IP65, IK05, UGR<22, CRI>80, T=4000K; 4-stopniowa, reczna requlacja strumienia $wietinego i mocy: krok 1 - 5000im / 34N, krok 2 — 4400im / 20W, krok 3 -
3850m / 24W, krok 4 - 3080im / 19W, monta2 nastropowy, nascienny lub za pomocq zwieszakéw;uklad zasilajqcy: zesilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV z funkcjq przetqczania mocy, temperatura pracy:
5—22}: c{' +E(')"E¢, ﬂeBsFt PEZGI_?O()Oh; 3 SDOM; zywotnos¢: 270000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodnos¢ z normemi EN 605981, EN 60538-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,
wiadectwo

A2 - Oprawa oswietleniowa na zrédla LED, IP6S, KOS, UGR<22, CRI>80, T=4000K; 4-stopniowa, reczna regulacja strumienia $wietinego i mocy: krok 1 -8000m / 51W, krok 2 — 7000Im / 43W, krok 3
-6000im / 35W, krok 4 - 5000im ‘ 28W, montaz nastropol_wmy nascienny lub za pomocg zwieszakowuklad zusila&qu{: zasilacz LED z funkc[;g przelugzania mocy, temperatura meﬁE -20C + +40°C; MTBF:
265000h; '3 SDCM; 2ywotnos¢: 270000h; praca w standardzie dCP, zgodnost z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, swiadectwo ENEC, atest PZH

B.1 - Oprawa oswieleniowa na zrédia LED, IP65, IK08, 2 Kasa ochronnosci, T=4000K, CRI2B0, strumieni swietny oprawy: >1280Im; moc: <16W, montaz: nascienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:
-10°C = +40°C, zywotnos¢: >40000h; zgodnost z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471

B.2 - Oprawa oswietleniowa na zrdia LED, IP65, IK0B, 2 Kasa ochronnosci, T=4000K, CRI>80, strumien $wietin ogmvy: 22080im; moc: <26W, monta2: nascienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliweglan;
temperatura pracy: —10°C + +40°C, 2ywotnos¢: >40000h ; zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, 2411

C.1 - Oprawa oswietleniowa na zrGdta LED, IP40, 1K05, UGRS19, T=4000K, CRI>90, strumien $wietiny oprawy: >4000im, moc: <36W, 2 K. ochronnosci, montaz: nastropowy; temperatura pracy: —20°C  +40°C, ,
2godnost z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EV, atest PZH

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIA
AWARYINEGO/EWAKUACYINEGO

EW1 - Oprawa awaryjna LED z piktogramem, IP65, IKO7, 2 Klasa ochronnosci, montaz: nascienny; jednozadaniowa (praca ,na ciemno” SE); z funkcjq autotestu, czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED
EW1 sygnalizujqca stan pracy oprawy (ladowanie, blqd baterii lub zrédla swiatl, praca bez bleddw); strumien $wietlny oprawy: 300Im; oprawa wyposazona w zdejmowalnq puszke instalacyjng wyposazong w wewngtrzng
- poziomicg, wyjmowalng istwg zaciskowq do zasilania - réwniez przelotowego, temperatura pracy: +/-0'C + +50°C,

AW1 AW! - Oprawa awaryjna LED, IPG5, K07, 2 klasa ochronnosci, montaz: nastropowy, nascienny; jednozadaniowa (praca ,na ciemno’ SE); z funkcjq autotesty, czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED
sygnalizujqca stan pracy oprawy (ladowanie, blqd baterii lub zrddla éwiatla, praca bez bledow);
strumien $wietiny oprawy: 300im;  temperatura pracy: +/-0C + +50°C, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AﬂZ AW2 — Oprawa awaryjna LED, P65, K07, 2 klasa ochronnosci, montaz: nastr m nascienny; jednozadaniowa égrocu na ciemno” SE); z funkcjg autotesty, czas autonomii: min 1h, temperatura pracy: +/-0°C
+ +30°C, zgodnos¢ Z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598—2—2?0 | EN 1836, UNI 11222, EN 62034
AW3 AW3 - Oprawa awaryjna LED, IP65, K07, 2 Klasa ochronnosci, montaz: nastropowy, dostropowy, nascienny, dwuzadaniowa z moziiwosciq wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcjq outotestu, czas

autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (ladowanie, blgd baterii lub 2rodla Swiatla, praca bez blgdow); strumien swieting oprawy: 500im (tryb awaryjny) oraz 250im (tryb
siecimgg%_ temperatura rm . =30C + +40°C, Bﬂstemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobdr mocy: 8W / -30°C, 4 / —10°C, 0,5W / +25¢C; zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60698-2-22, UNI EN BS&W, UNI 11222, EN 62

UWAGA:
1. Dopuszcza sig zastosowanie opraw o parametrach réwnowaznych lub zblizonych — przed zam@wieniem ,oprawy przedstawic do akceptacji Zamawiajgcemu
2.Do opraw o$wieltenia awaryjnego nalezy doprowadzi¢ faze czuwajqeq

J.Przed zamdieniem opraw wraz z osprzetem , nalezy zweryfikowat typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
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AutoCAD SHX Text
A.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - świetlnego i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - i mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - mocy:  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -   krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  2 - 4400lm / 29W, krok 3 - 2 - 4400lm / 29W, krok 3 -  - 4400lm / 29W, krok 3 - - 4400lm / 29W, krok 3 -  4400lm / 29W, krok 3 - 4400lm / 29W, krok 3 -  / 29W, krok 3 - / 29W, krok 3 -  29W, krok 3 - 29W, krok 3 -  krok 3 - krok 3 -  3 - 3 -  - - 3850lm / 24W, krok 4 - 3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  / 24W, krok 4 - 3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: / 24W, krok 4 - 3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  24W, krok 4 - 3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: 24W, krok 4 - 3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  krok 4 - 3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: krok 4 - 3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  4 - 3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: 4 - 3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  - 3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: - 3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: 3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: naścienny lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: lub za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: za pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: pomocą zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: zwieszaków;układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: LED z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: z wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: wyjściem napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: napięciowym SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: SELV z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: funkcją przełączania mocy, temperatura pracy:  przełączania mocy, temperatura pracy: przełączania mocy, temperatura pracy:  mocy, temperatura pracy: mocy, temperatura pracy:  temperatura pracy: temperatura pracy:  pracy: pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  65000h; 3 SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  ÷ +40°C; MTBF:  65000h; 3 SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, ÷ +40°C; MTBF:  65000h; 3 SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  +40°C; MTBF:  65000h; 3 SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, +40°C; MTBF:  65000h; 3 SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  MTBF:  65000h; 3 SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, MTBF:  65000h; 3 SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,   65000h; 3 SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, 65000h; 3 SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  3 SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, 3 SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, SDCM; żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, żywotność:  70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,   70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, 70000h (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, (L80B20); praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  DIN 18032-3:1997-04, EN62471, DIN 18032-3:1997-04, EN62471,  18032-3:1997-04, EN62471, 18032-3:1997-04, EN62471,  EN62471, EN62471, świadectwo ENEC, atest PZH A.2 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 na źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 źródła LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 LED, IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 IP65, IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 IK05, UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 UGR 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 80, T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 T=4000K; 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 4-stopniowa, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 regulacja strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 świetlnego i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 i mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 mocy:  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3   krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3  2 - 7000lm / 43W, krok 3 2 - 7000lm / 43W, krok 3  - 7000lm / 43W, krok 3 - 7000lm / 43W, krok 3  7000lm / 43W, krok 3 7000lm / 43W, krok 3  / 43W, krok 3 / 43W, krok 3  43W, krok 3 43W, krok 3  krok 3 krok 3  3 3 6000lm / 35W, krok 4 – 5000lm / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  / 35W, krok 4 – 5000lm / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: / 35W, krok 4 – 5000lm / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  35W, krok 4 – 5000lm / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 35W, krok 4 – 5000lm / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  krok 4 – 5000lm / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: krok 4 – 5000lm / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  4 – 5000lm / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 4 – 5000lm / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  – 5000lm / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 5000lm / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: / 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 28W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: naścienny lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: lub za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: za pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: pomocą zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: zwieszakówukład zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: zasilający: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: zasilacz LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: LED z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: z funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: funkcją przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: przełączania mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  -20°C ÷ +40°C; MTBF: -20°C ÷ +40°C; MTBF:  ÷ +40°C; MTBF: ÷ +40°C; MTBF:  +40°C; MTBF: +40°C; MTBF:  MTBF: MTBF: 65000h; 3 SDCM; żywotność:  70000h; praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, świadectwo ENEC, atest PZH 70000h; praca w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, świadectwo ENEC, atest PZH B.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: CRI 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: 80, strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: strumień świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: świetlny oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: oprawy:  1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:   1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: 1280lm; moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: moc:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:   16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: 16W, montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: montaż: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: naścienny lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy: lub nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  nastropowy; obudowa: temperatura pracy: nastropowy; obudowa: temperatura pracy:  obudowa: temperatura pracy: obudowa: temperatura pracy:  temperatura pracy: temperatura pracy:  pracy: pracy: -10°C ÷ +40°C, żywotność:  40000h; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471  40000h; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471  B.2 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; na źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; źródła LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; IP65, IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; IK08, 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; 2 klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; ochronności, T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; T=4000K, CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; CRI 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; 80, strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; strumień świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; świetlny oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; oprawy:  2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;   2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; 2080lm; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; moc:  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;   26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; 26W, montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; montaż: naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; naścienny lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; lub nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan; nastropowy; oklosz: opalizowany poliwęglan;  oklosz: opalizowany poliwęglan; oklosz: opalizowany poliwęglan;  opalizowany poliwęglan; opalizowany poliwęglan;  poliwęglan; poliwęglan; temperatura pracy: -10°C ÷ +40°C, żywotność:  40000h ; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471 40000h ; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471 C.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  na źródła LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , na źródła LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  źródła LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , źródła LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , LED, IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , IP40, IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , IK05, UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , UGR 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , 19, T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , T=4000K, CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , CRI 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , 90, strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , strumień świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , świetlny oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , oprawy:  4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,   4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , 4000lm, moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , moc:  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,   36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , 36W, 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , 2 kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , kl. ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , ochronności, montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , montaż: nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  pracy: -20°C ÷ +40°C, , pracy: -20°C ÷ +40°C, ,  -20°C ÷ +40°C, , -20°C ÷ +40°C, ,  ÷ +40°C, , ÷ +40°C, ,  +40°C, , +40°C, ,  , , zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU, atest PZH 
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UWAGA: 1.  Dopuszcza się zastosowanie opraw o parametrach równoważnych lub  zbliżonych - przed zamówieniem ,oprawy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu  Dopuszcza się zastosowanie opraw o parametrach równoważnych lub  zbliżonych - przed zamówieniem ,oprawy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu 2. Do opraw oświeltenia awaryjnego należy doprowadzić fazę czuwającą Do opraw oświeltenia awaryjnego należy doprowadzić fazę czuwającą 3. Przed zamóieniem opraw wraz z osprzetem , należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.Przed zamóieniem opraw wraz z osprzetem , należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
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EW1 - Oprawa awaryjna LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  - Oprawa awaryjna LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED - Oprawa awaryjna LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  Oprawa awaryjna LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED Oprawa awaryjna LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  awaryjna LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED awaryjna LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED IK07, 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED 2 klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED klasa ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED ochronności, montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED montaż: naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED   czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  min 1h, wielokolorowa dioda LED min 1h, wielokolorowa dioda LED  1h, wielokolorowa dioda LED 1h, wielokolorowa dioda LED  wielokolorowa dioda LED wielokolorowa dioda LED  dioda LED dioda LED  LED LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną strumień świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną świetlny oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną oprawy: 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną 300lm; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną puszkę instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną  wyposażoną w wewnętrzną wyposażoną w wewnętrzną  w wewnętrzną w wewnętrzną  wewnętrzną wewnętrzną poziomicę, wyjmowalną listwę zaciskową do zasilania – również przelotowego, temperatura pracy: +/-0°C ÷ +50°C,  również przelotowego, temperatura pracy: +/-0°C ÷ +50°C,  AW1 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED autotestu,  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED   czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED  min 1h, wielokolorowa dioda LED min 1h, wielokolorowa dioda LED  1h, wielokolorowa dioda LED 1h, wielokolorowa dioda LED  wielokolorowa dioda LED wielokolorowa dioda LED  dioda LED dioda LED  LED LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 300lm;   temperatura pracy: +/-0°C ÷ +50°C, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 AW2 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, naścienny; jednozadaniowa (praca „na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h,  temperatura pracy: +/-0°C na ciemno” SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h,  temperatura pracy: +/-0°C SE); z funkcją autotestu,  czas autonomii: min 1h,  temperatura pracy: +/-0°C ÷ +50°C, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 AW3 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas klasa ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas ochronności, montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas montaż: nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas nastropowy, dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas dostropowy, naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas i dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas dwuzadaniowej, z funkcją autotestu, czas  z funkcją autotestu, czas z funkcją autotestu, czas  funkcją autotestu, czas funkcją autotestu, czas  autotestu, czas autotestu, czas  czas czas autonomii: min 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  min 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb min 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb baterii lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb lub źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb źródła światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb światła, praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb praca bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb bez błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb błędów); strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb strumień świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb świetlny oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb oprawy: 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb 500lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  awaryjny) oraz 250lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb  oraz 250lm (tryb oraz 250lm (tryb  250lm (tryb 250lm (tryb  (tryb (tryb sieciowy);    temperatura pracy: -30°C ÷ +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,     temperatura pracy: -30°C ÷ +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,    temperatura pracy: -30°C ÷ +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,   temperatura pracy: -30°C ÷ +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  temperatura pracy: -30°C ÷ +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, temperatura pracy: -30°C ÷ +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  pracy: -30°C ÷ +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, pracy: -30°C ÷ +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  -30°C ÷ +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, -30°C ÷ +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  ÷ +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, ÷ +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, +40°C, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, z systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, akumulatora, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, dodatkowy pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, pobór mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, mocy: 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, 8W / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, / -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, -30°C, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, 4W / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, / -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, -10°C, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, 0,5W / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, / +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, +25°C; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,  EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-1, EN 60598-2-2,  60598-1, EN 60598-2-2, 60598-1, EN 60598-2-2,  EN 60598-2-2, EN 60598-2-2,  60598-2-2, 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
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