
ZAKRES PRZEDMIOTOWEGO OPRACOWANIA OBEJMUJE KAPITALNY
REMONT POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU

ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2 W KATOWICACH.

RZUT PARTERU
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

P R O J E K T

U W A G A :
a. Przed przystąpieniem do robót budowlanych i złożeniem zamówienia, wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
b. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.
c. Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie i powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami.
d. Projekty branży architektonicznej należy rozpatrować łącznie z projektami branży konstrukcyjnej i instalacyjnej.
e. W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem. Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.
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Jednostka zewnętrzna
systemu dla LU na parterze
Pel = 3,97 kW
I = 21,2A
1x230 V, 50 Hz
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