Przenosniki Sulca
Budowa Zaktadu . . PELINHA
Zagospodarowania Odpadéw Instru kCJa ObSh-‘lgI
przy Czestochowskim
Przedsiebiorstwie Komunalnym
sp. z 0. 0. w Sobuczynie

ul. Hutnicza 10
40-241 Katowice
. L. tel.:+48-px 32-73-03-800
Dok-Nr: P-2983 - Spis tresci fax+48-px 32-73-03-801

INSTRUKCJA OBStLUGI

Dokumentacja techniczno-ruchowa

Przenosnik tasmowy

[

Stan: 08.2008 Rew. nr 00 Wykonat: (WZ,MH) Strona 1




Budowa Zaktadu

Zaggfz;;ogzr;vtv::r:iwosi?;dow Dane techniczne S u t ﬂ@
Przedsigbiorstwie - POLSKA
Komunalnym sp. z 0. 0. W Dokument-Nr.: P-2983_001-00_Dane techniczne
Sobuczynie

Nr pozyciji wg kontraktu 001-00

Rysunek nr S-17079-1

Nazwa: Przenosnik kanatowy

Przenosnik: Producent: SUTCO-POLSKA
Typ: GRF
Szeroko$é tadmy: 1600 [mm]
Odlegtos¢ miedzy osiami: 7 680 [ mm]
Nachylenie przenos$nika: 0 [°]
Kat pochylenia kraznikéw: 0 [°]
Predko$¢ przesuwu tasmy: 0,10 [mis]
Wysoko$¢ burt: 600 [mm]
Kolor: RAL 7035

Naped: Producent: SEW
Rodzaj silnika: Motoreduktor z przekiadnig stozkowg
Typ: KA87/TR57DT90L4/TF
Moc: . 1,50 [ kW]
Predkos$¢ obrotowa silnika: 1 410 [min™]
Predk. obrotowa wyjéciowa: 7,7 [min™]
Napiecie zasilania: 230/400 [V]
Pobér pradu: 3,55 [A]
Czestotliwo$§é: 50 [Hz]
Cos (fi): 0,78
Przelozenie: 183 [i]
Moment obrotowy: 1720 [Nm]
Wspbtczynnik pracy: 1,55
Pozycja pracy: M3B
Pochylenie: 0 [°1
Potoz. skrzynki zaciskowej: 0 [°]
Sprzeglo jednokierunkowe:  nie [ Tak/ Nie]
Hamulec nie [ Tak / Nie ]
Napigcie zasilania hamulca: - [V]
Moment hamujgcy: -- [Nm]
Sterowanie hamulca -
Stopien ochrony: IP 54
Rodzaj oleju: CLP (CC)
llos¢ oleju: 8,80 [ Litr]
Ciezar napedu: 120 [kg]l
Kolor: RAL 7031

Tasma: Materiat, wiasciwosci taSmy: EP 400/3 4:2; olejo- i thuszczoodporna
Wykonanie: gladka

Wypos. dodatkowe: Rewersyjnoscé: Nie [ Tak / Nie ]
Whytgcznik linkowy: Nie [ Tak/Niel
Licznik obrotow: Nie [ Tak / Nie ]
Czujnik zbiegu tadmy: Nie [ Tak / Nie ]
Wskaznik zapeinienia : Nie [ Tak / Nie ]
Wylacznik bezpieczenstwa: Tak [ Tak / Nie ]
Whytacznik remontowy: Tak [ Tak / Nie ]

Stan: 08.2008

Rev.-Nr.: 00

Wykonat: (SD)|

Strona 1J




Budowa Zakiadu

Zaggs’zpyogi;i\roacr:zv?si?:‘dow Dane techniczne tcu
Przedsigbiorstwie - POLSKA
Komunalnym sp. z 0. 0. w Dokument-Nr.: P-2983_002-00_Dane techniczne
Sobuczynie

Nr pozycji wg kontraktu 002-00

Rysunek nr $-17080-1

Nazwa: Przenosnik wznoszacy

Przenos$nik: Producent: SUTCO-POLSKA
Typ: GRF
Szerokos¢ tasmy: 1 600 [mm]
Odlegtos¢ miedzy osiami: 13 920 [mm]
Nachylenie przeno$nika: 31 [°]
Kat pochylenia krgznikow: 0 [°]
Predko$¢ przesuwu tasmy: 0,80 [m/s]
Wysokos¢ burt: 300/600 [mm]
Kolor: RAL 7035

Naped: Producent: SEW
Rodzaj silnika: Motoreduktor z przektadnia stozkowg
Typ: KA77TDV132S4/RS
Moc: 5,50 [kW ]
Predkos¢ obrotowa silnika: 1 430 [min” ]
Predk. obrotowa wyjsciowa: 56,0 [ min”' ]
Napiecie zasilania: 230/400 [V]
Pobér pradu: 11,00 [A]
Czestotliwos¢: 50 [Hz]
Cos (fi): 0,85
Przelozenie: 25,62 [i]
Moment obrotowy: 940 [Nm]
Wspétczynnik pracy: 1,65
Pozycja pracy: M3B-M2B 31°
Pochylenie: 31 [°]
Potoz. skrzynki zaciskowej: 0 [°]
Sprzegto jednokierunkowe:  nie [ Tak / Nie ]
Hamulec nie [ Tak / Nie ]
Napiecie zasilania hamulca: -- [V]
Moment hamujgcy: -- [Nm]
Sterowanie hamuica --
Stopien ochrony: 1P 54
Rodzaj oleju: CLP (CC)
lloé¢ oleju: 4,60 [ Litr ]
Ciezar napedu: 88 [kg ]
Kolor: RAL 7031

Tasma: Materiat; wtasciwosci tasmy: EP 400/3 4:2; olejo- i tuszczoodporna
Wykonanie: z progami

Wypos. atkowe: Rewersyjnos¢: Nie [ Tak / Nie ]
Wytacznik linkowy: Nie [ Tak / Nie ]
Licznik obrotow: Nie [ Tak / Nie ]
Czujnik zbiegu tasmy: Nie [ Tak / Nie ]
Wskaznik zapelnienia : Nie [ Tak / Nie ]
Wylacznik bezpieczefistwa:  Tak [ Tak / Nie ]
Wylgcznik remontowy: Tak [ Tak / Nie ]

Stan: 08.2008 Rev.-Nr.: 00 Wykonat: (SD)| Strona 2|




Budowa Zakladu

Zagospodarowania Odpadéw Dane techniczne
przy Czegto'chowskim 5 u E E @
Komﬁ:ﬂ?ﬂ‘fxeo w |Dokument-Nr.: P-2983_003-00_Dane techniczne o
Sobuczynie

Nr pozycji wg kontraktu 003-00

Rysunek nr S$-17081-1

Nazwa: Przenosnik sortowniczy

Przenosnik: Producent: SUTCO-POLSKA
Typ: GRF
Szeroko$¢ tasmy: 1400 [mm ]
Odlegtos¢ miedzy osiami: 10 250 [mm]
Nachylenie przeno$nika: 15/0 [°]
Kat pochylenia krgznikow: 0 [°]
Predkos¢ przesuwu tasmy: 0,50 [mis]
Wysokos$é burt: 300/150 [mm]
Kolor: RAL 7035

Naped: Producent: SEW
Rodzaj silnika: Motoreduktor z przekladnig stozkowa
Typ: KA77TDV100L4/TF
Moc: 3,00 [kW ]
Predkoé¢ obrotowa silnika: 1 400 [min™ ]
Predk. obrotowa wyjéciowa: 35,0 [min™]
Napiecie zasilania: 230/400 [V]
Pobér pradu: 6,30 [A]
Czestotliwos¢: 50 [Hz]
Cos (fi): 0,83
Przetozenie: 40,04 [i]
Moment obrotowy: 820 [Nm]
Wspotczynnik pracy: 1,90
Pozycja pracy: M4B
Pochylenie: 0 [°]
Potoz. skrzynki zaciskowej: 0 [°]
Sprzegio jednokierunkowe:  nie [ Tak / Nie ]
Hamulec nie [ Tak / Nie ]
Napiecie zasilania hamulca: -- [V]
Moment hamujacy: - [Nm]
Sterowanie hamulca --
Stopien ochrony: IP 54
Rodzaj oleju: CLP (CC)
llo¢ oleju: 6,00 [ Litr ]
Ciezar napedu: 75 [kg]
Kolor: RAL 7031

Tasma: Materiat; wiasciwosci tasmy: EP 400/3 4:2; olejo- i ttuszczoodporna
Wykonanie: gtadka

Wypos. dodatkowe: Rewersyjnosc: Nie [ Tak / Nie ]
Whytacznik linkowy: Nie [Tak / Nie]
Licznik obrotow: Nie [ Tak / Nie ]
Czujnik zbiegu tasmy: Nie [ Tak / Nie]
Wskaznik zapetnienia : Nie [ Tak / Nie ]
Whylacznik bezpieczenstwa: Tak [Tak / Nie]
Whylgcznik remontowy: Tak [ Tak / Nie]

Stan: 08.2008 Rev.-Nr.: 00 Wykonat: (SD)| Strona 3|




Budowa Zakfadu D techni
Zaggsﬂi’ogir%t;\iv::r:zm?si?;dow ane techniczne su t n n
Kom:r:::;zb;:ﬁsx.eo. w |Dokument-Nr.: P-2983_005-00_Dane techniczne ~ g
Sobuczynie

Nr pozycji wg kontraktu 005-00

Rysunek nr $-17082-1

Nazwa: Pzenos$nik wznoszgcy

Przenosnik: Producent: SUTCO-POLSKA
Typ: GRF
Szerokosdé tasmy: 1400 [mm]
Qdlegtos¢ miedzy osiami: 12720 [mm]
Nachylenie przenoénika: 31 [°]
Kat pochylenia kraznikow: 0 [°]
Predko$¢ przesuwu tasmy: 0,80 [mis]
Wysoko$¢ burt: 300/600 [mm]
Kolor: RAL 7035

Naped: Producent: SEW
Rodzaj silnika: Motoreduktor z przekfadnig stozkowg
Typ: KA77TDV13254-BMG
Moc: 5,50 [kW ]
Predkos¢ obrotowa silnika: 1 430 [min™]
Predk. obrotowa wyjsciowa: 56,0 [ min™! 1
Napiecie zasilania: 230/400 [V]
Pobor pradu: 11,00 [A]
Czestotliwos¢: 50 [Hz]
Cos (fi): 0,85
Przetozenie: 25,62 [il
Moment obrotowy: 940 [Nm]
Wspbétczynnik pracy: 1,65
Pozycja pracy: M3A- M2A 31°
Pochylenie: 31 [°]
Potoz. skrzynki zaciskowej: 180 [°]
Sprzegto jednokierunkowe:  nie [Tak / Nie]
Hamulec tak [Tak / Nie]
Napiecie zasilania hamulca: 400 (V]
Moment hamujacy: 75 [Nm]
Sterowanie hamulca automatyczne
Stopien ochrony: IP 54
Rodzaj oleju: CLP (CC)
llo$¢ oleju: 4,60 [ Litr]
Ciezar napedu: 88 [kg]
Kolor: RAL 7031

Tasma: Materiat; wlasciwosci tasmy: EP 400/3 4:2; olejo- i tluszczoodporna
Wykonanie: z progami

Wypos. dodatkowe: Rewersyjnosc: Nie [ Tak / Nie ]
Whytacznik linkowy: Tak [Tak / Nie]
Licznik obrotow: Nie [ Tak / Nie]
Czujnik zbiegu tasmy: Nie [ Tak / Nie ]
Wskaznik zapetnienia : Nie [ Tak / Nie]
Wylacznik bezpieczenstwa: Tak [Tak/ Nie]
Wylgcznik remontowy: Tak [ Tak / Nie ]

lStan: 08.2008

Rev.-Nr.: 00

Wykonat: (SD)|

Strona 4|




Budowa Zaktadu

Dane techniczne

B ooy Cogsochowskim Sukeco
Koo o x o 0.w | Dokument-Nr. P-2983_007-00_Dane techniczne N
Sobuczynie

Nr pozycji wg kontraktu 007-00

Rysunek nr S$-17084-1

Nazwa: Przenosnik wznoszacy

Przenosnik: Producent: SUTCO-POLSKA
Typ: GRF
Szeroko$¢ tasmy: 1200 [mm]
Odlegto$é miedzy osiami: 5280 [mm]
Nachylenie przenoénika: 18 [°]
Kat pochylenia kraznikow: 0 [°]
Predko$¢ przesuwu tasmy: 0,80 [m/s]
Wysokos¢ burt: 300 [mm]
Kolor: RAL 7035

Naped: Producent: SEW
Rodzaj silnika: Motoreduktor z przekfadnia stozkowg
Typ: KA57TDV100M4/RS
Moc: 2,20 [kW]
Predkosc¢ obrotowa silnika: 1 410 [min” ]
Predk. obrotowa wyjsciowa: 59,0 [ min” ]
Napiecie zasilania: 230/400 [V]
Pobér pradu: 4,70 [A]
Czestotliwosc: 50 [Hz]
Cos (fi): 0,83
Przelozenie: 24,05 [il
Moment obrotowy: 360 [Nm]
Wspoélczynnik pracy: 1,65
Pozycja pracy: M3B- M2B 18°
Pochylenie: 18 [°]
Potoz. skrzynki zaciskowej: 0 [°]
Sprzeglo jednokierunkowe:  nie [ Tak / Nie ]
Hamulec nie [ Tak / Nie ]
Napiecie zasilania hamulca: - [V]
Moment hamujacy: -- [Nm]
Sterowanie hamulca --
Stopien ochrony: IP 54
Rodzaj oleju: CLP (CC)
llos¢€ oleju: 2,70 [ Litr ]
Ciezar napedu: 45 [kg]
Kolor: RAL 7031

Tasma: Materiat; wtasciwosci tasmy: EP 400/3 4:2; olejo- i thuszczoodporna
Wykonanie: z progami

Wypos. dodatkowe: Rewersyjnosc: Nie [ Tak / Nie ]
Whytacznik linkowy: Nie [Tak / Nie ]
Licznik obrotow: Nie [ Tak / Nie ]
Czujnik zbiegu tasmy: Nie [ Tak / Nie ]
Wskaznik zapehienia : Nie [ Tak / Nie ]
Whytacznik hezpieczenstwa: Tak [Tak / Nie ]
Whytacznik remontowy: Tak [ Tak / Nie ]

Stan: 08.2008

Rev.-Nr.: 00

Wykonal: (SD)|

StroEl




Budowa Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw
przy Czestochowskim

Dane techniczne

Przedsigbiorstwie =
Komunalnym sp. Z 0. 0. W Dokument-Nr.: P-2983_008-00_Dane techniczne
Sobuczynie

Nr pozycji wg kontraktu 008-00

Rysunek nr $-17085-1

Nazwa: Przenosnik sortowniczy

Przenosnik: Producent: SUTCO-POLSKA
Typ: GRF
Szeroko$¢ tadmy: 1200 [mm]
Odlegtos¢ miedzy osiami: 27 090 [mm]
Nachylenie przeno$nika: 15/0 [°]
Kat pochylenia krgznikow: 0 [°]
Predkosé przesuwu tasmy: 0,50 [mis]
Wysoko$é burt: 400/150 [mm]
Kolor: RAL 7035

Naped: Producent: SEW
Rodzaj silnika: Motoreduktor z przektadnig stozkowa
Typ: KA77/TDV112M4/TF
Moc: 4,00 [kW]
Predko$¢ obrotowa silnika: 1 420 [min"]
Predk. obrotowa wyjsciowa: 40,0 [min™]
Napiecie zasilania: 230/400 [V]
Pob6r pradu: 8,70 [A]
Czestotliwos¢: 50 [Hz ]
Cos (fi): 0,84
Przelozenie: 35,20 [i]
Moment obrotowy: 950 [Nm]
Wspétczynnik pracy: 1,65
Pozycja pracy: M3B
Pochylenie: 0 [°]
Potoz. skrzynki zaciskowej: 0 [°]
Sprzegto jednokierunkowe:  nie [ Tak / Nie ]
Hamulec nie [Tak / Nie]
Napigcie zasilania hamulca: - [V]
Moment hamujacy: -~ [Nm]
Sterowanie hamulca --
Stopien ochrony: IP 54
Rodzaj oleju: CLP (CC)
llos¢ oleju: 4,60 [ Litr]
Ciezar napedu: 81 [kg]
Kolor: RAL 7031

Tasma: Materiat, wiasciwosci tasmy: EP 400/3 4:2; olejo- i thuszczoodporna
Wykonanie: gtadka

Wypos. dodatkowe: Rewersyjnosé: Nie [ Tak / Nie]
Whylacznik linkowy: Nie [ Tak / Nie ]
Licznik obrotow: Nie [ Tak / Nie ]
Czujnik zbiegu tasmy: Nie [ Tak / Nie]
Wskaznik zapetnienia : Nie [ Tak / Nie ]
Wytacznik bezpieczenstwa:  Tak [ Tak / Nie ]
Whytgcznik remontowy: Tak [ Tak / Nie]

Stan: 08.2008

Rev.-Nr.: 00

Wykonat: (SD)|

StroE]




Budowa Zakfadu

Zagospodarowania Odpadéw Dane techniczne
przy Czgstochowskim E u E @
Przedsigbiorstwie - POLSKA
Komunalnym sp. z 0. 0. w Dokument-Nr.: P-2983_010-00_Dane techniczne
Sobuczynie

Nr pozycji wg kontraktu 010-00

Rysunek nr $-15201-1

Nazwa: Stacja nadawcza

Przenosénik: Producent: SUTCO-POLSKA
Typ: GRF
Szeroko$é tasmy: 1200 [mm]
Odlegto$¢ miedzy osiami: 4320 [mm]
Nachylenie przenoénika: 0 [°]
Kat pochylenia krgznikow: 0 [°]
Predkos¢ przesuwu tasmy: 0,10 [m/s]
Wysokos¢ burt: 300 [mm]
Kolor: RAL 7035

Naped: Producent: SEW
Rodzaj silnika: Motoreduktor z przekfadnig stozkowg
Typ: KAB7R57TDT90S4/TF
Moc: 1,10 [kW ]
Predko&¢ obrotowa silnika: 1400 [min” ]
Predk. obrotowa wyjsciowa: 7,0 [min]
Napiecie zasilania: 230/400 [V]
Pobér pradu: 2,80 [A]
Czestotliwos¢é: 50 [Hz]
Cos (fi): 0,77
Przetozenie: 201,00 [i]
Moment obrotowy: 1390 [Nm]
Wspétczynnik pracy: 1,95
Pozycja pracy: M3A
Pochylenie: 0 [°]
Potoz. skrzynki zaciskowej: 180 [°]
Sprzeglo jednokierunkowe:  nie [ Tak / Nie ]
Hamulec nie [ Tak / Nie ]
Napiecie zasilania hamulca: -- [V]
Moment hamujacy: - [Nm]
Sterowanie hamulica --
Stopien ochrony: IP 54
Rodzaj oleju: CLP (CC)
llo&€ oleju: 8,80 [ Litr ]
Ciezar napedu: 115 [kgl
Kolor: RAL 7031

Tasma: Materiat; wtasciwosci tasmy: EP 400/3 4:2; olejo- i thuszczoodporna
Wykonanie: gtadka

Wypos. dodatkowe: Rewersyjnos¢: Tak [ Tak / Nie ]
Whytacznik linkowy: Nie [ Tak / Nie ]
Licznik obrotéw: Nie [ Tak / Nie ]
Czujnik zbiegu tasmy: Nie [ Tak / Nie ]
Wskaznik zapetnienia : Nie [ Tak / Nie ]
Whytacznik bezpieczenstwa: Tak [ Tak / Nie ]
Wytgcznik remontowy: Tak [ Tak / Nie ]

Stan: 08.2008 Rev.-Nr.: 00 Wykonat: (SD)| Strona 7|




Budowa Zaktadu

Zagospodarowania Odpadow Dane techniczne [ -
przy Czestochowskim -: u t @ ﬂ
Przedsiebiorstwie - POLSKA
Komunalnym sp. z 0. 0. w Dokument-Nr.: P-2983_011-00_Dane techniczne g
Sobuczynie
Nr pozycji wg kontraktu 011-00
Rysunek nr $-15202-1
Nazwa: Przeno$nik zbierajacy pod sitem
Przenosnik: Producent: SUTCO-POLSKA
Typ: GRF
Szeroko$¢ tasmy: 1200 [mm]
Odlegtos¢ miedzy osiami: 4 320 [mm]
Nachylenie przeno$nika: 4 [°]
Kat pochylenia krgznikow: 0 [°]
Predko$¢ przesuwu tasmy: 0,80 [m/s]
Wysokos€ burt: 300 [mm]
Kolor: RAL 7035
Naped: Producent: SEW
Rodzaj silnika: Motoreduktor z przekfadnia stozkowg
Typ: KA57TDV100M4
Moc: 2,20 [kW]
Predkos¢ obrotowa silnika: 1 410 [min™]
Predk. obrotowa wyjéciowa: 7,0 [ min”" ]
Napiecie zasilania: 230/400 [V]
Pobér pradu: 4,70 [A]
Czestotliwos¢: 50 [Hz]
Cos (fi): 0,83
Przetozenie: 24,05 [i]
Moment obrotowy: 360 [Nm]
Wspotczynnik pracy: 1,65
Pozycja pracy: M3A- M2A 4°
Pochylenie: 4 [°]
Potoz. skrzynki zaciskowej: 180 [°]
Sprzegio jednokierunkowe:  nie [ Tak / Nie]
Hamulec nie [ Tak / Nie ]
Napiecie zasilania hamulca: - [V]
Moment hamujacy: -- [Nm]
Sterowanie hamulca --
Stopien ochrony: IP 54
Rodzaj oleju: CLP (CC)
llos¢ oleju: 2,70 [ Litr ]
Ciezar napedu: 45 [kgl
Kolor: RAL 7031
Tasma: Materiat; wiasciwosci tasmy: EP 400/3 4:2; olejo- i tluszczoodporna
Wykonanie: gtadka
Wypos. dodatkowe: Rewersyjnosc: Nie [ Tak / Nie ]
Wylacznik linkowy: Nie [ Tak / Nie ]
Licznik obrotow: Nie [ Tak / Nie ]
Czujnik zbiegu tasmy: Nie [ Tak / Nie ]
Wskaznik zapelnienia : Nie [ Tak / Nie ]
Whylacznik bezpieczenstwa: Tak [Tak / Nie]
Whytacznik remontowy: Tak [ Tak / Nie ]
Stan: 08.2008 Rev.-Nr.: 00 Wykonat: (SD‘ Strona 8]




Budowa Zaktadu

Zagospodarowania Odpadow Dane techniczne
przy Czestochowskim g u E ﬁ ﬂ
Przedsigbiorstwie - W FOLSKA
Komunalnym sp. z 0. 0. w Dokument-Nr.: P-2983_012-00_Dane techniczne N
Sobuczynie

Nr pozyciji wg kontraktu 012-00

Rysunek nr $-15203-1

Nazwa: Przenosnik sortowniczy

Przenosnik: Producent: SUTCO-POLSKA
Typ: GRF
Szercko$¢ tasmy: 1200 [mm]
Odlegtos¢ miedzy osiami: 30 740 [mm]
Nachylenie przenosnika: 17/0 [°]
Kat pochylenia krgznikow: 0 [°]
Predkos¢ przesuwu tasmy: 0,60 [m/s]
Wysokos¢ burt: 400/150 [mm]
Kolor: RAL 7035

Naped: Producent: SEW
Rodzaj silnika: Motoreduktor z przektadnig stozkowsg
Typ: KA87/TDV132S4/TF
Moc: 5,50 [kW]
Predkosé obrotowa silnika: 1 430 [min™]
Predk. obrotowa wyjsciowa: 32,0 [min™]
Napiecie zasilania: 230/400 [V]
Pob6ér pradu: 11,00 [A]
Czestotliwo$s¢: 50 [Hz]
Cos (fi): 0,85
Przetozenie: 44,02 [i]
Moment obrotowy: 1620 [Nm]
Wspbtczynnik pracy: 1,60
Pozycja pracy: M3A
Pochylenie: 0 [°]
Poloz. skrzynki zaciskowej: 180 [°]
Sprzegto jednokierunkowe:  nie [Tak / Nie ]
Hamulec nie [ Tak / Nie ]
Napiecie zasilania hamulca: - [V]
Moment hamujacy: -- [Nm]
Sterowanie hamulca --
Stopien ochrony: IP 54
Rodzaj oleju: CLP (CC)
llosé oleju: 8,80 [ Litr]
Ciezar napedu: 120 [kg]l
Kolor: RAL 7031

Tasma: Materiat; wiasciwo$ci tasmy: EP 400/3 4:2; olejo- i ttuszczoodporna
Wykonanie: gladka

Wypos. dodatkowe: Rewersyjnosé: Nie [ Tak / Nie ]
Wytgcznik linkowy: Nie [ Tak / Nie]
Licznik obrotow: Nie [ Tak / Nie ]
Czujnik zbiegu tadmy: Nie [ Tak / Nie]
Wskaznik zapetnienia : Nie [ Tak / Nie]
Wylacznik bezpieczenstwa: Tak [Tak / Nie ]
Whytgcznik remontowy: Tak [ Tak / Nie ]

Stan: 08.2008 Rev.-Nr.: 00 Wykonat: (SD)| Strona 9|




Budowa Zakiadu

Zagospodarowania Odpadow| Dane techniczne
przy Czestochowskim ( S i & [ o |
Przedsiebiorstwie = QFPOLSKA
Komunalnym sp. z 0. 0. w Dokument-Nr.: P-2983_014-00_Dane techniczne S
Sobuczynie
Nr pozycji wg kontraktu 014-00
Rysunek nr $-15204-1
Nazwa: Przenosnik rewersyjny
Przenosnik: Producent: SUTCO-POLSKA
Typ: GRF
Szeroko&¢ tasmy: 1 000 [mm]
Odlegtos¢ miedzy osiami: 4 560 [mm]
Nachylenie przeno$nika: 27 [°]
Kat pochylenia kraznikow: 0 [°]
Predkos¢ przesuwu tasmy: 1,50 [mfs]
Wysokos&¢ burt: 400 [mm]
Kolor: RAL 7035
Naped: Producent: SEW
Rodzaj silnika: Motoreduktor z przektadnig stozkowa
Typ: KA57TDV112M4
Moc: 4,00 [kW]
Predko$é obrotowa silnika: 1 420 [min™ ]
Predk. obrotowa wyjéciowa:  107,0 [min"]
Napiecie zasilania: 230/400 [V]
Pobér pradu: 8,70 [A]
Czestotliwosé: 50 [Hz]
Cos (fi): 0,84
Przetozenie: 13,25 [i]
Moment obrotowy: 355 [Nm]
Wspoiczynnik pracy: 1,45
Pozycja pracy: M3A-M2A 27°
Pochylenie: 27 [°]
Potoz. skrzynki zaciskowej: 180 [°]
Sprzeglo jednokierunkowe:  nie [ Tak / Nie ]
Hamulec nie [ Tak / Nie ]
Napiecie zasilania hamulca: - [V]
Moment hamujacy: -- [Nm1]
Sterowanie hamulca --
Stopien ochrony: IP 54
Rodzaj oleju: CLP (CC)
llos¢ oleju: 2,70 [ Litr ]
Ciezar napedu: 56 [kg]
Kolor: RAL 7031
Tasma: Materiat; wlasciwosci tasmy: EP 400/3 4:2; olejo- i thuszczoodporna
Wykonanie: Z progami
Wypos. dodatkowe: Rewersyjno$c: Tak [ Tak / Nie ]
Whytacznik linkowy: Nie [ Tak / Nie ]
Licznik obrotow: Nie [ Tak / Nie ]
Czujnik zbiegu tasmy: Nie [ Tak / Nie ]
Weskaznik zapetnienia : Nie [Tak / Nie]
Whytgcznik bezpieczenstwa: Tak [ Tak / Nie ]
Wylacznik remontowy: Tak [ Tak / Nie]
Stan: 08.2008 Rev.-Nr.: 00 Wykonat. (SD)| Strona 10|




Budowa Zakiladu

Zagospodarowania Odpadéow

przy Czestochowskim
Przedsigbiorstwie

Dane techniczne

Dokument-Nr.:

P-2983_016-00_Dane techniczne

Komunalnym sp. z 0. 0. W
Sobuczynie

Nr pozycji wg kontraktu 016-00

Rysunek nr $-15205-1

Nazwa: Przeno$nik rewersyjny przejezdny

Przenosnik: Producent: SUTCO-POLSKA
Typ: GRF
Szeroko$¢ tasmy: 800 [mm]
Odlegtos¢ migedzy osiami: 17 280 [mm]
Nachylenie przenosnika: 0 [°1]
Kat pochylenia krgznikow: 0 [°1]
Predko$¢ przesuwu tasmy: 0,80 [mis]
Wysokosé burt: 300 [mm]
Kolor: RAL 7035

Naped: Producent: SEW
Rodzaj silnika: Motoreduktor z przektadnig stozkowg
Typ: KA67/TDV100L4
Moc: 3,00 [kW ]
Predko$¢ obrotowa silnika: 1 400 [min™]
Predk. obrotowa wyjéciowa: 58,0 [min™]
Napiecie zasilania: 230/400 [V]
Pobor pradu: 6,30 [A]
Czestotliwo$¢: 50 [Hz]
Cos (fi): 0,83
Przelozenie: 24,00 [i]
Moment obrotowy: 490 [Nm]
Wspdiczynnik pracy: 1,65
Pozycja pracy: M3A
Pochylenie: 0 [°]
Potoz. skrzynki zaciskowej: 180 [°]
Sprzegto jednokierunkowe:  nie [ Tak / Nie ]
Hamulec nie [ Tak / Nie ]
Napiecie zasilania hamulca:  -- [V]
Moment hamujacy: - [Nm]
Sterowanie hamulca --
Stopien ochrony: IP 54
Rodzaj oleju: CLP (CC)
lloéé¢ oleju: 2,70 [ Litr]
Ciezar napedu: 49 [kgl
Kolor: RAL 7031

Tasma: Materiat; wlasciwosci tasmy: EP 400/3 4:2; olejo- i tuszczoodporna
Wykonanie: gtadka

Wypos. dodatkowe: Rewersyjnosc: Nie [ Tak / Nie]
Wyiacznik linkowy: Nie [ Tak / Nie ]
Licznik obrotow: Nie [ Tak / Nie ]
Czujnik zbiegu tasmy: Nie [ Tak / Nie]
Wskaznik zapetnienia : Nie [ Tak / Nie ]
Whytgcznik bezpieczenstwa:  Tak [ Tak / Nie ]
Wylacznik remontowy: Tak [ Tak / Nie]

Stan: 08.2008 Rev.-Nr.: 00 Wykonat: (SD)| Strona 11




Budowa Zaktadu
Zagospodarowania Odpadow
przy Czestochowskim

Dane techniczne

Przedsiebiorstwie =
Komunalnym sp. z 0. 0. w Dokument-Nr.: P-2983_017-00_Dane techniczne
Sobuczynie

Nr pozycji wg kontraktu 017-00

Rysunek nr S$-15206-1

Nazwa: Przenos$nik wznoszacy

Przenosnik: Producent: SUTCO-POLSKA
Typ: GRF
Szeroko$é tasmy: 800 [mm]
Odlegtos¢ miedzy osiami: 13 920 [mm]
Nachylenie przenosnika: 17 [°]
Kat pochyienia kraznikow: 0 [°]
Predkos¢ przesuwu tasmy: 1,20 [m/s]
Wysokos¢ burt: 300 [mm]
Kolor: RAL 7035

Naped: Producent: SEW
Rodzaj silnika: Motoreduktor z przektadnig stozkowg
Typ: KAG7TDV112M4
Moc: 4,00 [kW]
Predko$¢ obrotowa silnika: 1420 [min™]
Predk. obrotowa wyjsciowa: 74,0 [min™]
Napiecie zasilania: 230/400 [V]
Pobor pradu: 8,70 [A]
Czestotliwosc: 50 [Hz ]
Cos (fi): 0,84
Przetozenie: 19,30 [i]
Moment obrotowy: 520 [Nm]
Wspétczynnik pracy: 1,45
Pozycja pracy: M3A- M2A 17°
Pochylenie: 17 [°]
Potoz. skrzynki zaciskowej: 180 [°]
Sprzegto jednokierunkowe:  nie [Tak/Nie]
Hamulec nie [ Tak / Nie ]
Napiecie zasilania hamulca: - [V]
Moment hamujacy: -- [Nm]
Sterowanie hamulca --
Stopien ochrony: IP 54
Rodzaj oleju: CLP (CC)
llo$¢ oleju: 2,70 [ Litr ]
Ciezar napedu: 62 [kg]l
Kolor: RAL 7031

Tasma: Materiat; wtasciwosci tasmy: EP 400/3 4:2; olejo- i ttuszczoodporna
Wykonanie: gtadka

Wypos. dodatkowe: Rewersyjnosc: Nie [Tak/Nie]
Whytacznik linkowy: Nie [Tak/Nie]
Licznik obrotow: Nie [Tak/ Nie]
Czujnik zbiegu tasmy: Nie [ Tak/Nie]
Wskaznik zapelnienia : Nie [ Tak / Nie ]
Wylacznik bezpieczenstwa: Tak [ Tak / Nie]
Whytacznik remontowy: Tak [ Tak / Nie]

Stan: 08.2008

Rev.-Nr.: 00

Wykonat: (SD)\

Strona 12|




Budowa Zaktadu
Zagospodarowania Odpadow
przy Czestochowskim

Dane techniczne

Sutcao

POLSKA

Koo o a0 0. |Dokument-Nr.: P-2983_018-00_Dane techniczne 4
Sobuczynie
Nr pozycji wg kontraktu 018-00
Rysunek nr S-15209-1
Nazwa: Przenosnik kanatowy

Przenosnik:

Tasma:

Wypos. dodatkowe:

Producent:

Typ:

Szeroko$c¢ tasmy:
Odlegto$¢ miedzy osiami:
Nachylenie przenoénika:
Kat pochylenia kraznikdw:
Predkos¢ przesuwu tasmy:
Wysokosé burt:

Kolor:

Producent:

Rodzaj silnika:

Typ:

Moc:

Predkos$¢ obrotowa silnika:
Predk. obrotowa wyjSciowa:
Napiecie zasilania:

Pobér pradu:
Czestotliwosé:

Cos (fi):

Przetozenie:

Moment obrotowy:
Wspétczynnik pracy:
Pozycja pracy:

Pochylenie:

Poloz. skrzynki zaciskowej:
Sprzeglo jednokierunkowe:
Hamulec

Napiecie zasilania hamulca:

Moment hamujacy:
Sterowanie hamulca
Stopien ochrony:
Rodzaj oleju:

llo€ oleju:

Ciezar napedu:
Kolor:

Materiat; wtasciwosci tasmy:

Wykonanie:

Rewersyjno$¢:

Whylacznik linkowy:

Licznik obrotow:

Czujnik zbiegu tasmy:
Wskaznik zapelnienia :
Whytgcznik bezpieczenstwa:
Whytacznik remontowy:

SUTCO-POLSKA

GRF

1 400

15 600

0

0

0,10

400

RAL 7035

SEW

Motoreduktor z przektadnia stozkowg

KA87TDTOOLA/TF

1,50

1410

8.1

230/400

3,65

50

0,78

174,19

1770

1,55

M3B

IP 54

CLP (CC)

8,80

95

RAL 7031

EP 400/3 4:2; olejo- i ttuszczoodporna

gtadka

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

[mm]
[mm]
[°1
[°1]
[mis]
[mm]

[kW]
[min'1]
[min"]
[V]
[A]
[Hz]

[i]
[Nm]

[°1]

[°1]

[ Tak / Nie ]
[ Tak / Nie ]
[V]
[Nm]

[ Litr ]
[kgl

[Tak / Nie]
[Tak/ Nie]
[Tak / Nie]
[ Tak / Nie ]
[Tak / Nie]
[ Tak / Nie]
[ Tak / Nie ]

Stan: 08.2008

Rev.-Nr.: 00

Wykonat: (SD)|
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Budowa Zakiadu
Zagospodarowania Odpadéw
przy Czestochowskim

Dane techniczne

Suteco

POLSKA

Przedsigbiorstwie .
Komunalnym sp. z 0. 0. W Dokument-Nr.: P-2983_019-00_Dane techniczne
Sobuczynie

Nr pozycji wg kontraktu 019-00

Rysunek nr S-15210-1

Nazwa: Przenosnik wznoszgcy

Przenosénik: Producent: SUTCO-POLSKA
Typ: GRF
Szerokos¢ tadmy: 1400 [mm]
Qdlegto$¢ migdzy osiami: 13 440 [mm]
Nachylenie przeno$nika: 31 [°]
Kat pochylenia kraznikéw: 0 [°]
Predkos¢ przesuwu tasmy: 0,80 [m/s]
Wysoko$¢ burt: 400 [ mm}
Kolor: RAL 7035

Naped: Producent: SEW
Rodzaj silnika: Motoreduktor z przekiadnig stozkowg
Typ: KA77TDV132S4-BMG
Moc: 5,50 [kKW ]
Predkos¢ obrotowa silnika: 1 430 [min™]
Predk. obrotowa wyjsciowa: 56,0 [min™]
Napiecie zasilania: 230/400 [V]
Pobér pradu: 11,00 [A]
Czestotliwosé: 50 [Hz]
Cos (fi): 0,85
Przetozenie: 25,62 [i]
Moment obrotowy: 940 [Nm]
Wspotczynnik pracy: 1,65
Pozycja pracy: M3B-M2B 31°
Pochylenie: 31 [°]
Potoz. skrzynki zaciskowej: 0 [°]
Sprzegto jednokierunkowe:  nie [ Tak / Nie]
Hamulec tak [ Tak / Nie ]
Napiecie zasilania hamulca: 400V [V]
Moment hamujgcy: 75 [Nm]
Sterowanie hamulca automatyczne
Stopienh ochrony: IP 54
Rodzaj oleju: CLP (CC)
llos¢ oleju: 4,60 [ Litr]
Ciezar napedu: 88 [kgl
Kolor: RAL 7031

Tasma: Materiat; wiasciwosci tasmy: EP 400/3 4:2; olejo- i ttuszczoodporna
Wykonanie: Z progami

Wypos. dodatkowe: Rewersyjnosé: Nie [ Tak / Nie ]
Whytgcznik linkowy: Tak [ Tak / Nie ]
Licznik obrotéw: Nie [ Tak / Nie ]
Czujnik zbiegu tasmy: Nie [ Tak / Nie ]
Wskaznik zapetnienia : Nie [ Tak / Nie ]
Whytacznik bezpieczefistwa:  Tak [ Tak / Nie ]
Wylacznik remontowy: Tak [ Tak / Nie ]

Stan: 08.2008 Rev.-Nr.: 00 Wykonat: (SD)| Strona 14|




Budowa Zaktadu

Zagospodarowania Odpadéw

przy Czestochowskim

Przedsiebiorstwie Komunalnym

sp. z 0. 0. w Sobuczynie

Przenosnik taSmowy
Schemat budowy

Dok-Nr:

P-2983 - Schemat budowy

-
Py
(Sutco
{\ﬂ!ii..’; Ka =

N

ul. Hutnicza 10
40-241 Katowice

tel.; +48-px 32-73-03-800

fax: +48-px 32-73-03-801

1.5 SCHEMAT BUDOWY PRZENOSNIKA

1.5.1 Rysunek nr SP-POEV-1

»Przenosnik tasmowy GRF*“

Stan:

08.2008

Rew. nr 00

Wykonat:

(SD)
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