Pracownia Projektowa BUDKOM ul. Platynowa 10, Posoka, 62-504 Konin

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w sotectwie J6zefowo
ADRES INWESTYCJI  : Dziatka 246, obreb Jézefowo, Gmina Przedecz
INWESTOR : Gmina Przedecz
ADRES INWESTORA :  Plac Wolnoscit, 62-635 Przedecz
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Dariusz Chrapkowski (Inzynieryjna drogowa)
DATA OPRACOWANIA : Luty 2025r.
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Luty 2025 r.



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
0.58 km 0.580
RAZEM 0.580
2/|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw (do ponownego  |szt.
d.1/0702-08 montazu) A-30 + tabliczka "Koniec drogi utwardzonej"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1/0808-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1/0803-03 grubosci do 10cm
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomoca [m?2
d.1/0126-01 koparki przedsiebiernej
870 m?2 870.000
RAZEM 870.000
2 ROBOTY ZIEMNE
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku sa- |m3
d.2/0239-03 mochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km lub na sktadowisko Wy-
konawcy
840 m3 840.000
RAZEM 840.000
8/KNR 2-01 Przemieszczenie mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m ms3
d.2|/0229-03
16.98 m3 16.980
RAZEM 16.980
9/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow pod pobocza ms3
d.2|0235-03
278.4 m3 278.400
RAZEM 278.400
3 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
10/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. do 40 cm wraz z zageszczeniem pod m?2
d.3/0101-03 warstwy konstrukcyjne
2484 m?2 2484.000
RAZEM 2484.000
11/KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o gr. 10 cm po zagesz- |m?2
d.3/0111-01 czeniu
2484 m?2 2484.000
RAZEM 2484.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.3/0114-07 cm
2484 m?2 2484.000
RAZEM 2484.000
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.3/0114-07 cm
2484 m?2 2484.000
RAZEM 2484.000
14|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg na zimno podbudowy ttucznio-|m?2
d.3/0202-01 wej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
2484 m?2 2484.000
RAZEM 2484.000
15/KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR 1 ogr5cmpo |m?2
d.3/0310-05 zageszczeniu
2310 m?2 2310.000
RAZEM 2310.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
16/KNR 2-31 Pobocza utwardzone z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o gr. 10 cm po zagesz- |m2
d.4/0114-07 czeniu.
563 m?2 563.000
RAZEM 563.000
17/KNNR 6 Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm o |szt
d.4/0702-0101 |dt do 4m z wykonaniem kotwy osadzone w betonie C12/15
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 6 Montaz oznakowania pionowego z demontazu na stupku szt
d.4/0702-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR 2-01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km
d.4/0119-03
0.58 km 0.580
RAZEM 0.580




