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Postanowienia ogélne:

Dane uzupetniajace do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
w zakresie przegladu i/lub naprawy biezgcej sprzetu polowego stuzby zywnosciowe;.

Zadanie - finansowane ze $rodkéw budzetowych dysponenta IlI°

Definicje:

a)

9)

h)

Naprawa biezaca (NB) — jest to zespdt czynnosci przywracajgcych sprawnosé
techniczna utracong w wyniku uszkodzen przypadkowych, polega na usprawnieniu lub
wymianie pojedynczych uszkodzonych lub zuzytych zespotéw, podzespotéw i czesci
SpW oraz ich regulacji [DU-4.21.1(B)].

Naprawa wynikowa (NW) — to naprawa wynikajaca z normalnego zuzycia SpW, lecz
trudna do przewidzenia i zwigzana z usuwaniem powstatych uszkodzen.
Pracochtonnos¢ NW z reguty przekracza zakres przewidziany dia naprawy biezgcej
(NB) [DU-4.21.1(B)].

Obstugiwanie — celowe dziatanie ze sprzetem wojskowym umozliwiajace jego
uzytkowanie oraz zabezpieczajgce proces jego przechowywania [NO-04-A008:2016];
Obstugiwanie techniczne - zespét czynnosci wykonywanych ze sprzetem
wojskowym w celu podtrzymania lub przywrécenia mu wartosci uzytkowych [NO-04-
A008:2018].

Obstugiwanie techniczne — zespét przedsiewzigé¢ organizacyjnych i technicznych o
charakterze profilaktycznym oraz korekcyjnym, wykonywanych w celu podtrzymania
lub przywrocenia SpW wartosci uzytkowych, stosownie do przyjetej strategii
eksploatacji [DD-4.22(A)].

Specyficznym rodzajem czynnosci o charakterze profilaktycznym, korekcyjnym i
predykcyjnym jest serwisowanie SpW, ktére wychodzi poza obstugiwanie techniczne,
obejmujac dodatkowo funkcje rozpoznania technicznego i napraw [DD-4.22(A)].
Zakres czynno$ci obstugowych/serwisowych zalezy od rodzaju obstugiwania
technicznego, rodzaju sprzetu, wypracowanej normy eksploatacyjnej i aktualnego
stanu technicznego oraz norm okreslonych przez producenta w zakresie serwisowania
[DU-4.21.1(B)].

Celem przegladu profilaktycznego jest doktadne sprawdzenie stanu technicznego
poszczegdinych zespotéw, podzespotéw SpW lub elementéw ich konstrukeji [DU-
4.22 13(A)].
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Sprzet po naprawie powinien spetniaé¢ wymogi:

~Zasady oceny stanu technicznego uzbrojenia i sprzetu wojskowego
w Sitach Zbrojnych RP" DD/4.22.12.

Wymagania dotyczace ochrony i maskowania

1.

Malowanie sprzetu catkowite poprzedzone zdjeciem starej powtoki malarskiej,
oczyszczeniem z korozji, zabezpieczenie powierzchni, pomalowane podktadem
oraz pomalowane na nowo (po uprzednim wykonaniu przewidzianych prac
blacharskich). Pomalowane powierzchnie majg byé gtadkie, bez plam,
Zaciekéw, rys i zanieczyszczen.

Czesci malowane kottbw musg by¢ pomalowane farbg koloru zielonego
spetniajacg wymagania normy NO-80-A200:2014 ,Farby specjalne do
malowania maskujacego. Wymagania i metody badar.” lub farbg koloru
ciemnozielonego o odcieniu matowym z palety koloréw RAL, zgodnie z NO-10-
A800:2007 ,Malowanie maskujace uzbrojenia i sprzetu wojskowego.
Wymagania ogélne.” (rodzaj malowania — ochronne (MO)) do malowania
ochronnego powinna byé stosowana farba o charakterystyce spektralnej
dostosowanej do tta otaczajgcego terenu. Moze to byé farba koloru
ciemnozielonego, wchodzaca w skiad zestawu farb do malowania
deformujgcego) zgodnie z definicja zawarta w czesci 2 pkt. 2.1.1 oraz
wymaganiami okreslonymi w czeéci 2 pkt 2.4). Informacji na temat NO oraz
same NO mozna uzyska¢ w WCNJiK (www.wcnjk.wp.mil.pl), szacunkowy koszt
2 zt za strone.

Dopuszcza si¢ pomalowanie pojazdéw farbg w kolorze RAL 6006 o poziomie
potysku 10-15 GU (Gloss Unit) dla geometrii pomiarowej 60° zgodnie z PN-EN
ISO 2813 ,Farby i Lakiery. Oznaczenie warto$ci potysku pod katem 20 stopni,
60 stopni i 85 stopni.”

Powtoki lakiernicze powinny byé jednolite, bez plam, odpryskéw, odwarstwien,
pecherzy i przylepionych zanieczyszczen, odporne na dziatanie $rodowiska:
lakier nie powinien zanieczyszcza¢ uszczelek i elementéw; dopuszcza sie
nieznaczne zacieki, zanieczyszczenia i powierzchniowe rysy w stopniu
widocznym przy rozproszonym $wietle z odlegto$ci niemniejszej niz 2 m.

Elementy przed natozeniem powtok lakierniczych powinny byé przygotowane
zgodnie z technologig lakierowania.

Wvymagania ogdlne

1.

Realizacja ustugi powinna odby¢ sie zgodnie z warunkami i wymogami
producenta ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan zawartych w
przewodnikach technologicznych, kartach technologicznych, instrukcjach

naprawy.
Zakres prac zostat opisany w dziale ,WYMAGANIA SZCZEGOLNE”.
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. Rozliczenie ustugi po wykonanej naprawie wymaga przedstawienia osobno
kosztow ustugi, kosztow i wykazu materialéw uzytych do wykonania tej
ustugi.

. Czynno$¢ zwigzana z dyskwalifikacjg kotta z naprawy lub przegladu powinna
by¢ wyceniona stosownie do nakiadéw pracy zwiazanej z badaniem na
szczelno$¢ ptaszcza kotta. Przewiduje sie wielkos¢ 30% ceny ustugi jaka
wynegocjowano przy petnej ustudze. Zapis ten powinien znalezé sie zapisach
Umowy.

. Czynno$¢ zwigzane z ustugg naprawy lub przegladu kottéw bez ptaszczy
powinny by¢ wycenione stosownie do nakltadéw pracy i nie wykorzystania
czynnika grzewczego. Przewiduje sie wielkos¢ 50% ceny ustugi jaka
wynegocjowano przy petnej ustudze. Zapis ten powinien znalezé sie zapisach
Umowy.

. Do montazu moga by¢ uzyte tylko te czesci zespoly, ktdre zostaty sprawdzone
odebrane przez KT zaktadu. Czesci mogg by¢ nowe lub naprawione ale nie
moga mie¢ znieksztalcen, uszkodzen, zanieczyszczen, granicznego zuzycia
lub innych wad mogacych mieé¢ wplyw na dziatanie oraz wyglad zewnetrzny
kottow. Nie dopuszcza sie do montazu czesci niesprawdzonych lub
wybrakowanych przez KT.

. Materiaty (w tym $rodki do konserwacji) i podzespoty uzyte w toku naprawy,
a majgce kontakt z zywnoscia lub wodg pitng musza posiadaé $wiadectwo
jakosci  zdrowotnej wystawione przez NIZP-PZH Iub réwnowazne
(akredytowane), zataczone do dokumentacji po wykonawczej. Srodki
konserwujgce powinny spetnia¢ normy i by¢ sklasyfikowane jako NSF 3H do
bezposredniego kontaktu z zywnoscia.

. Powierzchnie wspdtpracujacych czesci montazowych powinny byé przed
montazem oczyszczone, a wymagajgce smarowania nasmarowane. Kanaty i
przewody przed montazem powinny by¢ doktadnie oczyszczone i sprawdzone
na droznosc.

. Polaczenia spawane, zgrzewane, $rubowe i wciskowe powinny byé wykonane
zgodnie z dokumentacjg techniczng zapewniajgce odpowiednig trwatosé,
funkcjonalnosé i estetyczny wyglad.

10.Sruby i nakretki powinny by¢ dokrgcone momentami zgodnie z Polskg Norma.

11.Przyrzady bezpieczenistwa powinny pracowaé bez zacinania sie.

Niedopuszczalne jest uszkodzenie mechaniczne lub jegg\lzalbrudzenie.
\
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12.Wykonawca powinien udzieli¢ na naprawiony pojazd (sprzet) gwarancje na
okres nie mniejszy niz 24 miesiace lub wypracowania normy wyrazonej w rbg
od daty przekazania kottéw przedstawicielowi uzytkownika.

13.Whniosek uzytkownika dotyczacy usuniecia niesprawnosci (reklamacija)
powinien by¢ rozpatrzony w ciggu 7 dni od daty powiadomienia zakfadu.
W przypadku uznania reklamacji powinna by¢ ona zatatwiona w ciggu kolejnych
21 dni w JW. (o ile zakres prac na to pozwala).

14.Dokumentacja gwarancyjna powinna zawieraé peten wykaz (numerowy) plomb
kotta.

15.Dopuszcza sig umieszczenie odpowiednich zapiséw dotyczacych gwarancji w
dowodach kottéw oraz w umowie.

16.Warunkiem rozliczenia ustugi jest naniesienie zmian w dokumentag;ji
indywidualnej kotta lub wysatwienie nowego dokumentu zwigzanego z ustuga.
Zapis winien obejmowaé zakres wykonanej naprawy (obstugi) ,,wykonano
naprawe biezgcg z wyming nosnika grzewczego w zakiadzie ,nazwa”
»termin” - potwierdzony podpisem.

Przekazanie, odbiér i wymagania jako$ciowe

1. Kotly przekazywane do naprawy (serwisu) powinny byé czyste w takim stopniu,
aby mozliwe byto sprawdzenie wizualne ich stanu.

2. Przegladu dokonuje sig w obecnosci przedstawiciela strony przekazujace;.

3. Na taka okoliczno$¢ sporzadza sie protokét zdawczo - odbiorczy przekazania
do naprawy (serwisu)..

4. Przekazanie sprzetu do naprawy odbywa sie u uzytkownika sprzetu w
godzinach jego urzedowania.

5. Podstawowymi dokumentami przy przekazywaniu do naprawy sa:
— zlecenie na naprawe,
— zatwierdzony Protokét Stanu Technicznego wraz zatgcznikami opracowany

w trakcie procedury zlecenia naprawy,

— Dowdd lub paszport kotta,
— protokét zdawczo ~ odbiorczy,

6. Dostarczenie i zwrot sprzgtu do naprawy oraz dokonywane jest na koszt i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy zgodnie z terminami a takze harmonogrami.

7. Odbioru jakosciowego i technicznego po naprawie dokonuje Zamawiajgcy
(z wykorzystaniem uzytkownika) i odbywa sie u uzytkownika sprzetu
w godzinach jego urzedowania.

8. Pojazd (sprzet) po naprawie posiada sprawno$é techniczng na ocene ,bardzo
dobrg" wg Instrukcji DD/4.22.12. A ‘ |
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9. W przypadku uzasadnionej watpliwosci co do rzetelnosci wykonanej ustugi
w zakresie parametrow uzytego czynnika grzewczego kottéw warzelnych
Zamawiajacy upowazniony jest do wystapienia do SR Lublin (WT Rzeszow)
w celu dokonania weryfikacji czynnika i jego parametréw dla wybranych kottow
w ilo$ci nie wiekszej niz:

- 2 kottéw dla zamoéwienia do 20 szt. kottow;

- 3 kottdw dla zaméwienia od 21 do 50 kottow:;
- 4 kottéw dla zamoéwienia od 51 do 100 kottéw:
- 5 kottéw dla zamowienia powyzej 100 kottow.

Powyzsze badanie i opinia o niespeinieniu parametréw czynnika rozpoczyna
proces reklamacyjny. W przypadku nieuznania wynikéw badania nalezy zwrécié
sie i przeprowadzi¢ badanie w akredytowanym laboratorium. Niniejsze zapisy
powinny znalez¢ si¢ w umowie z Wykonawca oraz w warunkach gwarancji.

10. Wykonawca naprawy zobowigzany jest co najmniej 5 dni roboczych wczesniej
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego oraz jednostke wojskowg o terminie
dostawy sprzetu z zaktadu po wykonaniu ustugi. Czynnosci i tryb postepowania
zwigzanego z odbiorem reguluje Zamawiajgcy.
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WYMAGANIA SZCZEGOLNE

Wymiana nosnika ciepta kottéw warzelnych do kuchni
polowej
KP — 200/340, KPZ - 100

Pojemnosci: 110 L,80L,50L, 20 L

Wszystkie zabiegi przegladu, naprawy oraz wymiany no$nika

powinny si¢ odbyé wg. zasad i zgodnie z procedurg zawarta

w przewodniku technologicznym (i aneksie) naprawy biezacej

I wymiany oleju metylosilikonowego w kottach warzelnych kuchni

polowej'

Zakres podstawowy — przeglad z wymiang no$nika.

1.

Przed przystgpieniem do nw. procedury wykonania wymiany nosnika ciepta
w kotle, kociot zostanie przebadany na szczelno$¢. W przypadku wystgpienia
nieszczelnoSci plaszcza kotta, kociot zostanie zdyskwalifikowany, w tym
przypadku Wykonawca wystawi pisemng opinie w sprawie.

Wymiana nosnika ciepta - oleju metylosilikonowego? (silikonu) wraz
z oplombowaniem.

Utylizacja starego nosnika ciepta.

Zbadanie sprawno$ci zaworu bezpieczenstwa przestrzeni noénika ciepta.

1

druk dostepny na stronie SharePoint, sieci (Milnet-Z) http://iwspsz.ron.int, zaktadka Logistyka/Stuzby
Materiatowe/Szefostwo Stuzby Zywnoséciowej, w bibliotece dokumentéw 8. Sprzet polowy/kotty.
Udostepnia Zamawijacy.

Olej Turmsilon K-100 lub réwnowazny

Wymagania:

/ \
- typ oleju - silikonowy \'. '|! T
- kolor bezbarwny, transparentny Al Lﬁ!m
1i

- lepkos¢ w temp +25°C 100+5 [mm?/ sek |, 1' \ )4

||t
- gestosé w temp. +250C — 0k.0,97g/cm3 (' '-i
- zawartos¢ substancji lothych < 0,5%, i
- temperatura krzepniecia - 50°C, '
- punkt zaptonu >300°C,
- odporno$¢ termiczna > + 275 °C
Dokumenty dotjczone do oferty: karta charakterystyki produktu.
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5. Oczyszczenie zaworu w pokrywie kotta oraz sprawdzenie dziatania sprezyn —
wymiana.
Wymiana uszczelki gumowej kotfa.

Wymiana sznura glino — krzemianowego.

® N o

Wymiana tancuszka — w razie potrzeby.

9. Wymiana wskaznika oleju - w razie potrzeby.

10. Naprawa niesprawnych zamknie¢ kottéw — w razie potrzeby.

11. Polerowanie elementéw niemalowanych oraz konserwacja kotta.

12. Oplombowanie kotta.

13. Weryfikacja czytelnosci indywidualnego numeru kotta, w przypadku braku numeru
montaz tabliczki na kotnierzu kotta wbicie nowego numeru lub numeru
z dokumentacji kotta wpisujgc pojemnos¢ kotta, numer i kolejng liczbe
rozpoczynajgc od 01.

14.Naniesienie wpiséw do dowodu/paszportu kotta lub wystawienie dowodu
bedacego jednoczesnie karta gwarancyjng - wzér do uzgodnienia
Z zamawiajgcym.

15.Powyzsze czynnosci (z wylaczeniem czynnika grzewczego) wykonuje sie réwniez

w przypadku kottow bezptaszczowych.

Zakres rozszerzony — naprawa biezaca (NB) z wymiana nosnika

Obejmuje wykonanie czynnosci z zakresu podstawowego oraz:

1. Piaskowanie elementdw i poszycia zewnetrznego (kotly pokryte farba).
2. Czyszczenie i polerowanie elementéw nie malowanych poszycia kotfa.
3. Malowanie elementéw po piaskowaniu (dét kotta farba odporna na temperature

w kolorze srebrnym, géra kotta w kolorze Khaki).

s

Wykonanie zabiegu mycia, czyszczenia i polerowania wnetrza kotta.

WY
p inKOZLAREK
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