Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.21.2025 Zatgcznik nr 6 do SWZ

NORMATYW CZASOWY NAPRAW I REMONTOW

SPRZETU GASTRONOMICZNEGO I CHLODNICZEGO

1. Normatyw czasowy zostat opracowany na podstawie:

a) ,,Katalog Naktadow Rzeczowych Nr 7-24, Urzadzenia i instalacje chtodnicze",
Wydawnictwo Norm i Poradnikéw "NORMEX", Gdansk 1994, na podstawie,
ktérego zostata opracowana TABELA nr 1;

b) "Normatyw technologiczno-czasowy dla remontu sprzetu i urzadzen shuzby
zywnosciowej Gtoéwne Kwatermistrzostwo WP", Warszawa 1982, na podstawie,
ktérego opracowana TABELE nr 2,3.4,5,6;

c) w tabelach dokonano korekt wynikajacych z zmian technicznych sprzetu.

d) Cennik zabiegbw naprawczych wykonanych przez Rejonowe Punkty
Konserwacyjne przy OIZPU W-wa.

2. W przypadkach wyjatkowej usterki sprzetu dopuszcza si¢ przekroczenie ustalonych
w tabelach pracochtonno$ci pod warunkiem szczegdétowego rozpracowania
indywidualnego procesu technologicznego i udokumentowania zasadnosci
zwigkszenia pracochtonnosci normatywne;j.

3. W przypadku demontazu urzadzen z miejsca ich zainstalowania nalezy stosowac
wspotczynnik
0,6 - 0,7 gdy demontowane elementy przeznaczone sg do ponownego montazu,
i 0,3 przy demontazu ztomowym oraz przyjmowac jako czynnosci dodatkowe nie
ujete bezposrednio w tabelach normatywu.

4. Sprzet bedacy na gwarancji podlega tylko przegladowi konserwacyjnemu.
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Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.21.2025 Zatgcznik nr 6 do SWZ

TABELAnNr1

Remont agregatéw chlodniczych sprezarkowych, hermetycznych
(z wylaczeniem silnikow elektrycznych)

Rodzaj wydajno$é agregatéw
> =2
2 2| - & . E%
3, Wyszczegblnienie g E S| 5 gf S “>’\§ g9 -
> PEX | LT | 28 | 28 F
o - >80 | 8% | LES FED
o €Zynnosci < g.c < g E o 3 E-
(="
rbg rbg rbg rbg
1 Wer}/ﬁlfaqa wstepna z przeprowadzeniem 05 05 05 05
pomiar6w
2 Demontaz na_podzespoly_/, oczyszczenie i 2.0 2.0 2.0 2.0
przygotowanie do weryfikacji
3.| Remont spre¢zarki i urzadzen agregatu 4.0 6,0 2,0 2,0
4| Oczyszczenie ptukanie, przemywanie docieranie 2,5 3,0 1,5 2,0
5. Remont skraplacza 2,5 3,0 3,0 3,0
6. Remont podstawy agregatu i wentylatora. 2,0 3,0 3,0 3,0
7.| Montaz agregatu 2,0 2,0 4,0 45
8 Napc?lnleme agregatu czynnikiem 1,0 1,0 1,0 1,0
i olejem
9. Proba agregatu i badanie pod obcigzeniem 1,0 1,0 1,0 1,0
10.| Malowanie agregatu 1,0 1,0 1,0 1,0
.............................................. (o [ TT- R
(miejscowosé) (pieczed i podpis wihasciciela firmy)
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TABELAnNr 2

Silniki elektryczne urzadzen gastronomicznych, chtodniczych, silniki
spalinowe agregatu samochodu chlodni
(czynnosci dodatkowe do remontéw)

Typ silnika wg mocy

S, Wyszczegolnienie = = = T
% o X o X [=} E o X o = = =
o s e T~ T w0 © — © N T X z X
o Czynnosci g 2_ = ~ ™ 3 ™
rbg rbg rbg rbg rbg rbg
1 Demontaz na_podzespob_/, oczyszczenie 05 05 05 05 05 05
przygotowanie do weryfikacji
2 Remont cewek, przezwojenie, montaz do 25 3.0 35 40 5.0 6.0
silnika
3 Re'mont uszlriodze.n r,ne.ch.amcznyc’h, wymiana 3.0 3.0 3.0 3.0 3,0 3.0
lozysk, ttokoéw, pierécieni, zaworow
4. | Montaz silnika, proby ruchowe 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5. | Przygotowanie i malowanie 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
6. Odblor’te.chnlczny potaczony z pomiarami 1,0 1,0 1,0 1,0 1.0 1,0
opornosci

(miejscowos¢)

(pieczeé i podpis whasciciela firmy)
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SPRZET CHLODNICZY I ZAMRAZARKI TABELAnNr3
<38 25| s%| 8| 32| .3
Lp CzynnoSci naprawcze £ 'E 'E 5 “E ;; 'g % § g _c'cg -5
$ZE §&| 3g| E | 55| “2
S ) g = 5)
- - W-g7 | g’ | g | g | g | g
1 | Diagnoza uszkodzenia 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00
2 | Sprawdzenie pracy sprez . i efektu chtodniczego 0,55 | 0,50 0,50 0,55 1,00 0,50
3 | Kontrola szczelnosci uktadu i poziomu oleju w sprezarce 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 1 0,50
4 | Naprawa zasilajacej instalacji elektrycznej 1,00 1,00 0,70 1,00 1,00 0,70
5 | Kontrola sprawnosci zataczy ,aparatéw sterowniczych 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50
6 | Pomiary elektryczne 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | 0,50
7 | Spawanie uktadu ( pojedyncze ztacze ) 03 |03 | 03 | 0,3 | 0,35 | 0,35
8 | Wymontowanie agregatu chlodniczego 2,00 1,00 0,70 2,00 2,00 0,70
9 | Zamontowanie agregatu chtodniczego 250 | 1,50 | 1,20 | 2,50 | 2,50 | 1,20
10 | Naprawa uktadu sterowniczego 1,00 0,60 0,60 1,00 1,50 0,60
11 |Naprawa lub wymiana elementdéw elektronicznych 1,30 | 0,60 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 0,50
12 | Czyszczenie stykow i zlaczy elektrycznych 0,70 0,70 0,50 0,70 1,00 0,50
13 | Programowanie sterownika 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,40 | 0,80 | 0,30
14 | Naprawa silnika wentylatora 085 | 0,85 | 0,50 | 0,85 1,60 | 0,45
15 | Naprawa przekaznika termicznego lub rozruchowego 080 | 0,80 | 0,35 | 0,85 | 1,00 | 0,35
16 | Naprawa instalacji sterowniczej 1,25 | 1,00 | 0,60 1,25 | 2,00 | 0,60
17 | Naprawa stycznika 0,9 | 0,90 | 0,9 | 0,90 | 0,9 | 0,90
18 | Zarobienie uszkodzonego kotnierzyka 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
19 | Czyszczenie uktadu odptywowego 0,60 | 0,60 0,4 0,80 | 0,50 | 0,60
20 | Czyszczenie skraplacza 0,40 | 0,40 0,10 0,50 0,40 0,40
21 ]ci‘)hcig(eilniicezr;iren lub catkowite napeienie uktadu czynnikiem 120 | 1.20 | 065 | 1.20 | 1.50 | 1,20
22 | Préznowanie osuszanie uktadu hydraulicznego 1,50 1,50 1,00 1,50 2,00 1,50
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<28 25 22| S| 2| _g§
Lp Czynnosci nmaprawcze £ -; § =% E § E E § S E

9ZE SE| Fg E | 58|~z

. . ] =

- - Wmg | g’ | g | g | g | g
23 | Ci$nieniowa proba szczelnosci 2,00 1,50 1,00 2,00 2,00 1,50
24 | Odgrzybianie parownika 0,60 | 0,60 - 1,00 | 0,60 | 0,60
25 | Wymiana zaworu rozpr. i regulacja na jeden parownik 07% | 075 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75
26 | Wymiana grzatki parownika 0,60 | 0,50 - - 1,00 -
27 | Wymiana wtyczki lub jej naprawa 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20
28 | Wymiana silnika wentylatora 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 1,00 | 0,60
29 | Wymiana przelacznika 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
30 | Wymiana filtra 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,30
31 | Wymiana cewki elektromagnetycznej 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 1,50 | 0,60
32 | Wymiana stycznika 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 0,70
33 | Klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania 1,00 | 1,00 | 0,50 1,00 1,00 1,00
34 | Wymiana czujki temperatury 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,80 | 1,00 | 0,50

(miejscowosc)

(pieczeé i podpis whasciciela firmy)
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SPRZET GASTRONOMICZNY - URZADZENIA GRZEJNE TABELA4

o ' 2

cE| X8 5 % o| =S| = % :5

08| £ P s 2| €8] S5 )

Poz Czynno$ci naprawcze S ; g E‘ % 22| 6 E‘ S “g E
¥ 2% = | 28| 2¥| 2% €

> @ K 3 > S 2

- . o
- - o7 | g | g | g | g | gl | g
1 | Diagnoza uszkodzenia 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
2 | Naprawa zasilajacej instalacji elektrycznej 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 - 1,00
3 | Naprawa instalacji sitowej 1,50 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 - 2,00
4 | Naprawa instalacji sterowniczej 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,55 | 2,50
5 ﬁé’?&i&’é?&‘;l? nosci zalgezy ,aparatow 0,70 | 1,05 | 0,50 | 050 | 0,50 | 0,25 | 0.90
6 Pomiary elektryczne 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,80
7 | Naprawa termoregulatora 08 |08 |08 |08 | 085|085 | 085
8 | Naprawa przetacznika 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65
9 | Naprawa stycznika , przekaznika 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50
10 | Naprawa elementow sterowniczych - - - 1,50 | 0,88 | 0,88 | 1,50
11 | Naprawa elementow grzejnych ( 1 szt.) 150 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50

12 | Naprawa mech. Przechytu 1,50 - - - - - -

13 | Naprawa drobnych elementow poszycia 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 0,50 | 1,20
14 | Wymiana termoregulatora 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60
15 | Wymiana wtyczki 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20
16 | Wymiana jednego przetacznika 035 0351|035 03 | 030 | 0,30 | 0,45
17 | Wymiana elementu grzejnego ( 1 szt.) 0,80 | 0,80 | 0,70 | 1,50 | 0,70 | 0,70 | 0,80
18 | Wymiana cewki elektromagnetyczne;j. , przekaznika 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,80
19 | Wymiana stycznika , przekaznika 0,75 | 0,75 | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,95
20 | Wymiana lub naprawa opraw sygnalizacyjnych 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40
21 | Czyszczenie — odkamienianie - - - - - - 2,00
22 | Naprawa uktadu hydraulicznego (odptywowego) - - - - - - 1,50
23 | Regulacja termostatu 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 0,20 - 0,85
24 | Klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00

(miejscowos¢)

(pieczed i podpis wihasciciela firmy)
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SPRZET GASTRONOMICZNY - URZADZENIA DO ROZDRABNIANIA TABELA nr 5

o é () o 2 £ < 2
ST | T gog TE S| L g3 S
N HEEHEHIEEEE:
Lp Czynno$ci naprawcze ﬁ ,g g 5 g ﬁ -E § % g E D‘>)~ _‘3 %
2 8 xg & = = T o T T "
> E > > E § S| = §
- - S| gt | g | g | gl | g
1 Diagnoza uszkodzenia 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
2 Naprawa zasilajacej instalacji elektryczne;j 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
3 Naprawa instalacji sterowniczej 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
4 gggx;?cigia}f nosci zalgezy ,aparatow 050 | 050 | 050 | 050 | 050 | 050
5 Naprawa przetacznika 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
6 Naprawa stycznika , przekaznika 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
7 Naprawa drobnych elementéw poszycia 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
8 Naprawa ostrzatki 1,00 - - - - -
9 Naprawa mechanizméw ruchowych 1,00 0,85 0,65 0,65 0,60 0,65
10 | Regulacja naciggu nozy - 1,00 - - -
11 | Sprawdzenie i naprawa przystawki - - 1,00 1,00 - 1,00
12 | Ostrzenie elementow tnacych 0,40 - 0,40 0,40 0,40 0,40
13 | Pomiary elektryczne 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
14 | Wymiana oleju w skrzyni przektadniowej 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
15 | Wymiana tarcz tnagcych lub ciernych - - 0,30 0,30 0,30 0,30
16 | Wymiana noza kolowego 0,40 - - - - -
17 | Wymiana noza ( 1 szt.) - 0,25 - - - -
18 | Wymiana przewodu elektrycznego 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
19 | Wymontowanie silnika elektrycznego 0,75 0,75 0,75 0,75 075 0,75
20 | Zamontowanie silnika elektrycznego 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 | Wymiana paskow klinowych 0,70 0,70 0,85 0,80 0,70 1,00
22 | Wymiana kondensatora 0,55 0,55 0,55 - - 0,55
23 | Wymiana stycznika , przekaznika 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
24 ggg{;""zﬁg""k' elektromagnetycznej. 080 | 080 | 080 | 080 | 080 | 0,80
25 | Wymiana wtyczki 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
26 | Wymiana wylacznika 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,45
27 | Klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

(miejscowosc)

(pieczed i podpis wihasciciela firmy)
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TABELANr6
SPRZET GASTROMOMICZNY - ZMYWARKI DO NACZYN I OBIERACZKI
Obieraczka do &f g g -52 g s
Czynno$ci naprawcze ziemniakéw s32| €832
S22 283
Es3| E=S
Z pluczka | Bez pluczki Nsx| N==
- - -g” 1-g” r-g” 1-g”
1 Diagnoza uszkodzenia 0,70 0,70 1,00 1,50
2 | Naprawa zasilajacej instalacji elektrycznej 0,50 0,50 0,70 0,70
3 | Naprawa instalacji sterowniczej 0,50 0,50 1,25 2,00
4 | Kontrola sprawnosci zalaczy ,aparatow sterowniczych 0,35 0,35 0,75 1,25
5 | Naprawa przetacznika 0,65 0,65 0,65 0,65
6 | Naprawa stycznika , przekaznika 0,80 0,80 0,85 0,85
7 | Naprawa drobnych elementéw poszycia 1,25 1,00 1,25 1,50
8 | Naprawa termoregulatora - - 0,85 0,85
9 Naprawa doptywu wody 0,40 0,40 1,00 1,00
10 | Naprawa programatora 0,65 - 1,50 2,00
11 | Naprawa elektrozaworu 0,65 - 0,85 1,00
12 | Naprawa mechanizmu napgdu obieraczki 1,30 1,00 - -
13 | Naprawa pompy wodnej - - 2,00 2,50
14 | Naprawa spustu wody - - 0,50 0,50
15 | Naprawa instalacji hydraulicznej maszyny - - 1,50 2,00
16 | Naprawa hydrostatu - - 0,85 0,85
17 | Naprawa elementu grzejnego - - 1,45 1,45
18 | Regulacja termostatu - - 0,65 0,65
19 | Pomiary elektryczne 0,35 0,35 0,50 0,75
20 | Wymiana cewki (stycznika lub elektrozaworu) 0,40 0,35 0,50 0,60
21 | Wymiana weza gumowego 0,15 0,35 0,45 0,60
22 | Wymiana wtyczki 0,20 0,20 0,20 0,20
23 | Wymontowania silnika elektrycznego 0,70 0,70 0,70 0,70
24 | Zamontowanie silnika elektrycznego 0,75 0,75 0,75 0,75
25 | Wymiana programatora 0,50 - 0,50 0,75
26 | Wymiana elektrozaworu 0,30 0,30 0,50 0,50
27 | Wymiana tarczy ciernej lub pluczace;j 0,35 0,35 - -
28 | Wymiana hydrostatu - - 0,45 0,45
29 | Wymiana termoregulatora - - 0,45 0,45
30 | Wymiana elementu grzejnego - - 1,00 1,00
31 | Wymiana paskéw klinowych 0,75 0,75 - -
32 | Wymiana elementow ciernych 1,50 1,50 - -
33 | Wymiana wylgcznika 0,30 0,30 0,35 0,35
34 | Odkamienianie instalacji hydraulicznej - - 1,50 2,00
35 | Klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania 1,00 1,00 1,00 1,00

(miejscowosc)

(pieczed i podpis wihasciciela firmy)
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TABELA Nr7

NORMATYW CZASOWY DLA PRZEGLADU KONSERWACYJNEGO
URZADZEN CHLODNICZYCH

Czas w minutach

— &
— — N
§ - | E € = 2
© PO ;. © E T = S g E - =
= Wyszczegolnienie czynnosci o> | & E c > g £ g
g SE| g2 | 88| 52 | = | E
N j.
=4 konserwacyjno-naprawczych S E = S| 2% Sy 3 2
>3 N8| Ny < 5 2 =
S =| >E 2 = N £ = =
EZ| 55 g & 25 =
S £ < n S = =
XY o wn —
X S
Konserwacja planowa zapobiegawcza obejmuje
czynnosci:
a) sprawdzenie pracy i efektu chtodniczego;
b)przeglad automatyki sterujacej, chtodniczej;
1 c)sprawdzenie czystosci skraplaczy, potek, 2,00 2,00 1,50 1,50 0,75 | 2,50
wanienek $ciekowych; [rbg] | [rbg] [ rbo] [rbo] [rbg] | [rbg]

d) przeglad stanu paskow klinowych, poziomu
oleju, szczelnos¢ uktadu chtodniczego;

e)sprawdzenie zanieczyszczenia filtra zaworu
rozpreznego, odcinajacego;

flusuniecie ewentualnych usterek;

g)sprawdzenie instalacji elektrycznej, stanu
wylacznikdw, $rub i stykow.

'W przypadku nieprawidtowej pracy urzadzenia w

ramach konserwacji nastepuje diagnoza

uszkodzenia, a nastepnie, w zalezno$ci od

2 |potrzeby, ponizsze czynnosci: 30 30 30 30 30 30

- klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania;

- dokonanie wtasciwej adnotacji w dowodzie
urzadzenia.

(miejscowosé) (pieczed i podpis wihasciciela firmy)
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TABELA Nr 8

NORMATYW CZASOWY DLA PRZEGLADU KONSERWACYJNEGO
GASTRONOMICZNYCH URZADZEN GRZEJNYCH

Czas w minutach
>
5 R N @
) 3 S o =
3 Wyszczegélnienie czynnosci > = £ = s 2o
> < N < = = SNe
3 - 3 5 | o S S 223
e konserwacyjno-naprawczych © 3 < g S WAl
£ 88 3 | 2| =38
—_— ) [0+ S S =
[3] [} [ S m -— O
IS S % s g
o 8 o >
|_
Konserwacja planowa zapobiegawcza
obejmuje czynno$ci:
a) sprawdzenie ptyt, wanien, wskaznikow,
uchwytow, pokretel;
1 b)przeglad instalacji elektrycznej urzadzenia; 2,00 | 0.80 2,50 2,00 0.80 2,00
preeeH J eeyene] HraceEns [rbg] | [rbg] | [rbgl | [rbg] | [rbg] |  [rbg]
¢) przeczyszczenie stykow, ztaczy, kontrola
zabezpieczenia;
d) pomiar rezystancji i ciggtosci przewodu
ZErowego;
W przypadku nieprawidtowej pracy urzadzenia w
2 ramach konserwacji nastepuje diagnoza
uszkodzenia,
a nastqpn}e, w zaleznosci od potrzeby, ponizsze 30 30 30 30 30 30
czynnosci:
- klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania;
- dokonanie wtasciwej adnotacji w dowodzie
urzadzenia.
.............................................. (0 [ VT R
(miejscowosé) (pieczed i podpis wiasciciela firmy)
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TABELANr9

NORMATYW CZASOWY DLA PRZEGLADU
KONSERWACYJNEGO GASTRONOMICZNYCH

URZADZEN GRZEJNYCH
Czas w minutach
3
S
: 2
3 > _ s 5
e Wyszczego6lnienie czynnoSci =% s 8 &0
N 2 N o <
8 : % g k- 2
konserwacyjno-naprawczych 2 z = =
c E < =]
S B =
X g c ~
3 z S £
= S >
=
Konserwacja planowa zapobiegawcza
obejmuje czynnosci:
a) sprawdzenie ptyt, wanien, wskaznikow,
1 uchwytow, pokretet;
b) przeglad instalacji elektrycznej urzadzenia;
¢) przeczyszczenie stykow, zlgczy, kontrola 2,50 0,80 0,80 2,50
zabezpieczenia; [ rbg] [rbg] [ rbg] [ rbg]
d) pomiar rezystancji i ciggtosci przewodu
Zerowego;
e) odkamienienie urzadzenia przy uzyciu srodkow
Zamawiajacego;
f) sprawdzenie dziatania uzdatniacza wody i
konserwacja;
W przypadku nie prawidtowej pracy urzadzenia w
ramach konserwacji nastepuje diagnoza
uszkodzenia, a nastegpnie, w zaleznos$ci od
2 potrzeby, ponizsze czynnosci: 60 20 20 30
- klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania;
- dokonanie wtasciwej adnotacji w dowodzie
urzadzenia.
.............................................. adnia
(miejscowosé) (pieczed i podpis wihasciciela firmy)
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TABELA Nr 10

NORMATYW CZASOWY DLA PRZEGLADU KONSERWACYJNEGO
GASTRONOMICZNYCH URZADZEN ROZDRABNIAJACYCH

Czas w minutach

- 8 Y
2 & J & 3
ys e ;. =) — \—
-?—;. Wyszczegolnienie czynnosci P o < 2 @ .g
R 2 X © > = -
N . & o 9 o EC o
<% konserwacyjno-naprawczych © > 4 o
o © 2o ©
2! < G s 22 c
£ S, S sE <
g B e 2
] © T "=
v > s = =
Konserwacja planowa zapobiegawcza
obejmuje czynnosci:
a) kontrola przektadni kot zgbatych ;
b) sprawdzenie stanu nozy, sitek, ciernikow,
sprezyn;
c) sprawdzenie stanu technicznego przystawek; 1,50 1,50 1,50 1,50
[rbg] [rbg] [rbg] [ rba]

d) pomiar rezystancji i ciggtosci przewodu
Zerowego;

e) usuniecie drobnych usterek, proba sprawnosci

f) sprawdzenie i poprawki instalacji elektrycznej,
pomiar rezystancji izolacji i ciagtosci przewodu
ochronnego;

W przypadku nie prawidlowej pracy urzadzenia w
ramach konserwacji nastepuje diagnoza uszkodzenia,
a nastepnie, w zaleznosci od potrzeby, ponizsze
czynnosci: 30 30 30 30
- klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania;
- dokonanie wlasciwej adnotacji w dowodzie
urzadzenia.

(miejscowos¢) (pieczed i podpis wiasciciela firmy)
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TABELAnNnr 11

URZADZEN CZYSZCZACYCH I MYJACYCH

NORMATYW CZASOWY DLA KONSERWACJI GASTRONOMICZNYCH

Czas w minutach
o © «
N 3 SE | o3
% Wyszczegdlnienie czynnoSci @ Q g5 g =
S X & Sz ] 2
N =% X o C o
o . o N N N T S S 5
o konserwacyjno-naprawczych g g = < = c 2
25 5 & SE S =
— N N N2
@) o) 0 9 0 N
) c < o] g
> = = =
Konserwacja planowa zapobiegawcza
obejmuje czynnosci:
a) sprawdzenie stanu masy $ciernej, sit, dysz;
b) sprawdzenie stanu paskow klinowych, utozyskowania;
1 1,50 1,50 2,50 2,00
¢) sprawdzenie zasilania, doptywu wody, zaworow; [rba] [rbg] [rbg] [rbg]
d) sprawdzenie pracy pompy, usuni¢cie drobnych
usterek;
e) sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej, usunigcie
drobnych usterek;
f) pomiar rezystancji i ciaglo$ci przewodu ochronnego;
W przypadku nieprawidtowej pracy urzadzenia w
ramach konserwacji nastepuje diagnoza uszkodzenia, a
2 nast(;pn’le., w zaleznosci od potrzeby, ponizsze 30 30 30 30
czynnosci:
- Klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania
- dokonanie wtasciwej adnotacji w dowodzie urzadzenia

(miejscowosc)

(pieczeé i podpis whasciciela firmy)
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TABELA nr 12

NORMATYW CZASOWY DLA ZAISTALOWANIA, PODLACZENIA

| URUCHOMIENIA URZADZEN CHLODNICZYCH

©

,:>>~ Wyszczegollnienie czynnosci Czas w rbg

8

1 Podlaczenie, uruchomienie i regulacja szafy chlodniczej, zamrazarki, lady chtodnicze;j, 15
pomiary elektryczne '

2 Montaz komory chtodniczej od 3,5 do 7,5 m?® typ KO, KCH 25,0

3 Montaz komory chlodniczej od 10 do 24 m® typ KO, KCH 30,0
Montaz agregatu, armatury, automatyki, uruchomienie, regulacja komory od 3,5 do 7,5

4 3 8,0
m° typ KO, KCH
Montaz agregatu, armatury, automatyki, uruchomienie, regulacja komory od 10 do 24

5 3 15,0
m° typ KO, KCH

6 | Demontaz komér od 3,5 do 7,5 m® 10,0

7 | Demontaz komér od 10 do 24 m? 14,0

8 Montaz i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, proby 10

sprawnosci, pomiary elektryczne

(miejscowos¢) (pieczeé i podpis whasciciela firmy)
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NORMATYW CZASOWY

PRZEGLADU KONSERWACYJNEGO SPRZETU GASTRONOMICZNEGO
I CHLODNICZEGO (tabela 7-12)

przelicznik minut na roboczogodzing realizuje si¢ zgodnie z wzorem:

X1+X2+..+Xn

y= -
60

gdzie: y — oznacza ilo$¢ roboczogodzin w rbg;
X1 + X2 + ... + Xn — oznacza ilo§¢ minut na wykonanie czynnosci zgodnie z tabela;

60 — wspotczynnik przejscia z minut na rbg;

(miejscowos¢) (pieczed i podpis wilasciciela firmy)
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