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DROKAR

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACII RUCHU

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 104322L UL. WASKA
ORAZ NR 104291L UL. RYMARSKA WE WLODAWIE

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

DROGI GMINNE W MIEJSCOWOSCI WEODAWA W WOJ. LUBELSKIM, POWIAT
WLODAWSKI, GMINA WLODAWA,

22-200 WLODAWA
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ, NAZWA |
NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO ORAZ
NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH, NA
KTORYCH OBIEKT JEST
USYTUOWANY:

WLODAWA W WOJ. LUBELSKIM, POWIAT WEODAWSKI, GMINA WEODAWA,
OBREB 0001 WLODAWA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 061901_1 WLODAWA
DZIALKI O NR EWIDENCYJNYM :

UL. WASKA- 1894/1, 1121, 1122, 1123, 1125/1

UL. RYMARSKA- 1894/1, 1134

NAZWA INWESTORA ORAZ
JEGO ADRES:

GMINA MIEJSKA WLODAWA
AL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41
22-200 WLODAWA

DATA OPRACOWANIA:

16.10.2023 — LUBARTOW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR
KARBOWSKI PRZEMYSEAW

21-100 LUBARTOW

UL. MIESZKA | 36

BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PIECZEC PODPIS
INZYNIERIA PROJEKTANT MGR INZ. Uprawnienia budowlane do
RUCHU PRZEMYSLAW projektowania bez ograniczeh w
KARBOWSKI specjalnoéci drogowej nr

LUB/0153/POOD/11




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci opracowania
3. Karta uzgodnien

4. Czes$¢ opisowa

5. Czes¢ rysunkowa:

- Plan orientacyjny

- Stata organizacja ruchu — stan istniejgcy w skali 1:500 — rys. nr 1

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu etap 1 w skali 1:500 —rys. nr 2
- Projekt tymczasowej organizacji ruchu etap 2 w skali 1:500 —rys. nr 3



Charakter organizacji ruchu: TYMCZASOWA

Jednostka sktadajaca projekt: BURMISTRZ GMINY MIEJSKIEJ WLODAWA

Opinia Komendanta Wojewoddzkiego Policji w Lublinie

(tre$¢ opinii)

Tymczasowg organizacje ruchu opiniuje:
- bez uwag,

- negatywnie,

- z nastepujgcymi uwagami:

Lublin, dnia .......cccooeeiiieeeeeee r.

Data i podpis komendanta wojewodzkiego Policji lub
0soby przez niego upowaznionej

Opinia Zarzadu Drog Wojewddzkich w Lublinie

(tre$¢ opinii)

Tymczasowag organizacje ruchu opiniuje:
- bez uwag,

- negatywnie,

- z nastepujgcymi uwagami:

Lublin, dnia .......ccceooeiiiieeeeee r.

Data i podpis dyrektora Zarzgdu Drég Wojewddzkich
lub osoby przez niego upowaznionej.

Opinia Starostwa Powiatowego we Wiodawie

(tres$¢ opinii)

Tymczasowg organizacje ruchu opiniuje:
- bez uwag,

- negatywnie,

- z nastepujgcymi uwagami:

Wiodawa, dnia ........cccocveeeeeeeiiiinens r.

Data i podpis Starosty Powiatowego lub osoby przez
niego upowaznionej

Opinia Zarzadu Drogi Gminnej — Burmistrza Gminy Miejskiej Wiodawa

(tres¢ opinii)

Tymczasowag organizacje ruchu opiniuje:
- bez uwag,

- negatywnie,

- z nastepujgcymi uwagami:

Wiodawa, dnia ........cccocveeeeeeeiiines r.

Data i podpis Burmistrza lub osoby przez niego
upowaznionej




OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny do projektu tymczasowej organizacji ruchu na drodze wojewddzkiej nr 816 ul. Okuninska oraz drogach gminnych nr 104322L
ul. Waska i 104291L ul. Rymarska we Wtodawie w zwigzku z przebudowag ww drég gminnych.

Podstawa opracowania

Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r., t.j. z dnia 9 grudnia
2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r., t.j. z dnia 9 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z 2019
r. poz. 2311);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31, lipca 2002 r. w sprawie
znakow

i sygnatow drogowych, t.j. z dnia 31 pazdziernika 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem z dnia 23 wrzesnia 2003 r., t.j. z dnia 24 marca 2017 r. (Dz.U.
z 2017 r. poz. 784);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow

i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach z dnia 8 kwietnia 2016 r. (Dz.U.

z 2016 r. poz. 647);

Wizja w terenie, zlecenie inwestora.

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze, w tym opis stanu istniejgcego

Charakterystyka drogi gminnej nr 104322L ul. Waska. Charakterystyka ruchu.

Kategoria drogi — gminna

Predkosci dopuszczalna na drodze Pd= 50km/h

Rodzaj nawierzchni jezdni — bruk, trylinka — docelowo kostka betonowa
Sredni ruch pojazdéw nie przekracza 100 poj/h/pas

Wigczenie do drogi wojewodzkiej w km 61+865

Charakterystyka drogi gminnej nr 104291L ul. Rymarska. Charakterystyka ruchu.

Kategoria drogi — gminna

Predkosci dopuszczalna na drodze Pd= 50km/h

Rodzaj nawierzchni jezdni — bruk, trylinka — docelowo kostka betonowa
Sredni ruch pojazdéw nie przekracza 100 poj/h/pas

Wigczenie do drogi wojewodzkiej w km 61+895

Charakterystyka drogi wojewddzkiej nr 816. Charakterystyka ruchu.

Kategoria drogi — wojewo6dzka
Predkosci dopuszczalna na drodze Pd= 50km/h
Rodzaj nawierzchni jezdni —bitumiczna

Sredni ruch pojazdéw nie przekracza 300poj/h/pas



Opis stanu istniejagcego

Droga gminna nr 104322L ul. Waska_na odcinku objetym opracowaniem stanowi lokalny uktad komunikacyjny stuzgcy jako dojazd do
sgsiadujacych posesji. Poczatek kilometrazu drogi zlokalizowano na krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr 816 a koniec na granicy
pasa drogi gminnej - ul. Nadstawna — we wtadaniu Inwestora.

Na odcinku objetym opracowaniem droga gminna przebiega w terenie zurbanizowanym.

Odcinek od km 0+000 do km 0+001,78 stanowi teren pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 816.

Na odcinku tym zlokalizowane jest skrzyzowanie drogi gminnej i drogi wojewddzkiej a takze droga dla pieszych o zmiennej szerokosci.
Szerokosc¢ istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej - zmienna od 5,8m do 9,6m. Szerokos¢ jezdni — okoto 4m, rodzaj nawierzchni —
beton asfaltowy/betonowe elementy matowymiarowe. Lokalnie wystepujg drogi dla pieszych o szerokosci zmiennej od 1,0 do 2,0m oraz
pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci. Za poboczami znajduja sie zielefice o réznej szerokosci wynikajacej z usytuowania granic
pasa drogowego. Jezdnia drogi gminnej wykazuje duzy stopien deformacji — widoczne liczne ubytki a w licznych zagtebieniach
gromadzi sie woda.

Na odcinku objetym opracowaniem znajduja sie takze lokalnie: zjazdy zwykte a takze zatoka postojowa przewidziana do przebudowy.
Teren pasa drogowego posiada takze elementy infrastruktury technicznej niezwigzane z infrastrukturg drogowa tj.:

- doziemna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- doziemna sie¢ wodociggowa z przytagczami,

- doziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytagczami;

- doziemna sie¢ cieptownicza z przytgczami;

W obrebie projektowanej przebudowy drogi gminnej nr 104322L nie stwierdzono drzewostanu ograniczajgcego techniczne mozliwosci
budowy infrastruktury drogowej wymagajacego wycinki.

Droga gminna nr 104291L ul. Rymarska_na odcinku objetym opracowaniem stanowi lokalny uktad komunikacyjny stuzacy jako dojazd
do sasiadujacych posesji. Poczatek kilometrazu drogi zlokalizowano na krawedzi jezdni drogi wojewoddzkiej nr 816 a koniec na
zblizeniu do granicy pasa drogi gminnej - ul. Nadstawna — we wiadaniu Inwestora.

Na odcinku objetym opracowaniem droga gminna przebiega w terenie zurbanizowanym.

Odcinek od km 0+000 do km 0+001,80 stanowi teren pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 816.

Na odcinku tym zlokalizowane jest skrzyzowanie drogi gminnej i drogi wojewddzkiej a takze droga dla pieszych o zmiennej szerokosci.
Szerokosc¢ istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej - zmienna od 5,8m do 6,8m. Szerokos¢ jezdni — okoto 4m, rodzaj nawierzchni —
beton asfaltowy/betonowe elementy matowymiarowe. Lokalnie wystepujg drogi dla pieszych o szerokosci zmiennej od 1,0 do 2,0m oraz
pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci. Za poboczami znajduja sie zielefice o réznej szerokosci wynikajacej z usytuowania granic
pasa drogowego. Jezdnia drogi gminnej wykazuje duzy stopien deformacji — widoczne liczne ubytki a w licznych zagtebieniach
gromadzi sie woda.

Na odcinku objetym opracowaniem znajdujg sie takze lokalnie: zjazdy zwykte.

Teren pasa drogowego posiada takze elementy infrastruktury technicznej niezwigzane z infrastrukturg drogowa tj.:

- doziemna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- doziemna sie¢ wodociggowa z przytagczami,

- doziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytagczami;

- doziemna sie¢ kanalizacji deszczowej;

- doziemna sie¢ gazowa gs110;

- doziemna sie¢ teletechniczna;

W obrebie projektowanej przebudowy drogi gminnej nr 104291L nie stwierdzono drzewostanu ograniczajgcego techniczne mozliwosci
budowy infrastruktury drogowej wymagajacego wycinki.

Charakterystyka drogi gminnej nr 104322L — ul. Waska

Kategoria drogi — gminna

Klasa drogi —,D”

Predkos¢ projektowa Pp= 30 km/h
Obcigzenie ruchem nawierzchni - KR1
Przekroéj jezdni — 1/1

Szerokos¢ pasa ruchu — 4,0m
Szerokos¢ jezdni — 4,0m



Rodzaj nawierzchni jezdni - kostka betonowa

Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy ( wigczenie do drogi wojewddzkiej)
Szeroko$¢ drog dla pieszych - zmienna — do granicy pasa drogowego.

Rodzaj nawierzchni drog dla pieszych - kostka betonowa

Szerokos¢ zatoki postojowej - 5,0m

Rodzaj nawierzchni zatoki postojowe] - kostka betonowa

Zakres inwestyciji - przebudowa drogi gminnej nr 104322L — ul. Waska na odcinku od km 0+000,00 do km 0+105,44 wg lokalnie
zatozonego kilometrazu drég wraz z przebudowa oswietlenia ulicznego i budowa doswietlenia przejscia dla pieszych obejmuje dziatki w
woj. lubelskim, powiat wlodawski, gmina Wtodawa, jednostka ewidencyjna 061901_1 Wiodawa, obreb ewidencyjny 0001 Wiodawa -
dz. nrew. 1894/1, 1121, 1122, 1123, 1125/1.

Dziatki o nr ew.: 1121, 1122, 1123, 1125/1 sg wtasnoscig Gminy Miejskiej Wiodawa.
Dziatka o nr ew.: 1894/1 jest administrowana przez Zarzadu Dr6g Wojewo6dzkich w Lublinie.

Charakterystyka drogi gminnej nr 104291L — ul. Rymarska

Kategoria drogi — gminna

Klasa drogi — ,D”

Predkos¢ projektowa Pp= 30 km/h

Obcigzenie ruchem nawierzchni - KR1

Przekroj jezdni — 1/1

Szerokos¢ pasa ruchu — 4,0m

Szerokos¢ jezdni —4,0m

Rodzaj nawierzchni jezdni - kostka betonowa

Szerokosc¢ drég dla pieszych - zmienna — do granicy pasa drogowego.
Rodzaj nawierzchni drég dla pieszych - kostka betonowa

Zakres inwestycji - przebudowa drogi gminnej nr 104291L — ul. Rymarska na odcinku od km 0+000,00 do km 0+116,07 wg lokalnie
zatozonego kilometrazu drég wraz z budowa doswietlenia przejscia dla pieszych obejmuje dziatki w woj. lubelskim, powiat wtodawski, gmina
Wiodawa, jednostka ewidencyjna 061901_1 Wtodawa, obreb ewidencyjny 0001 Wiodawa - dz. nr ew. 1894/1, 1134.

Dziatka o nr ew.: 1134 jest wtasnoscig Gminy Miejskiej Wtodawa.
Dziatka o nr ew.: 1894/1 jest administrowana przez Zarzadu Dr6g Wojewo6dzkich w Lublinie.



Opis istniejacej statej organizacji ruchu
Istniejace oznakowanie pionowe oraz poziome przedstawiono w skali 1:500 na rys. nr 1— ,Stata organizacja ruchu — stan istniejgcy”.

Rozwigzania w zwiazku z wprowadzeniem Tymczasowej Organizacji Ruchu:
W zwigzku z przebudowa drég gminnych w celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu nalezy wprowadzi¢ tymczasowa organizacje

ruchu.

Z uwagi na ztozonos$¢ proceséw technologicznych i dwa odcinki rob6t projektuje sie etapowanie wprowadzania ograniczen w ruchu.
Uwaga:
Nie dopuszcza sie taczenie wykonywania robo6t budowlanych w poszczegdinych etapach.

Etap 1 rys nr2

Projektowane oznakowanie pokazano na projekcie tymczasowej organizacji ruchu w skali 1:500.
Zakres robot zwigzany z przebudowa grogi gminnej 104322L ul. Waska:

- roboty pomiarowe,

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- roboty brukarskie

- roboty bitumiczne

- roboty wykonczeniowe

- roboty porzadkowe

Etap 2rys nr3

Projektowane oznakowanie pokazano na projekcie tymczasowej organizacji ruchu w skali 1:500.
Zakres robot zwigzany z przebudowa grogi gminnej 104291L ul. Rymarska:

- roboty pomiarowe,

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- roboty brukarskie

- roboty wykonczeniowe

- roboty porzadkowe

Catos¢ oznakowania i zabezpieczenia robét po jego wykonaniu, przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, podlega odbiorowi
technicznemu przez Zarzadce drogi.

Z uwagi na utrudnienia w ruchu pojazdéw zwigzane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na drodze wojewddzkiej oraz
drogach gminnych w zwigzku z ich przebudowg sugeruje sie przeprowadzenie robét budowlanych w mozliwie najkrétszym okresie.
Ze wzgledow bezpieczenstwa nie prowadzi prac budowlanych w porze nocne;j.



Sposoéb ustawienia znakéw
Odlegtos¢ znakéw pionowych od krawedzi jezdni.
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Czas obowigzywania tymczasowej organizacji ruchu zalezy od ustalen wykonawcy i terminu uzyskania pozwolenia na budowe (zgtoszenia

robo6t budowlanych). Przewidywany czas wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu — marzec/listopad 2024 r.

Prowadzenie robo6t budowlanych mozliwe jest po dokonaniu, z odpowiednim wyprzedzeniem, powiadomienia Zarzadcy oraz organu kontroli

ruchem na w/w drodze o terminie rozpoczecia rob6t i uzyskaniu pozwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét.

Przywrdcenie statej organizacji ruchu powinno nastgpi¢ niezwtocznie po zakonczeniu budowy i odbiorze przez Zarzadce drogi zajetego pasa
drogowego.

Opracowat:

Lubartow
Pazdziernik 2023r.



