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spec.
techn.
1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104291L UL. RYMARSKA
1.1/45113000-2 PRACE POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 D - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- |km
d.1./0111-01 01.00.0 |nie réwninnym.
1 0,D-
01.01.0
1
0.11607 km 0.116
RAZEM 0.116
1.2/45111300-1 ROBOTY ZIEMNE
2/KNNR 1 D - Zdjecie warstwy humusu wykonywane koparkami podsigbiernymi o ms3
d.1./0202-03 01.02.0 |poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samo-
2 2 wytad.
58.50.15 m3 8.775
RAZEM 8.775
3|/KNR2-31 |D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.1.|0401-04 08.00.0 |gruncie kat.lI-1V
2 0,D-
08.01.0
1
poz.21+p0z.23+p0z.25 m 252.000
RAZEM 252.000
4/KNR2-31 |D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni w gruncie kat. |m?2
d.1./0101-01 04.01.0 |I-1V gtebokosci 30 cm
2/0101-02 1
475%1.08 m2 513.000
RAZEM 513.000
5/KNR 2-31 |D- Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV pod drogi dla pieszych |m2
d.1./0101-01 04.01.0 |(Srednia gtebokos¢ koryta 20 cm).
2 1
195%1.08 m?2 210.600
RAZEM 210.600
6/KNR 2-31 |D - Mechaniczne wykonanie koryta na zjazdach zwyktych w gruncie kat. I-IV |m2
d.1./0101-01 04.01.0 |gtebokosci 30 cm
2/0101-02 1
74.5*1.08 m?2 80.460
RAZEM 80.460
7/KNNR 1 D - Roboty wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z trans- |m3
d.1./0221-02 02.00.0 |portem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
2 0 nowanej w hatdach; grunt kat. Ill-wywiezienie gruntu z wykonanych row-
koéw pod krawezniki oraz nadmiaru z korytowania.
p0z.3*0.3*0.3+p0z.4*0.3+p0z.5*0.2+p0z.6*0.3 m3 242.838
RAZEM 242.838
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE
8/KNR2-31 |D- Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej|m
d.1./0813-03 01.02.0
3 4
244 m 244.000
RAZEM 244.000
9/KNNR 6 D- Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej m
d.1.|0806-07 01.02.0
3 4
52 m 52.000
RAZEM 52.000
10|analiza D - Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do8cmz |m2
d.1.|wlasna 01.02.0 \wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km - wigczenie do DW 816
3 4
25.5 m2 25.500
RAZEM 25.500
11|analiza D - Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci |m?2
d.1.|wlasna 01.02.0 [15¢cm
3 4
poz.13+poz.14+poz.15 m2 748.000
RAZEM 748.000
12/KNR AT-03 |D - Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do5cm |m
d.1./0101-01 01.02.0
3 4
15 m 15.000
RAZEM 15.000
13|analiza D - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ze ztozeniem na paletach m?2
d.1.|wlasna 01.02.0
3 4
55 m?2 55.000
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RAZEM 55.000
14|analiza D - Rozebranie nawierzchni z bruku m?2
d.1.|wlasna 01.02.0
3 4
417 m?2 417.000
RAZEM 417.000
15|analiza D - Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych ze ztozeniem na paletach  |m?2
d.1.|wlasna 01.02.0
3 4
276 m?2 276.000
RAZEM 276.000
16/|analiza D - Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui  |ms3
d.1.|wlasna 01.02.0 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
3 4
poz.8*0.045+p0z.9*0.06*0.2+p0z.11*0.15+p0z.13*0.08+poz.1470.15+ m3 204.554
p0z.15*0.05
RAZEM 204.554
1.4/45111300-1 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
17/KNNR 6 D - Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm bez taw na podsypce cemento- |m
d.1./0401-05- 08.03.0 |wo-piaskowe;j
4|analogia 1
158 m 158.000
RAZEM 158.000
18|analiza D- tawa pod obrzeza 6x20 betonowa z oporem - beton C8/10 m3
d.1.|wlasna 08.00.0
4 0,D-
08.01.0
1,D-
08.01.0
1b
0.025"poz.17 m3 3.950
RAZEM 3.950
19/KNNR 6 D - Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm bez taw na podsypce cemento- |m
d.1./0401-05- 08.03.0 |wo-piaskowe;j
4|analogia 1
61 m 61.000
RAZEM 61.000
20|analiza D- tawa pod obrzeza 8x30 betonowa z oporem - beton C8/10 m3
d.1.|wlasna 08.00.0
4 0,D-
08.01.0
1,D-
08.01.0
1b
0.045"poz.19 m3 2.745
RAZEM 2.745
21|analiza D - Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce cemen- |m
d.1.|wtasna 08.03.0 |towo-piaskowej
4 1
14 m 14.000
RAZEM 14.000
22|analiza D- tawa pod opornik 12x25 betonowa z oporem - beton C8/10 m3
d.1.|wlasna 08.00.0
4 0,D-
08.01.0
1,D-
08.01.0
1b
0.08*poz.21 m3 1.120
RAZEM 1.120
23|analiza D - Kraweznik betonowy o wymiarach 15x22 cm bez taw na podsypce ce- m
d.1.|wtasna 08.03.0 |mentowo-piaskowej
4 1
220 m 220.000
RAZEM 220.000
24|analiza D- tawa pod kraweznik 15x22 betonowa z oporem - beton C8/10 m3
d.1.|wlasna 08.00.0
4 0,D-
08.01.0
1,D-
08.01.0
1b
0.08"p0oz.23 m3 17.600
RAZEM 17.600
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25|analiza D - Kraweznik betonowy o wymiarach 20x22 cm bez taw na podsypce ce- m
d.1.|wlasna 08.03.0 |mentowo-piaskowej
4 1
18 m 18.000
RAZEM 18.000
26|analiza D - tawa pod kraweznik 20x22 betonowa z oporem - beton C8/10 ms3
d.1.|wlasna 08.00.0
4 0,D-
08.01.0
1,D-
08.01.0
1b
0.09*poz.25 m3 1.620
RAZEM 1.620
1.5 NAWIERZCHNIA DROGI GMINNEJ UL. RYMARSKIEJ
27/KNNR 6 D - Nawierzchnia drogi gminnej z kostki brukowej betonowej typu Nostalit ko- |m?2
d.1./0502-03 05.03.2 |loru grafitowego grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
5 3a petnieniem spoin piaskiem
475 m?2 475.000
RAZEM 475.000
28|analiza D - Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm o grubosci po zageszczeniu [m2
d.1.|wlasna 04.04.0 |20 cm
5 0,D- |Krotnos¢ = 1.33
04.04.0
2
poz.27 m2 475.000
RAZEM 475.000
29|KNNR 6 D - Wzmocnienie podoza gruntowego kruszywa stabilizowanego cementem o|m?2
d.1./0111-02 04.05.0 |Rm=5,0MPa, warstwa gr.15 cm
5 0,D-
04.05.0
1
poz.27*1.11 m?2 527.250
RAZEM 527.250
1.6 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW ZWYKLYCH
30|KNNR 6 D - Nawierzchnia zjazddw zwyktych z kostki brukowej betonowej typu Nostalit |m?2
d.1./0502-03 05.03.2 |koloru bragzowego grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
6 3a wypetnieniem spoin piaskiem
74.5 m?2 74.500
RAZEM 74.500
31/KNNR 6 D- Podbudowa zasadnicza kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5, m2
d.1./0111-02 04.05.0 |OMPa, warstwa gr.20 cm
6 0,D- |Krotnos¢ = 1.333
04.05.0
1
poz.30%1.11 m?2 82.695
RAZEM 82.695
32|KNNR 6 D - Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m?2
d.1.|0106-06 04.02.0
6 1
p0z.30*1.11 m?2 82.695
RAZEM 82.695
1.7/45000000-7 NAWIERZCHNIA DROG DLA PIESZYCH
33|analiza D - Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.1.|wlasna 04.02.0
7 1
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
34/ KNNR 6 D - Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, warstwa |m?2
d.1./0111-01 04.05.0 |gr.12cm
7|z.0.2.7. 0,D-
9902-01-  |04.05.0
analogia 1
poz.33 m2 195.000
RAZEM 195.000
35/KNNR 6 D - Drogi dla pieszych z kostki brukowej betonowej Nostalit koloru oliwkowe- |m?2
d.1./0502-02 05.03.2 |go grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
7|z.0.2.7. 3a spoin piaskiem
9902-01
poz.33 m2 195.000
RAZEM 195.000
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36|analiza D - Ptytka ostrzegawcza z wypustkami 30x30x8cm - przejscie dla pieszych  |szt
d.1.|wlasna 05.03.2
7 3a
142 szt 28.000
RAZEM 28.000
1.8 PRACE WYKONCZENIOWE
37|KNR 2-01 |D- Plantowanie skarp, korony nasypoéw i zielhcow - kat.gr.I-11l m?2
d.1.|0506-07 06.01.0
8 1
28.5 m?2 28.500
RAZEM 28.500
38/KNR 2-01 |D - Humusowanie skarp, korony nasypow i zielencéw z obsianiem przy m?2
d.1./0510-01 06.01.0 |grub.warstwy humusu 5 cm
8 1
poz.37 m2 28.500
RAZEM 28.500
39|analiza Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej z wymiang wtazu zeliwne- |szt.
d.1.|wlasna go, kotnierza i pierscieni wyréwnujgcych
8
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
40|analiza Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
d.1.|wlasna
8
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
41 |analiza Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.|wlasna
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|analiza Wymiana ramy studni teletechnicznej szt.
d.1.|wlasna
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|analiza Rozebranie istniejgcego wpustu oraz studni osadnikowej oraz montaz szt.
d.1.|wlasna kompletnej studni osadnikowej 500 x1000 z wpustem zeliwnym D400 z
8 kotnierzem, pierscieniem odcigzajgcym oraz pierscieniami dystansowymi
oraz przytgczenie do istniejgcego przykanalika.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.9 ORGANIZACJA RUCHU
44/ KNNR 6 D - Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1./0702-01 07.00.0
9 0,D-
07.02.0
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45/KNNR 6 D - Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
d.1./0702-04 07.00.0 |cyjne o pow. do 0.3 m2
9 0,D-
07.02.0
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
46/ KNNR 6 D - Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt.
d.1./0702-08 07.00.0
9 0,D-
07.02.0
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
47/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie P-10, P-3b, m?2
d.1.|0705-06-
9|analogia
16*0.5+7*0.18 m?2 9.260
RAZEM 9.260
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