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CZESC OPISOWA



1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.: : Przebudowa chodnikéw w ulicy Kwiatowej wraz z budowg wyniesionego

przejscia dla pieszych.

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

Podstawg do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

J umowa z Zamawiajgcym

o mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

o inwentaryzacja projektanta

o ustalenia z Zamawiajgcym oraz gestorami sieci istniejgcych

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (aktualny tekst
jednolity)

o .Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” — zatgcznik
do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014

o Zatgczniki 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (aktualny tekst jednolity)

o Katalog powtarzalnych elementéw drogowych , Transprojekt” Warszawa 1979 r.
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (aktualny tekst jednolity)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (aktualny tekst jednolity)

o Obowigzujgce normy i wytyczne techniczne, bezposrednie uzgodnienia branzowe



1.4, LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ DROGI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Konstantynéw todzki przy
ul. Kwiatowej oraz w ul. Sadowej od skrzyzowania z ul. Kwiatowg do skrzyzowania z ul.
Daszynskiego w wojewddztwie tédzkim, powiecie pabianickim na dziatkach ewidencyjnych

zgodnie z nizej przedstawionym wykazem:

WYKAZ DZIALEK

JERDNOSTKA
EWIDENCYJNA/ NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK:
OBREB

Zakres inwestycji:

obreb K-10 214/7, 214/8, 173/10, 173/13, 173/14, 173/15, 173/16, 173/17,
Konstantynow t.odzki 173/18

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres robét dla przedmiotowego opracowania obejmuije:

o tyczenia geodezyjne wraz z inwentaryzacjg geodezyjng

o opracowanie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu

o wycinka drzew

o roboty ziemne i rozbiérkowe,

o wykonanie podbuddéw nawierzchni utwardzonych chodnika,

o wykonanie obramowania chodnika z kraweznikow i obrzezy betonowych,
o wykonanie nawierzchni chodnika,

o wykonanie podbudow zjazdow,

o wykonanie obramowania zjazdoéw z kraweznikow i opornikdw betonowych,
o remont i przebudowa nawierzchni zjazdow,

o uzupetnienie jezdni masg bitumiczng na potgczeniu chodnika z jezdnig bitumiczng

(strefa przykraweznikowa),

o wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych z kostki betonowej wraz z
obramowaniami i ptytami integracyjnymi,

o wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego,

o zabezpieczenie i regulacja istniejgcych sieci wodociggowych, gazowych,
elektroenergetycznych, teletechnicznych wraz z ich ewentualng korektg zgodnie z planem

sytuacyjnym,



o wykonanie docelowych terenéw zielonych

1.6. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

e kategoria drogi: gminna

e klasa drogi: L - lokalna

e kategoria obcigzenia ruchem KR1

e dostepnosc¢ do drogi: nieograniczona

e przekroj drogi — uliczny z obustronnymi kraweznikami

e szerokosc jezdni ul. Kwiatowej: ok. 6,00 m

e szerokosc jezdni ul. Sadowej : ok. 7,00 m

e szerokosc chodnika przy ul. Kwiatowej po stronie wschodniej: 1,80 m,

e szerokosc¢ chodnika przy ul. Kwiatowej po stronie zachodniej: zmienna od ok. 1,80
m do 2,20m

e szerokosc chodnika przy ul. Sadowej po stronie potnocnej: 2,50 m

e pochylenie poprzeczne chodnika: zmienne 1-5%, Srednio ok. 2%

e szerokosc przejscia dla pieszych wyniesionego w ul. Kwiatowej: 4,0 mz 1,5m

najazdami z obu kierunkéw pasow ruchu jezdni

Parametry geometryczne projektowanych elementéw drogi przyjeto zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (aktualny tekst jednolity).

2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

2.1 STAN ISTNIEJACY

Droga gminna ul. Kwiatowa na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng
0 szerokosci wynoszgcej ok. 6,00 m z obustronnymi kraweznikami i obustronnymi
chodnikami  zlokalizowanymi za pasami zieleni. Chodniki w stanie istniejgcym o
szerokosci ok. 1,50m z betonowych ptyt chodnikowych 50 x 50 cm. Projekt przebudowy
chodnikéw obejmuje réwniez przebudowe istniejgcych zjazdéw zgodnie ze stosownymi
zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity).

Istniejgce zjazdy w ramach niniejszego projektu zostang przebudowane oraz dostosowane
do istniejgcych warunkow odwodnienia chodnika oraz projektowanych i istniejgcych

rzednych wysokosciowych jezdni oraz pozioméw posadowienia bram i furtek.



Przedmiotem opracowania jest réwniez przebudowa chodnika w ul. Sadowej po stronie
potnocnej zlokalizowanego bezposrednio przy jezdni z betonowych ptyt chodnikowych 50
x 50 cm szerokosci 1,50m. Droga gminna — ul. Sadowa posiada nawierzchnie bitumiczng
szerokosci ok. 7,00m.

W stanie istniejgcym drogi gminne nr 108596E oraz 108631E na omawianych odcinkach
przebiegajg przez tereny miejskie o zwartej zabudowie w Konstantynowie tédzkim.
Istniejgca zabudowa ma charakter miejski — dominuje zabudowa jednorodzinna. Przy
przebudowie chodnikéw projektuje sie pozostawic istniejgce tereny zielone zgodnie z

planem sytuacyjnym.

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce istniejgce sieci uzbrojenia terenu:

o sieC elektroenergetyczna,
° siec¢ teletechniczna,

o sie¢ wodociggowa,

o sieC kanalizacji sanitarnej
o sieC gazowa

2.2 WARUNKI GRUTOWO-WODNE

Poditoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (aktualny tekst
jednolity) projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

2.3 PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

2.3.1 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Zakres projektu obejmuje przebudowe istniejgcych chodnikow wraz ze zjazdami po obu
stronach drogi gminnej nr 108596E — ul. Kwiatowa oraz przebudowe chodnika po stronie
potnocnej ul. Sadowej. Przedmiotowe drogi sg drogami gminnymi klasy L.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego zaprojektowano:

- przebudowe chodnikbw w ul. Kwiatowej: po stronie wschodniej o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej o szerokosci ok. 1,80 m oraz po stronie zachodnie]

o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci zmiennej od ok. 1,80 m do 2,20 m
5



(szerokos$ci zgodnie z planem sytuacyjnym) wraz z przebudowg istniejgcych zjazdow
dostosowanych geometrycznie do szerokosci bram na posesjach (szerokosci zgodnie z
planem sytuacyjnym). Przebudowywane chodniki sg obramowane z obu stron obrzezami i
potozone sg za pasami zieleni.

- przebudowa chodnika w ul. Sadowej pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Kwiatowg i ul.
Daszynskiego po stronie potnocnej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
0 szerokosci ok. 2,5 m (szerokos¢ zgodna z planem sytuacyjnym). Przebudowywany
chodnik przylega bezposrednio do jezdni i oddzielony jest kraweznikiem. Projektowane
Swiatto kraweznika wynosi 8 cm.

- budowa wyniesionego przejscia dla pieszych w ul. Kwiatowej na wysokosci dziatki 238/2
o szerokosci 4,0 m z najazdami o szerokosci 1,5 m z kostki betonowej w kolorze
czerwonym. W nawierzchnie chodnika przylegajacg do przejscia dla pieszych zostang

wbudowane betonowe ptyty integracyjne z wypustkami.

2.3.2 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej nalezy skierowac¢ spadkiem 1% - 5% ($rednio
2%) w kierunku jezdni. Projektowane uktady wysokosciowe chodnikéw (spadki, rzedne)
dostosowano do istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu (furtki, bramy)
i poziomow posadowienia ul. Kwiatowej i ul. Sadowej. W Swietle zjazdéw kraweznik
betonowy 15x22cm nalezy utozy¢ z uwzglednieniem wyniesienia 2cm wzgledem
nawierzchni jezdni. Chodnik za pasem zieleni nalezy obustronnie obramowac betonowym
obrzezem 8x30 cm, chodnik przylegajacy do jezdni od strony granicy pasa drogowego
nalezy obramowac¢ betonowym obrzezem 8x30cm, od strony jezdni kraweznikiem
15x30cm. Zjazdy z kostki betonowej w krawedzi granicznej z posesjami nalezy
obramowac zatopionym opornikiem betonowym 12x25cm. Wyniesione przejscie dla
pieszych od strony jezdni bedzie obramowane zatopionym opornikiem betonowym
12x15cm. Wszystkie elementy wymienianych obramowan (krawezniki/obrzeza) nalezy
sytuowac¢ na tawie betonowej z betonu C12/15. Szczegdly wyzej opisanych rozwigzan

przedstawiono na rysunku ,Przekroje konstrukcyjne”.



2.3.3 OBSLUGA TERENU PRZYLEGLEGO

Na przedmiotowym odcinku w ul. Kwiatowej i w ul. Sadowej zostang przebudowane
zjazdy. Projektowane zjazdy dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcej
niwelety jezdni ul. Kaczencowej i ul. Sadowej oraz rzednych wysokosciowych istniejgcych

bram, furtek i granicy pasa drogowego.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3.1 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcje warstw podbudowy elementéw drogi objetych niniejszym opracowaniem
przyjeto w oparciu o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych -
Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r. Po odstonieciu podtoza gruntowego grunty organiczne oraz nasypy
niebudowlane nie spetniajgce wymaganej nosnosci nie mogg stanowi¢ bezposredniego
podtoza gruntowego nawierzchni. Wykop po usunietym gruncie nieorganicznym i
nasypach niekontrolowanych nalezy uzupetni¢ pod konstrukcje nawierzchni gruntem
niewysadzinowym ze wskaznikiem zageszczenia 1,0 (uzupetniaé podtoze nalezy
zageszczajgc warstwowo) — dopuszcza sie zastosowanie innych wariantébw wzmocnienia
podioza zgodnie z p. 3.2 niniejszego opisu technicznego. Grupa nos$nosci podtoza
okreslona w czasie robét nie moze by¢ nizsza (bardziej niekorzystna) od przyjetej do
projektowania konstrukcji nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek to
nalezy wzmocni¢ podtoze gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajgcej uzyskanie

przyjetej w projekcie wartosci E2.

Konstrukcja chodnikéw z kostki betonowej:

1. Warstwa sScieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4

—gr. min. 15 cm

3. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1



Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej :
1. Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 —gr. 20 cm

4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 — wymaga no$nos¢ podtoza
E2 = 80MPa

Konstrukcja wyniesionego przejscia dla pieszych :

1. Kostka betonowa gr. 8 cm typu beton kolor czerwony

2. Podsypka cementowo — piaskowa gr. $r. 4 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 —gr. 20 cm
4

Istniejgce warstwy nawierzchni bitumicznej/ podbudowy po frezowaniu niwelacyjnym

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (aktualny
tekst jednolity) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢é dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie.

3.2 WARIANTY WZMOCNIENIA PODLOZA

W czasie rob6t budowlanych po odstonieciu podioza gruntowego przed wykonaniem
pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, jezeli zajdzie potrzeba, nalezy wzmocni¢
podtoze poprzez wbudowanie ponizszych warstw w zaleznosci od stwierdzonej grupy

nosnosci podtoza:

Dla grupy nosnosci G2:

- Warstwa z gruntow stabilizowanych cementem Rm = 2,5 Mpa gr. 10cm

Dla grupy nosnosci G3:

- Warstwa z gruntow stabilizowanych cementem Rm = 2,5 Mpa gr. 15cm

Dla grupy nosnosci G4:

- Warstwa z gruntow stabilizowanych cementem Rm = 2,5 Mpa gr. 25cm
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4. ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

41 ODWODNIENIE

Odwodnienie zgodnie z istniejgcym sposobem odwodnienia ulic objetych opracowaniem —

bez zmian wzgledem stanu obecnego.

4.2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIAZANA Z DROGA

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

e kanalizacja sanitarna

e sie¢ wodociggowa

e sieC elektroenergetyczna

e sieC telekomunikacyjna

e sieC gazowa
W ramach zadania nie przewiduje sie realizacji przebudowy w ujeciu sytuacyjnym wyzej
wymienionych elementéw infrastruktury istniejgcej. Na podstawie analizy mapy
zasadniczej i wskazanych w niej rzednych istniejacych elementéw sieci wzgledem
zakresu robot drogowych okreslonych w niniejszej dokumentacji nie stwierdzono
kolizji remontowanego odcinka chodnika z istniejgcymi sieciami wskazanymi
powyzej, co za tym idzie przedmiotowa dokumentacja nie podlega uzgodnieniom z
wiasciwymi gestorami sieci celem okreslenia warunkéw przebudowy elementéow
sieci kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym w ujeciu sytuacyjnym.
W razie koniecznosci nalezy wykonac¢ regulacje wysokosciowg catej istniejgcej armatury
uzbrojenia podziemnego dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni.
Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie, itp.) muszg
by¢ $cisle wypoziomowane do powierzchni chodnika.
Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ gestorow sieci oraz dokonac
protokolarnego odbioru elementéw uzbrojenia podziemnego (wiazy, klapy, studnie, itp.)

stwierdzajgcego aktualny stan techniczny istniejgcej infrastruktury.

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.
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6. CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Przebudowywane chodniki i zjazdy nie bedg powodowaé zanieczyszczenia gruntu oraz nie
pogorszg standardu ekologicznego stanu istniejgcego. Planowane przedsiewziecie nie jest
inwestycjg mocno ingerujgcg w Srodowisko, powodujgcg powstanie nowych warunkow w
szczegodlnosci w zakresie klimatu akustycznego. W trakcie robot zwigzanych z
przebudowg wyzej wymienionych elementow pasa drogowego wystgpig okresowo
zwiekszone natezenia hatasu, zapylenia. Bedzie to oddziatywanie krotkotrwate i nie
wystgpi w okresie biezgcej eksploatacji obiektu po zakonczonych robotach. Miejsce
skladowania materiatdw budowlanych wynika¢ bedzie z organizacji placu budowy
Wykonawcy. Organizacja placu budowy uwzglednia¢ bedzie wymagania ochrony
Srodowiska w zakresie gospodarki odpadami. Gospodarke odpadami powstajgcymi
w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy prowadzi¢ w sposob gwarantujgcy minimalne
zagrozenie dla s$rodowiska, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przedmiotowa
inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko
w my$| przepisdw rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych

znaczgco oddziatywac na srodowisko (aktualny tekst jednolity).

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst

jednolity) remontowane obiekty nalezy zakwalifikowaé do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy.
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9. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE
OSOBOM NIEPENOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH

Przebudowywane nawierzchnie nie bedg zawiera¢ uskokéw, ani progéw

uniemozliwiajgcych osobom niepetnosprawnym korzystanie z placu manewrowego.

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

10.1. OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH | PODZIEMNYCH
Nie dotyczy.
10.2. ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowa¢ bedg okresowe ucigzliwosci
zwigzane z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktore
mogg niekorzystnie oddzialywaé na mieszkancéw w sgsiedztwie zamierzenia
inwestycyjnego. Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz
powinny spetniaC wymagania odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie

przewozony materiat budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

10.3. ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewaC zwiekszonej emisji
hatasu spowodowanej: pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane, dowozu
materiatdbw budowlanych. Wptyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie
realizacji przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wtasciwej organizacji
pracy: sprzetu o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych
w sgsiedztwie terenow objetych ochrong przed hatasem, w tym terenéw zabudowy
mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach od 6:00 — 22:00. Nalezy podkresli¢, iz
przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego na obszary specjalnej ochrony
ptakéw i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory obszaru Natura 2000. Nie
przewiduje sie rowniez oddziatywania inwestycji w stosunku do rezerwatow przyrody

oddalonych od obszaru inwestycji.
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11. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z ustawg Prawo budowlane (aktualny tekst
jednolity) okreslono na podstawie przepisow dotyczgcych drog tj. rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (aktualny tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity). Zasieg obszaru oddziatywania
przedmiotowej inwestycji obejmuje teren znajdujgcy sie w zakresie przedmiotowego
opracowania. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych

obiekt jest zlokalizowany.

13. OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE

Obiekty podlegajgce ochronie zgodnie z zapisami aktow prawa miejscowego dla obszaru
oddziatywania inwestycji (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego/Studium
Uwarunkowan i Kierunkédw Zagospodarowania Przestrzennego/lnne akty prawa
miejscowego) — Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdét pozyska¢ wszelkie
niezbedne uzgodnienia i decyzje wynikajgce z wyzej wymienionych aktow/przepisow

prawa.

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy
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15. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga gminna nr 108596E — ul. Kwiatowa i droga gminna nr 108631E —

ul. Sadowa
L.p. Obiekt Powierzchnia [m2]
1 |Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej Ok. 1 200 m2
2 |Nawierzchnia zjazddéw z kostki brukowej betonowej Ok. 900 m2
3 |Nawierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych Ok. 42,00 m2
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16. ZASWIADCZENIA ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

-
1 {

Zaswiadczenie
o mumerze wergfikacyjmym:
tOD-J8F-Y2T-7WS *

Pan Mariusz Jan MROZ o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0002/18

adres zamieszkania Kwiatkowice ul. Lodzka 20, 93-105 Wodzierady

jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowazne elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-05 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady Lodzkiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

Zgocniezent. 78' Ko

§ 1. Do zachowenis elektronicone; formyy Coynnosci prawnej wy Jozenie oIwi is woli w peztaci elektroniczne | opatrzenie 2o
kwzlfikowanym podpizem efektronicznym.

§ 2. Cowieaczenie wokl 2oione w formie elektroniczne) jest rows = aswisdczeniem wok ym w formie pizermneg.

” memwmmmmmsmnmmmwmnmm
stronie Poiskie) Iiby Indynierow BudownmiCtwe www.pib.corg.of Rub kontaktujec sig T Giurem wiesciwe] Okregowej lzby Indymierow
Bucownictwe.
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Lodaka Okrggows lzbo Indynierdw Hudewnbcins
Okregaws Komisga Kwalifikacyjna

OKKASeTINe
e e U YOLAMING

DECYZJA

Na podstawic art, 104 sstawy 2 dnla 14 caeroca 1980 ¢ Kodeks postepownnia admiresracyinegu (fekst jedn .
D U 22008 7, pos. 2096 2 pibém zm ) w awigeko 2 aex. 17 uat | et 24 wats | pht 2 ustawy 2 doia 15 gnadais 2000 1
o samoradach zawodowych srchitekudw oraz mrymendw budownictwa (eker peobe - L2 Iz Nd v, poz 1725, am 1
sk Towst 2 oot Siwst dcpht 1, o 13 et | iwt 4 ot 14 e | pke2bdouse 3 phe | ocaz art. i35 ust 9 usarwy
zdnia 7 bpea 100 1. mmw;«umu:ms; paz. 1262 2 péda 2w ), po sataleniu, Yo 3ostaly
spobmlone waruski w kresle praygotowania zawodowegs oniz po dodemiv egzaming na oprawniemis badow |
:mhwommxmwmmlmwam

Pan Mariusz Jan Mriz

magister inzynier
kierunek budownictwo

wrodzony dnia 18 maja 1988 r. w Lasku

etrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuy LOD/3SIT/PBDY
do projektawania bez ogruniczed
w specjalnodci indynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W ozwigtky ¢ wwaglednioniom w calods| 2udmnin stroay, 154 podaawic &t 107 § 4 Kpa odsteouje sic o
waadnienia decvzl, Zakrws mdanyeh cprawnied bedowianych wilazano 1a odwrocie decyzjl

NMM&MM&M Kwalifikacyimy Polskiel by Indytmtdw
WuWManMMWIWWWwM
w tenninic 14 dai od duty dorgosenis decyzii

Zgodude 2 tredcis ot 1278 untawy Kodeks posTgpomwnna adminneacyjoego
41 W mikeie blegn termini do widesisnla odwolmsa strona mozs raes s prawa G0 wilesienia o wodines wokes
mnﬁln&u]ip&lmq.mwm .

§ 2 7 dosm docpezesa argaoows adiminiarsch publicesg odwiadcrmis o moecsenin Wy prina do walovena
odwolanis preez ostamiy 7c stion postspowania, decyzin stajs sig ostatecana | prawomacna,

W prrypediis sle2enia preey strane odwindczenia o srrecieniu s¢ prava do odwolania od decysji (okrellonego
w § 71 wirome mie przyshaguje prano do odwolmia tig mni skargi do sgdu sdmmisracyjmego.

wmweijmm

Ladzkief Okrpgowey Lrby Inzyniendw

Froowodnaczacy Skindu Orzekajecego OKK LOIE
& ink Ryszand Mos

Caloack Skindu Orzekajgorgo OKK LOUD
mgr 2. Wikeor Jekoubowskd

Cakenek Skhadu Orzehageego OKK LOUB
mgr inz. Tomasz Khaka

122
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Pan Marss Mriz lest uposuzniony o

1) projekrowsnis, sprvizsnie projektdw  achickioskcno-budowlssych | sprawowania  madzord anturik lego
w odmismieniy do okiek bodowlenezo takiego jak:
a)  droga worosumieniy pragpisow o drogach publicomych, @ wylgczeniem drgowych obisksdw inkymierskich

opréey propusiow. .
b)) deoga di rochs | posto)u sath 0w powseanych oraz preepust,
godoie 7 art 14 ust. 3 pkt 1 oz ant 130 ust % eiawy Prawo bedowlane,
7)) wporzadzamia projekte zagoapodarowania drialks lub tesoon, rpodnic 2 wr |5a wit. | wtewy Prawo dedowlens,
3) sprewowaeis kontroli sechnfcae] wrzymanis obiskiow bodowlssych, zgodnie = mx. 1) mt. 4 mtawy Prawe
badowlane.

Skiad Orzeksjacy Okregowe] Komiji Kwalifiacyjnes
Lidizhiey Chrgguwei Leby Inzynierow Budownictwa:

drinz Ryszand Mes

7
Calonek Sklady Orzekagacego OKK LOLB
o ind. Wiktor Jakubowski

Crlonek Skisdy Orzeknygscego OKK LOGE
mer ind Tomsme Khosks

Kwiatkowice, ul. Lodzka 20
08- 108 Wodzierady,
Gy Inspekoor Nadeory Budowiamnega,

e

is2
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17. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)
oSwiadczamy, ze projekt budowlany pn.: ,Przebudowa chodnikéw w ulicy Kwiatowej
wraz z budowg wyniesionego przejscia dla pieszych” jest sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT BRANZA DROGOWA:

MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. tODZKA 20, 98-105 WODZIERADY
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICIEN W
SPECJALNOSCI DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19
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CZESC RYSUNKOWA
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Miejsce realizacji inwestycji

PLAN ORIENTACYJNY
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PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ ZJAZD
Opornik 12x25x100 na tawie betonowej

Strefa przykraweznikowa - do otworzenia warstwy bitumiczne i podbudowy jezdni §»
=
wg planu sytuacyjnego §,
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UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq projektowq

- intergalng czesciq niniejszego rysunku sq: opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci niniejszego rysunku ze stanem istniejqgcym lub innymi
rysunkami wchodzqcymi w sktad dokumentacji projektowej nalezy poinformowac o tym fakcie
projektanta

- spadek poprzeczny podany na przekroju konstrukcyjnym ma charakter przyktadowy - szczegotowe
nachylenia istniejqcych elementow drogi zgodnie z rzednymi z mapy zasadniczej i pomiarami wtasnymi
- projektowane spadki na zjazdach nalezy dostosowac do istniejqcych rzednych wysokosciowych
jezdni bitumicznej oraz rzednych wysokosciowych dziatek przylegtych/bram

- elementy drogi przedstawione na niniejszych przekrojach jako "istniejqce” nie podlegajq
przebudowie w ramach przedmiotowego zadania budowlanego

0

Istniejqca warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Istniejqca warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego

Istniejqcy uktad podbudow zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podtozem

@

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5¢cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20cm

Podtoze gruntowe doprowadzone do G1

PROMARK BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI

KWIATKOWICE UL. LtODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz®@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu:
Przebudowa chodnikow w ul. Kwiatowej wraz z budowa
wyniesionego przejscia dla pieszych.

Tytut rysunku: Plan sytuacyjny

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Ulica Kwiatowa dziatki nr ewid. 214/7, 214/8, 173/10 i ulica Sadowa dziatki
nr ewid. 173/13, 173/14, 173/15, 173/16, 173/17, 173/18, obreb K-10 w m.

Konstantynow todzki , Gmina Konstantynow Lodzki

Stadium: Przekroj przez zjazd Skala: 1:20

Projektant:
mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-04 Data: Lipiec 2024




PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ CHODNIK

Obrzeze 8x30x100 na tawie betonowej

~Kraweznik 15x30x100 na tawie betonowej wg planu sytuacyjnego

Obrzeze 8x30x100 na tawie betonowej
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UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq projektowq

- intergalng czesciq niniejszego rysunku sq: opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci niniejszego rysunku ze stanem istniejgcym lub innymi
rysunkami wchodzqcymi w sktad dokumentacji projektowej nalezy poinformowac o tym fakcie
projektanta

- spadek poprzeczny podany na przekroju konstrukcyjnym ma charakter przyktadowy - szczegotowe
nachylenia istniejqcych elementow drogi zgodnie z rzednymi z mapy zasadniczej i pomiarami wtasnymi
- projektowane spadki na zjazdach nalezy dostosowac do istniejqcych rzednych wysokosciowych
jezdni bitumicznej oraz rzednych wysokosciowych dziatek przylegtych/bram

- elementy drogi przedstawione na niniejszych przekrojach jako “istniejgce” nie podlegajq
przebudowie w ramach przedmiotowego zadania budowlanego

@

Istniejqca warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Istniejqgca warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego

Istniejqcy uktad podbudow zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podtozem

@

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm

Podtoze gruntowe doprowadzone do G1

PROMARK BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI

KWIATKOWICE UL. LtODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz®@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu:
Przebudowa chodnikow w ul. Kwiatowej wraz z budowa
wyniesionego przejscia dla pieszych.

Tytut rysunku: Plan sytuacyjny

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Ulica Kwiatowa dziatki nr ewid. 214/7, 214/8, 173/10 i ulica Sadowa dziatki
nr ewid. 173/13, 173/14, 173/15, 173/16, 173/17, 173/18, obreb K-10 w m.

Konstantynow todzki , Gmina Konstantynow Lodzki

Stadium: Przekroj przez chodnik Skala: 1:20

Projektant:
mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-03 Data: Lipiec 2024
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Przekroj A-A
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kostka betonowa gr. 8cm typu behaton kolor czerwony
podsypka cementowo-piaskowa gr. $r. 4cm
podbudowa ze stabilizacji C5/6 gr. 20cm

Przekroj B-B

+10c
m\ 10cm
Ocm\ / /00m

kostka betonowa gr. 8cm typu behaton kolor czerwony
podsypka cementowo-piaskowa gr. $r. 4cm
podbudowa ze stabilizacji C5/6 gr. 20cm

UWAGI:

- obramowanie nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonac z wykorzystaniem istniejqcych obramowan chodnikow/jezdni w postaci kraweznikow betonowych - w
przypadku braku istniejqcego obramowania jako zamkniecie krawedzi wyniesionego przejscia dla pieszych nalezy zastosowa¢ opornik betonowy 12x25x100cm
posadowiony na tawie betonowej z betonu C12/15¢m - zaktada sie docelowe obramowanie wyniesionego przejscia dla pieszych na kazdej krawedzi nawierzchni z kostki
betonowej

- tam, gdzie to konieczne, nalezy obnizyc istniejqce krawezniki betonowe stanowiqgce krawedz chodnikaljezdni do wysokosci w Swietle wynoszqcej Ocm wzgledem
jezdni/nawierzhcni przejscia dla pieszych

- szczegotowe ilosci materiatow niezbednych do realizacji przedmiotowych uwag zostaty uwzglednione w przedmiarze robot

- w miejscach wykonania nawierzchni z kostki betonowej wyniesionych przejsc dla pieszych nalezy wykonac frezowanie istniejqcej nawierzchni bitumicznej na grubos¢
umozliwiajqcq wbudowanie kostki betonowej wraz z podsypkq cementowo-piaskowq oraz podbudowq ze stabilziacji C5/6 na rzednych okreslionych w powyzszych
rysunkach

- w przypadku wystepowania wpustow w obrebie wyniesionego przejscia nalezy dobrac takq szerokosc sciekow przykraweznikowych (standardowo 20cm), aby ich
szerokosc byta rowna szerokosci wpustow - wpusty nie podlegajq przebudowie w ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego

INWESTOR:

Gmina Konstantynow todzki,
Ul. Zgierska 2

95-050 Konstantnow t.odzki

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq
projektowq

- intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq:
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejqcym
lub innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta

- w zakres prac wchodzi rowniez regulacja
wysokosciowa istniejqcych chodnikow i
innych elementow drogi niezbedna do
dostosowania ich rzednych do rzednych
nawierzchni jezdni po wykonaniu przejsc dla
pieszych

PROMARK BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOSCI Sp. z 0.o.

KWIATKOWICE UL. LODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Przebudowa chodnikow w ul. Kwiatowej wraz z budowg wyniesionego
przejscia dla pieszych.

Tytut rysunku: Plan sytuacyjny przejscia dla pieszych

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Ulica Kwiatowa dziatki nr ewid. 214/7, 214/8,
173/10 i ulica Sadowa dziatki nr ewid. 173/13, 173/14, 173/15, 173/16, 173/17,
173/18, obreb K-10 w m. Konstantynow Lodzki , Gmina Konstantynow todzki

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: N/d

Projektant:
mgr inZ. Mariusz Mroz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-04 Data: Czerwiec 2024
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UWAGI:

- obramowanie nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonac z
wykorzystaniem istniejgcych obramowan chodnikow/jezdni w
postaci kraweznikow betonowych - w przypadku braku istniejqcego
obramowania jako zamkniecie krawedzi wyniesionego przejscia dla
pieszych nalezy zastosowac opornik betonowy 12x25x100cm
posadowiony na tawie betonowej z betonu C12/15¢m - zaktada sie
docelowe obramowanie wyniesionego przejscia dla pieszych na
kazdej krawedzi nawierzchni z kostki betonowej

- tam, gdzie to konieczne, nalezy obnizyc istniejqce krawezniki
betonowe stanowiqce krawedz chodnikal/jezdni do wysokosci w
Swietle wynoszqcej Ocm wzgledem jezdni/nawierzhcni przejscia dla
pieszych

- szczegotowe ilosci materiatow niezbednych do realizacji
przedmiotowych uwag zostaty uwzglednione w przedmiarze robot

- w miejscach wykonania nawierzchni z kostki betonowej
wyniesionych przejs¢ dla pieszych nalezy wykonac frezowanie
istniejqcej nawierzchni bitumicznej na grubos¢ umozliwiajqcq
wbudowanie kostki betonowej wraz z podsypkq
cementowo-piaskowq oraz podbudowq ze stabilziacji C5/6 na
rzednych okreslionych w powyzszych rysunkach

- w przypadku wystepowania wpustow w obrebie wyniesionego
przejscia nalezy dobrac takq szerokosc sciekow
przykraweznikowych (standardowo 20cm), aby ich szerokosc byta
rowna szerokosci wpustow - wpusty nie podlegajq przebudowie w
ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego

- dopuszcza sie mozliwosc zatosowania ptyt integracyjnych o
wymiarach 35x35cm lub 40x40cm - w takim przypadku nalezy
utrzymac projektowany dwurzedowy uktad ptyt w kazdym kierunku
- w miejscu lokalizacji ptyt inegracyjnych nalezy rozebrac istniejqcq
nawierzchnie z kostki betonowej - ptyty integracyjne nalezy
sytuowac w taki sposob, aby gorna krawedz ptyty byta dostosowana
do rzednych gornej krawedzi nawierzchni przylegtych do ptyt
integracyjnych

INWESTOR:

Gmina Konstantynow todzki,
Ul. Zgierska 2

95-050 Konstantnow t.odzki

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq
projektowq

- intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq:
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejqcym
lub innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta

- w zakres prac wchodzi rowniez regulacja
wysokosciowa istniejqcych chodnikow i
innych elementow drogi niezbedna do
dostosowania ich rzednych do rzednych
nawierzchni jezdni po wykonaniu przejsc dla
pieszych

PROMARK BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOSCI Sp. z 0.o.

KWIATKOWICE UL. LODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Przebudowa chodnikow w ul. Kwiatowej wraz z budowg wyniesionego
przejscia dla pieszych.

Tytut rysunku: Uktad ptytek integracyjnych w obrebie przejscia dla pieszych

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Ulica Kwiatowa dziatki nr ewid. 214/7, 214/8,
173/10 i ulica Sadowa dziatki nr ewid. 173/13, 173/14, 173/15, 173/16, 173/17,
173/18, obreb K-10 w m. Konstantynow Lodzki , Gmina Konstantynow todzki

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: N/d

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Projektant:

mgr inZ. Mariusz Mroz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Data: Czerwiec 2024

Numer rysunku: D-05




BIURO PROJEKTOWE:
PROMARK BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI Sp. z 0.0.
KWIATKOWICE, UL. tODZKA 20, 98-105 WODZIERADY
NIP 8311644063, REGON 524078440

STRONA TYTULOWA

INFORMACIJA BIOZ

1. Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA CHODNIKOW W ULICY KWIATOWEJ WRAZ Z BUDOWA WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

2. Adres obiektu budowlanego:

DROGA GMINNA PUBLICZNA NR 108596E - ULICA KWIATOWA ORAZ DROGA GMINNA PUBLICZNA NR 108631E
— ULICA SADOWA W M. KONSTANTYNOW tODZKI

3. Kategoria obiekiu budowlanego:

KATEGORIA IX, XXV

4. Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery
dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany:

DZIALKI NR EWID. 214/7, 214/8, 173/10, 173/13, 173/14, 173/15, 173/16, 173/17, 173/18 - OBREB K-10,
KONSTANTYNOW tODZKI, GMINA KONSTANTYNOW LODZKI, POWIAT PABIANICKI

5. Nazwa i adres Inwestora:

GMINA KONSTANTYNOW LtODIKI, UL. ZGIERSKA 2, 95-050 KONSTANTYNOW tODIKI

6. Imie, nazwisko, specjalnosé, numer posiadanych uprawnien budowlanych, podpis
projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projekiowania w
specjalnosci drogowej:

MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. tODZKA 20, 98-105 WODZIERADY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI DROGOWEJ NR
LOD/3897/PBD/19

7. Data opracowania:

PAZDZIERNIK 2024
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1. Podstawa opracowania
- Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego
- Wizja lokalna terenu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (aktualny tekst jednolity)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)

2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zamie-

rzenia budowlanego pn:. Przebudowa chodnikéw w ulicy Kwiatowej wraz z budowa
wyniesionego przejscia dla pieszych.

3. Zakres robét i kolejnos¢ ich realizacji

Zakres robét dla przedmiotowego opracowania obejmuije:

. tyczenia geodezyjne wraz z inwentaryzacjg geodezyjng

. opracowanie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu

. wycinka drzew

. roboty ziemne i rozbiérkowe,

. wykonanie podbuddéw nawierzchni utwardzonych chodnika,

. wykonanie obramowania chodnika z kraweznikéw i obrzezy betonowych,
. wykonanie nawierzchni chodnika,

. wykonanie podbuddéw zjazdow,

. wykonanie obramowania zjazdéw z kraweznikéw i opornikow betonowych,
. remont i przebudowa nawierzchni zjazdow,

. uzupetnienie jezdni masg bitumiczng na potaczeniu chodnika z jezdnig bitumiczng

(strefa przykraweznikowa),

. wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych z kostki betonowej wraz z obramo-
waniami i ptytami integracyjnymi,

. wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego,

. zabezpieczenie i regulacja istniejgcych sieci wodociggowych, gazowych, elektroe-
nergetycznych, teletechnicznych wraz z ich ewentualng korektg zgodnie z planem sytua-
cyjnym,

. wykonanie docelowych terenow zielonych

Do opracowania zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o ochronie praw autorskich
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4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

. sieC elektroenergetyczna,

. siec teletechniczna,

. sie¢ wodociggowa,

. sie¢ kanalizacji sanitarnej

. sieC gazowa

. ul. Kwiatowa i Sadowa w Konstantynowie t.6dzkim

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie dla zdrowia i zycia zwigzane z realizacjg robot powyzszego zadania inwesty-

cyjnego sg nastepujgce (prace przy nizej wymienionych obiektach budowlanych):

. sieC elektroenergetyczna,

. sie¢ teletechniczna,

. sie¢ wodociggowa,

. sie¢ kanalizacji sanitarnej

. sie¢ gazowa

. ul. Kwiatowa i Sadowa w Konstantynowie t.6dzkim

6. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robo6t
budowlanych

Przewidywanym zagrozeniem wystepujgcym podczas realizacji robét jest fakt realizowania
ich w pasie drogowym. Podczas realizacji robot moze wystgpi€ szereg zagrozen z uwagi

na prace w bliskim sgsiedztwie maszyn i ludzi.

* praca sprzetu mechanicznego, podczas roboét ziemnych i montazowych: koparki,

spycharki, rozktadarki, walce, itp.,

* ruch samochodow ciezarowych odwozgcych urobek z wykopu jak i dowozgcych

materiat na budowe,

» wykonywanie prac w pasie drogowym w ciggu ulic o duzym natezaniu ruchu kotowego
I pieszego,

Do opracowania zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o ochronie praw autorskich
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» wypadek komunikacyjny — zagrozenie ze strony przejezdzajgcych pojazdéw na ulicy

i na placu budowy wystepujace przez caty czas trwania budowy,

* zagrozenia wynikajgce ze nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi i urzgdzen lub

Z ich niesprawnosci,

* zespot wibracyjny — zagrozenie srednie podczas, pracy z mtotem pneumatycznym,

hydraulicznym, spalinowym, walcem wibracyjnym, ubijarkg reczng itp.,

» upadek do wykopu lub przysypanie ziemig w wykonanych wykopach,

* porazenie prgdem elektrycznym zwigzane z uszkodzeniem istniejgcego uzbrojenia

podziemnego (linie energetyczne),

* przemieszczanie sie pracownikow po placu budowy oraz transport reczny w szczegolno-

$ci wobec ograniczenia do minimum placu budowy,

« zapylenie, skaleczenia, otarcia, zranienia, urazy oczu, twarzy, dtoni, podraznienia bton

Sluzowych, uszkodzenia rgk i ndg, gtowy lub catego ciata.

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejs.ce zagro- | Czas wyste.powania za-
Zenia grozenia
Wypadki komunikacyjne Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy
2 Obrazenia na §kuteI§ uderzen, Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy
przygniecenia

Spadajgce przedmioty Spodarycznie Teren budowy Czas wykonywania pracy
Zasypanie ziemig w wykopie Spodarycznie Teren budowy Czas wykonywania pracy
Obrazenia ciata na skutek kontak- Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy

ty z ostrymi przedmiotami
6 Upadki Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy
7 Hatas Spodarycznie Teren budowy Czas wykonywania pracy
8 Przemokniecie Spodarycznie Teren budowy Czas wykonywania pracy
9 Osoby niepowotane w miejscy Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy

pracy

Do opracowania zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o ochronie praw autorskich
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7. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji
robé6t szczegodlnie niebezpiecznych

» Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp.

« Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

» Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

+ Zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkole-
nia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pra-
cownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zakta-
dzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku
pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wyste-
pujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przy-
stgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolne-
go, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach oso-
bowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ prze-
prowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej
niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegodlne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracowni-
cy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn

0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powin-
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ny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpie-

czenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpo-
czeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno-
Sci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryj-
nych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢
pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub po-
trzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bez-
posredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robé6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do z

kresu obowigzkow

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania roboét
budowlanych

8.1 ZALECANE SRODKI OSTROZNOSCI

Aby skutecznie zapobiega¢ zagrozeniom nalezy zastosowac nastepujgce srodki ostrozno-
Sci:

* roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-B-10736 oraz z zachowa-
niem nalezytej ostroznosci i zasad sztuki budowlanej,

« stanowiska nalezy wyposazy¢ w instrukcje stanowiskowe bhp,

* prace nalezy wykonywac tylko w zespole 3-ch i wiecej oséb,

* kazdy z pracownikow musi dosta¢ do ochrony osobistej sprzet ochronny (kaski, kamizelki
odblaskowe i rekawice ochronne),

» wykopy ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymogami bhp tj. wykopy waskoprze-
strzenne umocnione nalezy zabezpieczy¢ szalunkami, przy sktadowaniu urobku nalezy

uwzgledni¢ wiasciwy klin odtamu gruntu,
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+ sktadowanie urobku z wykopu na odktad moze sie odbywaé wytgcznie z jednej strony
wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odktadu wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 1,0 m,

+ z chwilg osiggniecia gtebokosci wykopu wiekszej niz 1,0 m ponizej poziomu terenu, do
schodzenia i wychodzenia z wykopu nalezy zastosowac drabinki ztazowe ustawione w
odlegtosciach co najwyzej 20,0 m,

* w celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem, kazda ekipa branzowa musi by¢ wypo-
sazona w telefon komérkowy,

* przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za pomocg urzgdzen
dzwigowych lub innych podnoénikéw, prace nalezy wykonywaé ze szczegdlna ostrozno-
Scig i asekuracjg. Sprzet dzwigowy musi posiadaé aktualne atesty, a zawieszenia powinny
by¢ poddawane kontroli zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy rowniez ostrzec i za-
bezpieczy¢ pracownikdéw znajdujgcych sie w wykopie przed ewentualnymi skutkami upad-
ku ciezkich elementéw. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy pracy sprzetu w
rejonie napowietrznych linii energetycznych, ktére powinny zosta¢ wytgczone spod napie-
cia.

» wszelkie prace montazowe w rejonie istniejgcych linii kablowych nalezy prowadzi¢ wy-
tgcznie pod nadzorem upowaznionego Przedstawiciela Wiasciciela sieci energetycznej, w
stanie wytgczonego napiecia na obiekcie.

 prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem wykonywac recznie
wylgcznie pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi podanymi przez wiasciciela danego

uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow sprzetem mechanicznym oraz przewier-
téw i przepychow, nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia terenu.

Zlokalizowane uzbrojenie nalezy widocznie oznakowac.

» wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe,

* w miejscach przej$¢ dla pieszych nalezy ustawic barierki ochronne oraz nad wykonanymi
przekopami mostki o szerokosci co najmniej 0,75 — 1,5 m z obustronnymi poreczami,

* nalezy przestrzega¢ bezpiecznych odlegtosci krawedzi wykonywanych wykopow od ist-
niejgcych budynkow; odlegtosci te powinny wynosi¢ co najmniej 3,0 m - 6,0 m w zalezno-
$ci od potozenia dna wykopu w stosunku do spodu fundamentu istniejgcego budynku.

* przy pracy w poblizu istniejgcych linii energetycznych NN w odlegtosci do 3 m od skraj-
nego przewodu, mogg pracowac tylko osoby majgce uprawnienia do pracy przy napieciu
do 1 kV,
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» w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opusci¢ miej-
sce robot najkrotszg mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia,
* obszar, na ktérym prowadzone sg wykopy pod stanowiska stupowe i przepusty kablowe

oraz prace montazowe, powinien by¢ prawidtowo zabezpieczony i oznakowany

Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomocg $rodkéw technicznych, pracodawca
lub kierownik budowy obowigzany jest dbac o to, aby pracownik ktéremu powierza sie da-
ng prace miat niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami ja-
kie mogg przy tym wystgpic oraz aby posiadat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do
okreslonej pracy. Generalny realizator inwestycji lub generalny wykonawca ma obowigzek
wspolnie z podwykonawcami, okre$li¢ szczegbétowe zasady nadzoru w zakresie bezpie-

czenstwa i higieny pracy na poszczegolnych odcinkach robot.

8.2 WLASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW ORAZ UZYWANEGO
SPRZETU

Zabudowywane materiaty oraz uzywany sprzet podczas prowadzenia robét budowlanych
powinien charakteryzowac sie nastepujgcymi wiasciwosciami:

» materiaty uzyte do wykonywania inwestycji powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce do
stosowania,

* po zakonczeniu montazu, wszelkie urzgdzenia oraz wykonane odcinki drogi mogg byc¢
dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu z wynikiem pozytywnym odpowiednich pomia-
row zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

» zabudowane urzgdzenia i materiaty powinny posiadac¢ aktualng karte prob i badan,

* uzywany sprzet i maszyny budowlane powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ aktualne

przeglady i dopuszczenia do eksploatacii.

9. Podstawa prowadzenia rob6t budowlanych

» Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (aktualny tekst jednolity);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-

czas wykonywania robét budowlanych (aktualny tekst jednolity)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bez-

pieczenstwa i higieny pracy (aktualny tekst jednolity)
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* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpie-

czenstwa i higieny pracy (aktualny tekst jednolity)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych, urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i

drogowych (aktualny tekst jednolity)
* Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07. 07. 1994 roku (aktualny tekst jednolity)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorek,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pra-

cy i ochrony zdrowia (aktualny tekst jednolity)

10. Uwagi koncowe

Na odcinkach przebiegu istniejgcego czynnego uzbrojenia terenu, przy zblizeniach i skrzy-
zowaniach, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich Uzytkownikow/Gestorow, po wcze-
$niejszym powiadomieniu o rozpoczeciu robot. Przed przystgpieniem do wykonania robét,
Wykonawca winien powiadomié operatoréw (uzytkownikdw) uzbrojenia nadziemnego i
podziemnego o terminie rozpoczecia robot, wraz ze zleceniem nadzoru przy prowadzeniu
robot na odcinkach kolizyjnych zgodnie z wydanymi uzgodnieniami. W przypadku napo-
tkania w trakcie wykonywania robét na uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy napotkane
uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika/Gestora. Wszystkie napotkane urza-
dzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedgce pod napieciem i grozgce po-
razeniem. Wykonawca wykona we wtasnym zakresie projekt organizacji robot ze szcze-
golnym uwzglednieniem przepiséw BHP. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz instrukcjami producentéw. Po wykonaniu montazu kabli, rur i
innych urzgdzen nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Doktadng
lokalizacje obiektow podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow kontrolnych recz-
nych wykonywanych pod nadzorem Uzytkownikéw/Gestoréw. Wszelkie roboty w poblizu
uzbrojenia podziemnego wykonywac pod nadzorem uzytkownikéw stosujgc sie do ich zle-

cen odnosnie zabezpieczen urzgdzen.
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