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I. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. Wprowadzenie

Projekt statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) obejmuje odcinek
drogi gminnej nr 108596E Ulica Kwiatowa w miejscowosci Konstantynoéw L.6dzki, gmina
Konstantynow Lodzki w obszarze oddziatywania przejscia dla pieszych na wysokosci
dziatki nr ewid. 238/2 na okoliczno$¢ budowy wyniesionego przejscia dla pieszych z
kostki brukowej betonowej stanowigcego prog spowalniajacy ptytowy U-16.

Projekt sporzadzony zostal w celu zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu w tym rejonie
niechronionych uczestnikéw ruchu drogowego jak réwniez w celu ostrzezenia kierowcow
o zblizaniu si¢ do przejscia dla pieszych.

Budowa progu plytowego (wyniesionego przejscia dla pieszych) stanowi istotny
element ograniczenia i uspokojenia predkosci pojazdow poruszajacych si¢ po drodze
gminnej nr 108596E — ul. Kwiatowa.

Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu objetej niniejszym
projektem - 2025.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu wg zataczonego projektu uzalezniony
jest od czasu wykonania wyniesionego przejscia dla pieszych na w/w drodze gminnej.

2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla drogi gminnej
nr 108596E ul. Kwiatowa w miejscowosci Konstantynow Lodzki, gmina Konstantynow
Lodzki na okoliczno$¢ zamontowania progu zwalniajacego ptytowego U-16 0
nawierzchni z kostki betonowej (wyniesione przejscie dla pieszych) na przejsciu dla
pieszych w ul. Kwiatowej

W zwigzku z planowanym spowolnieniem predkosci jazdy na drodze gminnej nr
108596E w miejscowosci Konstantynow L.odzki oraz w celu poprawy bezpieczenstwa
ruchu drogowego zostaty wprowadzone zmiany w statej organizacji ruchu.

W zakres opracowania wchodzi nastgpujace zadanie:
= wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
w tym zakresie,

* wykonanie zestawien poszczeg6lnych elementéw oznakowania,



= uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzen projektu przez wlasciwe
organy zarzadzajace ruchem zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie.

3. Podstawa opracowania

Zlecenie  Burmistrza Konstantynowa todzkiego dotyczace:  Opracowania
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa chodnikéw w ul. Kwiatowe;j
wraz z budowg wyniesionego przejscia dla pieszych”.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (aktualny tekst
jednolity),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (aktualny tekst
jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie  szczegdtowych warunkoéw
technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (aktualny tekst jednolity),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur w sprawie  szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(aktualny tekst jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (aktualny
tekst jednolity),

Obowigzujace normy, przepisy i literatura,

Mapa — plan sytuacyjny,

Ustalenia z inwestorem, wizja w terenie.

4. Charakterystyka drogi

Prog zwalniajacy ptytowy 0 nawierzchni z kostki betonowej (wyniesione przejscie dla
pieszych) zlokalizowany bedzie w ciggu drogi gminnej nr 108596E ul. Kwiatowa
w miejscowosci Konstantynow Lodzki, gmina Konstantynéw Lo6dzki na przejsciu dla

pieszych przez ul. Kwiatowa.

Droga gminna nr 108596E ul. Kwiatowa jest droga lokalng. W stanie istniejacym
w obrebie projektowanego przejscia dla pieszych posiada jedng jezdnig, dwupasowa,
dwukierunkowa o szerokosci ok. 6,0m. Na calej dlugosci posiada nawierzchnig
bitumiczng ograniczong kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30 cm. Pas

drogowy posiada stalg szeroko$¢. Nawierzchnia bitumiczna w dobrym stanie



technicznym. Istniejace obustronne chodniki z ptyt chodnikowych zlokalizowane sa za
pasami zieleni. Odwodnienie drogi odbywa si¢ w sposob powierzchniowy poprzez
odpowiednio uksztattowane spadki podluzne i poprzeczne odprowadzajace wody
opadowe do wpustow deszczowych i dalej do kanalizacji deszczowej. W granicach pasa
drogowego zlokalizowane jest uzbrojenie techniczne: sie¢ wodociggowa, siec
teletechniczna, sie¢ kanalizacyjna deszczowa oraz sie¢ energetyczna. Ulica jest
oswietlona. Istniejace znaki pionowe umieszczone s3 bezposrednio W zielencach, w
odlegtosci okoto 0,50m od krawedzi jezdni. Oznakowanie poziome wystgpuje jedynie w
zakresie oznakowania przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowania ul. Kwiatowej z ul.
Narutowicza.

Odcinek ulicy na ktorym planowana jest budowa progu zwalniajgcego plytowego 0
nawierzchni z kostki betonowej (wyniesionego przejscia dla pieszych) usytuowany jest na
terenie obszaru zabudowanego miejscowosci Konstantynow L.odzki.

Natezenie ruchu kotowego 1 pieszego srednie. Ulica na tym odcinku prowadzi gtownie
ruch o charakterze lokalnym. Teren przylegly do paséw drogowych ulic stanowig:
budynki jednorodzinne. Droga przebiega przez teren ptlaski, z liczng zabudowsg w jej

obrebie. Nie ma ograniczen widocznos$ci na jezdni gtowne;.
5. Projektowana organizacja ruchu

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych na ul. Kwiatowej oraz uspokojenie
ruchu drogowego i wymuszenie ograniczenia predkosci jazdy w pasie drogi gminnej nr
108596E ul. Kwiatowej w m. Konstantynow 1.6dzki zaprojektowano wykonanie jednego
progu zwalniajacego plytowego 0 nawierzchni z kostki betonowej (wyniesionego
przejsécia dla pieszych) przez ul. Kwiatowa na wysokos$ci dziatki nr ewid. 238/2, prawie w
srodkowej czesci ulicy, ktore oznakowano w nastepujacy sposob:

e 0znakowanie pionowe:

- przed progiem zwalniajacym zastosowano znaki A-1la prég zwalniajacy z
tabliczka T-1 o tresci ,,30m”. Na ul. Kwiatowej w catlym jej przebiegu wystepuje
istniejace ograniczenie predkosci do 30km/h (znaki poza zakresem niniejszego
opracowania)

e oznakowanie poziome i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

- P-10 przejscie dla pieszych, oznacza powierzchni¢ jezdni przeznaczong do
poprzecznego ruchu pieszych, powierzchni¢ przejScia wyznaczaja linie rownolegle
do osi jezdni, szeroko$¢ przejscia dla pieszych wynosi 4,0m, przejscie dla pieszych
wyznaczono prostopadle do osi jezdni,

- P-14 linia warunkowego zatrzymania zlozona z prostokatow, stosuje si¢ w celu

wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdéw przed przejsciem dla pieszych, znak



umieszcza si¢ prostopadle do osi jezdni lub pasa ruchu w odlegtosci co najmnie;j
2,0m przed przej$ciem dla pieszych,

- P-25 prog zwalniajacy, oznacza wypuklo$¢ na jezdni zastosowang w celu
spowolnienia ruchu pojazdow, oznakowanie poziome umieszcza si¢ na catej
szerokosci powierzchni najazdowej i zjazdowej progu,

Zaprojektowany prog zwalniajacy bedzie posiada¢ nawierzchnie twarda z kostki
betonowej. Wryniesienie progu bedzie wynosi¢ 10cm od istniejagcego poziomu
nawierzchni bitumicznej. Szeroko$¢ progu w przekroju podtuznym 7,0 m, w przekroju
poprzecznym 6,0 m, dhlugos¢ najazdéw 2x1,5m.

Prog zwalniajacy U-16 o nawierzchni z kostki betonowej (wyniesione przejscie dla
pieszych) wykonany bedzie jako element, ktory w znaczacy sposdb wplynie na poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez ograniczenie predkosci jadacych pojazdow.
Lagodny najazd ogranicza predkos¢ pojazdow jednoczesnie nie stanowigc przeszkody dla
uczestnikow ruchu drogowego. Wykorzystanie progu jako wyniesione przejscie dla
pieszych przyczynia si¢ do poprawy widocznosci takiego przejScia przez kierowcow
pojazdéw 1 jednoczesnie zmusza ich do ograniczenia predkosci jazdy. Dzigeki temu
przejscie pieszego na drugg strone ulicy jest o wiele bezpieczniejsze.

Prog zwalniajgcy ptytowy musi zapewnia¢ mozliwos¢ sptywu wod opadowych wzdtuz
odcinkéw gdzie wystepuje kraweznik, odsunigcie konca progu zwalniajacego
od krawe¢znika nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 m.

Urzadzenia odwodnienia jezdni muszg by¢ tak wykonane i utrzymane, by wykluczone
byto powstanie kaluzy wody lub tafli lodu przed 1 za progiem zwalniajgcym.
W przypadku trudnosci w zapewnieniu takiego odwodnienia dopuszcza si¢ stosowanie
progdéw skrdconych.

Prog zwalniajacy plytowy (wyniesione przejécie dla pieszych) zostanie wykonany w
sposob okreslony w instrukcji lub innych dokumentach branzowych producenta
oraz zgodnie z wymaganiami odpowiedniej STWiORB, bedacej elementarng czescig
niniejszego projektu.

Oznakowanie pionowe i poziome progu zwalniajacego wskazujace lokalizacje
i predkos¢ graniczng przejazdu przez wyniesione przejscie dla pieszych pokazano na
rysunku nr PSOR-02 Plan sytuacyjny.

Budowa progu zwalniajacego plytowego (wyniesionego przejécia dla pieszych)
na drodze gminnej nr 108596E —ul. Kwiatowa zostata w zakresie rozwigzan projektowych
uzgodniona przez Gming Konstantynow Lodzki.

Wszelkie istniejagce w terenie oznakowanie niezgodne z projektem nalezy usunaé

przed wprowadzeniem oznakowania okreslonego niniejszym projektem.



6. Znaki drogowe pionowe

Stosowane znaki powinny by¢ dobrze widoczne w kazdych warunkach pogodowych.
Wymiary znakéw uzywanych w zwigzku z wprowadzeniem nowej statej organizacji
ruchu nie moga by¢ mniejsze niz wymiary innych znakow drogowych tej samej kategorii
stosowanych na danej drodze.

Nalezy zastosowac znaki pionowe o wymiarach normatywnych z grupy wielko$ci
matej (M), o powierzchni odblaskowej, dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat
lub deklaracj¢ zgodnosci z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng.

Lica naniesione na tarcze znakéw winny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1, za
wyjatkiem znakow A-7, B-20 i D-6 gdzie nalezy stosowac foli¢ odblaskowg typu 2.
Wymagania dotyczace typu folii s3 wymaganiami minimalnymi — dopuszcza si¢
zastosowanie folii typu 2 dla wszystkich znakow pionowych.

Zastosowane stupki znakéw pionowych powinny zapewni¢ ich stabilno$¢ i nalezy
wykonac je z rurek stalowych, ocynkowanych o srednicy 50mm. Lokalizacja pionowych
znakow drogowych nie moze utrudnia¢ ruchu pieszych. Nalezy w miar¢ mozliwosci znaki
lokalizowa¢ poza ciggami pieszymi. W zaleznos$ci od warunkow lokalnych na drodze
znaki powinny by¢ umieszczane na wysiggnikach / stupkach gietych z zachowaniem
skrajni poziomej i pionowej.

Znaki drogowe nalezy wykonac¢ i ustawi¢ zgodnie z warunkami i zasadami
okreslonymi w Rozporzgqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

=  Wysokos$¢ ustawiania znakow

Do ustawienia znakéw 1 urzadzen BRD nalezy zastosowa¢ znaki mate (M)
zapewniajagce widoczno$¢ umozliwiajacg kierujacemu pojazdem na spostrzezenie,

odczytanie i prawidtowa reakcje kierujacych.



- Wysoko$¢ umieszczania znakow:
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a) Znaki drogowe pionowe — w terenie zabudowanym (przy ruchu pieszym) 2,20m
od poziomu chodnika do dolnej krawedzi znaku.

b) Znaki drogowe pionowe — w terenie niezabudowanym 2,00m od poziomu terenu do
dolnej krawedzi znaku.

* QOdleglos¢ znakow od krawedzi jezdni

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odleglos¢ znaku
od krawedzi korony drogi byla nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki
terenowe nie pozwalajag na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢
umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegto$ci nie mniejszej niz
0,50 m od krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) - w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odleglosci 0,50 — 2,00 m od krawegdzi jezdni.
Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy
kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy co przedstawiaja
ponizsze rysunki.
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* QOdchylenie poziome tarczy znakow

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakdéw powinno wynosi¢ okoto 5° w Kierunku jezdni. Jezeli znaki
umieszczone s3 na lukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac

zaleznie od wielkos$ci promienia oraz od jego kierunku.
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7. Oznakowanie poziome

Szczegbdly rozmieszczenia oznakowania poziomego przedstawiono na zatgczonym
planie sytuacyjnym.

Znak P-25 ,prog zwalniajacy” stosuje Si¢ W celu 0znaczenia umieszczonego na jezdni
progu zwalniajagcego. Oznakowanie poziome umieszcza si¢ na calej szerokosci
powierzchni najazdowej i zjazdowej progu.
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Znak P-25

Przejscie dla pieszych nalezy oznakowa¢ znakiem poziomym P-10 o szerokos$ci 4,0 m.
Powierzchnie przej$cia wyznaczaja linie réwnoleglte do osi jezdni, ktorych dlugosé

stanowi szerokos¢ przejscia. Przejscia dla pieszych wyznaczono prostopadle do osi jezdni.
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Prog zwalniajacy plytowy — oznakowanie poziome
Wszystkie znaki poziome zostang wykonane W technologii grubowarstwowe;j.
Grubowarstwowe oznakowanie nalezy wykona¢ przy uzyciu mas chemoutwardzalnych,
mas termoplastycznych lub materiatow prefabrykowanych, wsrod ktorych wyrdznia
si¢ miedzy innymi: odblaskowe tasmy nieprofilowane i profilowane posiadajace aprobatg
techniczng IBDiM.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (zalqcznik nr 2 — Szczegdtowe warunki

techniczne dla znakow drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach).

8. Uwagi ogolne

Wszystkie materialy okreslone w niniejszym projekcie tj. m.in. tablice znakow,
stupki, progi zwalniajgce 0znakowanie poziome . farba powinny posiada¢ wymagane
prawem certyfikaty, zgody, aprobaty i deklaracje wtasciwosci uiytkowych, czyli

dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ ich wbudowania zgodnie 7 projektowangq funkcjq i
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obowigzujqcym przepisami prawa.

Przed wbudowaniem nalely dany material zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego celem jego
akceptacji.

Przed przystagpieniem do realizacji przedmiotowego projektu nalezy sprawdzié
aktualno$¢ aktow prawnych stanowigcych podstawe do sporzadzenia projektu.
W przypadku zmiany lub wydania nowych aktow prawnych nalezy sprawdzi¢
czy opracowanie nie wymaga aktualizacji. Oznakowanie (wielko$ci znakow, wysoko$é
ich umieszczania, odleglos¢ od krawedzi drogi) nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (aktualny
tekst jednolity).

Znaki 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu wykazane w projekcie powinny by¢ dobrze
widoczne a ich zastosowanie 1 umieszczenie na drodze powinno by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami.

Osoby wykonujace czynnos$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez wyposazong w elementy odblaskowe o barwie z6itej lub pomaranczowe;j

utatwiajacej spostrzeganie przez kierujacych.

9. Zalecenia dodatkowe

a) Jednostka wprowadzajaca stalg organizacje ruchu — na podstawie zatwierdzonego
projektu — ma obowigzek powiadomienia odpowiednio:
- Organy zarzadzajace ruchem,
- Zarzadcow drog,
- Komendanta Powiatowego Policji,
co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem statej organizacji ruchu.

b) Planowany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu — 2025 r.
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PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

dla drogi gminnej nr 108596- ul. Kwiatowa w miejscowosci Konstantynéw
tédzki, gmina Konstantynow tédzki na okolicznosé zamontowania progu
zwalniajgcego ptytowego U-16 o nawierzchni z kostki betonowej (wyniesione
przejscie dla pieszych) na przejsciu dla pieszych w ul. Kwiatowe]

KARTA UZGODNIEN
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WYKAZ ZNAKOW PIONOWYCH, POZIOMYCH I URZADZEN

BEZPIECZENSTWA RUCHU
Symbol Liczba
. Nazwa znaku
znaku znakow
D-6 2 szt. Przejscie dla pieszych A
A-1la 2 szt. Prog zwalniajacy
Prog zwalniajacy ptytowy
0 nawierzchni z kostki
U-16 wyg potrzeb betonowej
(tzw. wyniesione przejscie |
dla pieszych) St ©
wymiar progu 7m x 6,0m x 10cm
Tabliczka wskazujaca
2 szt dlegtosé znak 0
0dleg1oSc Zznaku
T-1 w tym: g 4 miei 3 m
30m ostrzegawczego od miejsca (znak pogladowy)
niebezpiecznego
P-10 12 m2 Przejscie dla pieszych
Linia warunkowego
P-14 2,25 m2 zatrzymania ztozona
z prostokatow P-14 0,375 m2/mb
P-25 2,78 m2 Prog zwalniajacy 0,232 m2/mb

12,0mb x 0,232 = 2,78 m2
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II. CZESC RYSUNKOWA
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Opracowanie projektu statej organizacji ruchu dla budowy wyniesionego przejscia
dla pieszych w ul. Kwiatowej w Konstantynowie Lédzkim w ramach zadania pn. :
Przebudowa chodnikéw w ulicy Kwiatowej wraz z budowq wyniesionego przejscia dla

pieszych.
PLAN ORIENTACYINY
Skala 1:5000

Lokalizacja 8

projektowanego

przejscia dlg pieszych ‘

'8
/.‘ a
/ g

PROJEKTANT:

MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. tODZKA 20, 98-105 WODZIERADY
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19

czerwiec 2024



w»/

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z catq
pozostatq dokumentacjq projektowq

- intergalng czesciq niniejszego rysunku sq: opis
techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci niniejszego
rysunku ze stanem istniejgcym lub innymi rysunkami
wchodzqcymi w sktad dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta

- na niniejszym rysunku przedstawiono jedynie
oznakowanie pionowe i poziome podlegajqce
wbudowaniu w zwiqzku z budowq wyniesionego
przejscia dla pieszych - pozostate elementy
oznakowania zgodnie ze stanem istniejgcym nie
podlegajq zmianie.

- Granica opracowania

PROMARK BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI

KWIATKOWICE UL. LtODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu:
Przebudowa chodnikow w ul. Kwiatowej wraz z budowa
wyniesionego przejscia dla pieszych.

Tytut rysunku: Projekt statej organizacji ruchu
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Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Ulica Kwiatowa dziatki nr ewid. 214/7, obreb K-10 w m. Konstantynow todzki ,
Gmina Konstantynow Lodzki

Stadium: PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU Skala: 1:500

Projektant:

mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: PSOR-02 Data: Lipiec 2024
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