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Klasyfikacja Wspdlnego Stownika Zamowien:

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych;

Dodatkowe kody CPV:

1) — 71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie

projektowania,

2) —45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,

3) —45000000-7 Roboty budowlane,

4) —45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg,

5) — 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowg 1 roboty ziemne,

6) — 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania
terenu,

7) — 71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja,

8) —45212140-9 Obiekty rekreacyjne,

9) — 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy
linii energetycznych,

10) — 45311200-2 Roboty w  zakresie instalacji
elektrycznych,

11) — 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania
elektrycznego.
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Czesé opisowa

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac budowlanych i projektowych zwigzanych
remontem boisk, montazem trybun oraz wymiang kontenerowych zapleczy sanitarno-
szatniowych dla zawodnikéw przy ul. Korfantego zrealizowanych w ramach budowy
kompleksu ,,Moje Boisko — Orlik 2012".

1.1.1 Podstawa zamdéwienia
Podstawa do wykonania zaméwienia jest:

1)  Zlecenie inwestora, wizja na miejscu i uzgodnienia z inwestorem
2) Dokumentacja zdjgciowa

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do
szczegblowego zapoznania sig z wytycznymi Programu modernizacji komplekséw sportowych
Program modernizacji komplekséw sportowych ,, Moje Boisko — ORLIK 2012” Edycja 2024

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
Na terenie inwestycji znajduje si¢ kompleks boisk sportowych ,MOJE BOISKO - ORLIK
2012".

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu.

A. Boisko do pitki noznej
Nawierzchnia z trawy syntetyczne;:

« obrzeza betonowe na lawie betonowej oddzielajace sasiednie elementy
terenu od plyty boiska.

B. Boisko do koszykéwki i siatkowki o wymiarach 19,Ilm x 32,1m o
powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,lm x 28,1m). Nawierzchnia
poliuretanowa:

» podbudowa z drenazem liniowym,
« obrzeza betonowe na lawie betonowej oddzielajace sasiednie elementy

terenu od plyty boiska.
C. Ciagi komunikacyjne
D. Oswietlenie boisk.
E.  Ogrodzenie.
F.  Pitko chwyty.
G.

Kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe
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1.1.3 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukeyjnych.

Wszystkie wykonywane prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna
i sztukq budowlana.

3) Informacje dodatkowe

1)  Rozbiorki- wszelkie rozbiorki elementow kolidujacych z wykonaniem
przedmiotu zaméwienia nalezy uwzgledni¢ w kosztach realizacji zadania.

2) Na okres wykonywania rob6t budowlanych, organizacj¢ zaplecza
technicznego budowy, doprowadzenie wody i energii dla potrzeb budowy
Wykonawca zapewni na whasny koszt i we wlasnym zakresie.

Wskazane jest aby Wykonawca przed zlozeniem oferty przeprowadzil wizj¢ lokalng i
szczegolowo zapoznat si¢ z terenem inwestycji.

1.1.4 Ogélne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1) W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcey
calo$é terenu objetego lokalizacja obiektu.

2) Wykonawca bedzie zobowigzany umows do przyjecia odpowiedzialnosci
od nastepstw i za wyniki dzialalnosci w zakresie:
- organizacji robot budowlanych,
- zabezpieczenia interesow oséb trzecich,
. ochrony srodowiska,
- warunkow bezpieczenstwa pracy,
- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budows,
- zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem osob trzecich, -
zabezpieczenia jezdni od nastepstw zwigzanych z budowa.

3) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych, maja spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do
obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad
okreslonych w dokumentacji projektowej beda wymagaty przeprowadzenia
badan potwierdzajgcych, ze spelniajg one oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obcigzaja Wykonawecg, a potrzeba tych badan i
ich czestotliwo$é okreslajg warunki techniczne. Zamawiajgcy przewiduje
biezacg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

Kontroli przez Zamawiajgcego, beda poddane w szezegdlnoscei:

1) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszezenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z
danymi zawartymi w projektach budowlanym, m i w specyfikacjach
technicznych,
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2) wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton
konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi,

3)  sposob wykonania rob6t budowlanych w aspekeie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
umows.

Zamawiajgcy ustala nast¢pujace rodzaje odbioréw:
1)  odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2)  odbidr koncowy,
3}  odbidr ostateczny tj. przed koncem gwarancji.

Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Odbiér prac objetych przedmiotem zamowienia odbywac si¢ bgdzie protokotem.
Koszty zwiazane z uirzymaniem i organizacja placu budowy, nalezg w calodci do
Wykonawcy.

2. SZCZEGOLOWY ZAKRES ZAMOWIENIA.

2.1 Zakres dokumentacji projektowej
Wykonawca zobowigzany jest, w zakresie dokumentacji projektowej do:

Wykonania dokumentacji budowlanej oraz uzyskanie stosownych zgdd i decyzji i
pozwolefi umozliwiajacych wykonanie inwestycji uwzgledniajacej:

1)  Wymiane nawierzchni boiska wielofunkcyjnego,

2) Naprawe ogrodzenia boiska pitkarskiego,

3)  Wymiane opraw o$wietleniowych na LED wraz z montazem dodatkowych

lamp
4)  Wykonanie i montaz ogrodzenia na kontenery na odpady
5)  Wygrodzenie i montaz trybun '

2.2 Zakres robot budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest w zakresie robét budowlanych do wykonania:

Oswietlenie boisk
1) Wymiana opraw o$wietleniowych na LED oraz dolozenie lamp
o$wietlajacych sgsiednie boisko. System o$wietlenia boiska zapewniajacy
min 500 Ix.
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2) Rozmieszczenie stupdw oswietleniowych i kierunkéw emisji $wiatta
na boiskach przedstawia rys. zagospodarowania terenu.

3)  Sprawdzenie stanu zamontowanej instalacji o$wietleniowe;j,
4)  Wykonanie badan kontrolnych,

Ogrodzenie terenu
1)  Boisko do pitki noznej,

a) Demontaz istniejacych paneli ogrodzeniowych i stupéw wygietych przez
wichure (dlugoé¢ 12m)

b) Sprawdzenie stanu technicznego stupéw ogrodzeniowych — w razie
potrzeby wymiana na nowe,

c) wygrodzenie trybun ogrodzeniem od strony boiska na wysoko$¢ 2 m .
zgodnie z rys. nr 1

d) Montaz kompletnych furtek ,

BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY

Istniejace budynki rozebraé i zastgpic je zapleczem zbudowanym z 5 konteneréw w ramie
stalowe;j.

Istniejace fundamenty podda¢ ekspertyzie technicznej pod katem przydatnosci do uzytku pod
nowe kontenery. W przypadku stwierdzenia nieprzydatnosci istniejacych fundamentéw wykonac
ich dostosowanie do nowych obiektow.

Dostosowaé przytgcza wody, kanalizacji i energii elektrycznej do nowych kontenerow.
Wymiar jednego modutu: 2,65 x 5,40 x 2,95m.

Sciany zewnetrzne PIR 120, $ciany wewngtrzne PIR 60, drzwi zewngtrzne WIKED (6 szt),
drzwi wewnetrzne PORTA MINIMAX. W czgsci sanitarnej zamontowane bojlery, umywalki z
osprzetem i lustrami, miski ustepowe, natryski z osprzgtem; jedna toaleta dostosowana do
potrzeb 0s6b niepetnosprawnych. Uktad pomieszezen i lokalizacja wyposazenia wg rysunku
ponizej. Instalacja hydrauliczna i elektryczna oraz grzejniki i wentylatory w kontenerach
zamontowane,

Dopuszcza si¢ rOwnowazny system kontenerowy z zabudowa drewniang na konstrukeji stalowej
pozostale parametry jak wyzej.
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Montaz trybun

Wygrodzié i zamontowaé trybuny zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Podloze
utwardzié kostka betonowsg z fugami umozliwiajacymi odprowadzenie wody deszczowej .
Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo osadzona na fundamentach betonowych.
Siedzenia z oparciem wykonane z tworzywa sztucznego ilo§¢ miejsc -29. Zadaszenie-
poliweglan lity.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Proponowana nawierzchnia powinna si¢ sktada¢ z minimum nastepujacych warstw:
o kostka betonowa szara/kolorowa - 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm,

e podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu cigglym 0-31,5mm 20 cm

e grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa 10 cm
taczna grubos$¢ nawierzchni: 41 cm

Kostka brukowa 8 cm x 17 X 20 cm 153 kg
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Krawezniki i obrzeza

Teren na catej dtugosci ograniczony bedzie obrzezem betonowym 8x30cm. Wszystkie
obrzeza nalezy ulozy¢ na tawie z oporem z betonu C12/15. Obrzeza muszg by¢ osadzone
w sposob umozliwiajacy prawidtowe odprowadzenie wody opadowe;.

Odwodnienie
Wszystkie wody opadowe beda odprowadzane na przylegle tereny zielone oraz do
istniejgcej kanalizacji .

Wykonanie i montaz ogrodzenia na kontenery na odpady

Wykonaé zgodnie z zalaczong dok. rys. ogrodzenie na odpady na stupach z profili
stalowych z wypelnieniem z desek z drewna struganego obustronnie, impregnowanego
preparatami uwypuklajacymi rysunek stoi drewna (zastosowaé drewno twarde np. dab,
buk). Stupy osadzié¢ na stopach betonowych w gruncie bez szalowania. Catg konstrukcje
stalowa zabezpieczyé farbg podkiadowsa oraz wierzchniego krycia w kolorze matowym
ciemnoszarym. Donice wykonane z betonu w kolorze betonu naturalnego. Nasadzenia
bluszczu wspinajacego sig do konstrukeji rur osadzonych w donicach.

 —
e
-

Wizualizacja ogrodzenia na pojemniki na odpady
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Detal D-01

Kubly na odpady

Sprzedajermy ™
Wymiary:
wysokosé: Min.0,6 m
Szerokosé / Min. 0,5/0,5 m
giebokosc:

13
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Materiaty:
Stal:

Beton:

Stojak na rowery

o Stal kwasoodporna, lub stal cynkowana
ogniowo, malowana proszkowo wg palety RAL
kolor do uzgodnienia z zamawiajacym

o Kolor naturalny, gladki

Tlos¢ :6 szt. (lokalizacja do uzgodnienia z
zamawiajacym)

Wymiary:
wysokos¢:

dlugos¢:

Materialy:
Stal:

Zestaw naglasniajacy

Min.0,6 m

Min. 2 m

¢ Stal kwasoodporna,

Tlosé :1 szt. (lokalizacja do uzgodnienia z
zamawiajgcym)

14
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Zestaw przeznaczony do naglosnienia duzych powierzchni typu Orlik, wzmacniacz min.
180W , elementy zewnetrzne odporne na warunki atmosferyczne ( glosniki beda
montowane na zewngirz w miejscach wskazanych przez zamawiajgcego). Glosniki
zewnetrzne min. 3 sztuki, wbudowany wielofunkcyjny modut odtwarzacza MP3,
Mikrofon bezprzewodowy MBD 840.

Urzadzenie o parametrach nie gorszych niz:
Wzmacniacz A-186M

moc 180 W

6 stref z regulacjg gtosnosci

modut odtwarzacza MP3: Bluetooth, SD, USB oraz tuner FM
pilot do obstugi modutu

gwyjécie Line RCA Cinch

w zestawie uchwyty do montazu w szafie rack

2 pasmowa regulacja barwy + 12 dB dla 100 Hz i 10 kHz
regulacja echa oraz czasu trwania efektu

wskaznik poziomu wyjsciowego LED

znieksztalcenia THD < 0,5%

S/N>90 dB / Line

pasmo przenoszenia 20 - 20 000 Hz/+ 3 dB

zasilanie AC 230 V/ 50 Hz

Glosnik tubowy SC 60AH

moc 50-25-12,5W/ 100V, 8 ohm
impedancja min 200 ohm

pasmo przenoszenia 90 - 20 000 Hz
efektywnos¢ 99 dB / 1W, 1m

15
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uchwyt mocujgcy z regulacjg
odporny na wilgo¢
1P 66

Monitoring

Zaplanowany system telewizji dozorowej ma na celu zapewni¢ stalg obserwacje co
najmniej terenu: projektowanego boiska, trybun, dojs¢ i dojazdéw, umozliwi¢ rejestracjg
oraz archiwizacje zdarzen z mozliwoscig natychmiastowego  odtwarzania
zarejestrowanych nagrai bez koniecznosci przerywania rejestracji. Konfiguracja i
realizacja systemu ma umozliwiaé jego etapowanie bez ponoszenia dodatkowych kosztow.
Projektowany system telewizji dozorowej musi spelnia¢ nastgpujgce zalozenia
funkcjonalne:

» Cyfrowy zapis i obrobka sygnatu wideo z kamer,

» Zapewnienie min. 7 dniowej archiwizacji nagra,

* System telewizji kolorowej (kamery, obrobka, monitory i zapis),

« Zapewnienie mozliwosci dowolnej rozbudowy, etapowania i rekonfiguracji systemu,

« Zapewnienie prostej i ergonomicznej obstugi,

» Mozliwo$¢ wyséwietlenia na monitorach sygnatu zmultipleksowanego (obraz kilku kamer
na podzielonym obrazie),

Kamery nalezy instalowa¢ na projektowanych stupach oéwietleniowych lub innych
stupach na wysokosci 4m na uchwytach. Ze wzgledu na odleglosci i spadki napigé kamery
beda zasilane napigciem 230V z tablicy TOB w shupach nalezy zamontowaé zasilacze
230./12V 1,0A. Kamery beda zasilone dwoma obwodami. Rejestrator nalezy zamontowac
w szafie rack umiejscowionej w budynku zaplecza sportowego. W budynku instalacje
prowadzi¢ w korytkach plastikowych, natomiast na zewnatrz instalacje prowadzi¢ po
trasach kabli zasilania latarni w rurach typu DVR.

Wyjécie kabli z budynku nalezy wykona¢ w miejscu wyjscia kabli oswictlenia
zewnetrznego. Na zewngtrz uzywaé kable ziemne odporne na wplyw warunkow
atmosferycznych.

Zestawienie urzgdzen:

a). Rejestrator cyfrowy min. 24 kanatowy, wysoki bitrate wejSciowy min. 320 Mb/s i
mozliwo$é

obstugi min. 24 kamer IP w rozdzielezo$ci: 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx /
1080p /

720p / D1, wyposazony w:

» Wydajny, czterordzeniowy procesor, z systemem operacyjnym

« Obstuga licznych funkeji inteligentnej analizy obrazu (w tym mapy ciepla)

» Wbudowany WEB Server i podwojny interfejs gigabit ethernet

+ Miejsce na min. 6 dyskow twardych SATA III, kazdy po max. 10 TB (80 TB fgcznie)

« Wbudowane zlacze E-SATA
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» Wbudowane 2 wyjscia HDMI i 2 wyjscia VGA - max. rozdzielczos¢ wyswietlania 3840
X

2160 (dla HDMI1)

» Dekodowanie: min. 4 kanaty @ 8 Mpx (30 kl/s) lub 16 kanatéw @ 1080p (30 kl/s)
» Wbudowanych min. 6 portéw USB: 4x USB 3.01 2x USB 2.0

» Wbudowane min. 16 wej$¢ i 4 wyjscia alarmowe

« Wbudowane min. 1 wejscie i 2 wyjscia audio

» Wbudowany interfejs min. RS-485 / RS-232

» Kompresja min. H.265+/ H.265 / H.264+ / H.264 i podwdjny strumien kodowania
b).Dysk twardy 6 sztuk x min. 2 TB, SATA, 8MB CACHE 1,00.

¢).Minimum dwa monitory min. 27", 4K, matryca IPS, szczegolnie polecany do: systemu
CeTY,

wejécia VGA, DVI, HDMI, Display Port, Audio (glosniki).

d). UPS do szafy RACK19” 700W 1,00

e).Zasilacz 230V/12V, 1A 4

f).Kamery Dzien/Noc:

* Rozdzielczo$¢ min. 2048 x 1536 (3 Mpx)

* Przetwornik obrazu 1/3" PS CMOS

* Predkos¢ min. 20 kl/s @ 3 Mpx

» Obiektyw MOTOZOOM, 2.8 - 12 mm

» Kat widzenia Poziom - 104.4° - 25° / pion - 54.4° - 13.7°

» Zasigg o$wietlacza Do 30 m

» Czutosé 0 lux (wh. IR)

» Dzien/noc TAK

» Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR) TAK

« Kompresja obrazu min. H.265+/ H.265 / H.264+ / H.264

* WDR 120 dB TAK

» Funkcje Dzief/noc, NR, WDR 120 dB, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Defog, Strefy
prywatnos¢ , temperatura pracy od -20°C do 50°C, zasilanie 12VDC.

Dodatkowo nalezy =zainstalowa¢ w min. czterech miejscach tablice ,.Teren
Monitorowany”.

Wymiana elementéw wyposazenia kompleksu — urzadzen sportowych

1. Certyfikowana tulejowana bramka do pitki noznej 5x2 m typ 2 Orlik

kolor bialy (RAL 9003)

Certyfikat zgodnosci z normg i uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa

2 sztuki
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Siatka na bramke o wymiarach 5x2 m - Siatka do bramki wykonana z
polipropylenu badz polietylenu. Grubo$¢ splotu

od 3 do 5 mm, oczko 100x100 lub 120x120 mm. Kolory: niebieski lub
zielony. Glebokosé siatek 80x150 cm

2 sztuki

2. Stupki do siatkéwki aluminiowe: Wysoko$¢ stupkdw - 3m; Aluminiowy
profil owalny 120 x 100mm; Stupki mocowane w tulejach;

Zgodno$é z przepisami PZPS oraz norma PN-EN 1271:2006 p.4; Certyfikat
bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

Komplet 2 stupkow dostosowane do istniejacych tulei.

Profesjonalna siatka z antenkami o kolorze czarnym. 700,00 zt

3. Zestaw kosz do koszykdwki na zewnatrz do montazu na boisko typu
orlik -2 sztuki
Zestaw zgodny z norma EN-1270

Wszystkie elementy maja zosta¢ zamontowane na istniejacych tulejach i
konstrukcjach, ktére jezeli wymagaja dodatkowych prac naprawczych to
nalezy je wykonaé, aby byly stabilne i bezpieczne w uzytkowaniu.

Na wszelkie prace nalezy wykona¢ stosowans dokumentacj¢ budowlang i uzyskaé odpowiednie
zezwolenia lub Decyzje administracyjne.
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2.3  ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

24 PRACE PORZADKOWE
Uporzadkowanie terenu po przeprowadzonych pracach modernizacyjnych.

2.5 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KOSERWATORA ZABYTKOW

Nie dotyczy. Na dzialce oraz w jej bliskim otoczeniu nie ma obiektéw ani terendéw objetych
ochrong konserwatorska.
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2.6 ZALECENIA I EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Inwestycja nie b¢dzie miala negatywnego wplywu na s$rodowisko. Inwestor oczekuje, ze
przyjeta technologia wykonania prac modernizacyjnych, zastosowane materiaty, sprzgt, a
takze organizacja budowy w czasie realizacji inwestycji nie pogorszy tego stanu.

2.7 INWENTARYZACJA ZIELENI

Inwestycja nie wymaga usuwania drzew i krzewow ani wykonania nasadzen zastepczych. Nie
ma konieczno$ci wykonywania inwentaryzacji zieleni.

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Wykonaweca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, spelniajgc wymagania nizej wymienionych przepiséw prawa
i Polskich Norm:
v' Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., poz.
1623,)
v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 =
zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2010 r., poz. 1597)
v" Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 1., poz. 462)
v" Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 22012 r., poz. 463)
v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2004 r., poz. 2042)
v" Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r., poz. 881 z pdzn. zm.)
v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., poz. 2041 z péZn. zm.)
v" PN-EN 10080:2007 Stal do =zbrojenia betonu stal zbrojeniowa -
Postanowienia ogdlne.
v' PN-92/E-05009/56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje bezpieczenstwa.
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PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenistwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-4. Znaki bezpieczenstwa Techniczne $rodki przeciwpozarowe.
PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-E-08350-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,

zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji.

Opracgwat: inz. Tomasz Panasiuk
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