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istniejące ogrodzenie 
oddzielające ciąg pieszy od 

WEJŚCIE DO 
BUDYNKU NR 80 WEJŚCIE DO LOKALU 

SALON FRYZJERSKO
KOSMETYCZNY

WEJŚCIE DO LOKALU 
SKLEP SPOŻYWCZY

Z A R Y S  P I W N I C PRZEZNACZ
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WEJŚCIE DO LOKALU 
SALON GIER
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Projektowany podest wejściowy z 
nawierzchni N1 (płytka betonowa 
kolor szary). Podest ograniczony 

jest stopniem w kolorze grafitowym 
(kontrastującym).

LEGENDA

elementy projektowane

schody blokowe w kolorze szarym

N2 - PAS OSTRZEGAWCZY (faktura bezpieczeństwa typ B)

schody blokowe w kolorze grafitowym, jako elementy 
wyróżniające

N1 - PAS RUCHU PIESZEGO (nawierzchnia 1-PB-p)
płytki betonowe w układzie ciosowym z przesunięciem

spadek poprzeczny i podłużny 
nawierzchni

projektowana rzędna terenu

numer działki

zieleń niska - trawnik

zieleń niska - krzewy

zieleń wysoka

425

N3 - PAS TECHNICZNY (nawierzchnia 2-KK)
kostka kamienna granitowa 7/9 w układzie ciosowym z 
przesunięciem

rzędna terenu przed wejściem do lokalu 
budynku

przekrój przez nawierzchnię

N4 - PAS BUFOROWY (nawierzchnia 2-KK)
kostka kamienna granitowa 7/9 w układzie ciosowym z 
przesunięciem

N2.1 - PAS UWAGI I INFORMACJI (faktura informacyjna typ 
C1 "sztruks")
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PAS RUCHU PIESZEGO

PAS OSTRZEGAWCZY

BALUSTRADA NR 1

BALUSTRADA NR 2

ŁAWKA 

N3 PAS TECHNICZNY

N4 PAS BUFOROWY
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WEJŚCIOWY 

STOPIEŃ 

Planowane prace dodatkowe: 
1. Izolacja ścian fundamentowych (przeciwwodna i termiczna)
2. Usunięcie ścian działowych zasypywanych piwnicach 
3. Zamurowanie wejścia do zasypywanych piwnic
4. Wykonanie nowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do 

budynku.


