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Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciaggu pieszego nad pomieszczeniami
piwnicznymi przylegtymi do budynkéw mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami
towarzyszacymi.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Maj, 2024

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej: ,,Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciagu
pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do budynkéw mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z
robotami towarzyszacymi.” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

AUTOR PROJEKTU

KONSTRUKCJA

MGR INZ. MARCIN BARTOS

POM/0112/POOK/13

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Maj, 2024

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej: ,,Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciaggu
pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z
robotami towarzyszacymi.” sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY PROJEKT

KONSTRUKCJA

MGR INZ. MACIEJ BURGLIN

POM/0131/POOK/09
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PONMORLUKA ORREGOWA
IZDA FEYGIZROW DUDOWXICT WA
B0 84l Gdadsk, ul. Swoetopiekn 4344

W Tel 58-384-80-77 sk, 10 o3 ca 2013
P b i Gdansk, 10 crerwe i

syg. akt. 373/POM/OKK/12
DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, ingynicréw budownictwa oraz urbanistow Dz L 2 2001 r, Nr 3 poz. 42, 22
zm./, art, 12 ust, 3, art.13 wst.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pht 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane fekst jednolity D U, 2 2010 v, Nr 243, poz. 1623 e zm., § 6 phit 11 2, § 11 ust.1 plt 1,
§ 15, § 17 wst. 1 plet 1 rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa = dnia 28 kwietnia 2006
r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownicowie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t). Dz.LL 2 2013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Intynierdw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan MARCIN BARTOS
magister infynier budownictwa

urodzony dnia 04031981 r, w Czluchowie
otrzymuje

UPRAWNIENLA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy: POMM1IZPOOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei konstrukey jno-budowlanej

UEZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie ant. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzii.

i Im ZGODNOSC I
Z ORYGINALEM

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego, 80-169 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 | www.kremergraf.compl | biuro@kremergraf.com.pl



Strona |6

Pan Marcin Barto$ upowakniony jest do:

[. MNa podstawie art.12 wst.l pkt 1, art. 13 ust. 4 wstawy Prawo budowlane,
w specjalnogel konstrukeyjno-budowlane], bez agraniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiepo,
b) speawowania konteoli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

IL. ™a podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozgporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z
dnia 28 kwictnia 2006 1. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie
Dz, U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia ninigjsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszvch uprawnien,

1) projektowania obiekin budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Pounczenic
Od ninigjsze) decyzji shuzy odwolinie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskisj Lzby [nzymiendw

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowe] Dzby
[niynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad orzelnjgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWD DNICZACY
owg Komigi Kwaljfikocyjnes

dy ind Leszgek Niedostatkiewicz

ICEPREEWODNICZACY
Dlorgpovwe] Komisji iflkney e

NEEK

dr imi.

Dirzymujy:

I.Pon Marcin Bariod

T1-300 Crluchdw, Rychnowy 1h
X.Okregowa Roda [zhy

1.Glbwny Ingpekios Madzorn Bodowlonego
d_an

2 ZA ZOGODNOSC
7ZORYGINALEM
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Zaswiadczenie

© s g oy by

POM-KDT-F15-6HA *®

Pan Marcin Bartod o numerze ewidencyjnym POM/BO/0273/13

adres ztamieszkania Rychnowy 1 b, 77-300 Czluchdw

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedtialnodcl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zalwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berplecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy witnego kwallfikowanego certyfkatu w dniu 2024-02-16 roku priez

Knrysrhof Wilde, Priewodniczgoy Redy Pomorskie) Okrggowe| Iz by Indynierow Budownictwa

Igadnie part. TH Ko

§ L Do pachowanis skt roncens) formy coymnodsl prawne) wysts rczs Hodens odwiadcrena woll w postaci eleltronicine |l cpatrienie go
gl i oy @y pod pi s elek ro recEny M

§1. Clwisdcrenie woli fotone w form s elekironicone] jest rdwnovaine @ odwisdcoeniem woli Hotomym w formie pisemne

. Werfhbtp popawnoio dingth w AiRdgifym B v Bde e A ERE Epebedl Bl BB pOMOCR Numers eyl MEOWARED v Bdien s Al
gronie Polsios] by Inpfﬂuﬂih Budowrnictwa www piib org gl lub kontaktujac sig ¢ biurem wiattwe] Olrgpows) by Indynienow
Budewnictwa
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Zaswiadczenie

o Pimer e weryfia Cypym

POM-JBB-X58-CHG *

Pan Maciej Marian Burglin o numerze ewidencyjnym POM/BO/0137/08

adres zamieszkania ul. Al. Brzozowa 24 A/2, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilnej.

Niniejsze zatwiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zadwiadcienie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-11 roku przer

Krzysrtof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe| Izby Intynierdw Budownictwa

Zgodrie zant. TB Ko

§ 1 Do rachowania elektroncrne | formy coynnolo prowne | wystarcia Hotenls odwadczenia woll w postach slektroniczne) | opatriene go
kel ifi ko anym podipisem elektronicanym

§ 1. Odwadaens wob otone w formee slektroniczne) &3t rownowaine 2 ofwiadoenem wol | Hotonym w fofmee pseem e

* Werylkac poprawnodo damych w ninsjsrym hiwasdcrenu moing sprimdsic ma pomocy numery wenflacynego madwisdcrena ne
stronie Polskie) Eby Intynemow Budownicwa www pib org pl lub kontaktujge sig 2 burem wiicwe] Dkregowe) Ity Indynienow
Budownictwa

.
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OPIS TECHNICZNY

Majac na uwadze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11wrze$nia 2020r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego, oraz ksigzke, ktora zostata wigczona jako podstawe wypracowania stanowiska Polskiego Zwigzku
Inzynieréw i Technikdw Budownictwa: ,Stosowanie Prawa Budowlanego’- Wiadystawa Korzeniowskiego, projekt posiada wszystkie
niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiajg jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego,
dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

1.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciggu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do budynkow
mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Adres inwestyciji

Piwnice i ciag pieszy zlokalizowane wzdtuz budynkdw

przy ul. Kartuskiej 68, 70, 72, 74, 76, 78 i 80

dz. nr425, 426, 427, 134/3, 134/2, 134/1, 135, 136, 137, 138, 127, 108
obreb 0077

80-104 Gdansk

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu

RODZAJ OBIEKTU - obiekt budowlany — nieczynne pomieszczenia PM
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VIII

1.4. Zakres zamierzenia budowlanego

Projekt dotyczy przebudowy sieci ciepfowniczej, remontu nawierzchni ciggu pieszego nad wskazanymi pomieszczeniami
piwniczymi przed budynkami przy ul. Kartuskiej 72-80. W ramach realizacji decyzji PINB projekt zaktada:
e odtworzenie istniejgcego ciggu pieszego,
o wykonanie wej$¢ do klatek schodowych i lokali uzytkowych przystosowanych dla 0séb o specjalnych potrzebach,
o remont istniejacej barierki oddzielajacej ciag pieszy od torowiska z istniejacg zielenia,
o  zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej, w tym wykonanie nowej sieci cieptowniczej i montaz studni
rewizyjnych na przytaczach KS,

Nakaz rozbiérki i zasypania piwnic nalezy wykonaé¢ na podstawie ponizszych decyzji wydanych przez PINB:

e PINB-7143/20/2009/SW-15 z dnia 30.07.2010 r. dla budynku przy ul. Kartuska nr 74 dla dziatki 108,
PINB-7143/20/2009/SW-14 z dnia 30.07.2010 r. dla budynku przy ul. Kartuskiej nr 74 dla dziatki 426 i 427,
PINB — 7143/21/2009/SW-15 z dnia 30.07.2010 r. dla budynku przy ul. Kartuskiej nr 76 dla dziatki nr 108,
PINB — 7143/21/2009/SW-14 z dnia 30.07.2010 r. dla budynku przy ul. Kartuskiej nr 76 dla dziatki nr 426 i 427,
PINB-7143/74/2007/SW z dnia 12.01.2007 r. dla budynku przy ul. Kartuskiej nr 78 dla dziatki nr 427,

2.0 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia
przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla kon-
strukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego, 80-169 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 | www.kremergraf.compl | biuro@kremergraf.com.pl
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Zgodnie z obliczeniami w dalszej cze$ci opracowania.

2.2. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéow konstrukcji obiektu, w zaleznosci od
potrzeb - informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych pomieszczen i odksztatcen, a w przy-
padku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dofacza sie ekspertyze techniczna
obiektu

W zwigzku z realizacjg projektu wykonano orzeczenie techniczne zataczone do projektu technicznego. Gtownym
zatozeniem projektu jest demontaz elementéw uszkodzonych, ktérych zly stan techniczny dyskwalifikuje je z
uzytkowania. W danym przypadku jest to strop nad pomieszczeniami piwnicznymi, nad ktdrym prowadzony jest cigg
pieszy. W zwigzku z duzg ilocig infrastruktury technicznej wokot likwidowanych pomieszczenn w opracowanym
orzeczeniu technicznym ujeto konieczno$¢ demontazu istniejacej sieci cieptowniczej i zabezpieczenie przytaczy
telekomunikacyjnych, elektrycznych i sanitarnych.

Demontaz stropu wraz ciggiem pieszym oraz fragmentem sieci cieptowniczej skutkowac bedzie brakiem dostawy ciepta
oraz dostepu do obiektow przylegtych do piwnic.

Niniejszy projekt uwzglednia powyzszy aspekt. Prace konstrukcyjne i demontazowe nalezy wykonywac etapowo.
Kolejnos¢ wykonania prac:

Etap 1 — wykonanie muru z bloczkow betonowych z wieficem posrednim, prace rozbiorkowe (czes¢ stropu wzdtuz
budynku), wykonanie izolacji $cian istniejacych, wykonanie stempli poziomych, cze$ciowe zasypanie czesci piwnicy
przez otwér po zdemontowanym stropie, zasypanie do poziomu proj. rurociggu, wykonanie projektowanego rurociggu
oraz zasypanie proj. rurociggu.

Etap 2 — demontaz drugiej czesci stropu, demontaz starego rurociggu i podpiecie nowego, zasypanie drugiej czesci
piwnic przez otwor po zdemontowanym stropie, demontaz stempli, zasypanie drugiej cze$ci piwnicy, rozbiorka
fragmentu Scianki z bloczka, odbudowa chodnika

Sposob wykonania prac obrazuje rysunek K-2

2.2.1. Zatozenia ogdine
Budynek zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:
e strefa obcigzenia sniegiem: Il (sk = 1,2 kN/m2) wg PN-EN 1991-1-3
e strefa obcigzenia wiatrem: Il (Vb,0= 26m/s) wg PN-EN 1991-1-4
e strefa przemarzania gruntu: Il (h; = 1,00 m) wg PN-81/B-03020
e kategoria geotechniczna obiektu: |

Obliczenia i projektowanie prowadzono przy wykorzystaniu nastepujacych norm: PN-EN 1990, PN-EN 1991, PN-EN
1992, PN-EN 1993, PN-EN 1995, PN-EN 1996, PN-EN 1997.

Wykorzystano réwniez nastepujace publikacje i opracowania: ,Konstrukcje zelbetowe” - J.Kobiaka i W.Stachurskiego;
,Konstrukcje zelbetowe wg PN-B03264:2002” 1. | i Il - Wiodzimierza Starosolskiego; ,Podstawy projektowania i
algorytmy obliczen konstrukcji zelbetowych” A. tapko, B.C. Jensen; ,Projektowanie fundamentéw” — 1.Cios,
S.Garwacka-Piorkowska; ,Zarys Geotechniki” — Z.Witun; ,Obliczenia konstrukcji budynkéw wznoszonych tradycyjnie” -
J.Hota, P.Pietraszek, K.Schabowicz; ,Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym” J.Kotwica; ,Konstrukcii
metalowe” cz. | i Il M.Lubinski, A.Filipowicz, W.Zétowski; ,Konstrukcje stalowe z rur” — J.Brodka, M.Broniewicz;
,Konstrukcje spawane. Projektowanie potaczen” K. Ferenc, J. Ferenc; ,Obliczanie konstrukcji stalowych wg PN-90/B-
03200” J.Niewiadomski, J.Gtabik, M.Kazek, J.Zamorowski, , Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” W.
Bogucki, M.Zyburtowicz (wyd. 7).
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2.2.2. Warunki hydrogeologiczne dla posadowienia obiektu

Ustalono, ze w miejscu lokalizacji budynku wystepujg proste warunki gruntowo-wodne pozwalajgce na wykona-
nie przedmiotowej inwestycji. Warunki gruntowe proste — wystepujg w przypadku warstw gruntow jednorodnych gene-
tycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabono$nych, gruntéw organicz-
nych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 27.04.2012 r. w sprawie usta-
lania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych, obiekt ten mozna zaliczy¢ do | kategorii geo-
technicznej.

W przypadku pojawienia sie¢ wod gruntowych w wykopie, nalezy obnizy¢ zwierciadto wody. Rozluzniony i roz-
myty grunt wybrac i zastapi¢ pospotkg zageszczong mechanicznie do 1s=0.97 lub chudym betonem. Nalezy pamieta¢ o
poprawnym wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych. Odstoniete dno wykopu nalezy zabezpie-
czy¢ w celu minimalizacji oddziatywania warunkéw atmosferycznych (opady). Nieprzestrzeganie tych zasad moze do-
prowadzi¢ do obnizenia nosnosci gruntu. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy zdja¢ do gtebokosci jej zalegania i zagospo-
darowac na terenie dziatki.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia niezgodnosci rzeczywistych warunkéw gruntowych w stosunku do
okreslonych w niniejszej dokumentacji, a takze wystapienia gruntéw stabonos$nych lub wody gruntowej powyzej
projektowanego poziomu posadowienia obiektu nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem w celu dostosowania
sposobu posadowienia oraz doboru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych do warunkéw
rzeczywistych.

2.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BU-
DOWLANYCH

2.3.1. FUNDAMENTY
Przyjete materiaty i zatozenia:
e Beton: C20/25
e Stal: B500SP (klasa C)
e Otulina: dolna 5¢cm, gdrna 3cm
o Klasa ekspozycji XC2
e Max. wymiar ziaren 20mm
e Beton podktadowy: C8/10, gr. 10cm

Pod projektowang $ciang w piwnicy projektuje sie tawe zelbetowg o0 wysokosci 30cm i szerokosci 50cm. tawa
zbrojona konstrukcyjnie przeciwko nieréwnomiernemu osiadaniu podtuznie pretami #12 ( 2#12 dotem i 2#12 géra) i
strzemionami dwuramiennymi, dwucigtymi z pretow #6 w rozstawie co 25¢cm.

Pod catoscig wykona¢ podkfad z betonu C8/10 gr. 10 cm. Zachowaé¢ minimalne otulenie zbrojenia rowne 5 cm
od strony chronionej warstwa izolacji bitumiczno-kauczukowej i chudego betonu oraz min. 8 cm od strony bezposrednio
stykajacej sie z gruntem. Na wszystkich dostepnych ptaszczyznach wykonaé izolacje przeciwwilgociowg za pomocg
dyspersyjnych Srodkéw bitumiczno-kauczukowych nanoszac najpierw warstwe gruntujacg, a nastepnie powtoki
zasadnicze zgodnie z zaleceniami producenta.

Prace ziemne nalezy przeprowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich
wiasciwosci fizyko-mechaniczne. Nienadajace sie do bezposredniego posadowienia, a takze rozmoczone lub
rozluznione partie gruntu nalezy usunac¢ i zastapi¢ zageszczong podsypka piaszczysto — zwirowg
(Ilomn = 0,7) lub chudym betonem (C8/10). Wykop nalezy chroni¢ przed rozmoczeniem, zalaniem wodg lub
przemarzaniem.

UWAGA: Cato$¢ wykona¢ zgodnie z rysunkami branzy konstrukcyjne;.
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2.3.2. SCIANY

W piwnicy, w czesci przeznaczonej do zasypania zaprojektowano Sciane z bloczkéw betonowych B15 o gr 24cm na
zaprawie cem.-wap. lub kleju ze spoinami poziomymi i pionowymi klasy M5. Funkcijg $ciany jest podtrzymanie stropu
nad piwnicg w celu jej dwuetapowego demontazu.

UWAGA: Catos¢ wykonac zgodnie z rysunkami branzy konstrukcyjne;.
Przyjete materiaty i zatozenia:
o Stal B500SP (klasa C)
e Beton C20/25 (B25)
e Otulina2,5cm
e Klasa ekspozycji XC1
e Max. wymiar ziaren 20 mm

W projektowanej Scianie piwnicy zaprojektowano posredni wieniec zelbetowy zbrojony podtuznie pretami #12 (2#12
dotem i 2#12 gbrg), oraz strzemionami #6 co 25cm. Wierice wykonac¢ na catej diugo$ci Sciany. Wieniec nalezy
zakotwiC w istniejacych Scianach piwnicy.

Dla zapewnienia odpowiedniego otulenia stali, stosowa¢ podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.

UWAGA: Catos¢ wykonac zgodnie z rysunkami branzy konstrukcyjne;.

2.4 DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Stopien szczegdtowosci przedstawionego projektu zostat zaakceptowany przy podpisaniu umowy na wykonanie rob6t
budowlanych. Wszelkie nowe lub zamienne rysunki bedg wykonane na tym samym poziomie szczegotowosci jak
projekcie.

Dla zapewnienia odpowiedniego otulenia stali, stosowa¢ podkfadki dystansowe, w przypadku zbrojenia dolnego liniowe
z tworzywa sztucznego co 60cm, bocznego punktowe z tworzywa sztucznego min 4szt. na 1m2 a dla zbrojenia gérnego
podkfadki stalowe, liniowe typu Z co 60cm .

W przypadku pretow dtuzszych jak 12m, zbrojenie zaprojektowano z pretow z kregow, dlatego wymaga sie od
wykonawcy posiadanie prosciarki oraz gietarki do pretéw. Dzigki zastosowaniu pretow z kregdw, nie ogranicza si¢ do
uzywania pretow prostych powyzej 12 m, co za tym idzie unikamy tgczenia pretow lub faczenie pretow na diugos¢ za
pomocg facznikdow.

Dozbrajanie otworéw nie pokazanych w projekcie wykona¢ zgodnie z norma. Niepokazane otworowanie w stropie
wykonac jako dodatkowe wiercenia lub nacinania ptyt przed wykonaniem instalacji.

Wykonanie otwordw nie pokazanych w projekcie:
e w elementach Zelbetowych wykonaé¢ wiertnicg lub kuciem
e w elementach murowych wykonac¢ kuciem 2x elementdw strunobetonowych lub 2xkatownikéw L120x10

Kazda mieszanke betonowa nalezy zagescic mechanicznie za pomoca wibratorow wgtebnych (butawowych) i w
przypadku stropow i ptyt fundamentowych dodatkowo zewnetrznych listew wibracyjnych.

Stemplowanie wykona¢ na budowie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi uwzgledniajac odpowiednie
bezpieczenstwo na budowie. llo$¢ stempli dostosowac do ich no$nosci oraz wysoko$ci stemplowania.

Sciany dziatowe gr. 12cm
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W Scianach dziatowych na poziomie nadproza wykona¢ wieniec pos$redni na catej dlugo$ci Sciany o wymiarach 12x24cm
zbrojony 2#12 strzemiona @6 co 15cm (ksztatt S). W przypadku $cian wyzszych niz 3m wykona¢ rdzenie nienosne
12x24,2#12 strzemiona @6 co 15cm (ksztatt S). rozstaw rdzeni co 5Sm

Sciany nienosne gr. 24cm

W Scianach dziatowych na poziomie nadproza wykona¢ wieniec posredni na catej dtugosci Sciany o wymiarach24x24cm
zbrojony 4#12 strzemiona @6 co 15cm. Wykonac rdzenie nienosne 24x24,4#12 strzemiona @6 co 15cm. rozstaw rdzeni
co 4m.

Fundamenty lub piwnice, jezeli nie ma innych wytycznych, nalezy obsypac piaskiem o frakcji 0-0,31 i zagescic.
Scianki szczelne i odwodnienie wykopu wykona¢ wg wytycznych wybranej firmy.

Projektant przewidziat, ze konstrukcja istniejagcych budynkéw jest wystarczajaca, lecz zwykte prowadzenie robét
budowlanych moze spowodowa¢ osiadania wtdrne lub zwyktg dodatkowa prace konstrukciji tych obiektow. Dlatego
nalezy pamietac, ze nalezy wykonac state monitorowanie istniejacych budynkow. Wykonanie reperéw geodezyjnych
oraz sprawdzenie czy nie pojawiajg sie rysy. Wykonawca po wykonaniu catosci robét budowlanych naprawi wszelkie
szkody, ktore powstang w trakcie realizacji robot w tym naprawienie w/w rys i peknie¢ tacznie z odmalowaniem.

Na istniejacych budynkach nalezy wykonac repery oraz badac czestotliwos¢ drgan czy nie jest przekroczona.

Wykonujac $ciany szczelne nalezy wykona¢ szczegdtowy pomiar oraz kontrolowac czy grodzice lub $ciany szczelne sie
nie odksztatcaja.

Wszystkie urzadzenia i instalacje sanitarne i elekiryczne nalezy kupi¢ z wiasng podkonstrukcjg wg wytycznych
wybranego producenta.

Wszelkie wytyczne nieujete w opracowaniu wykona¢ zgodnie z normg lub powszechnie znana literatura.

Powyzsze dodatkowe wymagania nie stanowig podstawy do wynagrodzenia za dodatkowe materiaty lub roboty
budowlane. Nalezy je bezwzglednie uja¢ przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego.

Rdzenie usztywniajace Sciany nosne, wykonywac zgodnie z rysunkami lub nie mniej niz 1 rdzen (zbr i beton jak w
projekcie) co dSmb Sciany. Kotwienie wykona¢ standardowym zbrojeniem ,L” 0 wymiarach 1m / 1m.

Zasypanie fundamentow lub piwnicy wykona¢ warstwami co 20cm wraz z biezacym zageszczaniem, piskiem Srednim
do stopnia zageszczenia min 0,98

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych zaprojektowano jako wykonane w catoci na placu budowy, stosujac metode
skrecania pretéw zbrojeniowych z uwzglednieniem catego procesu budowlanego na budowie. Kierownik budowy ma za
zadanie uwzglednienie wszystkich etapdw realizacji w trakcie budowy.
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3. OBLICZENIA
ZEBRANIE OBCIAZEN
Strop - state
Warto$¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Strop zelbetowy 20 cm [25kN/m?] 5,00
2. Podsypka gr. 10 cm [1,400kN/m?] 1,40
3. Kostka betonowa gr. 6cm  [1,5kN/m?] 1,50
2 7,90
Strop nad piwnica - zmienne
Warto$¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia
kategorii C5
[5,00kN/m?] 5,00
OPRACOWAL
MARCIN BARTOS
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CZESC RYSUNKOWA
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