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- (N1) ptytka betonowa ptukana 30x30x6cm w kolorze szarym
- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:3 gr 3-5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie lub ttucznia kamiennego 15¢cm
- warstwa geowtokniny
- grunt rodzimy/piasek do zasypania piwnic

Panele, barierki oddzielajace ciag pieszy od torowiska tramwajowego w
odlegtosci ok. 4 m, nalezy poddac renowacji. Zakres prac to zerwanie ist.
powtok malarskich, usunigcie korozji i mechanicznych uszkodzen,
pomalowanie farbg do stali kolor RAL 7016, wykoriczenie matowe. Stupki
zdemontowac, poddac renowacji zamontowa¢ ponownie w stopie

Prefabrykowane schody betonowe z kruszywa naturalnego na bazie bazaltéw,
marmuréw, granitéw - imitujace kamiefh. STOPNIE POWINNY POSIADAC
WCIECIE W PODSTAWIE. Ekspozycja betonu klasy XC4 i XF3, zblizone do
koloru projektowanej nawierzchni ciggu pieszego. Pierwszy i ostatni stopieni w
kolorze grafitowym (odréznienie kolorystyczne)

orientacyjna lokalizacja kabla elektroenergetycznego

zabezpieczy¢ w trakcie prac budowlanych
prowadzi¢ w rurze ochronnej
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Wykonac niwelacje —
ziemi do gtebokosci ok 5 cm
w miejscu wystepowania trawnika

betonowej.

obrzeze kamienne
surowe 8x30x100 cm
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Fragment Sciany z bloczka betonowego

dla potrzeb zabezpieczenia ist. cieptociggu
podczas prac budowlanych

wykonywania nowego cieptociagu, rozebraé¢
po zasypaniu catego wykopu do poziomu
posadowienia projektowanego cieptociggu.

S

orientacyjna lokalizacja istniejacego
kolektora cieptowniczego
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Szeroko¢ pasa buforowego 30cm.

Rodzaj nawierzchni wedhug wytycznych Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni

PAS RUCHU PIESZEGO

Projektowana nawierzchnia (1-PB-p) z plytek betonowych plukanych o
wym. 30x30cm, w kolorze szarym, w uktadzie ciosowym z przesunigciem.
Zachowat 2% spadku nawierzchni na zewnafrz w kierunku zieleni.

Rodzaj nawierzchni wedhug wytycznych Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni

PAS OSTRZEGAWCZY

Projektowana nawierzchnia (TYP B) z plytek o fakturze bezpieczerstwa w
kolorze projektowanych plytek betonowych, o wym. 30x30cm, wymiary

wypustek na podstawie normy DIN 32984,
Rodzaj nawierzchni wedlug wytycznych Gdariskiego Zarzadu Drég i Zieleni

PAS TECHNICZNY

Projektowana nawierzchnia (2-KK) z kostki kamiennej granitowej 7/9, w
ukfadzie ciosowym z przesunieciem. Kolor grafitowy. Szeroko$¢ pasa

dopasowana do podestow wejsciowych do budynkéw.
Rodzaj nawierzchni wedhug wytycznych Gdarskiego Zarzadu Drog i Zieleni

PAS BUFOROWY

Projektowana nawierzchnia (2-KK) z kostki kamiennej granitowej 7/9, w
uktadzie ciosowym z przesunigciem, w kolorze grafitowym.

spadek poprzeczny i podtuzny

nawierzchni
tawa +22.36 projektowana rzedna terenu
fundamentowa
+92.96 rzedna terenu przed wejsciem do lokalu
- podsypka Qbi budynku
piaskowa
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NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciagu
pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do
budynkdw mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z

robotami towarzyszacymi.

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

Ciag pieszy zlokalizowany wzdtuz budynkow i i

przy ul. Kartuski] 68,70, 72, 74, 76, 78180 | airokcie Rozbudowy Miasta Gdaliska

80-104 Gdarisk ol Zaciowa 11
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