Trojnik wznosny

DN100(114.3)/200 na DN50(60.3)/125
L=1,5m B=1m

Drut miedziany ocynowany

Drut miedziany

Trojnik wznosn
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Drut miedziany

Trénik wznosny

DN100(114.3)/200 na DN50(60.3)/125
L=1,5m B=1m

Tréjnik wznosny

DN100(114.3)/200 na DN5O(80.3)/125
L=1,5m B=1m
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Drut miedziany ocynowany
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Drut miedziany ocynowany

15,25m

W pomieszczeniu zmontowad

Puszke pomiarowq IP65 do kire] nalezy wyprowadzie instalacje
alarmowg za pomocq przewoddw w pordjne] izolacji 3x1,5mm?.

Przewody zmostkowaE w puszce

W pomieszczeniu kolektora zmontowac

Puszke pomiorowq IP65 do kidre] nalezy wyprowadzic instalacje
alarmowg za pamocq przewoddw w porbjne) izolacji 3x1,5mmZ
Przewody zmostkowat w puszce

Drut miedziany ocynowary

W pomieszczeniu kolektora zmontowaé
Puszke pomiarowq IP65 do kitrej nalezy wyprowadzi¢ instalogje
alarmowg za pomocq przewodsw w pordjne] izolac]i 3x1,5mmZ2

Przewody zmostkowa w puszce

13,95m

Drut miedziany ocynowany

Drut_miedziany

Drut miedziany

Drut miedziany ocynowany

W pomieszczeniu kolektara zmontawac
Puszke pomiarowq IP65 do kitre] nalezy wyprowadzic instalacje

alarmowg za pormocq przewodsw w pordjne) izolacji 3x1,5mm?
Przewody zmostkawaé w puszce

W pomieszczeniu kolektara zmantowac

Puszke pomiarowq P65 do kitre] nalezy wyprowadzi¢ instalacje
alarmowg za pomocq przewodsw w pordjne] izolacji 3x1,5mmZ
Przewody zmostkowac w puszce

SCHEMAT SYSTEMU
ALARMOWE GO

Trojnik wznosn

DN100(114.3),/200 na DN50(60.3)/125

L=1,5m B=1m

Drut miedziany ocynawany

Drut_miedziany

Drut miedziany

Drut miedziany ocynowary

18,00m

W pomieszczeniu kolektora zmontowaé

Przewody zmostkowac w puszce

Puszke pomiarowq IPES do kidrej nalezy wyprawadeie instelacle
alarmowg za pomocq przewoddw w pordjne) izolacji 3x1,5mmZ2

Rura preizolowana DN100,/DN80

Rura preizolowana CASAFLEX—UNO

Miejsca pofgczen rur preizolowanych
—wykonac¢ pofgczenie instalacji alarmowe]

Zwgzka 100,/80
DN100(114.3) /200

na
DN80(88.9)/160
L=1,0m

Trojnik wznosny

DN100(114.3)/200 na DN50(60.3)/125

L=1,5m B=1m

SCHEMAT SYSTEMU ALARMOWEGO

W pomieszczeniu kolektora zmontowae

Przewody zmostkowaé w puszce

Puszke pomiarowq IP65 do ktsrej nalezy wyprowadzie instalacje
alarmowg za pomocq przewoddw w pordjne] izolacji 3x1,5mm?.

Puszke pomiarowq IP65 do kttrej nalezy wyprowadzic instalacie
alarmowg za pomocq przewoddw w pordjne] izolacji 3x1,5mm2.
Przewody zmostkowaé w puszce
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NAZWA INWESTYC)I

Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciggu pieszego nad
pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do budynkow mieszkalnych
przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

OBIEKT / ADRES INWESTYCI: INWESTOR:

Ciag pieszy zlokalizowany wzdtuz budynkéw przy

ul. Kartuskiej 68, 70,72, 74, 76,78 i 80

80-104 Gdarisk

dz. nr 425, 426, 421,108,127, 134/ 1,134/ 2,134/ 3,135,
136,137i138 obreb 0077

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdarisk
ul. Zaglowa 11

80-560 Garisk
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projektowat:
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